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1. STAN: Inne elementy zagospodarowania terenu
Symbol : 00
1.1. ELEMENT : Roboty ziemne - likwidacja skarpy przy budynku
Symbol : 100
1. KNR 201-0240-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 270,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,50 m3 w gruncie kat. lll, z
transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci: ponad 15do 20t -
likwidacj skarpy przy budynku sali gimnastycznej
wg planu zagospodarowania: 125*135%1.60 = 270,000
Razem = 270,000 | m3
2.| KNR 201-0505-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 169,875 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV- wyréwnanie terenu po skarpie
wg planu zagospodarowania: 12.50 *13.59 = 169,875
Razem = 169,875  m2
1.2. ELEMENT : Schody zewnetrzne
Symbol : 000
3.| KNR 201-0505-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV- analogia-wyprofilowanie skarpy pod schody
wg planu zagospodarowania: 250*3.00= 7,500
Razem = 7,500 | m2
4.| KNR 221-0605-05-00 MBGPiK 2,625 m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Schody z betonu zwirowego.- beton B-25
wg planu zagospodarowania: 2.50%3.50%0.30 = 2,625
Razem = 2,625 | m3
5.| KNR 202-1207-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Balustrady schodowe z pretéw stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
zmontowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farba olejna - masa balustrady: ponad 14 do 16 kg
wg wymiaréw scchodow: 250%2= 5,000
Razem = 5,000 | m
1.3. ELEMENT : Pochylnia dla niepetnosprawnych
Symbol : 000
6.| KNR 201-0317-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,200 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 1,6-2,5 m
wykop pod tawy: (16.14 +0.25+0.96 + 2.65) * 0.40 *0.40 = 3,200
Razem = 3,200 | m3
7./ KNR 201-0505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,200 ' m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll
jw: 3.20= 3,200
Razem = 3,200 | m2
8.| KNR 201-0314-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,200 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkfadzie: grunt kat. lll-IV
jw: 3.20= 3,200
Razem = 3,200 | m3
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9.| KNR 202-0201-01-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,200 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy fundamentowe betonowe prostokatne z betonu zwyktego B-20, o szerokosci: do 0,6 m
jak poz.6.: 320= 3,200
Razem = 3,200 | m3
10. KNR 202-0604-01-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,375 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
lzolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych murowanych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na goraco
z wyréwnaniem podioza zaprawa i zagruntowaniem roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na tekturze
izolacja faw: 3/20/0.40= 0,375
Razem = 0,375 | m2
11.  KNR 202-0211-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,115 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupy zelbetowe z betonu zwyktego B-20, w $cianach murowanych, dwustronnie deskowane - grubo$¢ scian:
do 0,3 m- rdzenoie w $cianach pochylni - ciana tylna - wys. 2,00 m
2 rdzenie: 200%0.24*0.24 = 0,115
Razem = 0,115 | m3
12. KNR 202-0107-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 39,580 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "Muranéw", o grubosci: 25 cm
$ciany pochylni: (16.14 +1.00 + 2.65) *2.00 = 39,580
Razem = 39,580 ' m2
13. KNR 202-0212-12-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,260 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wience monolityczne, z betonu zwyklego B-20, na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm-
zwienczenie $cian pochylni
diugosc pochylni: (16.14 +1.00 + 2.65 + 0.25 + 0.96) * 0.24 * 0.25 = 1,260
Razem = 1,260 | m3
14. KNR 202-0290-04-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,069 't
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o srednicy: 10 do 14 mm- zbrojenie wiencow i rdzeni w $cianach
zbrojenie wiencow - 50/kg/m3: 1.26 *0.050 = 0,063
zbrojenie rdzeni - 50 kg/m3: 0.115*0.050 = 0,006
Razem = 0,069 't
15.  KNR 202-0603-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 79,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt. - Sciany pochylni
poz.12 x2: 39.58*2= 79,160
Razem = 79,160 | m2
16. KNR 202-0603-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 79,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego: kazda
nastepna warstwa
W 79.16 = 79,160
Razem = 79,160 | m2
17.  KNR 221-0605-01-00 MBGPiK 0,630 m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Stopnie schodéw na podbudowie z betonu zwirowego wykonane z : cegly klinkierowej- analogia- rolki z
klinkieru nad wiencami
$cian
wg wymiaréw pochylni: (16.14 +1.00 + 2.65 +0.25 +0.96) *0.25 *0.12 = 0,630
Razem = 0,630 | m3
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18. KNR 221-0608-04-00 MBGPiK 39,580 | m2
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko wykonane : na $cianach- tynki $cian pochylni
jak poz.12: 39.58 = 39,580
Razem = 39,580 ' m2
19. KNR 202-1101-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 41,040 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podkiady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogéinego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku
wg wymiaréw pochylni: 17.10*2.40*1.00 = 41,040
Razem = 41,040 m3
20. KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 41,040 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
powierzchnia rampy: (16.14 +0.96) *2.40 = 41,040
Razem = 41,040 m2
21. KNR 202-1207-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,890 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Balustrady schodowe z pretéw stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
zmontowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farba olejna - masa balustrady: ponad 16 kg - balustrada z
pochwytem dla oséb niepetnosprawnych
wg Wymiaréw rampy: 16.14*2 +0.96 +2.65 + 10.00 = 45,890
Razem = 45,890 'm
1.4. ELEMENT : Sciana oporowa od strony zaplecza
Symbol : 000
22. KNR 201-0317-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,250 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 1,6-2,5 m-
wykop pod fundament $ciany oporowej
$ciana oporowa przy skarpie: (12.50 +16.00) *0.50 * 1.40 = 19,950
$ciana oporowa przy pochylni i schodach: 9.00*0.50*1.40 = 6,300
Razem = 26,250 ' m3
23. KNR 201-0505-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 52,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV
j-w.- wg powierzchni wykopow: 26.25/0.50 = 52,500
Razem = 52,500 ' m2
24. KNR 201-0504-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,250 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi, w gruncie - dodatkowy transp.taczkami do 20 m kat.IV- analogia -
zasypanie przestrzeni za sciana oporowa
objetosé wykopow: 26.25 = 26,250
objetosc fundamentow: -18.00 = - 18,000
Razem = 8,250 | m3
25. KNR 202-0201-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy fundamentowe betonowe prostokatne z betonu zwyktego B-20, o szerokosci: ponad 0,8 do 1,3 m- tawa
§ciany oporowej
tawy Sciany oporowej przy skarpie i schodach: (16 +12.5+9.00)*0.40*1.20 = 18,000
Razem = 18,000 m3
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26. KNR 202-0211-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,037 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Stupy zelbetowe z betonu zwyktego B-20, w $cianach murowanych, dwustronnie deskowane - grubo$¢ scian:
do 0,3 m- stupy wscianie oporowej co 2,00 m- 24/24 cm
18 stupow: 18%0.24*0.24 = 1,037
Razem = 1,037 | m3
27. KNR 202-0107-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "Muranéw”, o grubosci: 25 cm-
$ciana przy skarpie
dlugos¢ sciany: (16.00 +12.50 +9.00) *2.50 = 93,750
Razem = 93,750 | m2
28. KNR 202-0212-12-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,250 ' m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wience monolityczne, z betonu zwyklego B-20, na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm- wieniec na
gorze Sciany
wg diugosci sciany: (12.50 + 16.00 +9.00) *0.24 *0.25 = 2,250
Razem = 2,250 | m3
29. KNR 202-0290-04-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,231 t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o srednicy: 10 do 14 mm- zbrojenie wiencow i rdzeni w $cianach
rdzenie - 70 kg/m3: 0.07*1.037 = 0,073
wience: 225%0.07= 0,158
Razem = 0,231t
30. KNR 202-0603-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
powierzchnia scian od strony gruntu: (12.50 +16.00 +9.00) * 2.50 = 93,750
Razem = 93,750 | m2
31. KNR 202-0603-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego: kazda
nastepna warstwa
jw: 9375 = 93,750
Razem = 93,750 | m2
32. KNR 221-0605-01-00 MBGPiK 1,125 m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Stopnie schodéw na podbudowie z betonu zwirowego wykonane z : cegly klinkierowej- analogia- rolki z
klinkieru nad wiencami $ciany oporowej
wg diugosci wiencow: (16.00 + 12.50 +9.00) *0.25*0.12 = 1,125
Razem = 1,125 ' m3
33. KNR 221-0608-04-00 MBGPiK 93,750 | m2
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko wykonane : na $cianach- tynki §ciany oporowe;j
jak poz.32: 93.75= 93,750
Razem = 93,750 | m2
34. KNR 202-1803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,500 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Ogrodzenia z siatki, na stupkach stalowych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole - montaz i dwukrotne
malowanie stupkow farba olejna, przy wysokosci siatki: 1,5 m i stupkach z rur o $redn.76/3,5 mm- ogrodzenie
zabezpieczajace na $cianie
oporowej
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wg dlugosci Scian: 12.50 +16.00 +9.00 = 37,500
Razem = 37,500 'm
1.5. ELEMENT : Zbiornik retencyjny
Symbol : 000
35. KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 105,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusul za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
wg wymiarow zbiornika: (14.00 +2*0.50) * (6.00 + 2 * 0.50) = 105,000
Razem = 105,000  m2
36. KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 105,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusul za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5 cm - do 30 cm -krotnos$¢ 3,00
jw.: 105 = 105,000
Razem = 105,000  m2
37. KNR 201-0206-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 104,577 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV
(2.50 *(14.00 *6.00 +9.20 * 1.20 + sqrt(14.00 * 6.00 *9.20 * 1.20))) / 3 = 104,577
Razem = 104,577 | m3
38. KNR 201-0506-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 116,393 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie, w gruncie kat.IV
$ciany boczne zbiornika:
(sqrt((0.5 * (6.00 - 1.20))2 + 2.50"2) * (14.00 + 9.20)) + (sqrt((0.5 * (14.00 - 9.20))2 + 2.50A2) * (6.00 + 1.20)) = 105,353
dno zbiornika: 1.20*9.20 = 11,040
Razem = 116,393 | m2
39. KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 116,393 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
jw.: 116.393 = 116,393
Razem = 116,393 | m2
40. KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 116,393 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - obiektow ziemnych: zbiornikéw,
basendw itp.
jw.: 116.393 = 116,393
Razem = 116,393 | m2
41. KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 116,393 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
jw.: 116.393 = 116,393
Razem = 116,393 | m2
42. KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa 116,393 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10
cm- krotnos¢ 10
jw.: 116.393 = 116,393
Razem = 116,393 | m2
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43. KNR 201-0519-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 116,930 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami zelbetowymi grubosci 10 cm
analogia- plyty azurowe betonowe 10 cm
jw.: 116.93 = 116,930
Razem = 116,930  m2
44. KNR 202-1804-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,590 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ogrodzenia z siatki, na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2,10 m obetonowanych w gruncie - montaz i
dwukrotne malowanie stupkéw farba olejna, przy wysokosci siatki: 2,0 m i srednicy rur 50 mm
wg projektu: 14.15+1415+6.15+6.15-2.01 = 38,590
Razem = 38,590 'm
45. KNR 202-1808-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - brama z ksztattownikow wypetnionych siatka wys. 2,00 m i szer. 2,00 m zamykana na kiédke
1 brama: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
46. KNR 401-0213-01-00 IGM Warszawa 21,000 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie przy budynku opaski betonowej na podtozu gruntowym ,o0 szerokosci 50 cm, grubosci 10 cm, z
wierzchnia warstwa grubosci 2 cm z zaprawy cementowej zatartej na gtadko
-wsp. 0,67do RMiS
wg Wymiaréw na rysunku: (15.00 +6.00) *2*0.50 = 21,000
Razem = 21,000 ' m2
47. KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 14,067 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm- po
jw.: 27.00%0.521 = 14,067
Razem = 14,067 m2

- Koniec wydruku ---

Inwestor : Wykonawca :
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KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KOL-001-005 KOBRA wer. 9.2

Inne elementy zagospodarowania terenu

Budowa: "ORLIK 2012 " ZESPOL BOISK SPORTOWYCH
Obiekt: ORLIK 2012 - ZESPOL BOISKSPORTOWYCH
Adres: Kotaczkowo, ul. Krakowska

Data : 2010-02-23 Str: 1
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
1. STAN: Inne elementy zagospodarowania terenu
Symbol : 00
1.1. ELEMENT : Roboty ziemne - likwidacja skarpy przy budynku
Symbol : 100
1. KNR 201-0240-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 270,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,50 m3 w gruncie kat. lll, z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci: ponad
15 do 20 t - likwidacj skarpy przy budynku sali gimnastycznej
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,21560 0,21560 r-g 58,21200
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00960 0,00960 m-g 2,59200
tadowarka jednonaczyn. kotowa 2,50 m3 (1) 0,02680 0,02680 m-g 7,23600
Samochdd samowytadowczy pow. 15-20't (1) 0,05460 0,05460 mg 14,74200
2. KNR 201-0505-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 169,875 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV- wyréwnanie terenu po skarpie
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,13850 0,13850 r-g 23,52769
1.2. ELEMENT : Schody zewnetrzne
Symbol : 000
3. KNR 201-0505-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,500 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV- analogia-wyprofilowanie skarpy pod schody
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,13850 0,13850 r-g 1,03875
4. KNR 221-0605-05-00 MBGPiK 2,625 m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Schody z betonu zwirowego.- beton B-25
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 9,06290 9,06290 rg 23,7901
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 1,03000 1,03000 m3 2,70375
Zaprawy cementowe 0,06000 0,06000 m3 0,15750
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,06900 0,06900 m3 0,18113
5. KNR 202-1207-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Balustrady schodowe z pretéw stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
zmontowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbg olejng - masa balustrady: ponad 14 do 16 kg

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity

Robocizna 2,40000 2,40000 r-g 12,00000




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KOL-001-005 KOBRA wer. 9.2

Inne elementy zagospodarowania terenu

STAN: 1. Inne elementy zagospodarowania terenu
ELEMENT : 1.2. Schody zewnetrzne

Data : 2010-02-23 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Balustrady stalowe 16,00000* 16,00000 kg 80,00000
Elektrody st.do spaw.stal.niskoweg, niskost 0,06000* 0,06000 kg 0,30000
Farby olejne nawierzchniowe ogélin.stosow. 0,06000* 0,06000 dm3 0,30000
Farby olejne do grunt.ogéin.stosowania 0,07000* 0,07000 dm3 0,35000
Zaprawa cementowa M 12 0,00100* 0,00100 m3 0,00500
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Wyciag budowlany 0,02000 0,02000 m-g 0,10000
Srodek transportowy (1) 0,01000 0,01000 m-g 0,05000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A 0,74000 0,74000 m-g 3,70000
1.3. ELEMENT : Pochylnia dla niepetnosprawnych
Symbol : 000
6. KNR 201-0317-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,200 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu
1,6-2,5m
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 3,19930 3,19930 rg 10,23776
7. KNR 201-0505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,200 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,09550 0,09550 rg 0,30560
8. KNR 201-0314-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,200 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odkladzie: grunt kat. IlI-IV
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,24260 0,24260 r-g 0,77632
9. KNR 202-0201-01-03 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,200 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
tawy fundamentowe betonowe prostokatne z betonu zwyktego B-20, o szerokosci: do 0,6 m
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 6,20000 6,20000 rg 19,84000
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,51000* 0,51000 kg 1,63200
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 1,01500* 1,01500 m3 3,24800
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,00800* 0,00800 m3 0,02560
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,00500* 0,00500 m3 0,01600
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,00600* 0,00600 m3 0,01920
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Srodek transportowy (1) 0,05000 0,05000 m-g 0,16000
10. KNR 202-0604-01-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,375 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : KOL-001-005 KOBRA wer. 9.2
Inne elementy zagospodarowania terenu
STAN: 1. Inne elementy zagospodarowania terenu
ELEMENT : 1.3. Pochylnia dla niepetnosprawnych
Data : 2010-02-23 Str: 3
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozyGji ‘ llos¢ Jedn. miary
""""""""" Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych murowanych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na
goraco z wyréwnaniem podtoza zaprawa i zagruntowaniem roztworem asfaltowym, z papy:
asfaltowej na tekturze
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,66620 0,66620 r-g 0,24983
Lepiki asfaltowe na goraco bez wypetniacza 3,00000* 3,00000 kg 1,12500
Roztwory asfaltowe do gruntowania 0,30000* 0,30000 kg 0,11250
Papy asfaltowe na tekturze budowlanej 2,30000* 2,30000 m2 0,86250
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 0,02120* 0,02120 m3 0,00795
Drewno opatowe 3,40000* 3,40000 kg 1,27500
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Srodek transportowy (1) 0,01360 0,01360 m-g 0,00510
11. KNR 202-0211-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,115 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Stupy zelbetowe z betonu zwyktego B-20, w $cianach murowanych, dwustronnie deskowane - grubo$¢ scian:
do 0,3 m- rdzenoie w $cianach pochylni - §ciana tylna - wys. 2,00 m
Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 19,26000 19,26000 r-g 2,21490
Druty stalowe okragte miekkie 1,80000* 1,80000 kg 0,20700
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,63000* 0,63000 kg 0,07245
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 1,02000* 1,02000 m3 0,11730
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,02000* 0,02000 m3 0,00230
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Wyciag budowlany 1,75000 1,75000 m-g 0,20125
Srodek transportowy (1) 0,06000 0,06000 m-g 0,00690
12. KNR 202-0107-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 39,580 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "Muranéw", o grubosci: 25 cm
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 1,99000 1,99000 r-g 78,76420
Bloczki $cien.beton.4-cegt.b-4 25x25x14cm 25,20000* 25,20000 szt 997,41600
Zaprawy budowlane zwykle 0,04400* 0,04400 m3 1,74152
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
13. KNR 202-0212-12-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,260 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wience monolityczne, z betonu zwyktego B-20, na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm-
zwienczenie Scian pochylni
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 11,71000 11,71000 rg 14,75460
Gwozdzie budowlane gote okragte 4,30000* 4,30000 kg 5,41800
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 1,02000* 1,02000 m3 1,28520
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,04800* 0,04800 m3 0,06048
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,02700* 0,02700 m3 0,03402
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Wyciag budowlany 0,96000 0,96000 m-g 1,20960
Srodek transportowy (1) 0,18000 0,18000 m-g 0,22680




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : KOL-001-005 KOBRA wer. 9.2
Inne elementy zagospodarowania terenu
STAN: 1. Inne elementy zagospodarowania terenu
ELEMENT : 1.3. Pochylnia dla niepetnosprawnych
Data : 2010-02-23 Str. 4
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozyGji llos¢ ‘ Jedn. miary
14, KNR 202-0290-04-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,069 t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zbhrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami
stalowymi okraglymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm- zbrojenie wiencéw i rdzeni w $cianach
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 47,75000 47,75000 r-g 3,29475
Prety stal.okrag.zebr.,10-14 mmm BSt500S 1020,00000* 1020,00000 kg 70,38000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Wyciag budowlany 1,00000 1,00000 m-g 0,06900
Srodek transportowy (1) 1,80000 1,80000 m-g 0,12420
Gietarka do pretéw, mechaniczna & do 40 mm 5,40000 5,40000 m-g 0,37260
Nozyce elektryczne do pretéw @ do 40 mm 6,40000 6,40000 m-g 0,44160
Prosciarka automatycz. do pretow = 4-10 mm 4,80000 4,80000 m-g 0,33120
15. KNR 202-0603-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 79,160 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt. - $ciany pochylni
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,16820 0,16820 r-g 13,31471
Lepiki asfaltowe na zimno 1,65000% 1,65000 kg 130,61400
Roztwory asfaltowe do gruntowania 0,35000* 0,35000 kg 27,70600
Drewno opatowe 0,90000* 0,90000 kg 71,24400
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Srodek transportowy (1) 0,00420 0,00420 mg 0,33247
16. KNR 202-0603-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 79,160 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
kazda nastepna warstwa
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,08490 0,08490 rg 6,72068
Lepiki asfaltowe na zimno 1,30000* 1,30000 kg 102,90800
Drewno opatowe 0,70000* 0,70000 kg 55,41200
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Srodek transportowy (1) 0,00290 0,00290 m-g 0,22956
17. KNR 221-0605-01-00 MBGPIK 0,630 m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopnie schodéw na podbudowie z betonu zwirowego wykonane z : cegly klinkierowej- analogia- rolki z
klinkieru nad wieficami $cian
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 5,25250 5,25250 r-g 3,30908
Piaski do nawierzchni drogowych 0,21000 0,21000 m3 0,13230
Cegta bud.klinkierowa petna 25x12x6,5 cm 95,00000 95,00000 szt 59,85000
Betony zwykle z kruszywa naturalnego 0,77000 0,77000 m3 0,48510
Zaprawy cementowe 0,10000 0,10000 m3 0,06300
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,00500 0,00500 m3 0,00315




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KOL-001-005 KOBRA wer. 9.2

Inne elementy zagospodarowania terenu

STAN: 1. Inne elementy zagospodarowania terenu
ELEMENT : 1.3. Pochylnia dla niepetnosprawnych

Data : 2010-02-23 St 5
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozyGji llos¢ ‘ Jedn. miary
18. KNR 221-0608-04-00 MBGPiK 39,580 m2
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko wykonane : na $cianach- tynki $cian pochylni
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,51570 0,51570 r-g 20,41141
Zaprawy cementowo-wapienne 0,02300 0,02300 m3 0,91034
19. KNR 202-1101-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 41,040 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: piasku
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 4,32000 4,32000 r-g 177,29280
Piaski do zapraw budowlanych 1,08000% 1,08000 m3 44,32320
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
20. KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 41,040 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 1,23420 1,23420 rg 50,65157
Piaski do nawierzchni drogowych 0,07880* 0,07880 m3 3,23395
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow 0,01170* 0,01170 t 0,48017
Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - szare 1,02500* 1,02500 m2 42,06600
Woda 0,02600* 0,02600 m3 1,06704
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 0,50 %
Wibrator powierzchn.z napedem elektrycznym 0,13000 0,13000 m-g 5,33520
Pita do ciecia kostki 0,02500 0,02500 m-g 1,02600
21. KNR 202-1207-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 45,890 m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Balustrady schodowe z pretéw stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
zmontowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbg olejng - masa balustrady: ponad 16 kg - balustrada z
pochwytem dla oséb niepetnosprawnych

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,95000 2,95000 r-g 135,37550
Balustrady stalowe 20,00000* 20,00000 kg 917,80000
Elektrody st.do spaw.stal.niskoweg, niskost 0,06000* 0,06000 kg 2,75340
Farby olejne nawierzchniowe ogélin.stosow. 0,08000* 0,08000 dm3 3,67120
Farby olejne do grunt.ogéin.stosowania 0,08000* 0,08000 dm3 3,67120
Zaprawa cementowa M 12 0,00100* 0,00100 m3 0,04589
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %

Wycigg budowlany 0,03000 0,03000 m-g 1,37670
Srodek transportowy (1) 0,01000 0,01000 m-g 0,45890

Spawarka elektryczna wirujgca 300 A 0,86000 0,86000 m-g 39,46540




KOSZTORYS NAKLADCZY

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : KOL-001-005 KOBRA wer. 9.2
Inne elementy zagospodarowania terenu
STAN: 1. Inne elementy zagospodarowania terenu
ELEMENT : 1.4. Sciana oporowa od strony zaplecza
Data : 2010-02-23 Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1.4. ELEMENT : Sciana oporowa od strony zaplecza
Symbol : 000
22. KNR 201-0317-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 26,250 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu
1,6-2,5 m- wykop pod fundament $ciany oporowej
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 3,19930 3,19930 rg 83,98163
23. KNR 201-0505-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 52,500 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,13850 0,13850 r-g 7,27125
24. KNR 201-0504-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,250 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi, w gruncie - dodatkowy transp.taczkami do 20 m kat.|V- analogia -
zasypanie przestrzeni za sciang oporowg
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 3,08470 3,08470 rg 25,44878
Ubijak spalinowy 200 kg 0,14400 0,14400 mg 1,18800
25. KNR 202-0201-03-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
tawy fundamentowe betonowe prostokatne z betonu zwyktego B-20, o szerokosci: ponad 0,8 do 1,3 m- fawa
$ciany oporowej
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 4,32000 4,32000 rg 77,76000
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,18000* 0,18000 kg 3,24000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 1,01500* 1,01500 m3 18,27000
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,00300* 0,00300 m3 0,05400
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,00200* 0,00200 m3 0,03600
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,00200* 0,00200 m3 0,03600
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Srodek transportowy (1) 0,02000 0,02000 m-g 0,36000
26. KNR 202-0211-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,037 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Stupy zelbetowe z betonu zwyktego B-20, w $cianach murowanych, dwustronnie deskowane - grubo$¢ $cian:
do 0,3 m- stupy wscianie oporowej co 2,00 m- 24/24 cm
‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 19,26000 19,26000 r-g 19,97262
Druty stalowe okragte migkkie 1,80000% 1,80000 kg 1,86660




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWI

IS Poznan

Temat nr : KOL-001-005 KOBRA wer. 9.2

Inne elementy zagospodarowania terenu

STAN: 1. Inne elementy zagospodarowania terenu
ELEMENT : 1.4. Sciana oporowa od strony zaplecza

Data : 2010-02-23 Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
"""""""""" Gwozdzie budowlane goe okragle 0630000  063000kg 065331
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 1,02000% 1,02000 m3 1,05774
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,02000* 0,02000 m3 0,02074
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Wyciag budowlany 1,75000 1,75000 m-g 1,81475
Srodek transportowy (1) 0,06000 0,06000 m-g 0,06222
27. KNR 202-0107-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 93,750 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "Muranéw", o grubosci: 25 cm-
$ciana przy skarpie
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 1,99000 1,99000 rg 186,56250
Bloczki scien.beton.4-cegt.b-4 25x25x14cm 25,20000* 25,20000 szt 2 362,50000
Zaprawy budowlane zwykte 0,04400* 0,04400 m3 4,12500
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
28. KNR 202-0212-12-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,250 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wience monolityczne, z betonu zwyktego B-20, na Scianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm- wieniec
na gérze $ciany
‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 11,71000 11,71000 r-g 26,34750
Gwozdzie budowlane gote okragte 4,30000* 4,30000 kg 9,67500
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 1,02000% 1,02000 m3 2,29500
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,04800* 0,04800 m3 0,10800
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,02700* 0,02700 m3 0,06075
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Wyciag budowlany 0,96000 0,96000 m-g 2,16000
Srodek transportowy (1) 0,18000 0,18000 m-g 0,40500
29. KNR 202-0290-04-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,231 t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zbhrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami
stalowymi okraglymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm- zbrojenie wiencéw i rdzeni w $cianach
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 47,75000 47,75000 r-g 11,03025
Prety stal.okrag.zebr.,10-14 mmm BSt500S 1020,00000* 1020,00000 kg 235,62000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Wyciag budowlany 1,00000 1,00000 m-g 0,23100
Srodek transportowy (1) 1,80000 1,80000 m-g 0,41580
Gigtarka do pretow, mechaniczna = do 40 mm 5,40000 5,40000 m-g 1,24740
Nozyce elektryczne do pretéw @ do 40 mm 6,40000 6,40000 m-g 1,47840
Prosciarka automatycz. do pretow = 4-10 mm 4,80000 4,80000 m-g 1,10880
30. KNR 202-0603-07-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 93,750 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KOL-001-005 KOBRA wer. 9.2

Inne elementy zagospodarowania terenu

STAN: 1. Inne elementy zagospodarowania terenu
ELEMENT : 1.4. Sciana oporowa od strony zaplecza

Data : 2010-02-23 Str: 8
Lp. ‘ Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,16820 0,16820 rg 15,76875
Lepiki asfaltowe na zimno 1,65000* 1,65000 kg 154,68750
Roztwory asfaltowe do gruntowania 0,35000* 0,35000 kg 32,81250
Drewno opatowe 0,90000* 0,90000 kg 84,37500
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Srodek transportowy (1) 0,00420 0,00420 m-g 0,39375

31. KNR 202-0603-08-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 93,750 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
kazda nastepna warstwa

‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,08490 0,08490 rg 7,95938
Lepiki asfaltowe na zimno 1,30000* 1,30000 kg 121,87500
Drewno opatowe 0,70000* 0,70000 kg 65,62500
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %

Srodek transportowy (1) 0,00290 0,00290 m-g 0,27188
32. KNR 221-0605-01-00 MBGPiK 1,125 m3

[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stopnie schodéw na podbudowie z betonu zwirowego wykonane z : cegly klinkierowej- analogia- rolki z
klinkieru nad wieficami §ciany oporowej

‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 5,25250 5,25250 rg 5,90906
Piaski do nawierzchni drogowych 0,21000 0,21000 m3 0,23625
Cegta bud.klinkierowa petna 25x12x6,5 cm 95,00000 95,00000 szt 106,87500
Betony zwykle z kruszywa naturalnego 0,77000 0,77000 m3 0,86625
Zaprawy cementowe 0,10000 0,10000 m3 0,11250
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,00500 0,00500 m3 0,00563

33. KNR 221-0608-04-00 MBGPIK 93,750 m2

[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko wykonane : na $cianach- tynki $ciany oporowej

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,51570 0,51570 rg 48,34688
Zaprawy cementowo-wapienne 0,02300 0,02300 m3 2,15625

34. KNR 202-1803-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 37,500 m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Ogrodzenia z siatki, na stupkach stalowych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole - montaz i dwukrotne
malowanie stupkéw farba olejna, przy wysokosci siatki: 1,5 m i stupkach z rur o $redn.76/3,5 mm- ogrodzenie
zahezpieczajace na $cianie oporowej

‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 1,08690 1,08690 rg 40,75875
Stupki ogrodzeniowe z rur stalowych 6,90000* 6,90000 kg 258,75000
Lina stal.jednozw.,z drutu oc.T1x19, 6,3mm 3,12000* 3,12000 m 117,00000
Siatka ogrodz.plec. z drutu 0c.2,8/50x50 1,56000* 1,56000 m2 58,50000

Farby olejne nawierzchniowe ogéln.stosow. 0,03060* 0,03060 dm3 1,14750




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : KOL-001-005 KOBRA wer. 9.2
Inne elementy zagospodarowania terenu
STAN: 1. Inne elementy zagospodarowania terenu
ELEMENT : 1.4. Sciana oporowa od strony zaplecza
Data : 2010-02-23 Str: 9
Lp. ‘ Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
""""""""" Zaprawa cementowa M 15 0002004  000200m3 007500
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Srodek transportowy (1) 0,00840 0,00840 m-g 0,31500
1.5. ELEMENT : Zbiornik retencyjny
Symbol : 000
35. KNR 201-0126-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 105,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusul za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,00530 0,00530 r-g 0,55650
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00250 0,00250 m-g 0,26250
36. KNR 201-0126-02-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 105,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusul za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15
cm, dodatek za kazde dalsze 5 cm - do 30 cm -krotno$¢ 3,00
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,00180 3,000 0,00540 rg 0,56700
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00080 3,000 0,00240 myg 0,25200
37. KNR 201-0206-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 104,577 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. IV
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,17340 0,17340 rg 18,13365
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,60 m3(1) 0,06460 0,06460 m-g 6,75567
Samochdd samowytadowczy  do 5t (1) 0,18940 0,18940 m-g 19,80688
38. KNR 201-0506-02-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 116,393 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie, w gruncie kat.IV
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,24260 0,24260 rg 28,23694
39. KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 116,393 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie rgczne: grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,10790 0,10790 rg 12,55880
Piaski do nawierzchni drogowych 0,12300* 0,12300 m3 14,31634
Woda przemystowa 0,00500* 0,00500 m3 0,58197
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 0,50 %




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : KOL-001-005 KOBRA wer. 9.2
Inne elementy zagospodarowania terenu
STAN: 1. Inne elementy zagospodarowania terenu
ELEMENT : 1.5. Zbiornik retencyjny
Data : 2010-02-23 Str: 10
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozyGji llos¢ ‘ Jedn. miary
40. KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 116,393 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - obiektow ziemnych:
zhiornikéw, basenéw itp.
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,16330 0,16330 rg 19,00698
Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm 1,30000* 1,30000 m2 151,31090
Piaski do betonoéw zwyklych 0,01200* 0,01200 m3 1,39672
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Srodek transportowy (1) 0,00050 0,00050 m-g 0,05820
41. KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 116,393 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie rgczne: grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,10790 0,10790 r-g 12,55880
Piaski do nawierzchni drogowych 0,12300* 0,12300 m3 14,31634
Woda przemystowa 0,00500* 0,00500 m3 0,58197
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 0,50 %
42. KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa 116,393 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10
cm- krotnos¢ 10
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,00610 10,000 0,06100 r-g 7,09997
Piaski do nawierzchni drogowych 0,01230* 10,000 0,12300 m3 14,31634
Woda przemystowa 0,00050* 10,000 0,00500 m3 0,58197
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 0,50 %
43. KNR 201-0519-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 116,930 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami zelbetowymi grubosci 10 cm
analogia- ptyty azurowe betonowe 10 cm
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 1,66170 1,66170 r-g 194,30258
Piaski do nawierzchni drogowych 0,03100 0,03100 m3 3,62483
plyty drogowe azurowe betonowe 10 cm 1,05000 1,05000 m2 122,77650
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 0,15700 0,15700 m3 18,35801
Deski igl.obrzyn.nasyc.19-25 mm kl.II 0,00070 0,00070 m3 0,08185
Deski igl.obrzyn.nasyc.19-25 mm kLIl 0,00220 0,00220 m3 0,25725
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,00160 0,00160 m-g 0,18709
44, KNR 202-1804-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,590 m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Ogrodzenia z siatki, na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2,10 m obetonowanych w gruncie - montaz i
dwukrotne malowanie stupkow farba olejna, przy wysokosci siatki: 2,0 m i Srednicy rur 50 mm




KOSZTORYS NAKLADCZY

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : KOL-001-005 KOBRA wer. 9.2
Inne elementy zagospodarowania terenu
STAN: 1. Inne elementy zagospodarowania terenu
ELEMENT : 1.5. Zbiornik retencyjny
Data : 2010-02-23 Str: 11
Lp. ‘ Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,62420 2,62420 rg 101,26788
Stupki ogrodzeniowe z rur stalowych 6,78000* 6,78000 kg 261,64020
Lina stal.jednozw.,z drutu oc.T1x19, 6,3mm 3,12000* 3,12000 m 120,40080
Siatka ogrodz.plec. z drutu oc.2,8/50x50 2,08000* 2,08000 m2 80,26720
Uchwyty stalowe 0,16000* 0,16000 kg 6,17440
Farby olejne nawierzchniowe ogéln.stosow. 0,03920* 0,03920 dm3 1,51273
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 0,03800* 0,03800 m3 1,46642
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Srodek transportowy (1) 0,00650 0,00650 m-g 0,25084
45. KNR 202-1808-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Analogia - brama z ksztatltownikéw wypetnionych siatkg wys. 2,00 m i szer. 2,00 m zamykana na ktédke
‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 31,00000 31,00000 rg 31,00000
Bramy stalowe rozwierane 249,29000* 249,29000 kg 249,29000
Farby olejne nawierzchniowe ogélin.stosow. 4,36000* 4,36000 dm3 4,36000
Zaprawa cementowa M 7 0,01000* 0,01000 m3 0,01000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Srodek transportowy (1) 0,02000 0,02000 m-g 0,02000
46. KNR 401-0213-01-00 IGM Warszawa 21,000 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie przy budynku opaski betonowej na podtozu gruntowym ,o szerokosci 50 cm, grubosci 10 cm, z
wierzchnig warstwa grubosci 2 cm z zaprawy cementowej zatartej na gtadko
-wsp. 0,67do RMiS
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,33000 0,670 1,56110 rg 32,78310
Piaski do betonoéw zwyklych 0,07100* 0,670 0,04757 m3 0,99897
Piaski do zapraw budowlanych 0,02100* 0,670 0,01407 m3 0,29547
Zwiry do betonow zwyklych,wielofrakcyjne 0,12300* 0,670 0,08241 m3 1,73061
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow 0,04900* 0,670 0,03283 t 0,68943
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,00200* 0,670 0,00134 m3 0,02814
Woda przemystowa z rurociggu 0,04500* 0,670 0,03015 m3 0,63315
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 0,24000 0,670 0,16080 m-g 3,37680
47. KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 14,067 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie rgczne: grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm- po
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,10790 0,10790 rg 1,51783
Piaski do nawierzchni drogowych 0,12300* 0,12300 m3 1,73024
Woda przemystowa 0,00500* 0,00500 m3 0,07034
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 0,50 %

- Koniec wydruku - - -




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.2

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: "ORLIK 2012 " ZESPOL BOISK SPORTOWYCH
Obiekt: ORLIK 2012 - ZESPOL BOISKSPORTOWYCH

Adres : Kotaczkowo, ul. Krakowska

Inne elementy zagospodarowania terenu

Inwestor : Gmina Kotaczkowo
62-305 Kotaczkowo, Plac Reymonta 3

Wykonawca :

Adres :
Warto$¢ kosztorysowa robot :  ......cccovvrrrcscscnsssss s zt
Podatek VAT % : zt
Wartos$¢é robot ogotem : ... zt
SHOWNIE | s
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ....ccccvevueee zt/rg
Narzut kosztow posrednich Kp: .......... % od Robocizny [Kp_R] + ......... % od Sprzetu [Kp_S]
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2

Inne elementy zagospodarowania terenu

Budowa: "ORLIK 2012 " ZESPOL BOISK SPORTOWYCH
Obiekt: ORLIK 2012 - ZESPOL BOISKSPORTOWYCH
Adres: Kotaczkowo, ul. Krakowska

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Data : 2010-02-23

Str: 1

Lp.

Opis stanu / elementu

Wartos¢ [ zt]

1.1

1.2

13

14

15

STAN : Inne elementy zagospodarowania terenu
Symbol : 00

ELEMENT : Roboty ziemne - likwidacja skarpy przy budynku
Symbol : 100

ELEMENT : Schody zewnetrzne
Symbol : 000

ELEMENT : Pochylnia dla niepetnosprawnych
Symbol : 000

ELEMENT : Sciana oporowa od strony zaplecza
Symbol : 000

ELEMENT : Zbiornik retencyjny
Symbol : 000

Razem : Inne elementy zagospodarowania terenu

Warto$¢ kosztorysowa robét :

Inwestor :

Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2
Inne elementy zagospodarowania terenu
Budowa: "ORLIK 2012 " ZESPOL BOISK SPORTOWYCH
Obiekt: ORLIK 2012 - ZESPOL BOISKSPORTOWYCH
Adres : Kofaczkowo, ul. Krakowska
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ..o z/rg
Narzut kosztow posrednich Kp: ......c..ccc... % od Robocizny [Kp_R] + ......ccc..... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .ccovvvnnnee % od (R+Kp_R) + ..o, %od (M) + % od (S +Kp_S)
POZIOM CEN &
Data : 2010-02-23 Str: 1
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llosé ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
1. STAN: Inne elementy zagospodarowania terenu
Symbol : 00
1.1. ELEMENT : Roboty ziemne - likwidacja skarpy przy budynku
Symbol : 100
1. KNR 201-0240-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 270,000 M3 e c————
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,50 m3 w gruncie kat. lll, z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci: ponad
15 do 20 t - likwidacj skarpy przy budynku sali gimnastycznej
‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,21560 rg
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00960 m-g
tadowarka jednonaczyn. kotowa 2,50 m3 (1) 0,02680 M-g i s
Samochdd samowytadowczy pow. 15-20't (1) 0,05460 M- i s
Robocizna [Rj/= .o,
Sprzet IS)= e
Koszty posrednie : [ ............ % O0d R+ v % 0d ST IKPI/ = o
AT S % od (R+KpR)] + [ cccvvveve. % od (S+KpS)] 1Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
2. KNR 201-0505-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 169,875 M2 i ——
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV- wyréwnanie terenu po skarpie
‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,13850 Ig s e
Robocizna [Rj/= .o,
Koszty posrednie : [ ............ % 0dR] IKpJ/ = e,
AT S % od (R+KPR)] /Zj/ = ooovveerrrrercninns
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
1.2. ELEMENT : Schody zewnetrzne
Symbol : 000
3. KNR 201-0505-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,500 M2 e s ————
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV- analogia-wyprofilowanie skarpy pod schody
\ Opis czynnika RM,S Norma  Jm. Cena jedn. RMS Wartosé RMS
Robocizna 0,13850 g i s

Robocizna /Rj/ = ..o
Koszty posrednie : [ ............ % 0d R IKPj/ = s
AT Sl [ % od (R+KPR)]  /Zjl = e

Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2
Inne elementy zagospodarowania terenu
STAN: 1. Inne elementy zagospodarowania terenu
ELEMENT : 1.2. Schody zewnetrzne
Data : 2010-02-23 Str: 2
Lp. \ Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ \ J.m, \ Cena jednostkowa Wartos¢ [ 2] \
4. KNR 221-0605-05-00 MBGPiK 2625 M3 e c————
Schody z betonu zwirowego.- beton B-25
‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 9,06290 rg
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 1,03000 m3
Zaprawy cementowe 0,06000 m3
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,06900 M3 s e —————
Robocizna [Rj/= .o,
Materiaty IMj/ = oo
Koszty posrednie : [ ............ % 0dR] IKpJ/ = e,
VAT S % od (R+KpR)] + [ cvveovvvern. % 0od (M)] /Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
5. KNR 202-1207-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5000 M i r———

Balustrady schodowe z pretéw stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
zmontowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbg olejng - masa balustrady: ponad 14 do 16 kg

‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 2,40000 rg
Balustrady stalowe 16,00000 kg
Elektrody st.do spaw.stal.niskoweg,niskost 0,06000 kg
Farby olejne nawierzchniowe ogoin.stosow. 0,06000 dm3
Farby olejne do grunt.ogoin.stosowania 0,07000 dm3
Zaprawa cementowa M 12 0,00100 m3
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Wyciag budowlany 0,02000 m-g
Srodek transportowy (1) 0,01000 M-g s
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A 0,74000 M-g o e
Robocizna [Rj/= ..
Materiaty /Mj/= ...
Sprzet /Sj/= ..
Koszty posrednie : [ ............ % O0d R+ v %odS] Kpjl= ..
VAT S I % od (R+KPR)] + [ ..eoovvvees % od (M)] + [ ..o % od (S+KpS)] /Zj/ =
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens

1.3.  ELEMENT : Pochylnia dla niepetnosprawnych
Symbol : 000

6. KNR 201-0317-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,200 M3 e e ————
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu
1,6-2,5m
\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS

Robocizna 319930 g i

Robocizna [Rj/ =
Koszty posrednie : [ ............ % odR] Kpjl= ..
AT S % od (R+KpR)] /Zj/ =

Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2
Inne elementy zagospodarowania terenu
STAN: 1. Inne elementy zagospodarowania terenu
ELEMENT : 1.3. Pochylnia dla niepetnosprawnych
Data : 2010-02-23 Str: 3
Lp. \ Podstawa kalkulacji / opis pozycji \ llos¢ \ J.m, Cena jednostkowa Wartos¢ [ 2]
7. KNR 201-0505-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,200 M2 e e —————
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll
‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,09550 g s e
Robocizna [Rj/= .o,
Koszty posrednie : [ ............ % 0dR] IKpJ/ = e,
VAT S I % od (R+KPR)] /Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
8. KNR 201-0314-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,200 M3 e s —————
Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odkladzie: grunt kat. IlI-IV
‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,24260 g e s
Robocizna [Rj/ =
Koszty posrednie : [ ............ %odR] Kpj/= ..
VAT S I % od (R+KpR)] /Zj/ =
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
9. KNR 202-0201-01-03 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,200 M3 e s —————
tawy fundamentowe betonowe prostokatne z betonu zwyktego B-20, o szerokosci: do 0,6 m
‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 6,20000 g s
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,51000 KJ s e
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 1,01500 M3
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,00800 M3 s
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,00500 M3 s
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,00600 m3
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Srodek transportowy (1) 0,05000 m-g
Robocizna [Rj/ =
Materiaty /Mj/= ...
Sprzet /Sj/= ..
Koszty posrednie : [ ............ % O0d R+ v %odS] Kpjl= ..
VAT S I % od (R+KPR)] + [ ..eoovvvees % od (M)] + [ ..o % od (S+KpS)] /Zj/ =
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
10. KNR 202-0604-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,375 M2 e e ——

Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych murowanych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na
goraco z wyréwnaniem podtoza zaprawa i zagruntowaniem roztworem asfaltowym, z papy:
asfaltowej na tekturze

‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,66620 g s
Lepiki asfaltowe na goraco bez wypetniacza 300000 Kg i s
Roztwory asfaltowe do gruntowania 0,30000 Kg i s
Papy asfaltowe na tekturze budowlanej 230000 M2 i s
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 0,02120 M3 i s
Drewno opatowe 340000 KJ s e
Materiaty pomocnicze 150 % e e

Srodek transportowy (1) 0,01360 M-g s




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2
Inne elementy zagospodarowania terenu
STAN: 1. Inne elementy zagospodarowania terenu
ELEMENT : 1.3. Pochylnia dla niepetnosprawnych
Data : 2010-02-23 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [zt ]
Robocizna /Rj/ = ..o
Materialy /Mi/= oo
Sprzet IS)=
Koszty posrednie : [ ............ % od R]+[ s % 0d S] KPJ = oo
AT S % od (R+KpR)] + [ .ccvovvvnne % od (M)] + [ ..ovvvrnne % od (S+KpS)]  1Zjl = v
Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis
11. KNR 202-0211-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,115 M3 e e ——
Stupy zelbetowe z betonu zwyktego B-20, w §cianach murowanych, dwustronnie deskowane - grubos$¢ $cian:
do 0,3 m- rdzenoie w $cianach pochylni - §ciana tylna - wys. 2,00 m
\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 1926000 Ig i s
Druty stalowe okragte migkkie 1,80000 kg e
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,63000 KJ v s
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 1,02000 M3 e
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,02000 M3 e ————
Materialy pomocnicze 150 % e
Wyciag budowlany 1,75000 M- e e
Srodek transportowy (1) 0,06000 M-G oo e,
Robocizna [Rj/ =
Materialy /Mj/= ...
Sprzet /Sj/=
Koszty posrednie : [ ............ % od R]+[ s % 0d S] KPJ = oo
VAT S I % od (R+KpR)] + [ ...ooccveees % od (M)] + [ ..cooeenees % od (S+KpS)] /Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis
12. KNR 202-0107-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,580 M2 e e ————
Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "Muranéw", o grubosci: 25 cm
\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 1,99000 - e
Bloczki cien.beton.4-cegt.b-4 25x25x14cm 2520000 SZt s e ———
Zaprawy budowlane zwykle 0,04400 M3 e ———
Materialy pomocnicze 150 % e
Robocizna /Rj/ = ..o
Materialy /Mi/= oo
Koszty posrednie : [ ........... % 0dR] /Kpjl = oo
AT Sl [ % od (R+KpR)] + [ .ccvovvvnne % 0d (M)] /Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis
13. KNR 202-0212-12-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,260 M3 e e

Wience monolityczne, z betonu zwyktego B-20, na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm-
zwienczenie Scian pochylni

\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 1171000 1-g i s
Gwozdzie budowlane gote okragte 430000 K e s
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 1,02000 M3 e
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,04800 m3
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,02700 m3
Materialy pomocnicze 1,50 %

Wyciag budowlany 0,96000 M- o




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2
Inne elementy zagospodarowania terenu
STAN: 1. Inne elementy zagospodarowania terenu
ELEMENT : 1.3. Pochylnia dla niepetnosprawnych
Data : 2010-02-23 Str:5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [zt ]

"""""""""" Srodek transportowy (1) 018000 M-g oo e
Robocizna /Rj/ = ..o
Materialy /Mi/= oo
Sprzet IS)=
Koszty posrednie : [ ............ % od R]+[ s % 0d S] KPJ = oo
AT S % od (R+KpR)] + [ .ccvovvvnne % od (M)] + [ ..ovvvrnne % od (S+KpS)]  1Zjl = v
Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis
14. KNR 202-0290-04-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,069t e e ——

Zbhrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami
stalowymi okraglymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm- zbrojenie wiencéw i rdzeni w $cianach

Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna A47,75000 19 e e
Prety stal.okrag.zebr.,10-14 mmm BSt500S 1020,00000 kg s e
Materialy pomocnicze 150 % e
Wyciag budowlany 1,00000 M- e
Srodek transportowy (1) 1,80000 M-0 s e
Gietarka do pretow, mechaniczna & do 40 mm 540000 M- i
Nozyce elektryczne do pretéw @ do 40 mm 6,40000 M- i
Prosciarka automatycz. do pretow = 4-10 mm 480000 M- e

Robocizna [Rj/ =

Sprzet /Sj/ =
Koszty posrednie : [ ............ % O0dR]+[ oo % odS] /Kpj/ =
AT S % od (R+KpR)] + [ .ccvovvvnne % od (M)] + [ ..ovvvrnne % od (S+KpS)] /Zj/ =

Materialy /Mj/= ...

Cena jednostkowa /Cj/ =

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt. - §ciany pochyini

15. KNR 202-0603-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 79160 M2

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
kazda nastepna warstwa

\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 016820 g i
Lepiki asfaltowe na zimno 1,65000 kg
Roztwory asfaltowe do gruntowania 0,35000 kg
Drewno opatowe 0,90000 kg
Materialy pomocnicze 150 % e
Srodek transportowy (1) 0,00420 MG e e,

Robocizna [Rj/ =
Materialy /Mj/= ...
Sprzet /Sji= ..
Koszty posrednie : [ ............ % od R]+[ s %o0dS] Kpj/= ..
VAT S I % od (R+KpR)] + [ ...ooccveees % od (M)] + [ ..cooeenees % od (S+KpS)] /Zj/= ...
Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis
16. KNR 202-0603-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 79460 M2 e e ———

Drewno opatowe 0,70000 kg

\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,08490 g e
Lepiki asfaltowe na zimno 1,30000 kg e v




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2
Inne elementy zagospodarowania terenu
STAN: 1. Inne elementy zagospodarowania terenu
ELEMENT : 1.3. Pochylnia dla niepetnosprawnych
Data : 2010-02-23 Str: 6
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [zt ]
"""""""""" Materialy pomocnicze 150 %
Srodek transportowy (1) 0,00290 M- o e
Robocizna /Rj/ = ...
Materialy /Mj/= ...
Sprzet /Sji= ..
Koszty posrednie : [ ............ % od R]+[ s %o0dS] Kpj/= ..
AT S % od (R+KpR)] + [ .ccvovvvnne % od (M)] + [ ..ovvvrnne % od (S+KpS)] /Zj/ =
Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis
17. KNR 221-0605-01-00 MBGPiK 0,630 M3 e e ———

Stopnie schodéw na podbudowie z betonu zwirowego wykonane z : cegly klinkierowej- analogia- rolki z
klinkieru nad wiencami $cian

\ Opis czynnika RM,S Norma  Jm. Cena jedn. RMS Wartosé RMS
Robocizna 525250 g i s
Piaski do nawierzchni drogowych 0,21000 M3 e
Cegta bud.klinkierowa petna 25x12x6,5 cm 95,00000 SZt e e ————
Betony zwykle z kruszywa naturalnego 0,77000 M3
Zaprawy cementowe 0,10000 M3 e ———
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,00500 M3 e ———

Robocizna /Rj/ = ..o

Materialy M/ = oo

Koszty posrednie : [ ............ % 0d R IKPj/ = s

AT S % od (R+KpR)] + [ .ccvovvvnne % 0d (M)] /Zj/ = oo

Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis

18. KNR 221-0608-04-00 MBGPiK 39,580 M2 e e ————

Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko wykonane : na $cianach- tynki $cian pochylni

\ Opis czynnika RM,S Norma  Jm. Cena jedn. RMS Wartosé RMS
Robocizna 051570 g o s
Zaprawy cementowo-wapienne 0,02300 M3 s ————

Robocizna /Rj/ = ...
Materialy /Mj/= ...

Koszty posrednie : [ ............ % odR] Kpjl= ..
AT S % od (R+KpR)] + [ % od (M)] /Zj/ =
Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis
19. KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,080 M3 e e ——
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogélnego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku
\ Opis czynnika RM,S Norma  Jm. Cena jedn. RMS Wartosé RMS
Robocizna 4,32000 r-g
Piaski do zapraw budowlanych 1,08000 m3
Materialy pomocnicze 150 % e
Robocizna /Rj/ = ..o
Materialy /Mi/= oo
Koszty posrednie : [ ............ % 0d R IKPj/ = s
AT S % od (R+KpR)] + [ .ccvovvvnne % 0d (M)] /Zj/ = oo

Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2
Inne elementy zagospodarowania terenu
STAN: 1. Inne elementy zagospodarowania terenu
ELEMENT : 1.3. Pochylnia dla niepetnosprawnych
Data : 2010-02-23 Str: 7
Lp. \ Podstawa kalkulacji / opis pozycji \ llos¢ \ J.m, \ Cena jednostkowa \ Wartos¢ [ 2] \
20. KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 41,040 M2 e e ———
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 1,23420 r-g
Piaski do nawierzchni drogowych 0,07880 m3
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow 0,01170 t
Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - szare 1,02500 M2 e
Woda 0,02600 M3 L
Materiaty pomocnicze 050 % e
Wibrator powierzchn.z napedem elektrycznym 0,13000 M-g s
Pita do ciecia kostki 0,02500 M-g i
Robocizna [Rj/= .o,
Materiaty IMj/ = oo
Sprzet IS)= e
Koszty posrednie : [ ............ % O0d R+ v % 0d ST IKPI/ = o
VAT S I % od (R+KPR)] + [ ..eoovvvees % od (M)] + [ ..o % 0d (S+KPS)] Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
21. KNR 202-1207-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45800 M e r———

Balustrady schodowe z pretéw stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
zmontowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbg olejng - masa balustrady: ponad 16 kg - balustrada z
pochwytem dla oséb niepetnosprawnych

‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 295000 Mg e e
Balustrady stalowe 20,00000 kg i
Elektrody st.do spaw.stal.niskoweg, niskost 0,06000 KJ i s
Farby olejne nawierzchniowe ogolin.stosow. 0,08000 dm3 s
Farby olejne do grunt.ogéin.stosowania 0,08000 dm3 s
Zaprawa cementowa M 12 0,00100 M3 s e ———
Materiaty pomocnicze 1,50 %

Wyciag budowlany 0,03000 m-g
Srodek transportowy (1) 0,01000 m-g
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A 0,86000 M-g s
Robocizna [Rj/= .o,
Materiaty IMj/ = oo
Sprzet IS)= e
Koszty posrednie : [ ............ % O0d R+ v % 0d ST IKPI/ = o
VAT S I % od (R+KPR)] + [ ..eoovvvees % od (M)] + [ ..o % 0d (S+KPS)] Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens

1.4. ELEMENT : Sciana oporowa od strony zaplecza
Symbol : 000

22. KNR 201-0317-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,250 M3 e e
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu
1,6-2,5 m- wykop pod fundament §ciany oporowej
\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS

Robocizna 319930 g i




























