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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : KOL-001-003 KOBRA wer. 9.2
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
Budowa: "ORLIK 2012 " ZESPOL BOISK SPORTOWYCH
Obiekt: ORLIK 2012 - ZESPOL BOISKSPORTOWYCH
Adres :  Kotaczkowo, ul. Krakowska
Data : 2010-02-23 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
1./ STAN : Roboty instalacyjne
Symbol : 00
1.1. ELEMENT : Przytacze wodociaggowe
Symbol : 000
1. KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,048  km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu - analogia
wg projektu: (3.00 + 40.00 + 5.00) / 1000 = 0,048
Razem = 0,048  km
2.| KNR 201-0223-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,699 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonyw.koparkami podsigbier. o
pojemn.tyzki 0,25 m3, na odklad, przy objetosci wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanatu do 1,5 m3, w
gruncie kategorii lll
diugosc przyacza: 48*0.50%1.40= 33,600
studzienka wodomierzowa: 05*05*314%140= 1,099
Razem = 34,699 ' m3
3. KNR 228-0314-01-00 MRiGZ 48,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wykonanie przytacza wodociggowego z rur cisnieniowych PE, o $rednicy zewnetrznej: 32 mm
dlugosc przytacza: 48 = 48,000
Razem = 48,000 m
4./ KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa 48,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]
Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego
jw.: 48 = 48,000
Razem = 48,000 m
5.| KNR 201-0610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,520 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku
grubosc podsypki 40 cm: 0.60 *0.40 *48.00 = 11,520
Razem = 11,520 m3
6.| KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,149 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych i glebokosci do 1,5 m: grunt kat.llI-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m
réznica miedzy wykopem a podsypka; 34.669-11.52 = 23,149
Razem = 23,149 ' m3
7./ KNR 218-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ustawienie i uszczelnienie folig aluminiowa zasuw zeliwnych klinowych owalnych kielichowych z obudowa,
montowanych sprzetem recznym - srednica zasuwy: 50 mm
jeden komplet: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
8.| KNR 218-0802-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | proba
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE (dtugo$¢ prébnego odcinka rurociagu - 200 m), o srednicy
nominalnej: do 100 mm
1 proba: 1= 1,000
Razem = 1,000 | préba
9.| KNR 218-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,240 200 m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : KOL-001-003 KOBRA wer. 9.2
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
STAN: 1. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 1.1. Przytacze wodociagowe
Data : 2010-02-23 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
wg dlugosci przylacza: 48/200 = 0,240
Razem = 0,240 200 m
10. KNR 218-0613-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - rednica kregow:
1000 mm-studzienka wodomierzowa gteb. do 2,00 m
1szt: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
11.  KNR 218-0613-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa - 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady réznicowe za kazde 0,5 m glebokosci studni rewizyjnej w gotowym wykopie, ponizej lub powyzej 3,0 m
luznajac 0,5 m za jednostke / przy srednicy kregéw betonowych : 1000 mm - potracenie
potracenie do 2,00 m: -2= - 2,000
Razem = - 2,000 szt
12.  kalkulacja ind. 2,000 kpl
nawiercanie otworéw i uszczelnianie przej$¢ rurociagu 43 mm przez sciany studzienki wodomierzowej
2 przejscia: 2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
1.2. ELEMENT : Przylacze kanalizacyjne
Symbol : 000
13. KNR 201-0120-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,050  km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji - analogia
wg dlugosci przylacza: 50/1000 = 0,050
Razem = 0,050  km
14. KNR 201-0223-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 54,070 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonyw.koparkami podsiebier. o
pojemn.tyzki 0,25 m3, na odklad, przy objetosci wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanatu do 1,5 m3, w
gruncie kategorii lll
wg diugosci przylacza: 50*0.70 *1.50 = 52,500
studnia rewizyjna z przepompownia: 0.50 *0.50 *3.14 * 2.00 = 1,570
Razem = 54,070 ' m3
15.  KNR 218-0501-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
wg dlugosci przytacza: 50.00*0.70 = 35,000
Razem = 35,000 m2
16. KNR 201-0610-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku-
obsypanie rurociagu
grubosc obsypki 40 cm: 50.00*0.70 *0.40 = 14,000
Razem = 14,000 m3
17.  KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 20,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW -U taczonych na wecisk /rury facznie z uszczelkal, o $rednicy zewnetrznej:
160 mm
odcinek od przepompowni do budynku
wg wymiaréw przylacza: 20.00 = 20,000
Razem = 20,000 m




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : KOL-001-003 KOBRA wer. 9.2
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
STAN: 1. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 1.2. Przytacze kanalizacyjne
Data : 2010-02-23 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
18. KNR 201-0320-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 36,570 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych i glebokosci do 1,5 m: grunt kat.llI-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m
objetos¢ wykopow - poz.14: 54.07 = 54,070
potracenie podsypki-poz. 15: -3500%0.10= - 3,500
potracenie obsypki - poz.16: -14.00 = - 14,000
Razem = 36,570 ' m3
19. KNR 218-0706-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | proba
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dtugo$é prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o srednicy
nominalnej: do 150 mm - oprécz kanatéw z rur bet.i zelbet.
1 proba: 1= 1,000
Razem = 1,000 | préba
20. KNR 218-0517-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamkniete stozkiem betonowym z:
pokrywa betonowa /kinieta z PE/ wraz z przepompowna
studzienka rewizyjna: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
21. | kalkulacja ind. 1,000 kpl
Dostawa materiatéw - zapasowa pompa do przepompowni
1 pompa zapasowa: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
22. KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 0,471 ' m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm
podioze pod studnie: 1.00%1.00*3.14*0.15= 0,471
Razem = 0,471 m3
23. KNR 218-0510-03-00 WACETOB Warszawa 0,471 ' m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podtoza betonowe pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm - B-15
jw.: 0471= 0,471
Razem = 0,471 m3
24. KNR 219-0301-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz rurociagdéw gazowych z rur polietylenowych szeregu SDR-11, w zwojach, o $rednicy nominalnej: 50 mm-
analogia - rurociag tloczny z przepomponi do studzienki kanalizacyjnej w ulicy
wg projektu: 30.00 = 30,000
Razem = 30,000 m
25. ZAL.1- KNNR 005-0701-03-00 MRRiB 6,400 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. IV - wykop pod przewdd zasilajacy przepompownie
dlugos¢ rowka - 20 m: 20.00*0.40*0.80 = 6,400
Razem = 6,400 | m3
26. ZAL.1- KNNR 005-0706-01-00 MRRiB 20,000 m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
dtugos¢ rowka: 20.00 = 20,000
Razem = 20,000 m
27. ZAL.1- KNNR 005-0707-03-00 MRRiB 25,000 m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/ll- zasilanie przepompowni - 220 V




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : KOL-001-003 KOBRA wer. 9.2
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
STAN: 1. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 1.2. Przytacze kanalizacyjne
Data : 2010-02-23 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
dlugosc¢ trasy + zapas: 25.00 = 25,000
Razem = 25,000 | m
28. ZAL.1-KNNR 005-0702-03-00 MRRiB 6,400 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. IV
jak poz.25: 6.40 = 6,400
Razem = 6,400 m3
29. ZAL.1-KNNR 005-0726-10-00 MRRiB 6,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
konca kabla 5-zytowego, o przekroju zyt: ponad 16 do 50 mm2
6 szt: 6= 6,000
Razem = 6,000 | szt

- Koniec wydruku ---

Inwestor : Wykonawca :
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KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : KOL-001-003 KOBRA wer. 9.2
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
Budowa: "ORLIK 2012 " ZESPOL BOISK SPORTOWYCH
Obiekt: ORLIK 2012 - ZESPOL BOISKSPORTOWYCH
Adrec - Kotaczkowo, ul. Krakowska
Data : 2010-02-23 Str: 1
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llod¢ Jedn. miary
1. STAN: Roboty instalacyjne
Symbol : 00
1.1. ELEMENT : Przylacze wodociggowe
Symbol : 000
1. KNR 201-0120-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,048 km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu - analogia
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 75,06300 75,06300 rg 3,60302
Stupki igl.niekor.$redn.7-11 cm dt.2,0 m 0,16000 0,16000 m3 0,00768
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 4,50000 4,50000 mg 0,21600
2. KNR 201-0223-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 34,699 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonyw.koparkami podsigbier. o
pojemn.tyzki 0,25 m3, na odklad, przy objetosci wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanatu do 1,5 m3, W gruncie
kategorii Il
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,25 m3(1) 0,09840 0,09840 m-g 3,41438
3. KNR 228-0314-01-00 MRIGZ 48,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Wykonanie przytacza wodociagowego z rur cisnieniowych PE, o srednicy zewnetrznej: 32 mm
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,30000 0,30000 rg 14,40000
Rury z polietylenu do gazu i wody 1,07000* 1,07000 m 51,36000
Ksztattki PE do potaczen mechanicznych 0,10800* 0,10800 szt 5,18400
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,01000 0,01000 myg 0,48000
4. KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa 48,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]
Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi, taSma z tworzywa sztucznego
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,00750 0,00750 r-g 0,36000
Tasmy PE do znak.tras kabli elek.0,40-0,50 1,07000* 1,07000 m 51,36000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %
Samochod dostawczy do 0,9t (1) 0,00110 0,00110 m-g 0,05280
5. KNR 201-0610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,520 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 6,09290 6,09290 rg 70,19021
Piaski filtracyjne luzem 1,25600 1,25600 m3 14,46912




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : KOL-001-003 KOBRA wer. 9.2
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
STAN: 1. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 1.1. Przytacze wodociagowe
Data : 2010-02-23 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
6. KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,149 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 1,22240 1,22240 rg 28,29734
7. KNR 218-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Ustawienie i uszczelnienie folig aluminiowa zasuw zeliwnych klinowych owalnych kielichowych z obudowa,
montowanych sprzetem recznym - $rednica zasuwy: 50 mm
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 3,67680 3,67680 r-g 3,67680
Nasuwki zel.ci$n.niedzielone do pot.sztyw. 1,00000% 1,00000 szt 1,00000
Krociec zel.przel.bosy do rur AC-B 50 mm 2,00000* 2,00000 szt 2,00000
Zasuwy bezkotnierzowe o $r. 50 mm 1,00000% 1,00000 szt 1,00000
Obudowa do zasuwy kielich. k.025A 50 mm 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Skrzynka ul.do zas.wodn.190x190 mm k.857 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Folia aluminiowa uszlachetniona-szczeliwo 0,88000* 0,88000 kg 0,88000
Sznury konopne surowe 0,24000* 0,24000 kg 0,24000
Sznury konopne smofowane 0,28000* 0,28000 kg 0,28000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,11100 0,11100 m-g 0,11100
8. KNR 218-0802-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 proba
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE (dlugo$¢ prébnego odcinka rurociagu - 200 m), o
$rednicy nominalnej: do 100 mm
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 8,73830 8,73830 rg 8,73830
Klamry ciesielskie "U"10-12x250 mm 31,00000* 31,00000 kg 31,00000
Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.Ill 0,14900* 0,14900 m3 0,14900
Krawedziaki igl.-nasycone kLIl dt.5,1-6,3 0,24600* 0,24600 m3 0,24600
Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stemple 0,12800* 0,12800 m3 0,12800
Woda przemystowa 6,00000* 6,00000 m3 6,00000
Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm 1,50000* 1,50000 m 1,50000
Korki do rur Zel.ci$nieniowych kielich. 0,20000* 0,20000 szt 0,20000
Krocce zel.cisn.przejsc.kotierzowe FW 0,20000* 0,20000 szt 0,20000
Zawor wod.przelot.z kur.sp.zel.oc.M125 50 0,20000* 0,20000 szt 0,20000
Zawor kotn.zwr.grzyb.1,6 MPa k.287 50 mm 0,20000* 0,20000 szt 0,20000
Uszczelki gumowe do potaczen kotierzowych 2,00000* 2,00000 szt 2,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 3,16000 3,16000 m-g 3,16000
9. KNR 218-0803-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,240 200 m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm
‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 3,67680 3,67680 r-g 0,88243
Podchloryn sodowy 0,50000* 0,50000 kg 0,12000




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWI

IS Poznan

Temat nr : KOL-001-003 KOBRA wer. 9.2

Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne

STAN: 1. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 1.1. Przytacze wodociagowe

Data : 2010-02-23 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
"""""""""" Woda przemystowa 480000+  480000m3 1115200
Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm 1,50000% 1,50000 m 0,36000
Zawor wod.przelot.z kur.sp.zel.oc.M125 50 0,20000* 0,20000 szt 0,04800
Zawor kotn.zwr.grzyb.1,6 MPa k.287 50 mm 0,10000* 0,10000 szt 0,02400
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 1,58000 1,58000 m-g 0,37920
10. KNR 218-0613-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Ustawienie studni rewizyjnej z kregoéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1000 mm-studzienka wodomierzowa gteb. do 2,00 m
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 27,7930 27,17930 ryg 27,7930
Cegta ceramiczna petna 25x12x6,5 cm kl.150 234,00000* 234,00000 szt 234,00000
Roztwor asfaltowy do grunt.-"Abizol R" 8,38000* 8,38000 kg 8,38000
Roztwor asfaltowy izolacyj.-"Abizol P" 16,96000* 16,96000 kg 16,96000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 7,5 0,23200* 0,23200 m3 0,23200
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 0,47000* 0,47000 m3 0,47000
Zaprawa cementowa M 12 0,36000* 0,36000 m3 0,36000
Krag betonowy o wys. 500 mm i $r.1000 mm 5,25000* 5,25000 szt 5,25000
Pierscienie zelbetowe odcigzajace 1000 mm 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Pokrywy nadstudzienne zelbetowe,$r.1000 mm 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Wiaz kanatowy zel.ciezki -B okragty 600 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Stopnie zeliwne do kanatow 8,00000* 8,00000 szt 8,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %
Samochdd skrzyniowy pow. 5-10t (1) 3,07000 3,07000 m-g 3,07000
11. KNR 218-0613-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa - 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Naklady réznicowe za kazde 0,5 m gtebokosci studni rewizyjnej w gotowym wykopie, ponizej lub powyzej 3,0
m Juznajac 0,5 m za jednostke / przy Srednicy kregéw betonowych : 1000 mm - potracenie
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,03420 2,03420 r-g - 4,06840
Roztwor asfaltowy do grunt.-"Abizol R" 1,59000* 1,59000 kg - 3,18000
Roztwor asfaltowy izolacyj.-"Abizol P" 3,22000* 3,22000 kg - 6,44000
Zaprawa cementowa M 12 0,01000* 0,01000 m3 - 0,02000
Krag betonowy o wys. 500 mm i $r.1000 mm 1,05000% 1,05000 szt - 2,10000
Stopnie zeliwne do kanatow 1,70000* 1,70000 szt - 3,40000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %
Samochad skrzyniowy pow. 5-10t (1) 0,28000 0,28000 m-g - 0,56000
12. kalkulacja ind. 2,000 kpl
nawiercanie otworéw i uszczelnianie przejs¢ rurociagu 43 mm przez $ciany studzienki wodomierzowej
1.2. ELEMENT : Przylacze kanalizacyjne
Symbol : 000
13. KNR 201-0120-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,050 km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji - analogia
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 75,06300 75,06300 r-g 3,75315




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KOL-001-003 KOBRA wer. 9.2

Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne

STAN: 1. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 1.2. Przytacze kanalizacyjne

Data : 2010-02-23 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Stupki igl.niekor.$redn.7-11 cm dt.2,0 m 0,16000 0,16000 m3 0,00800
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 4,50000 4,50000 m-g 0,22500
14, KNR 201-0223-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 54,070 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonyw.koparkami podsigbier. o
pojemn.tyzki 0,25 m3, na odklad, przy objetosci wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanatu do 1,5 m3, W gruncie
kategorii Il
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,25 m3(1) 0,09840 0,09840 mg 5,32049
15. KNR 218-0501-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 10 cm
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,24540 0,24540 rg 8,58900
Pospotki do betonow 0,12200* 0,12200 m3 4,27000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %
16. KNR 201-0610-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku-
obsypanie rurociagu
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 6,09290 6,09290 rg 85,30060
Piaski filtracyjne luzem 1,25600 1,25600 m3 17,58400
17. KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 20,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW -U taczonych na wcisk Irury tacznie z uszczelkal, o $rednicy zewnetrznej: 160
mm odcinek od przepompowni do budynku
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,34500 0,34500 r-g 6,90000
Rury PVC kan.zewnet kielichowe 0 $r.160 mm 1,02000% 1,02000 m 20,40000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %
Samochdd skrzyniowy (1) 0,00830 0,00830 m-g 0,16600
18. KNR 201-0320-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 36,570 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 1,22240 1,22240 rg 44,70317

19. KNR 218-0706-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

1,000 préba




KOSZTORYS NAKLADCZY

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : KOL-001-003 KOBRA wer. 9.2
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
STAN: 1. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 1.2. Przytacze kanalizacyjne
Data : 2010-02-23 Str: 5
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozyGji llos¢ ‘ Jedn. miary
""""""""" Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dtugos¢ prébnego odcinka rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy
nominalnej: do 150 mm - oprdcz kanatéw z rur bet.i Zelbet.
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 1,26000 1,26000 r-g 1,26000
Deski igl.obrzyn.nasyc.28-45 mm kL.l 0,03000* 0,03000 m3 0,03000
Woda przemystowa z rurociggu 0,43000* 0,43000 m3 0,43000
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,06000* 0,06000 m3 0,06000
Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm 1,50000% 1,50000 m 1,50000
Zawor wod.przelot.z kur.sp.zel.oc.M125 50 0,10000* 0,10000 szt 0,10000
Uszczelki gumowe do potgczen kotnierzowych 1,00000% 1,00000 szt 1,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %
Samochéd skrzyniowy (1) 3,16000 3,16000 m-g 3,16000
20. KNR 218-0517-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o §rednicy 315-425 mm, zamknigte stozkiem betonowym
z: pokrywa hetonowg /kinieta z PE/ wraz z przepompowng
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 3,21000 3,21000 rg 3,21000
Pospotki do betonow 0,20000* 0,20000 m3 0,20000
Kregi betonowe stozkowe 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Pokrywy nadstudzienne betonowe 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Rury karb.z tw.szt.na trzony studz.kanal. 1,05000* 1,05000 m 1,05000
Kinety studzienek rewizyjnych z tw.sztucz. z elementami przepompowni 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Uszczelki i piers.tum.elem.studz.z tw.sz. 2,00000* 2,00000 szt 2,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,07000 0,07000 m-g 0,07000
21. kalkulacja ind. 1,000 kpl
Dostawa materiatéw - zapasowa pompa do przepompowni
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Pompa zapasowa PIRANIA-08 1,00000* nakt. ustalony 1,00000 szt 1,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
22. KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 0,471 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 1,93000 1,93000 rg 0,90903
Pospotki do betonow 1,22000* 1,22000 m3 0,57462
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %
Zageszczarka spalinowa wibracyjna 0,71000 0,71000 mg 0,33441
23. KNR 218-0510-03-00 WACETOB Warszawa 0,471 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Podtoza betonowe pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm - B-15
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 7,03000 7,03000 r-g 3,31113
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 1,02000% 1,02000 m3 0,48042




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KOL-001-003 KOBRA wer. 9.2

Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne

STAN: 1. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 1.2. Przytacze kanalizacyjne

Data : 2010-02-23 Str: 6
Lp. ‘ Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
"""""""""" Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 001460+  001460m3 000688
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,10000 0,10000 m-g 0,04710
24. KNR 219-0301-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz rurociaggéw gazowych z rur polietylenowych szeregu SDR-11, w zwojach, o $rednicy nominalnej: 50
mm- analogia - rurociag tloczny z przepomponi do studzienki kanalizacyjnej w ulicy

‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,17000 0,17000 rg 5,10000
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 woda 1,0MPa) 50 mm 1,03000* 1,03000 m 30,90000
Przewod miedziany LY 1,5 mm2, 750 V 1,04000* 1,04000 m 31,20000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,01250 0,01250 m-g 0,37500
Prosciarka do rur PE 0,02250 0,02250 mg 0,67500
Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 0,04270 0,04270 mg 1,28100
25. ZAt.1-KNNR 005-0701-03-00 MRRiB 6,400 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Reczne kopanie rowéw dla kabli, w gruncie : kat. IV - wykop pod przewéd zasilajacy przepompownie

‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 3,65000 3,65000 r-g 23,36000
26. ZAL.1-KNNR 005-0706-01-00 MRRiB 20,000 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m

‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,01260 0,01260 rg 0,25200
Piaski do nawierzchni drogowych 0,05600* 0,05600 m3 1,12000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %

Samochdd samowytadowczy (1) 0,00800 0,00800 m-g 0,16000
27. ZAL.1 - KNNR 005-0707-03-00 MRRIB 25,000 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/ll- zasilanie przepompowni - 220 V

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,10700 0,10700 r-g 2,67500
Wazeliny techniczne 0,01300* 0,01300 kg 0,32500
Folie PVC 0,42000* 0,42000 m2 10,50000
Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 0,10000* 0,10000 szt 2,50000
Kabel elektroen.miedz.3x4,0: YKXS 0,6/1 kV 1,04000* 1,04000 m 26,00000
Stupki oznaczeniowe SO 0,01500* 0,01500 szt 0,37500
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %

Zuraw samochodowy (1) 0,00450 0,00450 m-g 0,11250
Srodek transportowy (1) 0,01490 0,01490 mg 0,37250
Ciagnik kotowy (1) 0,00450 0,00450 m-g 0,11250

Przyczepa do przewozenia kabli 0,00450 0,00450 m-g 0,11250




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KOL-001-003 KOBRA wer. 9.2

Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
STAN: 1. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 1.2. Przytacze kanalizacyjne
Data : 2010-02-23

St 7
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozyGji llos¢ ‘ Jedn. miary
28, ZAL.1-KNNR 005-0702-03-00 MRRiB 6,400 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli, w gruncie : kat. IV
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 1,50000 1,50000 rg 9,60000
29. ZAt.1-KNNR 005-0726-10-00 MRRIiB 6,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
konca kabla 5-zytowego, o przekroju zyt: ponad 16 do 50 mm2
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,52000 2,52000 r-g 15,12000
Koncowki kablowe do zapras., K 35-50 mm2 5,00000* 5,00000 szt 30,00000
Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 1,00000% 1,00000 szt 6,00000
Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) 1,00000% 1,00000 szt 6,00000

Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %

- Koniec wydruku - - -




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.2

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: "ORLIK 2012 " ZESPOL BOISK SPORTOWYCH
Obiekt: ORLIK 2012 - ZESPOL BOISKSPORTOWYCH

Adres : Kotaczkowo, ul. Krakowska

Przytacze wodociagowe i kanalizacyjne

Inwestor: Gmina Kotaczkowo
62-305 Kolaczkowo, Plac Reymonta 3

Wykonawca :

Adres :
Warto$¢ kosztorysowa robot :  ......cccovvrrrcscscnsssss s zt
Podatek VAT % : zt
Wartos$¢é robot ogotem : ... zt
SHOWNIE | s
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ....ccccvevueee zt/rg
Narzut kosztow posrednich Kp: .......... % od Robocizny [Kp_R] + ......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... % od (R+Kp_R) + ... %od (M) + . % od (S +Kp_S)
POASTAWA WYCENY & ..o
L0 o= o101 OSSOSO Data: .

Inwestor : Wykonawca :



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
Budowa: "ORLIK 2012 " ZESPOL BOISK SPORTOWYCH
Obiekt: ORLIK 2012 - ZESPOL BOISKSPORTOWYCH
Adres: Kofaczkowo, ul. Krakowska
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Data : 2010-02-23 Str 1
‘ Lp. ‘ Opis stanu / elementu Warto$¢ [ zt] ‘

1 STAN: Roboty instalacyjne
Symbol : 00

1.1 ELEMENT : Przytacze wodociggowe
Symbol : 000

1.2 ELEMENT : Przytacze kanalizacyjne
Symbol : 000

Razem : Roboty instalacyjne

Warto$¢ kosztorysowa robét :

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
Budowa: "ORLIK 2012 " ZESPOL BOISK SPORTOWYCH
Obiekt: ORLIK 2012 - ZESPOL BOISKSPORTOWYCH
Adres: Kofaczkowo, ul. Krakowska
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ..o z/rg
Narzut kosztow posrednich Kp: ......c..ccc... % od Robocizny [Kp_R] + ......ccc..... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .ccovvvnnnee % od (R+Kp_R) + ..o, %od (M) + % od (S +Kp_S)
POZIOM CEN & oo
Data : 2010-02-23 Str: 1
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llosé ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
1. STAN: Roboty instalacyjne
Symbol : 00
1.1. ELEMENT : Przylacze wodociggowe
Symbol : 000
1. KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,048 KM e e ——
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu - analogia
‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 7506300 19 i e
Stupki igl.niekor.sredn.7-11 cm dt.2,0 m 0,16000 M3 i s
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 450000 M- i s
Robocizna [Rj/= .o,
Materiaty IMj/ = oo
Sprzet /Sj/ =
Koszty posrednie : [ ............ % O0d R+ v %odS] Kpjl= ..
VAT S I % od (R+KPR)] + [ ..eoovvvees % od (M)] + [ ..o % od (S+KpS)] /Zj/ =
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
2. KNR 201-0223-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 34,699 M3 e e ———

Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonyw.koparkami podsiebier. o
pojemn.tyzki 0,25 m3, na odklad, przy objetosci wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanatu do 1,5 m3, W gruncie
kategorii Il

‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,25 m3(1) 0,09840 M-g s
Sprzet /Sj/ =
Koszty posrednie : [ ........... %odS] Kpjl= ..
Zysk: [ % od (S+KpS)] /Zj/ =
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
3. KNR 228-0314-01-00 MRiGZ 48,000 M e e —————
Wykonanie przytacza wodociggowego z rur ciSnieniowych PE, o $rednicy zewnetrznej: 32 mm
‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,30000 g e e
Rury z polietylenu do gazu i wody 1,07000 M
Ksztattki PE do potaczen mechanicznych 0,10800 SZt s
Materiaty pomocnicze 200 %
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,01000 m-g
Robocizna [Rj/= .o,
Materiaty IMj/ = oo
Sprzet IS)= e
Koszty posrednie : [ ............ % O0d R+ v % 0d ST IKPI/ = o

ZySK: [ % 0d (R+KPR)] + [sorrrn % 00 (M)] + [ o % 00 (SHKPS)] JZI/= oo




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
STAN: 1. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 1.1. Przytacze wodociagowe
Data : 2010-02-23 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [zt ]
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
4. KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa 48,000 M e e —————
Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi, taSma z tworzywa sztucznego
‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,00750 rg
Tasmy PE do znak.tras kabli elek.0,40-0,50 1,07000 m
Materiaty pomocnicze 200 %
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,00110 M-g o s
Robocizna [Rj/= .o,
Materiaty IMj/ = oo
Sprzet IS)= e
Koszty posrednie : [ ............ % O0d R+ v % 0d ST IKPI/ = o
AT S % od (R+KpR)] + [ cccvvveve. % od (M)] + [ ccevveerneee % od (S+KpS)] 1Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
5. KNR 201-0610-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,520 M3 e e ————
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku
‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 6,09290 g s
Piaski filtracyjne luzem 1,25600 M3 e
Robocizna [Rj/= .o,
Materiaty /Mj/ =
Koszty posrednie : [ ............ %odR] Kpj/= ..
AT S % od (R+KpR)] + [ % od (M)] /zjl =
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
6. KNR 201-0320-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 23149 M3 e r———
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m
‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 122240 -0 e
Robocizna [Rj/= .o,
Koszty posrednie : [ ............ % 0dR] IKpJ/ = e,
AT S % od (R+KPR)] /Zj/ = ooovveerrrrercninns
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
7. KNR 218-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl e e ———
Ustawienie i uszczelnienie folig aluminiowa zasuw zeliwnych klinowych owalnych kielichowych z obudowa,
montowanych sprzetem recznym - $rednica zasuwy: 50 mm
‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 367680 Mg s e
Nasuwki Zel.ci$n.niedzielone do pot.sztyw. 1,00000 Szt
Krociec zel.przel.bosy do rur AC-B- 50 mm 2,00000 SZt s e ————
Zasuwy bezkotnierzowe o0 $r. 50 mm 1,00000 szt
Obudowa do zasuwy kielich. k.025A 50 mm 1,00000 szt
Skrzynka ul.do zas.wodn.190x190 mm k.857 1,00000 szt
Folia aluminiowa uszlachetniona-szczeliwo 0,88000 KJ s e
Sznury konopne surowe 0,24000 KJ e e




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
STAN: 1. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 1.1. Przytacze wodociagowe
Data : 2010-02-23 Str: 3
‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
"""""""""" Sznury konopne smolowane 028000 Kg s oo
Materialy pomocnicze 150 % e
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 011100 M-g o
Robocizna /Rj/ = ..o
Materialy /Mi/= oo
Sprzet IS)=
Koszty posrednie : [ ............ % od R]+[ s % 0d S] KPJ = oo
AT S % od (R+KpR)] + [ .ccvovvvnne % od (M)] + [ ..ovvvrnne % od (S+KpS)]  1Zjl = v
Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis
8. KNR 218-0802-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 Proba e e ————

Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE (dtugo$¢ probnego odcinka rurociagu - 200 m), o
$rednicy nominalnej: do 100 mm

\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartosé RMS
Robocizna 873830 I
Klamry ciesielskie "U"10-12x250 mm 31,00000 kg e e
Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.ll 0,14900 M3
Krawedziaki igl.-nasycone kl.Il dt.5,1-6,3 0,24600 M3
Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stemple 0,12800 M3
Woda przemystowa 6,00000 m3
Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm 1,50000 m
Korki do rur zel.ci$nieniowych kielich. 0,20000 szt
Kroéee zel.cisn.przejsc.kotnierzowe FW 0,20000 SZt
Zawor wod.przelot.z kur.sp.zel.oc.M125 50 0,20000 SZt s ——
Zawor kotn.zwr.grzyb.1,6 MPa k.287 50 mm 0,20000 SZt
Uszczelki gumowe do potgczen kotnierzowych 200000 SZt e ————
Materialy pomocnicze 250 % e
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 316000 M- i

Robocizna /Rj/ = ..o

Materialy M/ = oo

Sprzet IS)=

Koszty posrednie : [ ........... % O0dR]+[ oo %0d ST KPJ/ = i

AT S % od (R+KpR)] + [ .ccvovvvnne % od (M)] + [ ..ovvvrnne % od (S+KpS)]  1Zjl = v

Cena jednostkowa /Cj/ =

9. KNR 218-0803-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,240 200 m
Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm

\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartosé RMS

Robocizna 3,67680 rg

Podchloryn sodowy 0,50000 kg

Woda przemystowa 480000 M3 e
Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm 1,50000 M
Zawor wod.przelot.z kur.sp.zel.oc.M125 50 0,20000 SZt s ——
Zawor kotn.zwr.grzyb.1,6 MPa k.287 50 mm 0,10000 SZt e
Materialy pomocnicze 250 % e
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 1,58000 M- e

Robocizna [Rj/ =

Materiaty  /Mj/ =

Sprzet /Sj/ =

Koszty posrednie : [ ............ % O0dR]+[ oo % odS] /Kpj/ =

AT S % od (R+KpR)] + [ .ccvovvvnne % od (M)] + [ ..ovvvrnne % od (S+KpS)] /Zj/ =




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
STAN: 1. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 1.1. Przylacze wodociagowe
Data : 2010-02-23 Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jm. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
10. KNR 218-0613-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 82t i ———
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1000 mm-studzienka wodomierzowa gteb. do 2,00 m
‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 2717930 19 e s
Cegta ceramiczna petna 25x12x6,5 cm kl.150 23400000 Szt i s
Roztwor asfaltowy do grunt.-"Abizol R" 8,38000 KJ s e
Roztwor asfaltowy izolacyj.-"Abizol P" 16,96000 KJ s e
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 7,5 0,23200 m3
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 0,47000 m3
Zaprawa cementowa M 12 0,36000 m3
Krag betonowy o wys. 500 mm i $r.1000 mm 5,25000 szt
Pierscienie zelbetowe odcigzajace 1000 mm 1,00000 szt
Pokrywy nadstudzienne zelbetowe,$r.1000 mm 1,00000 szt
Wiaz kanatowy zel.ciezki -B okragty 600 1,00000 szt
Stopnie zeliwne do kanatow 8,00000 Szt s e ———
Materiaty pomocnicze 250 %
Samochdd skrzyniowy pow. 5-10t (1) 307000 M-g s
Robocizna [Rj/= .o,
Materiaty IMj/ = oo
Sprzet IS)= e
Koszty posrednie : [ ............ % O0d R+ v % 0d ST IKPI/ = o
AT S % od (R+KpR)] + [ cccvvveve. % od (M)] + [ ccevveerneee % od (S+KpS)] 1Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cj/ = ......ovvvvvvvrrrerreris
11. KNR 218-0613-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa = 2,000 Szt e ——
Naklady réznicowe za kazde 0,5 m gtebokosci studni rewizyjnej w gotowym wykopie, ponizej lub powyzej 3,0
m Juznajac 0,5 m za jednostke / przy Srednicy kregéw betonowych : 1000 mm - potracenie
‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 203420 g i s
Roztwor asfaltowy do grunt.-"Abizol R" 1,59000 kg i
Roztwor asfaltowy izolacyj.-"Abizol P" 322000 KJ s e
Zaprawa cementowa M 12 0,01000 M3 s e ————
Krag betonowy o wys. 500 mm i $r.1000 mm 1,05000 Szt i
Stopnie zeliwne do kanatow 1,70000 szt
Materiaty pomocnicze 250 %
Samochdd skrzyniowy pow. 5-10t (1) 0,28000 m-g
Robocizna [Rj/ =
Materiaty /Mj/= ...
Sprzet /Sj/= ..
Koszty posrednie : [ ............ % O0d R+ v % od S ] /Kpjl =
AT S % od (R+KpR)] + [ cccvvveve. % od (M)] + [ ccevveerneee % od (S+KpS)] 1Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
12. kalkulacja ind. 2,000 kKpl e cn—————

nawiercanie otworéw i uszczelnianie przej$¢é rurociagu 43 mm przez $ciany studzienki wodomierzowej




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
STAN: 1. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 1.1. Przytacze wodociagowe
Data : 2010-02-23 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [zt ] ‘

Robocizna [Rj/ =
Materiaty  /Mj/ =
Sprzet /Sj/ =

Koszty posrednie : [ ............ % od R]+[ s % 0d S] KPJ = oo
AT Sl [ % od (R+KpR)] + [ ...ooccveees % od (M)] + [ ..cooeenees % od (S+KpS)]  1Zjl = v
Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis
1.2. ELEMENT : Przylacze kanalizacyjne
Symbol : 000
13. KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,050 Km e r—————
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji - analogia
‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 7506300 19 i e
Stupki igl.niekor.sredn.7-11 cm dt.2,0 m 0,16000 M3 i s
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 450000 M- i s

Robocizna [Rj/ =
Materiaty /Mj/ =
Sprzet /Sj/ =

Koszty posrednie : [ ............ % O0d R+ v % od S ] /Kpjl =
VAT S % od (R+KpR)] + [ cvveovvvern. % od (M)] + [ .evvvernnne % od (S+KpS)] 1Zjl = oo
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
14. KNR 201-0223-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 54,070 M3 e e ——

Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonyw.koparkami podsiebier. o
pojemn.tyzki 0,25 m3, na odklad, przy objetosci wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanatu do 1,5 m3, W gruncie
kategorii Il

‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,25 m3(1) 0,09840 M-g s
Sprzet IS)= e
Koszty posrednie : [ ........... % 0d ST IKPI/ = o
Zysk: [ % 0d (S+KPS)] Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
15. KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 M2 e e ——

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 10 cm

Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,24540 g e s
Pospotki do betonow 0,12200 M3 s
Materiaty pomocnicze 250 %
Robocizna [Rj/= .o,
Materiaty IMj/ = oo
Koszty posrednie : [ ............ % 0dR] IKpJ/ = e,
VAT S I % od (R+KPR)] + [ ..eoovvvees %od (M)] /Zj/= oo
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
16. KNR 201-0610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 M3 e —————

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku-
obsypanie rurociagu




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
STAN: 1. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 1.2. Przytacze kanalizacyjne
Data : 2010-02-23 Str: 6
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [zt ]

‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 6,09290 g s
Piaski filtracyjne luzem 1,25600 M3 e

Robocizna [Rj/= .o,

Materiaty IMj/ = oo

Koszty posrednie : [ ............ % 0dR] IKpJ/ = e,

Zysk: [ % od (R+KpR)] + [ ..cvvcvenee %od (M)] JZj/= oo,

Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens

17. KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 20,000 M e e ——————

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW -U taczonych na wcisk Irury tacznie z uszczelkal, o $rednicy zewnetrznej: 160
mm odcinek od przepompowni do budynku

‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,34500 Ig s
Rury PVC kan.zewnet kielichowe o $r.160 mm 1,02000 m
Materiaty pomocnicze 250 %

Samochadd skrzyniowy (1) 0,00830 M-g s
Robocizna [Rj/ =
Materiaty /Mj/= ...
Sprzet /Sj/= ..
Koszty posrednie : [ ............ % O0d R+ v % od S ] /Kpjl =
VAT S I % od (R+KPR)] + [ ..eoovvvees % od (M)] + [ ..o % 0d (S+KPS)] Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens
18. KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,570 M3 e e ———

Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.lll-IV, szer.

wykopu 0,8-1,5m

‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 122240 -0 e

Robocizna [Rj/= .o,

Koszty posrednie : [ ............ % 0dR] IKpJ/ = e,

VAT S I % od (R+KPR)] /Zj/ = oo

Cena jednostkowa /Cj/ = ....coovvvvvvvecrneineiens

19. KNR 218-0706-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 proba i ———

Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych /dtugosé probnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o $rednicy
nominalnej: do 150 mm - oprdcz kanatéw z rur bet.i Zelbet.

‘ Opis czynnika RM,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 1,26000 r-g
Deski igl.obrzyn.nasyc.28-45 mm kLIl 0,03000 m3
Woda przemystowa z rurociggu 0,43000 m3
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,06000 M3 s
Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm 1,50000 M
Zawor wod.przelot.z kur.sp.zel.oc.M125 50 0,10000 SZt s e ————
Uszczelki gumowe do potaczen kotierzowych 1,00000 Szt
Materiaty pomocnicze 250 %

Samochadd skrzyniowy (1) 316000 M-g s e




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
STAN: 1. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 1.2. Przytacze kanalizacyjne
Data : 2010-02-23 Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [zt ]
Robocizna /Rj/ = ..o
Materialy /Mi/= oo
Sprzet IS)=
Koszty posrednie : [ ............ % od R]+[ s % 0d S] KPJ = oo
VAT S I % od (R+KpR)] + [ ...ooccveees % od (M)] + [ ..cooeenees % od (S+KpS)] /Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis
20. KNR 218-0517-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 SZt e e ——
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o §rednicy 315-425 mm, zamknigte stozkiem betonowym
z: pokrywa betonowa /kinieta z PE/ wraz z przepompowna
\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 321000 g v
Pospotki do betonow 0,20000 M3 s ——
Kregi betonowe stozkowe 1,00000 SZE s e
Pokrywy nadstudzienne betonowe 1,00000 SZE s e
Rury karb.z tw.szt.na trzony studz.kanal. 1,05000 M
Kinety studzienek rewizyjnych z tw.sztucz. z elementami przepompowni 1,00000 SZE s e
Uszczelki i piers.ttum.elem.studz.z tw.sz. 2,00000 SZt s ———
Materialy pomocnicze 250 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,07000 m-g
Robocizna /Rj/ = ..o
Materialy /Mi/= oo
Sprzet IS)=
Koszty posrednie : [ ............ % od R]+[ s % 0d S] KPJ = oo
VAT S I % od (R+KpR)] + [ ...ooccveees % od (M)] + [ ..cooeenees % od (S+KpS)] /Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis
21. kalkulacjaind. 1,000 kpl e rn——
Dostawa materiatéw - zapasowa pompa do przepompowni
\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Pompa zapasowa PIRANIA-08 1,00000 Szt e ——
Materialy pomocnicze 150 % e
Materialy /Mj/= ...
Zysk: [ .. % od (M)] /zj/ =
Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis
22. KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 0,471 M3 e e ———
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm
\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 193000 - e
Pospotki do betonow 1,22000 m3
Materialy pomocnicze 250 %
Zageszczarka spalinowa wibracyjna 0,71000 m-g
Robocizna [Rj/ =
Materiaty /Mj/= ...
Sprzet /Sji= ..
Koszty posrednie : [ ............ % O0dR]+[ oo % odS] /Kpj/ =
VAT S I % od (R+KpR)] + [ ...ooccveees % od (M)] + [ ..cooeenees % od (S+KpS)] /Zj/ = oo




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
STAN: 1. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 1.2. Przytacze kanalizacyjne
Data : 2010-02-23 Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [zt ]
23. KNR 218-0510-03-00 WACETOB Warszawa 0,471 M3 e e ———
Podtoza betonowe pod kanaly i obiekty - grubos$¢ podtoza: 15 cm - B-15
\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 703000 g i
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 1,02000 M3 e
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,01460 M3
Materialy pomocnicze 250 % e
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,10000 M- o
Robocizna [Rj/ =
Materialy /Mj/= ...
Sprzet /Sj/=
Koszty posrednie : [ ............ % od R]+[ s % 0d S] KPJ = oo
VAT S % od (R+KpR)] + [ ...ooccveees % od (M)] + [ ..cooeenees % od (S+KpS)] 1Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cj/ = ...cccoovvieniiiinniiians
24. KNR 219-0301-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 M e e ———
Montaz rurociaggéw gazowych z rur polietylenowych szeregu SDR-11, w zwojach, o $rednicy nominalnej: 50
mm- analogia - rurociag tloczny z przepomponi do studzienki kanalizacyjnej w ulicy
\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,7000 g e
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 woda 1,0MPa) 50 mm 1,03000 m
Przewdd miedziany LY 1,5 mm2, 750 V 1,04000 m
Materialy pomocnicze 1,00 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,01250 M- i
Prosciarka do rur PE 0,02250 M- i
Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 0,04270 M- o
Robocizna /Rj/ = ..o
Materialy /Mi/= oo
Sprzet IS)=
Koszty posrednie : [ ............ % od R]+[ s % 0d S] KPJ = oo
AT S % od (R+KpR)] + [ .ccvovvvnne % od (M)] + [ ..ovvvrnne % od (S+KpS)]  1Zjl = v
Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis
25. KNNR 005-0701-03-00 MRRiB 6,400 M3 e e ——
Reczne kopanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat. IV - wykop pod przewdd zasilajacy przepompownig
\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 365000 g i
Robocizna /Rj/ = ..o
Koszty posrednie : [ ........... % 0dR] /Kpjl = oo
AT S % od (R+KPR)]  /Zjl = e
Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis
26. KNNR 005-0706-01-00 MRRiB 20,000 M e e
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,01260 g o
Piaski do nawierzchni drogowych 0,05600 M3
Materialy pomocnicze 250 % e
Samochéd samowytadowczy (1) 0,00800 M-
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KOBRA wer. 9.2
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
STAN: 1. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 1.2. Przytacze kanalizacyjne
Data : 2010-02-23 St 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [zt ]
Robocizna /Rj/ = ..o
Materialy /Mi/= oo
Sprzet IS)=
Koszty posrednie : [ ............ % od R]+[ s % 0d S] KPJ = oo
AT S % od (R+KpR)] + [ .ccvovvvnne % od (M)] + [ ..ovvvrnne % od (S+KpS)]  1Zjl = v
Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis
27. KNNR 005-0707-03-00 MRRiB 25,000 M e e
Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z przykryciem kabli: foliag z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/ll- zasilanie przepompowni - 220 V
\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,10700 g e
Wazeliny techniczne 0,01300 Kg i s
Folie PVC 042000 M2 s
Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 0,10000 SZt e
Kabel elektroen.miedz.3x4,0: YKXS 0,6/1 kV 1,04000 M
Stupki oznaczeniowe SO 0,01500 Szt s ———
Materialy pomocnicze 250 % e
Zuraw samochodowy (1) 0,00450 m-g
Srodek transportowy (1) 0,01490 m-g
Ciggnik kotowy (1) 0,00450 m-g
Przyczepa do przewozenia kabli 0,00450 M- i
Robocizna /Rj/ = ..o
Materialy /Mi/= oo
Sprzet IS)=
Koszty posrednie : [ ............ % od R]+[ s % 0d S] KPJ = oo
AT S % od (R+KpR)] + [ .ccvovvvnne % od (M)] + [ ..ovvvrnne % od (S+KpS)]  1Zjl = v
Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis
28. KNNR 005-0702-03-00 MRRiB 6,400 M3 e e ——
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli, w gruncie : kat. IV
\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 1,50000 - e
Robocizna /Rj/ = ..o
Koszty posrednie : [ ............ % 0d R IKPj/ = s
VAT S I % od (R+KPR)] /Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis
29. KNNR 005-0726-10-00 MRRiB 6,000 SZt e e ————

Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
konca kabla 5-zytowego, o przekroju zyt: ponad 16 do 50 mm2

\ Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 252000 g i
Koncowki kablowe do zapras., K 35-50 mm2 5,00000 szt
Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 1,00000 szt
Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) 1,00000 szt

Materialy pomocnicze 250 % e
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [zt ]

Robocizna /Rj/ = ..o
Materialy /Mi/= oo

Koszty posrednie : [ ............ % 0d R IKPj/ = s
AT Sl [ % od (R+KpR)] + [ .ccvovvvnne % 0d (M)] /Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cjf = ...oovvvevcvernnirricis

Warto$¢ kosztorysowa rob6t

Inwestor : Wykonawca :




