STUDNIA BETONOWA ¢1000mm

Wlaz kanafowy klasy ciezkiej (D400)

z ryglami zamykanymi na klucz
wysokos¢ wlazu 15 c¢m

Pierscie wyrdwnawczy $62,5 x h

Iwezka 100/62,5x60 cm

beton B-45, W-8

Klamry zlazowe-stal kwasoodporna lub pret

stalowy pefny w otulinie tworzywowej odpornej
na agresywne dziatanie Sciekdw i gazéw posciekowych

Kreg studzienny n x 81000, H=50 cm

betonowy B-45, W-8

Kreg studzienny n x 81000, H=100 cm

betonowy B-45, W-8

Uszczelka z elastomeru typ SD odporna ma

agresywne dziatanie ciekdw i gazdw posciekowych
Podstawa studni Dn1000

betonowa B-45, W-8

Chudy beton B-10
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UWAGA:

Wymiary podano w centymetrach

EV\S zelbetowa z betonu C12/15,
min. 81200 mm, gr. min.10-15cm

Podsypka piaskowa zageszczang gr. 15 cm

EKO-PRODREW-L.K.

UL. SZAFLARSKA 9
60 - 473 POZNAN

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE tel. 502 106 966

GMINA KOLACZKOWO

NIESTOR: | PLAC REYMONTA 3, 62-306 KOLACZKOWO

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ,
W GRABOWIE KROLEWSKIM

LOKRLIZAGK | GRABOWO KROLEWSKIE, gm. Kotaczkowo

aan: | S TUDNIA BETONOWA ©1000 mm
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