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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego na budow e kanalizacji sanitarnej
z przyt aczami, dla miejscowo $ci Grabowo Krélewskie

LOKALIZACJA: miejscowos$é Grabowo Krélewskie

1.0.

2.0.

Podstawa opracowania:

Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Polskiej 1zby Inzynieréw projektanta i
sprawdzajgcego

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

Warunki techniczne wydane przez Zarzad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Kotaczkowie z dnia 25.05.2010 r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.02.2009 r., pismo :
7331/62/2009 r.

Opinia ZUDP dotyczaca usytuowania sieci uzbrojenia terenu z dnia 13.04.2010 r.
pismo NGZ-7442/94/2010.

Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog we Wrzesni dotyczaca lokalizacji sieci
kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drég powiatowych z dnia 02.04.2010 r.,
pismo PZD 11/5451/24/520/10.

Opinia sanitarna dotyczgca oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
wydana przez PPIS we Wrzesni z dnia 06.01.2010 r., pismo : NS-72/3-2/20.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia
20.01.2010 r. pismo : RDOS-30-00.1-66190-546/09/nb dotyczace zniesienia potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Postanowienie Waojta Gminy Kotaczkowo dotyczgce obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko z dnia 25.01.2010 r. pismo: nr 7624/13-
P/2009/2010

Aktualne mapy zasadnicze w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem podziemnym
Inwentaryzacja wlasna dla celéw projektowych.

Uzgodnienia i ustalenia z przedstawicielem Zaktadu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Kotaczkowie.

Obowigzujgce przepisy, zarzadzenia i normy.

Katalogi materiatowe producentow urzadzen oraz instrukcje stosowania.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w pasie drogowym drég powiatowych i gminnych jest uzyskanie
pozwolenia na budowe w/w inwestycji.

Pozwoli to na skanalizowanie nie ujetych do tej pory obszaréw miejscowosci
Grabowo Kroélewskie.

Inwestycja ta pozwoli na likwidacje istniejacych zbiornikow na scieki (szamb),
unikniecie dowozu sciekdw beczkowozami do oczyszczalni $ciekdw, co poprawi
zdecydowanie stan ekologiczny obu miejscowosci.
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Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na
skanalizowanie czesci miejscowosci Grabowo Krélewskie, ktora do tej pory nie byta
objeta systemem kanalizacji zorganizowane.

W zakresie opracowania zostanie ujeta sie¢ kanalizacji grawitacyjnej.

3.0. Uwagi ogolne.
Miejscowos¢ Grabowo Krélewskie jest czeSciowo skanalizowane, uktadem kanatéw
grawitacyjnych $cieki kierowane sg do przepompowni sciekéw i ttoczone do
miejscowosci Kotaczkowo, dalej siecig kanalizacyjng tej miejscowosci kierowane sg
do oczyszczalni sciekOw. Zaprojektowany obecnie uktad kanalizacyjny poszerzy
obszar skanalizowania Grabowa Krdlewskiego.

4.0. Opis rozwi gzan projektowych
4.1. Kanaly.
Projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC, kielichowych z uszczelnieniem kielichéw

pierscieniami gumowymi. Srednice rur 0200 i 0160 mm, o $ciankach pogrubionych i
jednolitej strukturze $cianek (SN8 i SN10).

Trasy kanatow, $rednice i spadki pokazano w czesci rysunkowej projektu. Montaz rur
wg instrukcji montazu producenta.

Przylacza kanalizacyjne projektuje sie z rur kanalizacyjnych o potgczeniach
kielichowych z rur PVC $rednicy 160 x 4,7 mm (SN8). Potaczenie z kolektorem przez
trojnik kanalizacyjny 0200/160/45° lub bezposrednio do studni. Zakonczenie
przytacza na dziatce zakonczy¢é montazem studni przytgczeniowej, tworzywowe;j
$rednicy 425 mm, przykrycie studni lekkie, a dla studni we wjezdzie — przykrycie
studni ciezkie-zeliwne.

4.2.1. Przecisk pod jezdni a.

Na kolektorze grawitacyjnym przekraczajgcym droge powiatowg w Grabowie
zaprojektowano przecisk o dtugosci 10,0 m.

Rury przewodowe na odcinku przecisku nalezy utozy¢ na ptozach, np. typu HAWLE
system RACI lub podobny.

Koncoéwke rur na przecisku zabezpieczyé pierscieniami samouszczelniajgcymi typu
CSEM, a przestrzeh miedzy rurg przewodowg a ostonowag na dtugosci 30 cm z
kazdej strony uszczelnié pianka poliuretanowa o gestosci 800 kg/m?.

4.3.  Studnie.
Projektuje sie studnie rewizyjne betonowe, prefabrykowane.
Prefabrykowane elementy studni winny by¢ z betonu wyzszej jakosci o klasie min.
C35/45, beton wodoszczelny (W8) mato nasigkliwy (ponizej 4%) i mrozoodporny (F-
50).
W studniach prefabrykowanych wykonane jest koryto wyprofilowane (kineta) oraz
fabrycznie osadzone stopnie ztazowe.
Kregi faczone za pomocg uszczelek gumowych. Przykrycie studni stanowi¢ moze
krag — zwezka redukcyjna $rednicy 1000/625 mm.
Stopnie ztazowe wykonane sg z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem
asfaltowym, lub powleczone tworzywem.
Wiazy, pokrywy projektuje sie przejazdowe, zeliwne typu ciezkiego (40 t).
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4.4,

Przejscia kanatdéw przez $ciany studzienki stosowac szczelne minimalizujgce
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw. W $ciankach studni fabrycznie
osadzone sg krééce potaczeniowe wykonane z rur z tworzyw sztucznych.

Nie wymaga sie stosowania izolacji $cian zewnetrznych studni. W srodowisku
gruntowo-wodnym o charakterze agresywnym nalezy wykonac¢ izolacje
antykorozyjna.

Studnie posadowi¢ na 15 cm podsypce z piasku i ptycie fundamentowej grubosci 20
cm z betonu klasy B30. Wymiar ptyty 1500 x 1500 x 200 mm.

Projektuje sie studnie przytaczeniowe, tworzywowe PVC 0425 mm z wlazem
zeliwnym ciezkim klasy D400.

Wykonawstwo, wykopy ziemne

Przy wykonywaniu wykopOw nalezy stosowac¢ przepisy obowigzujace w Rosji.
Wykopy winny byé zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu przez stosowanie
szalunku stalowych lub drewnianych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zabezpieczenie wykopOw oraz zabezpieczenie odkrytego uzbrojenia ( kable
energetyczne, teletechniczne, przewody wodociggowe i kanalizacyjne) zostato
uwzglednione i podane w czesci rysunkowej projektu.

Zabezpieczenie wykonanego uzbrojenia.

Odkryte przewody, przed przystapieniem do pogtebiania wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przez:

podwieszenie na pretach stalowych (0110 mm (drutach) w dwoch lub trzech punktach
w zaleznosci od wielkosci ( $rednicy) odkrytego rurociagu,

zawieszenie pretow stalowych na poprzecznie utozonych krawedziakach o podanych
wymiarach,

krawedziaki oprze¢ na ptytach chodnikowych jak pokazano na przekrojach,

pod przewdd poditozyé krawedziak jak pokazano na rysunkach,

po zakonczeniu montazu rurociggu pod odkrytym uzbrojeniem nalezy dokonac¢
zasypki wykopu w tym obszarze demontujac elementy zabezpieczajgce, zasypki
dokonywa¢ wg okreslonych i podanych w opisie procedur,

kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ przez uprawnione do tego osoby prawidtowo$¢
wykonanych zabezpieczen,

zabezpieczenie kabli energetycznych dokonaé przez zalozenie pustakéw kablowych
lub potéwek rur PVC o odpowiedniej srednicy,

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia odkrytej rury betonowej [1300+500 w
czasie montazu kanatow sanitarnych rure betonowg nalezy zabezpieczy¢ poprzez :
podwieszenie na pretach stalowych 010 mm (drutach) w trzech punktach,
zawieszenie pretéw stalowych na poprzecznie utozonych krawedziakach o
wymiarach 15 x 15 x 300 cm,

krawedziaki oprze¢ na ptytach chodnikowych jak pokazano na przekroju,

pod przewdd podtozyé krawedziak o wymiarach 10 x 10 cm jak pokazano na rysunku,
podsteplowanie odkrytej rury krawedziakami 15 x 15 cm opartymi na ptycie
chodnikowej umieszczonej na dnie wykopu,
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4.4.1.

4.4.2.

po zakonczeniu montazu rurociggu pod odkrytym uzbrojeniem nalezy dokona¢
zasypki wykopu w tym obszarze demontujgc elementy zabezpieczajgce, zasypki
dokonywaé¢ wg okreslonych i podanych w opisie procedur,

kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ przez uprawnione do tego osoby prawidtowos$é
wykonanych zabezpieczen,

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem przewoddw ustalonym na
profilach sieci. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od projektowanej rzednej o okoto 5 cm, a wykonywanego mechanicznie o
okoto 20 cm.

Pogtebienie wykopu nalezy wykonaé bezposrednio przed wykonaniem podsypki, na
gtebokosé¢ podsypki, tj. 15 cm.

Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +5 cm natomiast
tolerancja szerokosci +5¢cm.

Odwaodnienie wykopdéw prowadzi¢ w zaleznosci od warunkéw miejscowych, tj. ilosci
naptywajacej wody i rodzajéw gruntéw. Odcinki wykopow odwadniaé poprzez
wykonanie w wykopie studzienek odwadniajgcych z odpompowaniem wody lub przez
zastosowanie igtofiltrow.

Wykonanie podio za

Podtoze winno by¢ wykonane w wykopie catkowicie suchym i po jego odbiorze
technicznym.

Podtoze pod rurociag wykonac z nie zageszczonej podsypki piaskowej jako warstwa
wyréwnawcza o grubosci 15 cm. Uziarnienie materiatu na podtoze nie powinno
zawierac ziaren wiekszych od 2 mm.

Na podtoze mozna uzy¢ gruntu z wykopu pod warunkiem, ze:

-sg to grunty sypkie i suche takie jak:

-piaszczyste

-ZWirowo-piaszczyste

0 granulacji ziaren nie wiekszej niz 2 mm

Materiat na podtoze winien ponadto spetnia¢ nastepujace warunki jakosciowe:
-nie moze zawieraé¢ kamieni ani materialow o ostrych krawedziach

-nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu
oraz $niegu

-nie moze zawierac czgstek wiekszych niz 2 mm

Podtoze podlega odbiorowi technicznemu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Monta z ruroci ggow i obiektow na sieci

Montaz rurociggow winien by¢ przeprowadzony przy temperaturach otoczenia od
+5C do +30%C. Spos6b monta zu rurociggéw winien spetnia¢ warunki okreslane
przez dostawce systemu w opracowaniu ,Technologia ukfadania i montazu rur”.
Rurociagi (kanaly) nalezy montowaé na suchym podtozu z zageszczonego piasku lub
zwiru o wysokosci 15 cm dla rur o srednicach 0160 i 200 mm z PVC.

Wymagane podtoze z wyprofilowaniem dna w obrebie kata osadzenia rury 90°
stanowigce tozysko nosne rury — zgodnie z projektowanym spadkiem.

Po utozeniu rur wykona¢ warstwe o ochronng z piasku (bez grud, kamieni) o
wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury. Obsybke starannie zagesci¢ ubijakami
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4.4.3.

recznymi z obu stron przewodu w tzw. pachach przewodu. Zageszczenie tej warstwy
przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, aby rura nie ulegta
przesunieciu i odksztatceniu.

Zasypywanie i ubijanie wykonaé warstwowo.

Wspotczynnik zageszczenia podsypki i obsybki 21,0 dla kanatéw uktadanych na
drogach i placach.

Rury uktadaé w suchym wykopie. W razie pojawienia sie wody, technika jej usuwania
musi zapewni¢ stabilno$¢ podioza, tj. nalezy doraznie dobra¢ metode usuwania wody
Z wykopow.

Obsypka i zasypka

Materiat obsypki winien spetnia¢ nastepujace warunki jakosciowe:

-winien byé niespoisty, dajacy sie zageszczaé do wystarczajacej nosnosci

-nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu
oraz $niegu

-nie moze zawieraé czastek wiekszych niz 60 mm

-maksymalna wielkos¢ ziaren w bezposrednim styku z rurg nie powinna przekraczac
10% srednicy rury

-zageszczanie winno by¢ przeprowadzane warstwami, co 15 cm przy wymaganym
stopniu zageszczenia min. 0,90 dla kanatow prowadzonych poza drogami oraz min.
1,0 dla kanatow prowadzonych w drogach.

Szeroko$¢ obsypki winna by¢ rowna szerokosci wykopu.

Rodzaje materiatu obsypki

Rodzaj materiatu | Srednica ziaren (mm) Uwagi
Zwir, gruby 8-22, 4-16, 8-12, 4-8 | Najlepszy materiat — dopuszcza sie maksymalnie
tluczen 5-20% ziaren o $rednicy 2 mm
Zwir 2-20 Dobry materiat — dopuszcza sie maksymalnie
5-20% ziaren o $rednicy 0,2 mm
Piasek, zwir 0,2-20 Srednio dobry materiat — dopuszcza sie
morenowy maksymalnie 5-20% ziaren o srednicy 0,02 mm

Wysoko$¢ obsypki po zageszczeniu winna wynosi¢ min 15 cm powyzej wierzchu rury.

Na obsypke mozna uzy¢ gruntu z wykopu pod warunkiem, ze:

-sg to grunty sypkie i suche takie jak:

-piaszczyste

-ZWirowo-piaszczyste

0 granulacji ziaren nie wiekszej niz 2 mm

Materiat na obsypke winien ponadto spetnia¢ nastepujgce warunki jakosciowe:
-nie moze zawieraé¢ kamieni ani materialow o ostrych krawedziach

-nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu
oraz $niegu

-nie moze zawierac czgstek wiekszych niz 2 mm

Zasypke nalezy wykonaé po sprawdzeniu stopnia zageszczenia obsypki.
Kontrola ta winna by ¢ przeprowadzona przez uprawnion g jednostk e
geotechniczn a.

Zasypk @ mozna wykona € gruntem z wykopu pod warunkiem,  ze:
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-sg to grunty sypkie i suche takie jak:

-piaszczyste

-ZWirowo-piaszczyste

o granulacji ziaren nie wiekszej niz 6 mm

Materiat na zasypke winien ponadto spetnia¢ nastepujace warunki jakosciowe:

-nie moze zawiera¢ kamieni ani materiatdw o ostrych krawedziach

-nie moze by¢é zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu

oraz $niegu

-nie moze zawiera¢ czgstek wiekszych niz 6 mm.

W przypadku nie spetnienia powyzszych wymogow i dla urobku nie zageszczalnego

nalezy catos¢ urobku z wykopdéw wymienic.

Odlegtos¢ wywozu gruntu, odlegtos¢ przywozu zasypki nalezy okres$li¢ w projekcie

organizacji budowy. Mozliwos¢ uzycia do zasypek gruntu rodzimego oceni na

budowie inspektor nadzoru.

Zasypka winna byé wykonywana warstwami po 30 cm z jednoczesnym

zageszczaniem kazdej z warstw przy wymaganym stopniu zageszczenia.

Przed rozpocz eciem rob6t wykona € wytyczenie tras przez uprawnionego

geodet @ wraz z sprawdzeniem poziomow istniej acych dla wia $ciwego

posadowienia i funkcjonowania sieci.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej po wykonaniu montazu nalezy podda¢ przewidzianymi w

przepisach i warunkach probom i odbiorom.

Odbiorom technicznym podlegajg w szczegodlnosci:

-wykopy w zakresie sztywnos$ci gruntu w obrebie osypki

-dno wykopu: pod wzgledem nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnego
wzmocnienia podtoza, warstwy wyrbwnawczej oraz rzednych dna

-obsypka pod wzgledem materialu oraz stopnia zageszczenia

-rurociagi pod wzgledem poprawnos$ci montazu

-zasypka wykopu pod wzgledem materialu oraz stopnia zageszczenia

Po pozytywnych probach a przed wykonaniem zasypki wykopu nalezy zleci¢

wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego uprawnionemu geodecie.

Proby szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych

Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i studzienek nalezy przeprowadzi¢ w

zakresie sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu, oraz infiltracje

waod gruntowych do przewodu i studzienki.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probe na eksfiltracje wg nastepujacych

zasad:

- probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownych odlegto$ci miedzy
studzienkami (ok. 50 m),

- caly odcinek przewodu zastabilizowa¢ przez wykonanie osypki,

- wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepi¢,

- podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé co najmniej 0,5
m ponizej dna wykopu,

- poziom wody w studzience potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej
0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

- po napetnieniu wodg i osigganiu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody
na wysokosci 0,5 m ponizej gornej krawedzi studni dolnej, nalezy przerwac
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4.5.

5.0.

doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ na czas 1
godziny w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w
studzienkach,
- po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastapi¢ ubytek
wody w studzience gornej. Czas proby wynosi 60 min.
Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wykazuje, ze przewod zachowuje
szczelnosé réwniez na infiltracje, wobec czego wykonywanie préb na infiltracje moze
zostac zaniechane.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Odwodnienie wykopow

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych — wykonywanie wykopow nalezy
wykonaé probne wykopy w celu okreslenia wielkosci naptywu wody gruntowe;.
Umozliwi to okreslenie sposobu odwodnienia wykopu, tj. doboru metody odwodnienia
w postaci studzienek odwadniajacych w wykopie lub zastosowanie igtofiltréw. Pozwoli
to réwniez na okreslenie doboru odpowiedniej pompy odwadniajacej.

W zaleznosci od miejsca prowadzenia robét ziemnych nalezy zapewni¢ jej skuteczne
odprowadzenie, tj. uniemozliwienie ponownego dostania sie do wykopdw w czasie
montazu kanatow. Ukladanie kanatéw winno odbywaé sie w suchych wykopach.
Studzienki odwadniajgce nalezy montowa¢ w wykopie w zaleznosci od ilo$ci
naptywajacej wody, np. 1 studnia na odcinek 15,0 mb wykopu. Wykonac je z rury
PVCDO315 perforowanej ( odcinek rury o dtugosci 0,8 + 1,0 m). Rure wokot obsypaé
zwirem grubym (1-20 mm) oraz zasypa¢ otoczakami o grubo$ci 20 + 50 mm.
Zagtebienie rury 0,6 m ponizej dna wykopu.

Dobér pompy ustali¢ doraznie w zaleznosci od ilosci naptywajacej wody gruntowej.

Uwagi ko ncowe

. Wszystkie prace przewidzianych do realizacji wykonaé zgodnie z projektem i

zasadami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robét
budowlano — montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Rzedne sieci w miejscu wigczenia przewodu oraz w miejscu skrzyzowania z innym
uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i obiektéw naziemnych o terminie prac.

Przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania stosowa¢ wszelkie uwagi
zawarte w protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskaé zgode na czasowe zajecie terenu
ulicznego z wkasciwym zarzadcg drogi.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie probne
przekopy w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

Przewody ukitadaé w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,,Roboty ziemne — przewody
podziemne”.

. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie Ilub ewentualnie recznie, napotkane

uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
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Wykonane gtebokie wykopy wzmocnié¢ balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi
zakladanymi azurowo z rozporami drewnianymi.

Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez umocowanie tasmy lokalizacyjnej Iub
ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy os$wietlonych na
poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopOw nie oznakowanych jest
niedopuszczalne. Na wykonawcy spoczywa oznakowanie rob6ot wg planu
zaakceptowanego przez wilasciwego gestora drogi oraz zabezpieczenie wykopu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP ( znaki informacyjne, ostrzegawcze,
lampy ostrzegawcze ).

Na czas realizacji zabezpieczy¢ przejécia dla pieszych. Zajmujacy pas drogowy
odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ cywilng
wobec 0s6b trzecich z tytutu szkdd zaistniatych na tym terenie i w zwigzku z tymi
robotami.

Do montazu stosowaé wytacznie materialy posiadajace decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng ( zgodnie z Ustawag Prawo
Budowlane ).

Teren po zakonczeniu przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku nieprzewidzianych przeszkod nalezy porozumiec sie z projektantem.

Do prac wymagajacych zejscia do studzienek lub komér kierowac przynajmniej
dwdch pracownikow, z ktérych jeden przejmuje obowigzki ubezpieczajgcego.

Obiekty liniowe i kubaturowe po ich wykonaniu nalezy nanie$¢ na plany geodezyjne
przez uprawnionego geodete.

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ $ciSle przestrzegajac przepiséw BHP
zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz.U. nr 13 poz.93 ) oraz z dnia 01.19.1993 r. (Dz.U. nr 96 poz. 438).

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, Dz.U.Nr 120 poz. 1126

Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé realizaciji
poszczegoblnych obiektéw.

Zakres robot obejmuje wybudowanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz
cisnieniowej ze studniami rewizyjnymi betonowymi i tworzywowymi oraz przeciskami
pod jezdnig w miejscowosciach Kotaczkowo i Borzykowo gmina Kotaczkowo.
Kolejnos¢ robot winna byé zgodna z harmonogramem oraz zasadami sztuki
budowlane;j.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na trasach projektowanych sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Kotaczkowo, Borzykowo. Znajdujg sie
nastepujace obiekty :

budynki mieszkalne i budynki uzytecznosci publicznej

utwardzone drogi

infrastruktura podziemna

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi :

istniejgce kable energetyczne oraz sieci gazowe

ruch pojazdéw mechanicznych
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wykopy pod studzienki i przykanaliki

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania :

wykopy pod kanaty zabezpieczy¢ barierkami lub ta§ma ochronna, wyznaczy¢ ktadki
dla pieszych, wykopy przepisowo oznaczy¢ ( $wiatto w nocy ), zaszalowa¢ oraz
wyposazy¢ w drabiny zejsciowe oraz bardzo starannie zabezpieczy¢ szalunkami
drewnianymi lub stalowymi, zgodnie z przepisami

skrzyzowania z odkrytymi kablami energetycznymi i gazowymi przepisowo
zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do gestoréw tych instalacji a w poblizu kolizji wykopy
prowadzi¢ recznie

w razie wylgczenia czesci jezdni z ruchu zwrdcié uwage na ruch pojazdéw
mechanicznych

zwroci¢ uwage na pojazdy mechaniczne transportujgce materiaty do budowy sieci
zwrdci¢ uwage na prace zurawi i transport pionowy materiatow do budowy sieci

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych :

Kierownik Robot przyjmuje kopie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzadzonego przez Kierownika Budowy na podstawie niniejszej instrukcji oraz
potwierdza fakt przyjecia planu do realizacji w zakresie dotyczacym jego firmy.
Termin rozpoczecia rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, na kazdym etapie budowy,
Kierownik Budowy uzgodni z kierownikami poszczegolnych robét.

Na prace, ktére muszg byé wykonane poza obowigzujacymi godzinami pracy,
konieczne jest pisemne zezwolenie Kierownika Budowy.

Kierownik Budowy jest zobowigzany do bezpiecznego przechowywania dokumentaciji
budowy. W tym dokumenty, ktére dotycza przeprowadzonych instruktazy dla
pracownikow.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen :

Rejony prowadzenia robo6t wyposazy¢ w punkt sanitarny oznaczony zielonym
krzyzem. Lokalizacja punktu powinna zosta¢ pokazana na planie zagospodarowania
placu budowy, stanowigcym zatacznik do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Rejon prowadzenia prac spawalniczych, uzycia srodkéw tatwopalnych wyposazy¢ w
state srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Kierownik Robot jest zobowigzany do zgtaszania Zarzadzajgcemu Zadaniem lub
Kierownikowi Budowy szczegdlnych zajsé, o ktérych dowiedziat sie w trakcie
wykonywania czynnosci na rzecz Inwestora.

Pracownicy prowadzacy prace ziemne i montazowe muszg posiada¢ swiadectwo
przeszkolenia przez osoby majgce kwalifikacje z zakresu szkolenia BHP

Opracowat :
mgr inz. Leopold Kaminski
nr upr. 194 /89 / Pw
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