Kanalizacja sanitarna dla m.

Zieliniec

Gmina

Kolaczkowo

Przepompownia

P-1

Wytyczne do wykonywania przepompowni Sciekéw:

H@B Inzynieria Srodowiska

1. Nazwa i adres firmy:
HYDRCBUD 5.C. Gdlina, ul, ME‘-MHJ?T. E}KﬂJa'inn
ted, +48 (62) 722 25 17, tel Nex +48 (62) 722 24 97
2. |Lokalizacja obiektu: Zieliniec
Przepompownia: P-1
3. |Typ przepompowni: HB 1534/MP-2
4. |Rurocigg doprowadzajacy Scieki:
Srednica Dyopi mm
Srednica D gop2 mm
Material PEY
Rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni H o1 100,40{m n.p.m.
Rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni Hyop2 100,03{m n.p.m.
5. |Rurocigg tloczny pompowni:
Srednica Dy 90|mm
Material PE PN 10
Rzedna dna rurociggu na wylocie z pompowni Hy 100,45|m n.p.m.
6. |Komora pompowni
Usytuowanie pompowni poza ciggiem komunikacyjnym
Srednica wewnetrzna . 1500{mm
Rze¢dna dna komory H, 98,83 |m n.p.m.
Rzedna pokrywy H o 102,10{m n.p.m.
Rz¢dna posadowienia pompowni L 98,68|m n.p.m.
Teren w miejscu posadowienia H, 101,90|m n.p.m.
7. |Miejsce montazu szafki sterowniczej obok pompowni
8. |Kat pomiedzy osiami rurociggu doplywowego i :
135 stopni
tlocznego
9. |Wyposazenie dodatkowe
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Inwestor: Starostwo Powiatowe we Wrzesni

62-300 Wrzesnia ul. Chopina 10
Temat: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno — Data

ci$nieniowa wraz z przytaczami 16.12.2009

Obiekt: Zieliniec - Zydowo
Tresé Dobor, budowa i parametry techniczne | Skala
rysunku: pompowni sciekow nr I 4
Autorzy | ImigiNazwisko | Nr upr. Podpis | Nrrys.




Kllllﬁz:l_t_:j__l sanitarna dla m. Zieliniec
Gmina Kolaczkowo
Przepompownia P-1

Dane techniczne dobranej przepompowni

Typ przepompowni:
Pompy:
Typ FLYGT MP 3127.170 HT/ 252
'Typ wirnika rodrabniajacy
Napiecie zasilania 3801V
Moc silnika P, T.41kW
Obroty silnika 2920{obr/min
rednica krdéea tlocznego 90|mm
Wolny przelot pompy brak{mm
Masa pompy 109|kg
Srednica rurociggéw tlocznych w pompowni 80|mm
Obudowa z pokrywg
Typ obudowy beton
Srednica wewnetrzna 1500/ mm
Srednica zewnetrzna 1800|mm
Wysokosé obudowy 3420|{mm
Grubosé scianki 150{mm
Grubosé dna 150 {mm
Typ wiazu Stal nierdzewna
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Kanalizacja sanitarna dla m.

Zieliniec

Gmina Kolaczkowo
Przepompownia P-1
Wyniki obliczen
Punkt pracy pompy:
Wydajnosé¢ pompy Q, 14,40|m’/h
Calkowita wysoko$¢ podnoszenia H, 42,50{m
Wysokosé strat w rurociggu tlocznym H, 40,50|m
Wysokos¢ geometryczna H, 2,00im
Rzedne:
Posadowienia pompowni H,, 98,68/ m n.p.m.
Dna komory pompowni H, 98,83|m n.p.m.
Teren w miejscu posadowienia H, 101,90{m n.p.m.
Pokrywy pompowni H, i 102,10|m n.p.m.
Doplyw do pompowni Hgyp1 100,40|m n.p.m.
Doplyw do pompowni Hop2 100,03|m n.p.m.
Minimalny poziom sciekow H, 99,33|m n.p.m.
Maksymalny poziom Sciekow H s 99,83 |m n.p.m.
Alarmowy poziom sciekow H,, 99,93|m n.p.m.
Suchobieg H,en 99,09|m n.p.m.
Wysokosé:
Retencyjna komory pompowni H, 0,50|m
Martwa H,, 0,50|m
Pokrywy nad terenem H e 0,20{m
Objetosé:
Retencyjna komory pompowni ¥Ye 0,88|m
Martwa Y. 0,88|m




Kanalizacja sanitarna dla m.

- Zieliniec

Gmina

- Kolaczkowo

P-1

Przepompownia

Zalozenia do obliczania przepompowni sciekow:

Rodzaj doplywajgcych sciekow

scieki bytowe

Maksymalny doplyw $ciekéw Q, 3,60|m’/h
Rurocigg doprowadzajacy Scieki:
Srednica D1 mm
Srednica D yop2 mm
Material PVC
Rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni Hg,.p 100,40|m n.p.m.
Rz¢dna dna rurociggu na wlocie do pompowni Hgop 100,03|m n.p.m.
Rurociag tloczny pompowni
Srednica D, 90 |mm
Material/ cisSnienie nominalne PE PN 10
Diugos¢ rurociggu Ly 3500{m
Rze¢dna osi rurociggu na wyloecie z pompowni Hy ps 100,45|m n.p.m.
Rzedna najwyzszego punktu na trasie Hy 97,00/m n.p.m.
Rzedna terenu w miejscu posadowienia H, 101,90|m n.p.m.
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/ Projekt:  Zieleniec k/Wrzesni - Projekt1
Klient: Wilodzimierz Szajkowski
oem
}ﬁdwadualn} 2
_ llos¢
Diugosé 3,0 m Stopa sprzeg. 0,40 1
Materiat Stal Kolano S0* 0,40 1
Klasa cisn. NORM Zawor 0,20 1
Wymiar 80 mm Trojnik 1,20 1
Chropowatosé 0,100 mm Zawor zwrotny 1,20 1
Sredn. wewn. 80,0 mm Wylot 1,00 1
Wiasne 0,00 0
Catkowite: 4,40
Predkosc¢ przept. 0,8 m /s Straty na odcinku ruroc.: 0,2 m
Wspoiny 1
llosc
Diugosc 3500,0 m Stopa sprzeg. 0,40 0
Materiat PE Kolano 90” 0,40 7
Klasa cisn. PN6 Zawor 0,20 1
Wymiar 90 mm Tréjnik 1,20 0
Chropowato$é 0,200 mm Zawor zwrotny 1,20 0
Sredn. wewn. 79,2 mm , Wylot 1,00 0
Wiasne 0,00 0
| Catkowite: 3,00
Predkosc¢ przept: 0,8 m /s Straty na odcinku ruroc.: 40,4 m
indywidualny 2 Wspoiny. 1
Przeplyw calk.: 4,0 /s Ilué{:. Straty cisn.: Podn. calk.:
Wys. geometr: 2,0 m 1 40,5m 42,5m
Colebrook-White
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FLYPS3.1.6.2 (20080531)

T PUNKT NAJW. SPRAWN® SPRAWN. HYDR.
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Charakterystyki dla wody czystej o temperaturze do 40°C
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PRODUKT TYP
FIRpET— PARAMETRY POMPY ‘MP3127.170 | HT
DATA PROJEKT NUMER KRZYWEJ WYD.
2009-10-15 Zieleniec k/Wrzesni 53-252-00-5250 3 |
1/1-0BC 3/-0BC 1/2-0BC | MOC SREDNICA WIRNIKA ‘
WSP. MOCY . 0.84 | 079 | 069 |PRAD L |
SPRAWNOSC | B45% | B40% | B81.0% |gofRUChU | SILNIK STOJAN  WER.
DANE SILNIKA { —_ - — ZNAM. 15 A | 21-11-2AL l 40D 13
UWAGI WLOTWYLOT F‘ggggggﬁa 2920 rom CZLST. |FAZY NAPIECIE BIEG
-/ 50 mm MOMEN T ; 50Hz| 3 | 400V 2
: BEZWL. - PR7t
WOLNY PRZELOT | BEZ0L PRZEKLADNIA PRZELOZEN.
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POS Q [Vs] H [m] MOC [kW] SPR.[%]  (NPSHR)m] GWARANCJA w ')
1 4.10 438 7.41 (6.20) 238 (28.2)
BEP. 5.01 394 7.67 (6.50) 252 (298) ISO 9906/annex A 2

GWARANTOWANE ZGODNIE Z NORMA

1ISO 9906/annex A.2
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THREADED HOLES PUMP HOUSING
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Weight (kg)

Total

109
Dmnorrination ll‘.hm

: ; MKA o “RB 060410
Dimensional drw =
LA 2177 4T Tg |m*1:10 5339
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