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1. Podstawa prawna:

a/ Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ze zmianami z dnia 27 marca 2003 art.
20 pkt. 1 b

b/ Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003, w sprawie
informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw nr 120 poz.1126
z dnia

10.07.2003 r.

c/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

2. Zakres robot budowlanych dla zamierzenia budowlanego:

2.1. Przygotowanie placu budowy i jego zaplecza.
2.2. Geodezyjne wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej i obiektow

2.3. Reczne wykonanie wykopow lokalizujacych istniejace podziemne urzadzenia
infrastruktury technicznej.

2.4. Reczne i mechaniczne wykonanie wykopow pod sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej

i ciSnieniowej, pod przylacza kanalizacyjne, pompownie i studnie
kanalizacyjne

2.5. Ulozenie przewodow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przylaczy z rur
PVC w

wykopach
2.6. Ulozenie przewodow kanalizacji sanitarnej cisSnieniowej z rur PE @ 90 mm i
PE @ 63mm
w wykopach
2.7. Wykonanie ,montaz i posadowienie pompowni
2.8. Montaz na rurociqgu cisnieniowym komor odpowietrzajaco- ptucznych
2.9 Wykonanie przewiertow sterowanych przy przejsciach rurociagiem
ciSnieniowym przez
droge powiatowa
2.10. Wykonanie podiaczen energetycznych do pompowni.

2.11. Inwentaryzacja geodezyjna utozonej sieci kanalizacyjnej
2.12. Zasypanie wykopow

2.13. Wyréwnanie terenu po wykopach

3.Istniejace obiekty budowlane.

Przedmiotowy teren zainwestowania to grunty potozone w centralnej i potudniowej
czesci

wsi Zielinec.w wiekszosci sa to grunty Agencji Nieruchomosci Rolnej w Poznaniu,
krotki

odcinek pasa drogowego drogi powiatowej nr 2917, a takze grunty prywatne,
gminne i

Starostwa Powiatowego we Wrzesni.

Wiaczenie do istniejacego rurociagu tlocznego przewidziano w miejscowosci Zydowo



Na przedmiotowym terenie polozona jest sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami,
czesciowo
nie zinwentaryzowana oraz kable telefoniczne.

4. Elementy budowy sieci wodociggowej stwarzajace zagrozenie dla ludzi
Glebokie wykopy jamiste do 3,5 m pod pompownie $ciekow.
5. OPIS REALIZACJI ROBOT.

5.1. Na 7 dni przed przystapieniem do realizacji zadania inwestycyjnego nalezy
zawiadomic¢
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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5.2. Przygotowanie terenu budowy

Roboty realizowane beda na terenie zabudowanym w pasie drogowym drogi
powiatowej
o nawierzchni asfaltowej.
Dojazd na teren budowy — droga powiatowa w miejscowosciach Zieliniec i
Zydowo
Punkty przylaczy mediow na potrzeby budowy :
woda — z istniejacej sieci wodociaggowej wodociagu wiejskiego
energia elektryczna — z istniejacych przylaczy energetycznych lub agregatu
pradotwor-
czego wykonawcy robot

5.3.Teren objety robotami budowlanymi nalezy wygrodzic i zabezpieczy¢ przed
dostepem

0s6b postronnych.

A/ Nalezy w miejscu dobrze widocznym umiesci¢ tablice informacyjna budowy
zgodnie z

przepisami prawa budowlanego.

B/ Ustawic nastepujace oznakowanie ostrzegawcze;
- ,Teren budowy wstep wzbroniony”
- ,Uwaga wykopy” w zakresie robot ziemnych

5.4. Na placu budowy nalezy zlokalizowac¢ :
- Wydzieli¢ na placu budowy miejsca sktadowania materiatow
- Wyodrebni¢ pomieszczenie lub magazyn do skltadowania narzedzi i
drobnego
sprzetu
- Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych,
ogrodzi¢ do
wysokosci min. |, 5 m

5.5. Po zagospodarowaniu placu budowy mozna przystapi¢ do realizacji robot
budowla-
nych



- wyznaczy¢ geodezyjnie projektowanaq trase sieci wodociagowej
- punkty state osnowy geodezyjnej trwale zabezpieczyc przed
uszkodzeniem

- wykona¢ makroniwelacje terenu, oddzielnie usuwajac humus
- wykonac roboty ziemne i montazowe

- kontynuowac roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
organizacji pracy
przestrzegajac rezimow technologicznych i przepisow BHP.

6. Elementy zagospodarowania placu budowy mogace stwarzac zagroze-

nie bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi, przewidywane srodki zabezpie-
czajace teren placu budowy.

6.1. Ogrodzenie terenu budowy
6.2. Umieszczenie tablicy informacyjnej (zgodnie z przepisami prawa
budowlanego
6.3. Wykopy i skarpy umocnic i ogrodzi¢ tasma ostrzegawcza.

6.4 Eliminowac prace ludzi w zasiegu sprzetu mechanicznego
6.5. Egzekwowac obowiazek stosowania kaskow ochronnych

6.6. Przejscia i przejazdy na wysokosci powyzej 1 m zabezpieczy¢ balustradg o
1,1m
z deska kraweznikowq wysokosci 0,15 m
6.7. Towary na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z
instrukcjami
producentow

6.8. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na
terenie

budowy w opakowaniach producenta.
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6.9. Skladowiska materiatéw i sprzetu prowadzi¢ w miejscach poziomych, w
sposob

wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia

sktadowanych wyroboéw i urzadzen.

6.10.Materialy drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2
m,

dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
6.11.Sprzet mechaniczny ; koparki, spycharki winien by¢ obstugiwany przez
operato-
réw, posiadajacymi odpowiednie uprawnienia do ich kierowania i
stosowne
przeszkolenie w zakresie bhp.

Sprzet ten powinien by¢ zabezpieczony przed zaborem i ewentualnym urucho-
mieniem przez osoby nieuprawnione.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobdéw o ploty, stupy
napowietrzne

linii energetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej jest
zabronione.



7.0 Elementy bezpieczenstwa podczas wykonywania robot wodociagowych

7.1. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych
powinien
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nigq
pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
7.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego wspoltdziataja ze soba w zakresie
bezpie-
czenstwa i higieny w procesie przygotowania i realizacji budowy.
7.3. Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowiazuje
wszystkie
osoby na terenie budowy.
7.4. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach
pracy sprawuje kierownik budowy.
7.5. Prace ziemne - wykopy wykonywane w pasie drogowym nalezy oznakowac
tasmaq zabezpieczajacaq i znakami drogowymi :
- zakazu ( ograniczenia szybkosci do 30 km/h
- znakami ostrzegawczymi :
a/ zwezenie jezdni,
b/ uwaga wykopy,
¢/ uwaga przecisk
7.6. Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzic i
oznakowad.
Odpady nalezy usuwac¢ w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie
7.7. Stanowiska pracy o niestalym charakterze nalezy poddawac
sprawdzeniu
pod wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed
upad-
kiem osob i przedmiotéw nalezy dokonywna¢ po kazdej przerwie w
pracy
trwajacej dtuzej niz 7 dni.
7.8. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, elektronarzedzia powinny byc:
1. utrzymywane w stanie zapewniajacy ich sprawnos¢;
2. stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
3. obstugiwane przez przeszkolone osoby.
7.9. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.
Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sq rowniez zabronione.

Bierzglinek 16.12.2009r. Opracowat :



	                      OBIEKT:                          Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa 

