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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami)

Niniejszym o$wiadczamy, iz:

PROJEKT BUDOWLANY:
WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE

KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSK]I,
wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
budowlane;j:

Branza Imie i nazwisko uprawnienia data podpis
WP-OIA/OKK/UpB/47/2011
mgr inz. arch. specjalnos¢: 03.2016
PROJEKTOWAL "\ 4 NDRZE] KRYSKE architektoniczna
88/WPOKK/UpB/2011
inz specjalnosé:
SPRAWDZIL mgr inZ. arch. pec) 03.2016

RAFAL MURAT

architektoniczna




2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

2.1. Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 zpdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdin.
zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr

2013, poz. 1232 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r. Nr 109, poz. 719)

2.2.  Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie wskazanych przepiséw prawa, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu, stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w catosci na
terenie dziatki inwestora.



3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO IZBY.



ZAGOSPODAROWANIE TERENU
CZESC OPISOWA

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Temat: WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE

Kategoria bud.: KATEGORIA BUDYNKU IX

Adres: KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSKI,
wojewoddztwo: WIELKOPOLSKIE
Inwestor: GMINA KOLACZKOWO, PLAC REYMONTA 3, 62-306 KOLACZKOWO
4.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie dotyczy wymiany podtogi sportowej w Sali gimnastycznej w Gimnazjum w
miejscowos$ci KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSK]I,
wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE

Przewiduje sie zmiane podtogi sportowe;j
Ponadto przewiduje sie malowanie $cian wewnetrznych sali gimnastyczne;j.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie na dziatce w miejscowosci KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat:
WRZESINSKI, wojewo6dztwo: WIELKOPOLSKIE znajduje sie jeden budynek Il kondygnacyjny
szkoty w konstrukcji murowanej tradycyjnej potaczona z salg gimnastyczng tacznikiem na [
pietrze.

Uktad komunikacyjny istniejacy wykonany z nawierzchni utwardzonej bez zmian

Dziatka jest dostepna z drogi publiczne poprzez istniejacy zjazd z drogi gminne;j.
Obstuge komunikacyjng zapewni istniejacy zjazd z tej drogi.

Budynek wpisuje sie swoja forma jak i kolorystyka w istniejacy uktad urbanistyczny i
krajobrazowy miejscowosci Kotaczkowo.

Projektowany teren jest ptaski. Nie przewiduje sie obsadzania terenu roslinnoscig wysoka.



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

Zestawienie powierzchni i kubatur, wskazniki
Bez zmian.

Zestawienie powierzchni i kubatur, wskazniki

DANE OGOLNE

KOtACZKOWO, nr. ewid. dz.65 gmina: KOLACZKOWO, 2242400 | m2
powiat: WRZESINSKI, wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE !

POW. ZABUDOWY 2640,00 | m2
%ZABUDOWY DZIAtK! proj. 11,77%
ILOSC KONDYGNACI I
WYSOKOSC 9,8 | m
KUBATURA 25872,00 | m3
POWIERZCHNIA ZIELENI PROJ. 19374,70 | m2
%POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 86%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA istn. 1082,00 | m3

Powierzchnie i kubatury podano zgodnie z PN -1SO 9836.

Inwestycja nie jest prowadzona na terenie objetym ochrong konserwatorska. Dziatki
jak i budynki na dziatkach nie sg wpisanie do rejestru zabytkéw.

Na przedmiotowe dziatki nie wptywajg dziatania zwigzane z eksploatacjg gornicza.
Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

Inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na srodowisko ani na osoby bedace w
bezposrednim otoczeniu budynkéw jak i budowli inzynierskich. Zgodnie z decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko, ktora stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $srodowisko. Projekt uwzglednia warunki
wynikajace z decyzji z tej decyzji.

a) nie pogarsza stanu Srodowiska naturalnego min. Powietrza, wody, gleby
b) nie powoduje wibracji hatasu zaktocen elektrycznych, promieniowania
c) nie ogranicza warunkéw zamieszkania na sasiednich dziatkach
d) nie wplywa na tereny sasiednie.
3) inwestycja nie wptywa na obszar natura 2000

Nie przewiduje sie rezerwy terenu pod inwestycje

Obszar oddziatywania na obiektu

Na podstawie wskazanych przepiséw prawa, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu, stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w
catosci na terenie dziatki inwestora.

ANDRZE] KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP
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SPRAWDZIL: RAFAL MURAT, nr uprawnien architektonicznych
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PROJEKT BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

5. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Temat: WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE
Adres: KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSKI,

wojewodztwo: WIELKOPOLSKIE

Inwestor: GMINA KOLACZKOWO, PLAC REYMONTA 3, 62-306 KOLACZKOWO

5.1.  Dane ogdlne:

Projektowana wymiana podtogi sportowej w Sali gimnastycznej w gimnazjum na
przedmiotowej dziatce KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat:

WRZESINSK]I, wojewoddztwo: WIELKOPOLSKIE jest wynikiem potrzeby inwestora
modernizacji przestarzatej podtogi sportowej w Sali gimnastyczne;j.

5.2. Opis architektoniczno-budowlany budynek technologiczno-socjalny.

5.2.1. Przeznaczenie i program

Budynek przeznaczony do obstugi zaje¢ sportowych w gimnazjum w Kotaczkowie

Wykorzystywany réwniez w zajeciach pozalekcyjnych jako sala sportowa dla
mieszkancéw gminy. Oraz w regionalnych turniejach sportowych. Na sali znajduje sie
trybuna dla ok. 1000s6b.

Zestawienie powierzchni i kubatur, wskaZniki

DANE OGOLNE

KOtACZKOWO, nr. ewid. dz.65 gmina:

KOtACZKOWO, powiat: WRZESINSKI, wojewddztwo: 22424,00 | m2
WIELKOPOLSKIE

POW. ZABUDOWY 2640,00 | m2
%ZABUDOWY DZIAtKI proj. 11,77%
ILOSC KONDYGNACJI I
WYSOKOSC 9,8| m
KUBATURA 25872,00 | m3
POWIERZCHNIA ZIELENI PRO. 19374,70 | m2
%POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 86%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA istn. 1082,00 | m3

Powierzchnie i kubatury podano zgodnie z PN -ISO 9836.



Zestawienie powierzchni pomieszczen inwentaryzowanych

PARTER ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pomieszczenia

001 SALA GIMNASTYCZNA 643,7
002 TRYBUNY 98,4
003 POM. WC 11,3
004 POM. MAGAZYNOWE 20,2
005 POM. WC 10,5
006 POM. GOSPODARCZE 9,0
007 KOMUNIKACIA 63,8

RAZEM | 856,9 m2

Metraz obliczony zostat wedtug PN-ISO 9836:1997 pt.: " Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okres$lanie i obliczanie wskaZnikéw powierzchniowych i kubaturowych".



5.2.2. Forma obiektu

Budynek Sali gimnastycznej istniejacy parterowy czesciowo dwukondygnacyjny murowany
w konstrukgcji stalowej. Przykryty dachem dwuspadowym o spadku 10%. Wpisuje sie forma
i kolorystyka w istniejgcg zabudowa sasiadujacych budynkéw. Budynek nie podlega zmianie.

523. Rozwigzania architektoniczno-budowlane. Uktad konstrukcyjny

Szczegotowe opisy i schematy statyczne konstrukcyjne nie ulegaja zmianie.
Zgodnie z art.5.1. Prawa budowlanego projekt spetnia normy i przepisy dotyczace
bezpieczenstwa konstrukecji. Szczegdtowe informacje dotyczace schematéw konstrukcyjnych
i obcigzen nie bedg zmieniane.

5.2.3.1. Geologia

5.2.3.1.1. Warunki gruntowo-wodne

Nie dotyczy
5.2.3.1.2. Kategoria geotechniczna budynku

Nie dotyczy

5.2.3.2. Fundamenty

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.3. Sciany zewnetrzne

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.4. Sciany wewnetrzne dziatowe

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.5. Stropodach

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.5.1.Podciagi i nadproza

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.5.2.Posadzki

W Sali gimnastycznej numer pomieszczenia 001 stwierdza sie iz istniejgca podtoga
sportowa zbudowana z rusztu elastycznego. Podloga sportowa na konstrukcji legaréw
z podktadkami elastycznymi z warstwa wierzchnig wykonang z paneli warstwowych
tréjlamelowych firmy BOEN warstwa wierzchnia buczyna.



Podtoga z cokotem wentylacyjnym oraz z systemem wentylacji podpodtogowej - dwa
wentylatory (nie dziatajace, jeden kompletnie zdemontowany). Widoczne miejscowe
naprawy i uzupeinienia panelami innego typu.

Podstawowym problemem jaki daje sie zauwazy¢, jest praca podbudowy elastyczne;j.
Widoczne sg miejscowe zapadniecia podtogi . Taki stan powoduje niepokéj czy
zjawisko zapadania plyty boiska nie bedzie trwato nadal i czy nie bedzie to miato
wptywu na jako$¢ podtogi sportowej w przysztosci. Wspomniane wyzej zapadniecia
konstrukcji no$nej moga mie¢ wielorakie przyczyny: od pekniecia legaréw po pekniecia
i odpadniecie podkiadek elastycznych. Jedna z przyczyn moze by¢ rowniez
niedostateczna wentylacja przestrzeni podpodtogowej, co w naszych warunkach
klimatycznych i ekonomicznych (niedostatecznie ogrzewana sala, duze réznice
temperatur pomiedzy uzytkowaniem w dzien i w nocy).

Z powodu ztego stanu warstwy wierzchniej podtogi i grozby kontuzji jej uzytkownikéw
nastgpita decyzja o wymianie warstwy wierzchniej podtogi na nowg, co jednoczes$nie
powoduje renowacje warstwy elastycznej istniejace;j.

Przewiduje sie:

demontaz paneli podtogowych Boen (przekazanych do uzytku inwestora)
- korekta podbudowy elastycznej
- montaz ptyt rozdzielajacych
- wykonanie nawierzchni drewnianej z drewna HEVEA 14mm.

Reakcja na ogien Cfl-S1.

Kolorystyka w inwestora. Linie boiska wg rysunku rzutu. Boisko do pitki mini-recznej,
koszykowki petnowymiarowej, pitki siatkowej peltnowymiarowej oraz pitki noznej
halowe;.

Uwaga przed przystapieniem do uktadania posadzki zamontowa¢ kotwy pod stupki
gier zgodnie z zaleceniem producenta i dostawcy urzadzen.

Zamontowac¢ wzmocnienie w posadzce zgodnie z zaleceniem dostawcy trybun

Przy posadzkach zastosowac¢ dylatacje obwodowa

5.2.3.5.3. Sufity hal

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.5.4.Pokrycie dachu

Istniejgca. Bez zmian

5.2.3.5.5.Pokrycie Scian
Sciany hali pomalowa¢ farba lateksowa kolor do decyzji inwestora.

5.2.3.6. Stolarka

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.7. Izolacja termiczna

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.8. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw

[stniejgce. Bez zmian



524,

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.28.

5.2.3.9. Izolacje przeciwwilgociowe podtog

Bez zmian.

5.2.3.10. Izolacje przeciwwilgociowe dachu

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.11. Obrébki blacharskie

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.12. Odwodnienie dachow.

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.13. Przewody kominowe i wentylacyjne

Istniejgce. Bez zmian

Przystosowanie budynku dla niepelnosprawnych

Budynek zakwalifikowany do budynkéw ZL 1. Budynek dostosowany do obstugi os6b
niepelnosprawnych poprzez rampe wjazdowa prosto na ptyte sali sportowej oraz WC
dostosowana do obstugi 0s6b niepelnosprawnych

Warunki BHP

Zgodnie z def. brzmienie od 2007-06-21Rozporzadzenie Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

Pracy z dnia 1997-09-26

Nie zmienia sie charakteru pracy dla pracownikéw. Zmiana podtogi sportowej nie
wplywa na istniejgce miejsca pracy. W zwigzku z tym nie jest wymagane uzgodnienie
BHP jak i SANEPID

Zgodnie z § 2 art. 207 k.p. pracodawca odpowiada za zdrowie i Zycie pracownikow
przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakter prac remontowych nie wptywa na zapotrzebowanie energetyczne budynku
nie przewiduje sie termomodernizacji ani przebudowy budynku dlatego nie jest
wymagana charakterystyka energetyczna budynku.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na $Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiedni

Stwierdza sie brak potrzeby opracowania oceny oddziatywania na Srodowisko dla
planowanej inwestycji.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zrddet energii.

Charakter prac remontowych nie wplywa na zapotrzebowanie energetyczne budynku.
Dotyczy jedynie wymiana podtogi sportowej w jednym pomieszczeniu Sali sportowe;j
dlatego nie jest przeprowadzana analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych Zrédet energii.



5.2.9. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Budynek stanowi zaklasyfikowany jako ZL I .

Klasa odpornosci pozarowej D

Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje.

Warunki ewakuacyjne:

Warunki ewakuacji zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi,
uwzgledniajgc ponizsze wymagania:

a) szeroko$¢ wyjs$¢ z pomieszczen zaplecza min - 0.90 m

szeroko$¢ wyjs$¢ do innej strefy z sali gimnastycznej 2,0m

b) z budynku zaplecza 2,0m (drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne)

z budynku Sali gimnastycznej 2,0m (drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne)

) wszystkie drzwi otwierane na zewnatrz

d) drzwi Sali gimnastycznej 2 bezposrednio na zewnatrz

e) rodzaj drzwi - rozwierne

f) dtugo$¢ przejs¢ ponizej 40m

g) szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych >1,4m

h) wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej >2,2m

i) oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen zgodnie z PN
k) oSwietlenie awaryjne na korytarzach nieo§wietlonych $wiattem dziennym

elementy warunkéw ewakuacji sa spetnione i nie podlegaja przebudowie

Droga pozarowa bez zmian.

Charakter prac remontowych nie wptywa na warunki przeciw pozarowe
dlatego nie ma potrzeby wykonywania uzgodnienia z rzeczoznawcag ds. p.poz.

ANDRZE] KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP OIA/OKK/UpB/47/2011
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47 z 2003r. poz. 401)

6.1.  Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja
jest:

Rozbidrka istniejacej podlogi sportowej oraz

WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonywania rob6t wymiany istniejgcej podtogi
sportowej. Oraz pomalowanie $cian Sali sportowe;.

Kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych robét przedstawia sie nastepujaco:
- Rozebranie istniejgcej podtogi sportowe;j
- wykonanie nowych posadzek,
- roboty malarskie wewnatrz budynku

6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace wewnatrz istniejgcego budynku

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaja nastepujace prace:

a) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego
muru ha poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Wykonywanie robét murarskich w wykopach jest dozwolone wytacznie po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopu.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach
oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie
o balustrady jest zabronione.

b) roboty na wysokosci

Osoby przebywajace stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci - balustradg o
wysokosci 1,1 m.



6.3.

6.4.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

h) roboty rozbiérkowe

Prace rozbidrkowe
- demontaz podtogi drewnianej
-Usuniecie gruzu budowlanego poza teren inwestycji (rozbiorki) w miejsce wyznaczone
przez kierownika rozbiorki (gruz usuwac sukcesywnie prowadzac zatadunek na srodki
transportowe podstawione na plac rozbiorki)
- rozbiérki prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych elektrycznych- z sukcesywnym
wywozem odpadu.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieralnego budynku
doptyw wody i pradu elektrycznego. Nastepnie nalezy usuna¢ z budynku wszystkie trwale
zamontowane elementy wyposazenia Sali sportowej (balustrady, elementy wyposazenia —
bramki, kosze) Podczas demontazu nalezy ze szczeg6lna ostrozno$ciag demontowacé
urzadzenia przydatne do ponownego wykorzystania. Przed przystapieniem do prac
rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy nie podlegajace rozbidrce przed
uszkodzeniem w wyniku prac rozbidérkowych. Teren rozbiérki nalezy wygrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajacy wstep osobom postronnym. Rozbiérke nalezy prowadzi¢ w kolejnosci
technologicznej odwrotnej w stosunku do obowigzujgcej podczas budowy obiektu. Umozliwi
to bezkolizyjne i bezpieczne usuwanie kolejnych elementéw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢ udokumentowane na
piSmie przez prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas
wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

- instruktaz og6lny przed przystapieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,

- instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa zycia i zdrowia pracownikow,

- szkolenia bhp okresowe.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
6.4.1. wykonywanie poszczegélnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane,
6.4.2. prowadzenie poszczegdlnych robét przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe oraz aktualne badania lekarskie,
6.4.3. szkolenia bhp,
6.4.4. uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z
przeznaczeniem i potrzeba,
6.4.5. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie dr6g ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,
6.4.6. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na
placu budowy (daszki ochronne, porecze, taSma kolorowa, tablice informacyjne,
ostrzegawcze),



6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

6.4.10.
6.4.11.
6.4.12.
6.4.13.
6.4.14.
6.4.15.

6.4.16.

6.4.17.

6.4.18.

6.4.19.

6.4.20.

6.4.21.

6.4.22.

sktadowanie i magazynowanie materialéw budowlanych z podziatem na
poszczegblne branze z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci,

okresowa kontrola urzadzen elektrycznych, biezace kontrole instalacji elektryczne;j i
odgromowej

posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajacego
bezpieczne metody pracy,

wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,
zabezpieczenie ruchomych cze$ci maszyn i urzadzen,

wyposazenie w instrukcje bhp,

prowadzenie robét zgodnie z zasadami bhp,

odpowiednia zabudowa stanowiska pracy,

dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wytgcznie przez upowaznione osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

rusztowania budowlane powinny odpowiada¢ wymaganym normom, projektowi i
dokumentacji techniczno-ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do bezpiecznych
obciazen, by¢ poddawane okresowym kontrolom oraz zapewnia¢ bezpieczng
komunikacje - wyznaczenie bezpiecznych drég komunikacji (tablice ostrzegawcze),
pomosty pozwalajace na sktadowanie narzedzi, materiatéw i przebywanie
pracownikéw,

zaplecze budowy powinno by¢ - wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku
pozaru oraz instrukcje ogélna p. pozarowa,

wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz $srodki ochrony osobistej
i apteczki pierwszej pomocy (punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej),

zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego
powiadomienia stuzb ratowniczych,

zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do
szpitala, pogotowia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

dbanie o tad i porzadek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktérych
korzystaja pracownicy,

dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegélnych etapéw budowy.

Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o powyzsza informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami)

Niniejszym o$wiadczamy, iz:

PROJEKT BUDOWLANY:
WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE

KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSK]I,
wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
budowlane;j:

Branza Imie i nazwisko uprawnienia data podpis
WP-OIA/OKK/UpB/47/2011
mgr inz. arch. specjalnos¢: 03.2016
PROJEKTOWAL "\ 4 NDRZE] KRYSKE architektoniczna
88/WPOKK/UpB/2011
inz specjalnosé:
SPRAWDZIL mgr inZ. arch. pec) 03.2016

RAFAL MURAT

architektoniczna




2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

2.1. Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 zpdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdin.
zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr

2013, poz. 1232 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r. Nr 109, poz. 719)

2.2.  Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie wskazanych przepiséw prawa, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu, stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w catosci na
terenie dziatki inwestora.



3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO IZBY.



ZAGOSPODAROWANIE TERENU
CZESC OPISOWA

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Temat: WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE

Kategoria bud.: KATEGORIA BUDYNKU IX

Adres: KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSKI,
wojewoddztwo: WIELKOPOLSKIE
Inwestor: GMINA KOLACZKOWO, PLAC REYMONTA 3, 62-306 KOLACZKOWO
4.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie dotyczy wymiany podtogi sportowej w Sali gimnastycznej w Gimnazjum w
miejscowos$ci KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSK]I,
wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE

Przewiduje sie zmiane podtogi sportowe;j
Ponadto przewiduje sie malowanie $cian wewnetrznych sali gimnastyczne;j.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie na dziatce w miejscowosci KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat:
WRZESINSKI, wojewo6dztwo: WIELKOPOLSKIE znajduje sie jeden budynek Il kondygnacyjny
szkoty w konstrukcji murowanej tradycyjnej potaczona z salg gimnastyczng tacznikiem na [
pietrze.

Uktad komunikacyjny istniejacy wykonany z nawierzchni utwardzonej bez zmian

Dziatka jest dostepna z drogi publiczne poprzez istniejacy zjazd z drogi gminne;j.
Obstuge komunikacyjng zapewni istniejacy zjazd z tej drogi.

Budynek wpisuje sie swoja forma jak i kolorystyka w istniejacy uktad urbanistyczny i
krajobrazowy miejscowosci Kotaczkowo.

Projektowany teren jest ptaski. Nie przewiduje sie obsadzania terenu roslinnoscig wysoka.



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

Zestawienie powierzchni i kubatur, wskazniki
Bez zmian.

Zestawienie powierzchni i kubatur, wskazniki

DANE OGOLNE

KOtACZKOWO, nr. ewid. dz.65 gmina: KOLACZKOWO, 2242400 | m2
powiat: WRZESINSKI, wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE !

POW. ZABUDOWY 2640,00 | m2
%ZABUDOWY DZIAtK! proj. 11,77%
ILOSC KONDYGNACI I
WYSOKOSC 9,8 | m
KUBATURA 25872,00 | m3
POWIERZCHNIA ZIELENI PROJ. 19374,70 | m2
%POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 86%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA istn. 1082,00 | m3

Powierzchnie i kubatury podano zgodnie z PN -1SO 9836.

Inwestycja nie jest prowadzona na terenie objetym ochrong konserwatorska. Dziatki
jak i budynki na dziatkach nie sg wpisanie do rejestru zabytkéw.

Na przedmiotowe dziatki nie wptywajg dziatania zwigzane z eksploatacjg gornicza.
Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

Inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na srodowisko ani na osoby bedace w
bezposrednim otoczeniu budynkéw jak i budowli inzynierskich. Zgodnie z decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko, ktora stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $srodowisko. Projekt uwzglednia warunki
wynikajace z decyzji z tej decyzji.

a) nie pogarsza stanu Srodowiska naturalnego min. Powietrza, wody, gleby
b) nie powoduje wibracji hatasu zaktocen elektrycznych, promieniowania
c) nie ogranicza warunkéw zamieszkania na sasiednich dziatkach
d) nie wplywa na tereny sasiednie.
3) inwestycja nie wptywa na obszar natura 2000

Nie przewiduje sie rezerwy terenu pod inwestycje

Obszar oddziatywania na obiektu

Na podstawie wskazanych przepiséw prawa, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu, stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w
catosci na terenie dziatki inwestora.

ANDRZE] KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP
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PROJEKT BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

5. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Temat: WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE
Adres: KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSKI,

wojewodztwo: WIELKOPOLSKIE

Inwestor: GMINA KOLACZKOWO, PLAC REYMONTA 3, 62-306 KOLACZKOWO

5.1.  Dane ogdlne:

Projektowana wymiana podtogi sportowej w Sali gimnastycznej w gimnazjum na
przedmiotowej dziatce KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat:

WRZESINSK]I, wojewoddztwo: WIELKOPOLSKIE jest wynikiem potrzeby inwestora
modernizacji przestarzatej podtogi sportowej w Sali gimnastyczne;j.

5.2. Opis architektoniczno-budowlany budynek technologiczno-socjalny.

5.2.1. Przeznaczenie i program

Budynek przeznaczony do obstugi zaje¢ sportowych w gimnazjum w Kotaczkowie

Wykorzystywany réwniez w zajeciach pozalekcyjnych jako sala sportowa dla
mieszkancéw gminy. Oraz w regionalnych turniejach sportowych. Na sali znajduje sie
trybuna dla ok. 1000s6b.

Zestawienie powierzchni i kubatur, wskaZniki

DANE OGOLNE

KOtACZKOWO, nr. ewid. dz.65 gmina:

KOtACZKOWO, powiat: WRZESINSKI, wojewddztwo: 22424,00 | m2
WIELKOPOLSKIE

POW. ZABUDOWY 2640,00 | m2
%ZABUDOWY DZIAtKI proj. 11,77%
ILOSC KONDYGNACJI I
WYSOKOSC 9,8| m
KUBATURA 25872,00 | m3
POWIERZCHNIA ZIELENI PRO. 19374,70 | m2
%POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 86%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA istn. 1082,00 | m3

Powierzchnie i kubatury podano zgodnie z PN -ISO 9836.



Zestawienie powierzchni pomieszczen inwentaryzowanych

PARTER ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pomieszczenia

001 SALA GIMNASTYCZNA 643,7
002 TRYBUNY 98,4
003 POM. WC 11,3
004 POM. MAGAZYNOWE 20,2
005 POM. WC 10,5
006 POM. GOSPODARCZE 9,0
007 KOMUNIKACIA 63,8

RAZEM | 856,9 m2

Metraz obliczony zostat wedtug PN-ISO 9836:1997 pt.: " Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okres$lanie i obliczanie wskaZnikéw powierzchniowych i kubaturowych".



5.2.2. Forma obiektu

Budynek Sali gimnastycznej istniejacy parterowy czesciowo dwukondygnacyjny murowany
w konstrukgcji stalowej. Przykryty dachem dwuspadowym o spadku 10%. Wpisuje sie forma
i kolorystyka w istniejgcg zabudowa sasiadujacych budynkéw. Budynek nie podlega zmianie.

523. Rozwigzania architektoniczno-budowlane. Uktad konstrukcyjny

Szczegotowe opisy i schematy statyczne konstrukcyjne nie ulegaja zmianie.
Zgodnie z art.5.1. Prawa budowlanego projekt spetnia normy i przepisy dotyczace
bezpieczenstwa konstrukecji. Szczegdtowe informacje dotyczace schematéw konstrukcyjnych
i obcigzen nie bedg zmieniane.

5.2.3.1. Geologia

5.2.3.1.1. Warunki gruntowo-wodne

Nie dotyczy
5.2.3.1.2. Kategoria geotechniczna budynku

Nie dotyczy

5.2.3.2. Fundamenty

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.3. Sciany zewnetrzne

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.4. Sciany wewnetrzne dziatowe

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.5. Stropodach

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.5.1.Podciagi i nadproza

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.5.2.Posadzki

W Sali gimnastycznej numer pomieszczenia 001 stwierdza sie iz istniejgca podtoga
sportowa zbudowana z rusztu elastycznego. Podloga sportowa na konstrukcji legaréw
z podktadkami elastycznymi z warstwa wierzchnig wykonang z paneli warstwowych
tréjlamelowych firmy BOEN warstwa wierzchnia buczyna.



Podtoga z cokotem wentylacyjnym oraz z systemem wentylacji podpodtogowej - dwa
wentylatory (nie dziatajace, jeden kompletnie zdemontowany). Widoczne miejscowe
naprawy i uzupeinienia panelami innego typu.

Podstawowym problemem jaki daje sie zauwazy¢, jest praca podbudowy elastyczne;j.
Widoczne sg miejscowe zapadniecia podtogi . Taki stan powoduje niepokéj czy
zjawisko zapadania plyty boiska nie bedzie trwato nadal i czy nie bedzie to miato
wptywu na jako$¢ podtogi sportowej w przysztosci. Wspomniane wyzej zapadniecia
konstrukcji no$nej moga mie¢ wielorakie przyczyny: od pekniecia legaréw po pekniecia
i odpadniecie podkiadek elastycznych. Jedna z przyczyn moze by¢ rowniez
niedostateczna wentylacja przestrzeni podpodtogowej, co w naszych warunkach
klimatycznych i ekonomicznych (niedostatecznie ogrzewana sala, duze réznice
temperatur pomiedzy uzytkowaniem w dzien i w nocy).

Z powodu ztego stanu warstwy wierzchniej podtogi i grozby kontuzji jej uzytkownikéw
nastgpita decyzja o wymianie warstwy wierzchniej podtogi na nowg, co jednoczes$nie
powoduje renowacje warstwy elastycznej istniejace;j.

Przewiduje sie:

demontaz paneli podtogowych Boen (przekazanych do uzytku inwestora)
- korekta podbudowy elastycznej
- montaz ptyt rozdzielajacych
- wykonanie nawierzchni drewnianej z drewna HEVEA 14mm.

Reakcja na ogien Cfl-S1.

Kolorystyka w inwestora. Linie boiska wg rysunku rzutu. Boisko do pitki mini-recznej,
koszykowki petnowymiarowej, pitki siatkowej peltnowymiarowej oraz pitki noznej
halowe;.

Uwaga przed przystapieniem do uktadania posadzki zamontowa¢ kotwy pod stupki
gier zgodnie z zaleceniem producenta i dostawcy urzadzen.

Zamontowac¢ wzmocnienie w posadzce zgodnie z zaleceniem dostawcy trybun

Przy posadzkach zastosowac¢ dylatacje obwodowa

5.2.3.5.3. Sufity hal

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.5.4.Pokrycie dachu

Istniejgca. Bez zmian

5.2.3.5.5.Pokrycie Scian
Sciany hali pomalowa¢ farba lateksowa kolor do decyzji inwestora.

5.2.3.6. Stolarka

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.7. Izolacja termiczna

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.8. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw

[stniejgce. Bez zmian



524,

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.28.

5.2.3.9. Izolacje przeciwwilgociowe podtog

Bez zmian.

5.2.3.10. Izolacje przeciwwilgociowe dachu

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.11. Obrébki blacharskie

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.12. Odwodnienie dachow.

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.13. Przewody kominowe i wentylacyjne

Istniejgce. Bez zmian

Przystosowanie budynku dla niepelnosprawnych

Budynek zakwalifikowany do budynkéw ZL 1. Budynek dostosowany do obstugi os6b
niepelnosprawnych poprzez rampe wjazdowa prosto na ptyte sali sportowej oraz WC
dostosowana do obstugi 0s6b niepelnosprawnych

Warunki BHP

Zgodnie z def. brzmienie od 2007-06-21Rozporzadzenie Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

Pracy z dnia 1997-09-26

Nie zmienia sie charakteru pracy dla pracownikéw. Zmiana podtogi sportowej nie
wplywa na istniejgce miejsca pracy. W zwigzku z tym nie jest wymagane uzgodnienie
BHP jak i SANEPID

Zgodnie z § 2 art. 207 k.p. pracodawca odpowiada za zdrowie i Zycie pracownikow
przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakter prac remontowych nie wptywa na zapotrzebowanie energetyczne budynku
nie przewiduje sie termomodernizacji ani przebudowy budynku dlatego nie jest
wymagana charakterystyka energetyczna budynku.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na $Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiedni

Stwierdza sie brak potrzeby opracowania oceny oddziatywania na Srodowisko dla
planowanej inwestycji.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zrddet energii.

Charakter prac remontowych nie wplywa na zapotrzebowanie energetyczne budynku.
Dotyczy jedynie wymiana podtogi sportowej w jednym pomieszczeniu Sali sportowe;j
dlatego nie jest przeprowadzana analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych Zrédet energii.



5.2.9. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Budynek stanowi zaklasyfikowany jako ZL I .

Klasa odpornosci pozarowej D

Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje.

Warunki ewakuacyjne:

Warunki ewakuacji zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi,
uwzgledniajgc ponizsze wymagania:

a) szeroko$¢ wyjs$¢ z pomieszczen zaplecza min - 0.90 m

szeroko$¢ wyjs$¢ do innej strefy z sali gimnastycznej 2,0m

b) z budynku zaplecza 2,0m (drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne)

z budynku Sali gimnastycznej 2,0m (drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne)

) wszystkie drzwi otwierane na zewnatrz

d) drzwi Sali gimnastycznej 2 bezposrednio na zewnatrz

e) rodzaj drzwi - rozwierne

f) dtugo$¢ przejs¢ ponizej 40m

g) szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych >1,4m

h) wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej >2,2m

i) oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen zgodnie z PN
k) oSwietlenie awaryjne na korytarzach nieo§wietlonych $wiattem dziennym

elementy warunkéw ewakuacji sa spetnione i nie podlegaja przebudowie

Droga pozarowa bez zmian.

Charakter prac remontowych nie wptywa na warunki przeciw pozarowe
dlatego nie ma potrzeby wykonywania uzgodnienia z rzeczoznawcag ds. p.poz.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47 z 2003r. poz. 401)

6.1.  Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja
jest:

Rozbidrka istniejacej podlogi sportowej oraz

WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonywania rob6t wymiany istniejgcej podtogi
sportowej. Oraz pomalowanie $cian Sali sportowe;.

Kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych robét przedstawia sie nastepujaco:
- Rozebranie istniejgcej podtogi sportowe;j
- wykonanie nowych posadzek,
- roboty malarskie wewnatrz budynku

6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace wewnatrz istniejgcego budynku

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaja nastepujace prace:

a) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego
muru ha poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Wykonywanie robét murarskich w wykopach jest dozwolone wytacznie po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopu.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach
oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie
o balustrady jest zabronione.

b) roboty na wysokosci

Osoby przebywajace stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci - balustradg o
wysokosci 1,1 m.



6.3.

6.4.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

h) roboty rozbiérkowe

Prace rozbidrkowe
- demontaz podtogi drewnianej
-Usuniecie gruzu budowlanego poza teren inwestycji (rozbiorki) w miejsce wyznaczone
przez kierownika rozbiorki (gruz usuwac sukcesywnie prowadzac zatadunek na srodki
transportowe podstawione na plac rozbiorki)
- rozbiérki prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych elektrycznych- z sukcesywnym
wywozem odpadu.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieralnego budynku
doptyw wody i pradu elektrycznego. Nastepnie nalezy usuna¢ z budynku wszystkie trwale
zamontowane elementy wyposazenia Sali sportowej (balustrady, elementy wyposazenia —
bramki, kosze) Podczas demontazu nalezy ze szczeg6lna ostrozno$ciag demontowacé
urzadzenia przydatne do ponownego wykorzystania. Przed przystapieniem do prac
rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy nie podlegajace rozbidrce przed
uszkodzeniem w wyniku prac rozbidérkowych. Teren rozbiérki nalezy wygrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajacy wstep osobom postronnym. Rozbiérke nalezy prowadzi¢ w kolejnosci
technologicznej odwrotnej w stosunku do obowigzujgcej podczas budowy obiektu. Umozliwi
to bezkolizyjne i bezpieczne usuwanie kolejnych elementéw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢ udokumentowane na
piSmie przez prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas
wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

- instruktaz og6lny przed przystapieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,

- instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa zycia i zdrowia pracownikow,

- szkolenia bhp okresowe.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
6.4.1. wykonywanie poszczegélnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane,
6.4.2. prowadzenie poszczegdlnych robét przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe oraz aktualne badania lekarskie,
6.4.3. szkolenia bhp,
6.4.4. uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z
przeznaczeniem i potrzeba,
6.4.5. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie dr6g ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,
6.4.6. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na
placu budowy (daszki ochronne, porecze, taSma kolorowa, tablice informacyjne,
ostrzegawcze),



6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

6.4.10.
6.4.11.
6.4.12.
6.4.13.
6.4.14.
6.4.15.

6.4.16.

6.4.17.

6.4.18.

6.4.19.

6.4.20.

6.4.21.

6.4.22.

sktadowanie i magazynowanie materialéw budowlanych z podziatem na
poszczegblne branze z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci,

okresowa kontrola urzadzen elektrycznych, biezace kontrole instalacji elektryczne;j i
odgromowej

posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajacego
bezpieczne metody pracy,

wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,
zabezpieczenie ruchomych cze$ci maszyn i urzadzen,

wyposazenie w instrukcje bhp,

prowadzenie robét zgodnie z zasadami bhp,

odpowiednia zabudowa stanowiska pracy,

dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wytgcznie przez upowaznione osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

rusztowania budowlane powinny odpowiada¢ wymaganym normom, projektowi i
dokumentacji techniczno-ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do bezpiecznych
obciazen, by¢ poddawane okresowym kontrolom oraz zapewnia¢ bezpieczng
komunikacje - wyznaczenie bezpiecznych drég komunikacji (tablice ostrzegawcze),
pomosty pozwalajace na sktadowanie narzedzi, materiatéw i przebywanie
pracownikéw,

zaplecze budowy powinno by¢ - wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku
pozaru oraz instrukcje ogélna p. pozarowa,

wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz $srodki ochrony osobistej
i apteczki pierwszej pomocy (punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej),

zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego
powiadomienia stuzb ratowniczych,

zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do
szpitala, pogotowia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

dbanie o tad i porzadek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktérych
korzystaja pracownicy,

dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegélnych etapéw budowy.

Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o powyzsza informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami)

Niniejszym o$wiadczamy, iz:

PROJEKT BUDOWLANY:
WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE

KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSK]I,
wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
budowlane;j:

Branza Imie i nazwisko uprawnienia data podpis
WP-OIA/OKK/UpB/47/2011
mgr inz. arch. specjalnos¢: 03.2016
PROJEKTOWAL "\ 4 NDRZE] KRYSKE architektoniczna
88/WPOKK/UpB/2011
inz specjalnosé:
SPRAWDZIL mgr inZ. arch. pec) 03.2016

RAFAL MURAT

architektoniczna




2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

2.1. Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 zpdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdin.
zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr

2013, poz. 1232 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r. Nr 109, poz. 719)

2.2.  Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie wskazanych przepiséw prawa, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu, stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w catosci na
terenie dziatki inwestora.



3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO IZBY.



ZAGOSPODAROWANIE TERENU
CZESC OPISOWA

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Temat: WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE

Kategoria bud.: KATEGORIA BUDYNKU IX

Adres: KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSKI,
wojewoddztwo: WIELKOPOLSKIE
Inwestor: GMINA KOLACZKOWO, PLAC REYMONTA 3, 62-306 KOLACZKOWO
4.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie dotyczy wymiany podtogi sportowej w Sali gimnastycznej w Gimnazjum w
miejscowos$ci KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSK]I,
wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE

Przewiduje sie zmiane podtogi sportowe;j
Ponadto przewiduje sie malowanie $cian wewnetrznych sali gimnastyczne;j.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie na dziatce w miejscowosci KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat:
WRZESINSKI, wojewo6dztwo: WIELKOPOLSKIE znajduje sie jeden budynek Il kondygnacyjny
szkoty w konstrukcji murowanej tradycyjnej potaczona z salg gimnastyczng tacznikiem na [
pietrze.

Uktad komunikacyjny istniejacy wykonany z nawierzchni utwardzonej bez zmian

Dziatka jest dostepna z drogi publiczne poprzez istniejacy zjazd z drogi gminne;j.
Obstuge komunikacyjng zapewni istniejacy zjazd z tej drogi.

Budynek wpisuje sie swoja forma jak i kolorystyka w istniejacy uktad urbanistyczny i
krajobrazowy miejscowosci Kotaczkowo.

Projektowany teren jest ptaski. Nie przewiduje sie obsadzania terenu roslinnoscig wysoka.



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

Zestawienie powierzchni i kubatur, wskazniki
Bez zmian.

Zestawienie powierzchni i kubatur, wskazniki

DANE OGOLNE

KOtACZKOWO, nr. ewid. dz.65 gmina: KOLACZKOWO, 2242400 | m2
powiat: WRZESINSKI, wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE !

POW. ZABUDOWY 2640,00 | m2
%ZABUDOWY DZIAtK! proj. 11,77%
ILOSC KONDYGNACI I
WYSOKOSC 9,8 | m
KUBATURA 25872,00 | m3
POWIERZCHNIA ZIELENI PROJ. 19374,70 | m2
%POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 86%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA istn. 1082,00 | m3

Powierzchnie i kubatury podano zgodnie z PN -1SO 9836.

Inwestycja nie jest prowadzona na terenie objetym ochrong konserwatorska. Dziatki
jak i budynki na dziatkach nie sg wpisanie do rejestru zabytkéw.

Na przedmiotowe dziatki nie wptywajg dziatania zwigzane z eksploatacjg gornicza.
Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

Inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na srodowisko ani na osoby bedace w
bezposrednim otoczeniu budynkéw jak i budowli inzynierskich. Zgodnie z decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko, ktora stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $srodowisko. Projekt uwzglednia warunki
wynikajace z decyzji z tej decyzji.

a) nie pogarsza stanu Srodowiska naturalnego min. Powietrza, wody, gleby
b) nie powoduje wibracji hatasu zaktocen elektrycznych, promieniowania
c) nie ogranicza warunkéw zamieszkania na sasiednich dziatkach
d) nie wplywa na tereny sasiednie.
3) inwestycja nie wptywa na obszar natura 2000

Nie przewiduje sie rezerwy terenu pod inwestycje

Obszar oddziatywania na obiektu

Na podstawie wskazanych przepiséw prawa, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu, stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w
catosci na terenie dziatki inwestora.

ANDRZE] KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP
OIA/OKK/UpB/47/2011
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PROJEKT BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

5. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Temat: WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE
Adres: KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSKI,

wojewodztwo: WIELKOPOLSKIE

Inwestor: GMINA KOLACZKOWO, PLAC REYMONTA 3, 62-306 KOLACZKOWO

5.1.  Dane ogdlne:

Projektowana wymiana podtogi sportowej w Sali gimnastycznej w gimnazjum na
przedmiotowej dziatce KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat:

WRZESINSK]I, wojewoddztwo: WIELKOPOLSKIE jest wynikiem potrzeby inwestora
modernizacji przestarzatej podtogi sportowej w Sali gimnastyczne;j.

5.2. Opis architektoniczno-budowlany budynek technologiczno-socjalny.

5.2.1. Przeznaczenie i program

Budynek przeznaczony do obstugi zaje¢ sportowych w gimnazjum w Kotaczkowie

Wykorzystywany réwniez w zajeciach pozalekcyjnych jako sala sportowa dla
mieszkancéw gminy. Oraz w regionalnych turniejach sportowych. Na sali znajduje sie
trybuna dla ok. 1000s6b.

Zestawienie powierzchni i kubatur, wskaZniki

DANE OGOLNE

KOtACZKOWO, nr. ewid. dz.65 gmina:

KOtACZKOWO, powiat: WRZESINSKI, wojewddztwo: 22424,00 | m2
WIELKOPOLSKIE

POW. ZABUDOWY 2640,00 | m2
%ZABUDOWY DZIAtKI proj. 11,77%
ILOSC KONDYGNACJI I
WYSOKOSC 9,8| m
KUBATURA 25872,00 | m3
POWIERZCHNIA ZIELENI PRO. 19374,70 | m2
%POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 86%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA istn. 1082,00 | m3

Powierzchnie i kubatury podano zgodnie z PN -ISO 9836.



Zestawienie powierzchni pomieszczen inwentaryzowanych

PARTER ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pomieszczenia

001 SALA GIMNASTYCZNA 643,7
002 TRYBUNY 98,4
003 POM. WC 11,3
004 POM. MAGAZYNOWE 20,2
005 POM. WC 10,5
006 POM. GOSPODARCZE 9,0
007 KOMUNIKACIA 63,8

RAZEM | 856,9 m2

Metraz obliczony zostat wedtug PN-ISO 9836:1997 pt.: " Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okres$lanie i obliczanie wskaZnikéw powierzchniowych i kubaturowych".



5.2.2. Forma obiektu

Budynek Sali gimnastycznej istniejacy parterowy czesciowo dwukondygnacyjny murowany
w konstrukgcji stalowej. Przykryty dachem dwuspadowym o spadku 10%. Wpisuje sie forma
i kolorystyka w istniejgcg zabudowa sasiadujacych budynkéw. Budynek nie podlega zmianie.

523. Rozwigzania architektoniczno-budowlane. Uktad konstrukcyjny

Szczegotowe opisy i schematy statyczne konstrukcyjne nie ulegaja zmianie.
Zgodnie z art.5.1. Prawa budowlanego projekt spetnia normy i przepisy dotyczace
bezpieczenstwa konstrukecji. Szczegdtowe informacje dotyczace schematéw konstrukcyjnych
i obcigzen nie bedg zmieniane.

5.2.3.1. Geologia

5.2.3.1.1. Warunki gruntowo-wodne

Nie dotyczy
5.2.3.1.2. Kategoria geotechniczna budynku

Nie dotyczy

5.2.3.2. Fundamenty

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.3. Sciany zewnetrzne

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.4. Sciany wewnetrzne dziatowe

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.5. Stropodach

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.5.1.Podciagi i nadproza

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.5.2.Posadzki

W Sali gimnastycznej numer pomieszczenia 001 stwierdza sie iz istniejgca podtoga
sportowa zbudowana z rusztu elastycznego. Podloga sportowa na konstrukcji legaréw
z podktadkami elastycznymi z warstwa wierzchnig wykonang z paneli warstwowych
tréjlamelowych firmy BOEN warstwa wierzchnia buczyna.



Podtoga z cokotem wentylacyjnym oraz z systemem wentylacji podpodtogowej - dwa
wentylatory (nie dziatajace, jeden kompletnie zdemontowany). Widoczne miejscowe
naprawy i uzupeinienia panelami innego typu.

Podstawowym problemem jaki daje sie zauwazy¢, jest praca podbudowy elastyczne;j.
Widoczne sg miejscowe zapadniecia podtogi . Taki stan powoduje niepokéj czy
zjawisko zapadania plyty boiska nie bedzie trwato nadal i czy nie bedzie to miato
wptywu na jako$¢ podtogi sportowej w przysztosci. Wspomniane wyzej zapadniecia
konstrukcji no$nej moga mie¢ wielorakie przyczyny: od pekniecia legaréw po pekniecia
i odpadniecie podkiadek elastycznych. Jedna z przyczyn moze by¢ rowniez
niedostateczna wentylacja przestrzeni podpodtogowej, co w naszych warunkach
klimatycznych i ekonomicznych (niedostatecznie ogrzewana sala, duze réznice
temperatur pomiedzy uzytkowaniem w dzien i w nocy).

Z powodu ztego stanu warstwy wierzchniej podtogi i grozby kontuzji jej uzytkownikéw
nastgpita decyzja o wymianie warstwy wierzchniej podtogi na nowg, co jednoczes$nie
powoduje renowacje warstwy elastycznej istniejace;j.

Przewiduje sie:

demontaz paneli podtogowych Boen (przekazanych do uzytku inwestora)
- korekta podbudowy elastycznej
- montaz ptyt rozdzielajacych
- wykonanie nawierzchni drewnianej z drewna HEVEA 14mm.

Reakcja na ogien Cfl-S1.

Kolorystyka w inwestora. Linie boiska wg rysunku rzutu. Boisko do pitki mini-recznej,
koszykowki petnowymiarowej, pitki siatkowej peltnowymiarowej oraz pitki noznej
halowe;.

Uwaga przed przystapieniem do uktadania posadzki zamontowa¢ kotwy pod stupki
gier zgodnie z zaleceniem producenta i dostawcy urzadzen.

Zamontowac¢ wzmocnienie w posadzce zgodnie z zaleceniem dostawcy trybun

Przy posadzkach zastosowac¢ dylatacje obwodowa

5.2.3.5.3. Sufity hal

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.5.4.Pokrycie dachu

Istniejgca. Bez zmian

5.2.3.5.5.Pokrycie Scian
Sciany hali pomalowa¢ farba lateksowa kolor do decyzji inwestora.

5.2.3.6. Stolarka

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.7. Izolacja termiczna

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.8. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw

[stniejgce. Bez zmian



524,

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.28.

5.2.3.9. Izolacje przeciwwilgociowe podtog

Bez zmian.

5.2.3.10. Izolacje przeciwwilgociowe dachu

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.11. Obrébki blacharskie

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.12. Odwodnienie dachow.

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.13. Przewody kominowe i wentylacyjne

Istniejgce. Bez zmian

Przystosowanie budynku dla niepelnosprawnych

Budynek zakwalifikowany do budynkéw ZL 1. Budynek dostosowany do obstugi os6b
niepelnosprawnych poprzez rampe wjazdowa prosto na ptyte sali sportowej oraz WC
dostosowana do obstugi 0s6b niepelnosprawnych

Warunki BHP

Zgodnie z def. brzmienie od 2007-06-21Rozporzadzenie Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

Pracy z dnia 1997-09-26

Nie zmienia sie charakteru pracy dla pracownikéw. Zmiana podtogi sportowej nie
wplywa na istniejgce miejsca pracy. W zwigzku z tym nie jest wymagane uzgodnienie
BHP jak i SANEPID

Zgodnie z § 2 art. 207 k.p. pracodawca odpowiada za zdrowie i Zycie pracownikow
przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakter prac remontowych nie wptywa na zapotrzebowanie energetyczne budynku
nie przewiduje sie termomodernizacji ani przebudowy budynku dlatego nie jest
wymagana charakterystyka energetyczna budynku.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na $Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiedni

Stwierdza sie brak potrzeby opracowania oceny oddziatywania na Srodowisko dla
planowanej inwestycji.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zrddet energii.

Charakter prac remontowych nie wplywa na zapotrzebowanie energetyczne budynku.
Dotyczy jedynie wymiana podtogi sportowej w jednym pomieszczeniu Sali sportowe;j
dlatego nie jest przeprowadzana analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych Zrédet energii.



5.2.9. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Budynek stanowi zaklasyfikowany jako ZL I .

Klasa odpornosci pozarowej D

Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje.

Warunki ewakuacyjne:

Warunki ewakuacji zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi,
uwzgledniajgc ponizsze wymagania:

a) szeroko$¢ wyjs$¢ z pomieszczen zaplecza min - 0.90 m

szeroko$¢ wyjs$¢ do innej strefy z sali gimnastycznej 2,0m

b) z budynku zaplecza 2,0m (drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne)

z budynku Sali gimnastycznej 2,0m (drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne)

) wszystkie drzwi otwierane na zewnatrz

d) drzwi Sali gimnastycznej 2 bezposrednio na zewnatrz

e) rodzaj drzwi - rozwierne

f) dtugo$¢ przejs¢ ponizej 40m

g) szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych >1,4m

h) wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej >2,2m

i) oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen zgodnie z PN
k) oSwietlenie awaryjne na korytarzach nieo§wietlonych $wiattem dziennym

elementy warunkéw ewakuacji sa spetnione i nie podlegaja przebudowie

Droga pozarowa bez zmian.

Charakter prac remontowych nie wptywa na warunki przeciw pozarowe
dlatego nie ma potrzeby wykonywania uzgodnienia z rzeczoznawcag ds. p.poz.

ANDRZE] KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP OIA/OKK/UpB/47/2011
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47 z 2003r. poz. 401)

6.1.  Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja
jest:

Rozbidrka istniejacej podlogi sportowej oraz

WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonywania rob6t wymiany istniejgcej podtogi
sportowej. Oraz pomalowanie $cian Sali sportowe;.

Kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych robét przedstawia sie nastepujaco:
- Rozebranie istniejgcej podtogi sportowe;j
- wykonanie nowych posadzek,
- roboty malarskie wewnatrz budynku

6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace wewnatrz istniejgcego budynku

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaja nastepujace prace:

a) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego
muru ha poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Wykonywanie robét murarskich w wykopach jest dozwolone wytacznie po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopu.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach
oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie
o balustrady jest zabronione.

b) roboty na wysokosci

Osoby przebywajace stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci - balustradg o
wysokosci 1,1 m.



6.3.

6.4.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

h) roboty rozbiérkowe

Prace rozbidrkowe
- demontaz podtogi drewnianej
-Usuniecie gruzu budowlanego poza teren inwestycji (rozbiorki) w miejsce wyznaczone
przez kierownika rozbiorki (gruz usuwac sukcesywnie prowadzac zatadunek na srodki
transportowe podstawione na plac rozbiorki)
- rozbiérki prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych elektrycznych- z sukcesywnym
wywozem odpadu.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieralnego budynku
doptyw wody i pradu elektrycznego. Nastepnie nalezy usuna¢ z budynku wszystkie trwale
zamontowane elementy wyposazenia Sali sportowej (balustrady, elementy wyposazenia —
bramki, kosze) Podczas demontazu nalezy ze szczeg6lna ostrozno$ciag demontowacé
urzadzenia przydatne do ponownego wykorzystania. Przed przystapieniem do prac
rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy nie podlegajace rozbidrce przed
uszkodzeniem w wyniku prac rozbidérkowych. Teren rozbiérki nalezy wygrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajacy wstep osobom postronnym. Rozbiérke nalezy prowadzi¢ w kolejnosci
technologicznej odwrotnej w stosunku do obowigzujgcej podczas budowy obiektu. Umozliwi
to bezkolizyjne i bezpieczne usuwanie kolejnych elementéw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢ udokumentowane na
piSmie przez prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas
wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

- instruktaz og6lny przed przystapieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,

- instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa zycia i zdrowia pracownikow,

- szkolenia bhp okresowe.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
6.4.1. wykonywanie poszczegélnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane,
6.4.2. prowadzenie poszczegdlnych robét przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe oraz aktualne badania lekarskie,
6.4.3. szkolenia bhp,
6.4.4. uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z
przeznaczeniem i potrzeba,
6.4.5. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie dr6g ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,
6.4.6. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na
placu budowy (daszki ochronne, porecze, taSma kolorowa, tablice informacyjne,
ostrzegawcze),



6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

6.4.10.
6.4.11.
6.4.12.
6.4.13.
6.4.14.
6.4.15.

6.4.16.

6.4.17.

6.4.18.

6.4.19.

6.4.20.

6.4.21.

6.4.22.

sktadowanie i magazynowanie materialéw budowlanych z podziatem na
poszczegblne branze z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci,

okresowa kontrola urzadzen elektrycznych, biezace kontrole instalacji elektryczne;j i
odgromowej

posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajacego
bezpieczne metody pracy,

wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,
zabezpieczenie ruchomych cze$ci maszyn i urzadzen,

wyposazenie w instrukcje bhp,

prowadzenie robét zgodnie z zasadami bhp,

odpowiednia zabudowa stanowiska pracy,

dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wytgcznie przez upowaznione osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

rusztowania budowlane powinny odpowiada¢ wymaganym normom, projektowi i
dokumentacji techniczno-ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do bezpiecznych
obciazen, by¢ poddawane okresowym kontrolom oraz zapewnia¢ bezpieczng
komunikacje - wyznaczenie bezpiecznych drég komunikacji (tablice ostrzegawcze),
pomosty pozwalajace na sktadowanie narzedzi, materiatéw i przebywanie
pracownikéw,

zaplecze budowy powinno by¢ - wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku
pozaru oraz instrukcje ogélna p. pozarowa,

wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz $srodki ochrony osobistej
i apteczki pierwszej pomocy (punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej),

zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego
powiadomienia stuzb ratowniczych,

zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do
szpitala, pogotowia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

dbanie o tad i porzadek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktérych
korzystaja pracownicy,

dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegélnych etapéw budowy.

Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o powyzsza informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami)

Niniejszym o$wiadczamy, iz:

PROJEKT BUDOWLANY:
WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE

KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSK]I,
wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
budowlane;j:

Branza Imie i nazwisko uprawnienia data podpis
WP-OIA/OKK/UpB/47/2011
mgr inz. arch. specjalnos¢: 03.2016
PROJEKTOWAL "\ 4 NDRZE] KRYSKE architektoniczna
88/WPOKK/UpB/2011
inz specjalnosé:
SPRAWDZIL mgr inZ. arch. pec) 03.2016

RAFAL MURAT

architektoniczna




2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

2.1. Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 zpdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdin.
zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr

2013, poz. 1232 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r. Nr 109, poz. 719)

2.2.  Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie wskazanych przepiséw prawa, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu, stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w catosci na
terenie dziatki inwestora.



3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO IZBY.



ZAGOSPODAROWANIE TERENU
CZESC OPISOWA

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Temat: WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE

Kategoria bud.: KATEGORIA BUDYNKU IX

Adres: KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSKI,
wojewoddztwo: WIELKOPOLSKIE
Inwestor: GMINA KOLACZKOWO, PLAC REYMONTA 3, 62-306 KOLACZKOWO
4.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie dotyczy wymiany podtogi sportowej w Sali gimnastycznej w Gimnazjum w
miejscowos$ci KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSK]I,
wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE

Przewiduje sie zmiane podtogi sportowe;j
Ponadto przewiduje sie malowanie $cian wewnetrznych sali gimnastyczne;j.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie na dziatce w miejscowosci KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat:
WRZESINSKI, wojewo6dztwo: WIELKOPOLSKIE znajduje sie jeden budynek Il kondygnacyjny
szkoty w konstrukcji murowanej tradycyjnej potaczona z salg gimnastyczng tacznikiem na [
pietrze.

Uktad komunikacyjny istniejacy wykonany z nawierzchni utwardzonej bez zmian

Dziatka jest dostepna z drogi publiczne poprzez istniejacy zjazd z drogi gminne;j.
Obstuge komunikacyjng zapewni istniejacy zjazd z tej drogi.

Budynek wpisuje sie swoja forma jak i kolorystyka w istniejacy uktad urbanistyczny i
krajobrazowy miejscowosci Kotaczkowo.

Projektowany teren jest ptaski. Nie przewiduje sie obsadzania terenu roslinnoscig wysoka.



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

Zestawienie powierzchni i kubatur, wskazniki
Bez zmian.

Zestawienie powierzchni i kubatur, wskazniki

DANE OGOLNE

KOtACZKOWO, nr. ewid. dz.65 gmina: KOLACZKOWO, 2242400 | m2
powiat: WRZESINSKI, wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE !

POW. ZABUDOWY 2640,00 | m2
%ZABUDOWY DZIAtK! proj. 11,77%
ILOSC KONDYGNACI I
WYSOKOSC 9,8 | m
KUBATURA 25872,00 | m3
POWIERZCHNIA ZIELENI PROJ. 19374,70 | m2
%POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 86%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA istn. 1082,00 | m3

Powierzchnie i kubatury podano zgodnie z PN -1SO 9836.

Inwestycja nie jest prowadzona na terenie objetym ochrong konserwatorska. Dziatki
jak i budynki na dziatkach nie sg wpisanie do rejestru zabytkéw.

Na przedmiotowe dziatki nie wptywajg dziatania zwigzane z eksploatacjg gornicza.
Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

Inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na srodowisko ani na osoby bedace w
bezposrednim otoczeniu budynkéw jak i budowli inzynierskich. Zgodnie z decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko, ktora stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $srodowisko. Projekt uwzglednia warunki
wynikajace z decyzji z tej decyzji.

a) nie pogarsza stanu Srodowiska naturalnego min. Powietrza, wody, gleby
b) nie powoduje wibracji hatasu zaktocen elektrycznych, promieniowania
c) nie ogranicza warunkéw zamieszkania na sasiednich dziatkach
d) nie wplywa na tereny sasiednie.
3) inwestycja nie wptywa na obszar natura 2000

Nie przewiduje sie rezerwy terenu pod inwestycje

Obszar oddziatywania na obiektu

Na podstawie wskazanych przepiséw prawa, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu, stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w
catosci na terenie dziatki inwestora.

ANDRZE] KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP
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PROJEKT BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

5. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Temat: WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE
Adres: KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSKI,

wojewodztwo: WIELKOPOLSKIE

Inwestor: GMINA KOLACZKOWO, PLAC REYMONTA 3, 62-306 KOLACZKOWO

5.1.  Dane ogdlne:

Projektowana wymiana podtogi sportowej w Sali gimnastycznej w gimnazjum na
przedmiotowej dziatce KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat:

WRZESINSK]I, wojewoddztwo: WIELKOPOLSKIE jest wynikiem potrzeby inwestora
modernizacji przestarzatej podtogi sportowej w Sali gimnastyczne;j.

5.2. Opis architektoniczno-budowlany budynek technologiczno-socjalny.

5.2.1. Przeznaczenie i program

Budynek przeznaczony do obstugi zaje¢ sportowych w gimnazjum w Kotaczkowie

Wykorzystywany réwniez w zajeciach pozalekcyjnych jako sala sportowa dla
mieszkancéw gminy. Oraz w regionalnych turniejach sportowych. Na sali znajduje sie
trybuna dla ok. 1000s6b.

Zestawienie powierzchni i kubatur, wskaZniki

DANE OGOLNE

KOtACZKOWO, nr. ewid. dz.65 gmina:

KOtACZKOWO, powiat: WRZESINSKI, wojewddztwo: 22424,00 | m2
WIELKOPOLSKIE

POW. ZABUDOWY 2640,00 | m2
%ZABUDOWY DZIAtKI proj. 11,77%
ILOSC KONDYGNACJI I
WYSOKOSC 9,8| m
KUBATURA 25872,00 | m3
POWIERZCHNIA ZIELENI PRO. 19374,70 | m2
%POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 86%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA istn. 1082,00 | m3

Powierzchnie i kubatury podano zgodnie z PN -ISO 9836.



Zestawienie powierzchni pomieszczen inwentaryzowanych

PARTER ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pomieszczenia

001 SALA GIMNASTYCZNA 643,7
002 TRYBUNY 98,4
003 POM. WC 11,3
004 POM. MAGAZYNOWE 20,2
005 POM. WC 10,5
006 POM. GOSPODARCZE 9,0
007 KOMUNIKACIA 63,8

RAZEM | 856,9 m2

Metraz obliczony zostat wedtug PN-ISO 9836:1997 pt.: " Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okres$lanie i obliczanie wskaZnikéw powierzchniowych i kubaturowych".



5.2.2. Forma obiektu

Budynek Sali gimnastycznej istniejacy parterowy czesciowo dwukondygnacyjny murowany
w konstrukgcji stalowej. Przykryty dachem dwuspadowym o spadku 10%. Wpisuje sie forma
i kolorystyka w istniejgcg zabudowa sasiadujacych budynkéw. Budynek nie podlega zmianie.

523. Rozwigzania architektoniczno-budowlane. Uktad konstrukcyjny

Szczegotowe opisy i schematy statyczne konstrukcyjne nie ulegaja zmianie.
Zgodnie z art.5.1. Prawa budowlanego projekt spetnia normy i przepisy dotyczace
bezpieczenstwa konstrukecji. Szczegdtowe informacje dotyczace schematéw konstrukcyjnych
i obcigzen nie bedg zmieniane.

5.2.3.1. Geologia

5.2.3.1.1. Warunki gruntowo-wodne

Nie dotyczy
5.2.3.1.2. Kategoria geotechniczna budynku

Nie dotyczy

5.2.3.2. Fundamenty

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.3. Sciany zewnetrzne

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.4. Sciany wewnetrzne dziatowe

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.5. Stropodach

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.5.1.Podciagi i nadproza

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.5.2.Posadzki

W Sali gimnastycznej numer pomieszczenia 001 stwierdza sie iz istniejgca podtoga
sportowa zbudowana z rusztu elastycznego. Podloga sportowa na konstrukcji legaréw
z podktadkami elastycznymi z warstwa wierzchnig wykonang z paneli warstwowych
tréjlamelowych firmy BOEN warstwa wierzchnia buczyna.



Podtoga z cokotem wentylacyjnym oraz z systemem wentylacji podpodtogowej - dwa
wentylatory (nie dziatajace, jeden kompletnie zdemontowany). Widoczne miejscowe
naprawy i uzupeinienia panelami innego typu.

Podstawowym problemem jaki daje sie zauwazy¢, jest praca podbudowy elastyczne;j.
Widoczne sg miejscowe zapadniecia podtogi . Taki stan powoduje niepokéj czy
zjawisko zapadania plyty boiska nie bedzie trwato nadal i czy nie bedzie to miato
wptywu na jako$¢ podtogi sportowej w przysztosci. Wspomniane wyzej zapadniecia
konstrukcji no$nej moga mie¢ wielorakie przyczyny: od pekniecia legaréw po pekniecia
i odpadniecie podkiadek elastycznych. Jedna z przyczyn moze by¢ rowniez
niedostateczna wentylacja przestrzeni podpodtogowej, co w naszych warunkach
klimatycznych i ekonomicznych (niedostatecznie ogrzewana sala, duze réznice
temperatur pomiedzy uzytkowaniem w dzien i w nocy).

Z powodu ztego stanu warstwy wierzchniej podtogi i grozby kontuzji jej uzytkownikéw
nastgpita decyzja o wymianie warstwy wierzchniej podtogi na nowg, co jednoczes$nie
powoduje renowacje warstwy elastycznej istniejace;j.

Przewiduje sie:

demontaz paneli podtogowych Boen (przekazanych do uzytku inwestora)
- korekta podbudowy elastycznej
- montaz ptyt rozdzielajacych
- wykonanie nawierzchni drewnianej z drewna HEVEA 14mm.

Reakcja na ogien Cfl-S1.

Kolorystyka w inwestora. Linie boiska wg rysunku rzutu. Boisko do pitki mini-recznej,
koszykowki petnowymiarowej, pitki siatkowej peltnowymiarowej oraz pitki noznej
halowe;.

Uwaga przed przystapieniem do uktadania posadzki zamontowa¢ kotwy pod stupki
gier zgodnie z zaleceniem producenta i dostawcy urzadzen.

Zamontowac¢ wzmocnienie w posadzce zgodnie z zaleceniem dostawcy trybun

Przy posadzkach zastosowac¢ dylatacje obwodowa

5.2.3.5.3. Sufity hal

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.5.4.Pokrycie dachu

Istniejgca. Bez zmian

5.2.3.5.5.Pokrycie Scian
Sciany hali pomalowa¢ farba lateksowa kolor do decyzji inwestora.

5.2.3.6. Stolarka

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.7. Izolacja termiczna

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.8. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw

[stniejgce. Bez zmian



524,

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.28.

5.2.3.9. Izolacje przeciwwilgociowe podtog

Bez zmian.

5.2.3.10. Izolacje przeciwwilgociowe dachu

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.11. Obrébki blacharskie

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.12. Odwodnienie dachow.

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.13. Przewody kominowe i wentylacyjne

Istniejgce. Bez zmian

Przystosowanie budynku dla niepelnosprawnych

Budynek zakwalifikowany do budynkéw ZL 1. Budynek dostosowany do obstugi os6b
niepelnosprawnych poprzez rampe wjazdowa prosto na ptyte sali sportowej oraz WC
dostosowana do obstugi 0s6b niepelnosprawnych

Warunki BHP

Zgodnie z def. brzmienie od 2007-06-21Rozporzadzenie Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

Pracy z dnia 1997-09-26

Nie zmienia sie charakteru pracy dla pracownikéw. Zmiana podtogi sportowej nie
wplywa na istniejgce miejsca pracy. W zwigzku z tym nie jest wymagane uzgodnienie
BHP jak i SANEPID

Zgodnie z § 2 art. 207 k.p. pracodawca odpowiada za zdrowie i Zycie pracownikow
przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakter prac remontowych nie wptywa na zapotrzebowanie energetyczne budynku
nie przewiduje sie termomodernizacji ani przebudowy budynku dlatego nie jest
wymagana charakterystyka energetyczna budynku.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na $Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiedni

Stwierdza sie brak potrzeby opracowania oceny oddziatywania na Srodowisko dla
planowanej inwestycji.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zrddet energii.

Charakter prac remontowych nie wplywa na zapotrzebowanie energetyczne budynku.
Dotyczy jedynie wymiana podtogi sportowej w jednym pomieszczeniu Sali sportowe;j
dlatego nie jest przeprowadzana analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych Zrédet energii.



5.2.9. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Budynek stanowi zaklasyfikowany jako ZL I .

Klasa odpornosci pozarowej D

Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje.

Warunki ewakuacyjne:

Warunki ewakuacji zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi,
uwzgledniajgc ponizsze wymagania:

a) szeroko$¢ wyjs$¢ z pomieszczen zaplecza min - 0.90 m

szeroko$¢ wyjs$¢ do innej strefy z sali gimnastycznej 2,0m

b) z budynku zaplecza 2,0m (drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne)

z budynku Sali gimnastycznej 2,0m (drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne)

) wszystkie drzwi otwierane na zewnatrz

d) drzwi Sali gimnastycznej 2 bezposrednio na zewnatrz

e) rodzaj drzwi - rozwierne

f) dtugo$¢ przejs¢ ponizej 40m

g) szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych >1,4m

h) wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej >2,2m

i) oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen zgodnie z PN
k) oSwietlenie awaryjne na korytarzach nieo§wietlonych $wiattem dziennym

elementy warunkéw ewakuacji sa spetnione i nie podlegaja przebudowie

Droga pozarowa bez zmian.

Charakter prac remontowych nie wptywa na warunki przeciw pozarowe
dlatego nie ma potrzeby wykonywania uzgodnienia z rzeczoznawcag ds. p.poz.

ANDRZE] KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP OIA/OKK/UpB/47/2011
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47 z 2003r. poz. 401)

6.1.  Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja
jest:

Rozbidrka istniejacej podlogi sportowej oraz

WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonywania rob6t wymiany istniejgcej podtogi
sportowej. Oraz pomalowanie $cian Sali sportowe;.

Kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych robét przedstawia sie nastepujaco:
- Rozebranie istniejgcej podtogi sportowe;j
- wykonanie nowych posadzek,
- roboty malarskie wewnatrz budynku

6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace wewnatrz istniejgcego budynku

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaja nastepujace prace:

a) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego
muru ha poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Wykonywanie robét murarskich w wykopach jest dozwolone wytacznie po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopu.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach
oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie
o balustrady jest zabronione.

b) roboty na wysokosci

Osoby przebywajace stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci - balustradg o
wysokosci 1,1 m.



6.3.

6.4.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

h) roboty rozbiérkowe

Prace rozbidrkowe
- demontaz podtogi drewnianej
-Usuniecie gruzu budowlanego poza teren inwestycji (rozbiorki) w miejsce wyznaczone
przez kierownika rozbiorki (gruz usuwac sukcesywnie prowadzac zatadunek na srodki
transportowe podstawione na plac rozbiorki)
- rozbiérki prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych elektrycznych- z sukcesywnym
wywozem odpadu.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieralnego budynku
doptyw wody i pradu elektrycznego. Nastepnie nalezy usuna¢ z budynku wszystkie trwale
zamontowane elementy wyposazenia Sali sportowej (balustrady, elementy wyposazenia —
bramki, kosze) Podczas demontazu nalezy ze szczeg6lna ostrozno$ciag demontowacé
urzadzenia przydatne do ponownego wykorzystania. Przed przystapieniem do prac
rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy nie podlegajace rozbidrce przed
uszkodzeniem w wyniku prac rozbidérkowych. Teren rozbiérki nalezy wygrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajacy wstep osobom postronnym. Rozbiérke nalezy prowadzi¢ w kolejnosci
technologicznej odwrotnej w stosunku do obowigzujgcej podczas budowy obiektu. Umozliwi
to bezkolizyjne i bezpieczne usuwanie kolejnych elementéw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢ udokumentowane na
piSmie przez prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas
wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

- instruktaz og6lny przed przystapieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,

- instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa zycia i zdrowia pracownikow,

- szkolenia bhp okresowe.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
6.4.1. wykonywanie poszczegélnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane,
6.4.2. prowadzenie poszczegdlnych robét przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe oraz aktualne badania lekarskie,
6.4.3. szkolenia bhp,
6.4.4. uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z
przeznaczeniem i potrzeba,
6.4.5. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie dr6g ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,
6.4.6. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na
placu budowy (daszki ochronne, porecze, taSma kolorowa, tablice informacyjne,
ostrzegawcze),



6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

6.4.10.
6.4.11.
6.4.12.
6.4.13.
6.4.14.
6.4.15.

6.4.16.

6.4.17.

6.4.18.

6.4.19.

6.4.20.

6.4.21.

6.4.22.

sktadowanie i magazynowanie materialéw budowlanych z podziatem na
poszczegblne branze z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci,

okresowa kontrola urzadzen elektrycznych, biezace kontrole instalacji elektryczne;j i
odgromowej

posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajacego
bezpieczne metody pracy,

wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,
zabezpieczenie ruchomych cze$ci maszyn i urzadzen,

wyposazenie w instrukcje bhp,

prowadzenie robét zgodnie z zasadami bhp,

odpowiednia zabudowa stanowiska pracy,

dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wytgcznie przez upowaznione osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

rusztowania budowlane powinny odpowiada¢ wymaganym normom, projektowi i
dokumentacji techniczno-ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do bezpiecznych
obciazen, by¢ poddawane okresowym kontrolom oraz zapewnia¢ bezpieczng
komunikacje - wyznaczenie bezpiecznych drég komunikacji (tablice ostrzegawcze),
pomosty pozwalajace na sktadowanie narzedzi, materiatéw i przebywanie
pracownikéw,

zaplecze budowy powinno by¢ - wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku
pozaru oraz instrukcje ogélna p. pozarowa,

wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz $srodki ochrony osobistej
i apteczki pierwszej pomocy (punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej),

zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego
powiadomienia stuzb ratowniczych,

zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do
szpitala, pogotowia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

dbanie o tad i porzadek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktérych
korzystaja pracownicy,

dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegélnych etapéw budowy.

Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o powyzsza informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.

ANDRZE] KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP OIA/OKK/UpB/47/2011

SPRAWDZIL: RAFAL MURAT, nr uprawnien architektonicznych
88/WPOKK/UpB/2011
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami)

Niniejszym o$wiadczamy, iz:

PROJEKT BUDOWLANY:
WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE

KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSK]I,
wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
budowlane;j:

Branza Imie i nazwisko uprawnienia data podpis
WP-OIA/OKK/UpB/47/2011
mgr inz. arch. specjalnos¢: 03.2016
PROJEKTOWAL "\ 4 NDRZE] KRYSKE architektoniczna
88/WPOKK/UpB/2011
inz specjalnosé:
SPRAWDZIL mgr inZ. arch. pec) 03.2016

RAFAL MURAT

architektoniczna




2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

2.1. Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 zpdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdin.
zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr

2013, poz. 1232 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r. Nr 109, poz. 719)

2.2.  Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie wskazanych przepiséw prawa, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu, stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w catosci na
terenie dziatki inwestora.



3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO IZBY.



ZAGOSPODAROWANIE TERENU
CZESC OPISOWA

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Temat: WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE

Kategoria bud.: KATEGORIA BUDYNKU IX

Adres: KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSKI,
wojewoddztwo: WIELKOPOLSKIE
Inwestor: GMINA KOLACZKOWO, PLAC REYMONTA 3, 62-306 KOLACZKOWO
4.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie dotyczy wymiany podtogi sportowej w Sali gimnastycznej w Gimnazjum w
miejscowos$ci KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSK]I,
wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE

Przewiduje sie zmiane podtogi sportowe;j
Ponadto przewiduje sie malowanie $cian wewnetrznych sali gimnastyczne;j.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie na dziatce w miejscowosci KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat:
WRZESINSKI, wojewo6dztwo: WIELKOPOLSKIE znajduje sie jeden budynek Il kondygnacyjny
szkoty w konstrukcji murowanej tradycyjnej potaczona z salg gimnastyczng tacznikiem na [
pietrze.

Uktad komunikacyjny istniejacy wykonany z nawierzchni utwardzonej bez zmian

Dziatka jest dostepna z drogi publiczne poprzez istniejacy zjazd z drogi gminne;j.
Obstuge komunikacyjng zapewni istniejacy zjazd z tej drogi.

Budynek wpisuje sie swoja forma jak i kolorystyka w istniejacy uktad urbanistyczny i
krajobrazowy miejscowosci Kotaczkowo.

Projektowany teren jest ptaski. Nie przewiduje sie obsadzania terenu roslinnoscig wysoka.



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

Zestawienie powierzchni i kubatur, wskazniki
Bez zmian.

Zestawienie powierzchni i kubatur, wskazniki

DANE OGOLNE

KOtACZKOWO, nr. ewid. dz.65 gmina: KOLACZKOWO, 2242400 | m2
powiat: WRZESINSKI, wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE !

POW. ZABUDOWY 2640,00 | m2
%ZABUDOWY DZIAtK! proj. 11,77%
ILOSC KONDYGNACI I
WYSOKOSC 9,8 | m
KUBATURA 25872,00 | m3
POWIERZCHNIA ZIELENI PROJ. 19374,70 | m2
%POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 86%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA istn. 1082,00 | m3

Powierzchnie i kubatury podano zgodnie z PN -1SO 9836.

Inwestycja nie jest prowadzona na terenie objetym ochrong konserwatorska. Dziatki
jak i budynki na dziatkach nie sg wpisanie do rejestru zabytkéw.

Na przedmiotowe dziatki nie wptywajg dziatania zwigzane z eksploatacjg gornicza.
Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

Inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na srodowisko ani na osoby bedace w
bezposrednim otoczeniu budynkéw jak i budowli inzynierskich. Zgodnie z decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko, ktora stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $srodowisko. Projekt uwzglednia warunki
wynikajace z decyzji z tej decyzji.

a) nie pogarsza stanu Srodowiska naturalnego min. Powietrza, wody, gleby
b) nie powoduje wibracji hatasu zaktocen elektrycznych, promieniowania
c) nie ogranicza warunkéw zamieszkania na sasiednich dziatkach
d) nie wplywa na tereny sasiednie.
3) inwestycja nie wptywa na obszar natura 2000

Nie przewiduje sie rezerwy terenu pod inwestycje

Obszar oddziatywania na obiektu

Na podstawie wskazanych przepiséw prawa, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu, stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w
catosci na terenie dziatki inwestora.

ANDRZE] KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP
OIA/OKK/UpB/47/2011

SPRAWDZIL: RAFAL MURAT, nr uprawnien architektonicznych
88/WPOKK/UpB/2011



PROJEKT BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

5. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Temat: WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE
Adres: KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat: WRZESINSKI,

wojewodztwo: WIELKOPOLSKIE

Inwestor: GMINA KOLACZKOWO, PLAC REYMONTA 3, 62-306 KOLACZKOWO

5.1.  Dane ogdlne:

Projektowana wymiana podtogi sportowej w Sali gimnastycznej w gimnazjum na
przedmiotowej dziatce KOLACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOLACZKOWO, powiat:

WRZESINSK]I, wojewoddztwo: WIELKOPOLSKIE jest wynikiem potrzeby inwestora
modernizacji przestarzatej podtogi sportowej w Sali gimnastyczne;j.

5.2. Opis architektoniczno-budowlany budynek technologiczno-socjalny.

5.2.1. Przeznaczenie i program

Budynek przeznaczony do obstugi zaje¢ sportowych w gimnazjum w Kotaczkowie

Wykorzystywany réwniez w zajeciach pozalekcyjnych jako sala sportowa dla
mieszkancéw gminy. Oraz w regionalnych turniejach sportowych. Na sali znajduje sie
trybuna dla ok. 1000s6b.

Zestawienie powierzchni i kubatur, wskaZniki

DANE OGOLNE

KOtACZKOWO, nr. ewid. dz.65 gmina:

KOtACZKOWO, powiat: WRZESINSKI, wojewddztwo: 22424,00 | m2
WIELKOPOLSKIE

POW. ZABUDOWY 2640,00 | m2
%ZABUDOWY DZIAtKI proj. 11,77%
ILOSC KONDYGNACJI I
WYSOKOSC 9,8| m
KUBATURA 25872,00 | m3
POWIERZCHNIA ZIELENI PRO. 19374,70 | m2
%POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 86%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA istn. 1082,00 | m3

Powierzchnie i kubatury podano zgodnie z PN -ISO 9836.



Zestawienie powierzchni pomieszczen inwentaryzowanych

PARTER ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pomieszczenia

001 SALA GIMNASTYCZNA 643,7
002 TRYBUNY 98,4
003 POM. WC 11,3
004 POM. MAGAZYNOWE 20,2
005 POM. WC 10,5
006 POM. GOSPODARCZE 9,0
007 KOMUNIKACIA 63,8

RAZEM | 856,9 m2

Metraz obliczony zostat wedtug PN-ISO 9836:1997 pt.: " Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okres$lanie i obliczanie wskaZnikéw powierzchniowych i kubaturowych".



5.2.2. Forma obiektu

Budynek Sali gimnastycznej istniejacy parterowy czesciowo dwukondygnacyjny murowany
w konstrukgcji stalowej. Przykryty dachem dwuspadowym o spadku 10%. Wpisuje sie forma
i kolorystyka w istniejgcg zabudowa sasiadujacych budynkéw. Budynek nie podlega zmianie.

523. Rozwigzania architektoniczno-budowlane. Uktad konstrukcyjny

Szczegotowe opisy i schematy statyczne konstrukcyjne nie ulegaja zmianie.
Zgodnie z art.5.1. Prawa budowlanego projekt spetnia normy i przepisy dotyczace
bezpieczenstwa konstrukecji. Szczegdtowe informacje dotyczace schematéw konstrukcyjnych
i obcigzen nie bedg zmieniane.

5.2.3.1. Geologia

5.2.3.1.1. Warunki gruntowo-wodne

Nie dotyczy
5.2.3.1.2. Kategoria geotechniczna budynku

Nie dotyczy

5.2.3.2. Fundamenty

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.3. Sciany zewnetrzne

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.4. Sciany wewnetrzne dziatowe

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.5. Stropodach

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.5.1.Podciagi i nadproza

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.5.2.Posadzki

W Sali gimnastycznej numer pomieszczenia 001 stwierdza sie iz istniejgca podtoga
sportowa zbudowana z rusztu elastycznego. Podloga sportowa na konstrukcji legaréw
z podktadkami elastycznymi z warstwa wierzchnig wykonang z paneli warstwowych
tréjlamelowych firmy BOEN warstwa wierzchnia buczyna.



Podtoga z cokotem wentylacyjnym oraz z systemem wentylacji podpodtogowej - dwa
wentylatory (nie dziatajace, jeden kompletnie zdemontowany). Widoczne miejscowe
naprawy i uzupeinienia panelami innego typu.

Podstawowym problemem jaki daje sie zauwazy¢, jest praca podbudowy elastyczne;j.
Widoczne sg miejscowe zapadniecia podtogi . Taki stan powoduje niepokéj czy
zjawisko zapadania plyty boiska nie bedzie trwato nadal i czy nie bedzie to miato
wptywu na jako$¢ podtogi sportowej w przysztosci. Wspomniane wyzej zapadniecia
konstrukcji no$nej moga mie¢ wielorakie przyczyny: od pekniecia legaréw po pekniecia
i odpadniecie podkiadek elastycznych. Jedna z przyczyn moze by¢ rowniez
niedostateczna wentylacja przestrzeni podpodtogowej, co w naszych warunkach
klimatycznych i ekonomicznych (niedostatecznie ogrzewana sala, duze réznice
temperatur pomiedzy uzytkowaniem w dzien i w nocy).

Z powodu ztego stanu warstwy wierzchniej podtogi i grozby kontuzji jej uzytkownikéw
nastgpita decyzja o wymianie warstwy wierzchniej podtogi na nowg, co jednoczes$nie
powoduje renowacje warstwy elastycznej istniejace;j.

Przewiduje sie:

demontaz paneli podtogowych Boen (przekazanych do uzytku inwestora)
- korekta podbudowy elastycznej
- montaz ptyt rozdzielajacych
- wykonanie nawierzchni drewnianej z drewna HEVEA 14mm.

Reakcja na ogien Cfl-S1.

Kolorystyka w inwestora. Linie boiska wg rysunku rzutu. Boisko do pitki mini-recznej,
koszykowki petnowymiarowej, pitki siatkowej peltnowymiarowej oraz pitki noznej
halowe;.

Uwaga przed przystapieniem do uktadania posadzki zamontowa¢ kotwy pod stupki
gier zgodnie z zaleceniem producenta i dostawcy urzadzen.

Zamontowac¢ wzmocnienie w posadzce zgodnie z zaleceniem dostawcy trybun

Przy posadzkach zastosowac¢ dylatacje obwodowa

5.2.3.5.3. Sufity hal

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.5.4.Pokrycie dachu

Istniejgca. Bez zmian

5.2.3.5.5.Pokrycie Scian
Sciany hali pomalowa¢ farba lateksowa kolor do decyzji inwestora.

5.2.3.6. Stolarka

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.7. Izolacja termiczna

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.8. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw

[stniejgce. Bez zmian
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5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.28.

5.2.3.9. Izolacje przeciwwilgociowe podtog

Bez zmian.

5.2.3.10. Izolacje przeciwwilgociowe dachu

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.11. Obrébki blacharskie

Istniejgce. Bez zmian

5.2.3.12. Odwodnienie dachow.

[stniejgce. Bez zmian

5.2.3.13. Przewody kominowe i wentylacyjne

Istniejgce. Bez zmian

Przystosowanie budynku dla niepelnosprawnych

Budynek zakwalifikowany do budynkéw ZL 1. Budynek dostosowany do obstugi os6b
niepelnosprawnych poprzez rampe wjazdowa prosto na ptyte sali sportowej oraz WC
dostosowana do obstugi 0s6b niepelnosprawnych

Warunki BHP

Zgodnie z def. brzmienie od 2007-06-21Rozporzadzenie Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

Pracy z dnia 1997-09-26

Nie zmienia sie charakteru pracy dla pracownikéw. Zmiana podtogi sportowej nie
wplywa na istniejgce miejsca pracy. W zwigzku z tym nie jest wymagane uzgodnienie
BHP jak i SANEPID

Zgodnie z § 2 art. 207 k.p. pracodawca odpowiada za zdrowie i Zycie pracownikow
przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakter prac remontowych nie wptywa na zapotrzebowanie energetyczne budynku
nie przewiduje sie termomodernizacji ani przebudowy budynku dlatego nie jest
wymagana charakterystyka energetyczna budynku.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na $Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiedni

Stwierdza sie brak potrzeby opracowania oceny oddziatywania na Srodowisko dla
planowanej inwestycji.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zrddet energii.

Charakter prac remontowych nie wplywa na zapotrzebowanie energetyczne budynku.
Dotyczy jedynie wymiana podtogi sportowej w jednym pomieszczeniu Sali sportowe;j
dlatego nie jest przeprowadzana analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych Zrédet energii.



5.2.9. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Budynek stanowi zaklasyfikowany jako ZL I .

Klasa odpornosci pozarowej D

Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje.

Warunki ewakuacyjne:

Warunki ewakuacji zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi,
uwzgledniajgc ponizsze wymagania:

a) szeroko$¢ wyjs$¢ z pomieszczen zaplecza min - 0.90 m

szeroko$¢ wyjs$¢ do innej strefy z sali gimnastycznej 2,0m

b) z budynku zaplecza 2,0m (drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne)

z budynku Sali gimnastycznej 2,0m (drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne)

) wszystkie drzwi otwierane na zewnatrz

d) drzwi Sali gimnastycznej 2 bezposrednio na zewnatrz

e) rodzaj drzwi - rozwierne

f) dtugo$¢ przejs¢ ponizej 40m

g) szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych >1,4m

h) wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej >2,2m

i) oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen zgodnie z PN
k) oSwietlenie awaryjne na korytarzach nieo§wietlonych $wiattem dziennym

elementy warunkéw ewakuacji sa spetnione i nie podlegaja przebudowie

Droga pozarowa bez zmian.

Charakter prac remontowych nie wptywa na warunki przeciw pozarowe
dlatego nie ma potrzeby wykonywania uzgodnienia z rzeczoznawcag ds. p.poz.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47 z 2003r. poz. 401)

6.1.  Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja
jest:

Rozbidrka istniejacej podlogi sportowej oraz

WYMIANA PODLOGI SPORTOWE] W GIMNAZJUM W KOLACZKOWIE

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonywania rob6t wymiany istniejgcej podtogi
sportowej. Oraz pomalowanie $cian Sali sportowe;.

Kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych robét przedstawia sie nastepujaco:
- Rozebranie istniejgcej podtogi sportowe;j
- wykonanie nowych posadzek,
- roboty malarskie wewnatrz budynku

6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace wewnatrz istniejgcego budynku

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaja nastepujace prace:

a) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego
muru ha poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Wykonywanie robét murarskich w wykopach jest dozwolone wytacznie po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopu.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach
oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie
o balustrady jest zabronione.

b) roboty na wysokosci

Osoby przebywajace stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci - balustradg o
wysokosci 1,1 m.



6.3.

6.4.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

h) roboty rozbiérkowe

Prace rozbidrkowe
- demontaz podtogi drewnianej
-Usuniecie gruzu budowlanego poza teren inwestycji (rozbiorki) w miejsce wyznaczone
przez kierownika rozbiorki (gruz usuwac sukcesywnie prowadzac zatadunek na srodki
transportowe podstawione na plac rozbiorki)
- rozbiérki prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych elektrycznych- z sukcesywnym
wywozem odpadu.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieralnego budynku
doptyw wody i pradu elektrycznego. Nastepnie nalezy usuna¢ z budynku wszystkie trwale
zamontowane elementy wyposazenia Sali sportowej (balustrady, elementy wyposazenia —
bramki, kosze) Podczas demontazu nalezy ze szczeg6lna ostrozno$ciag demontowacé
urzadzenia przydatne do ponownego wykorzystania. Przed przystapieniem do prac
rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy nie podlegajace rozbidrce przed
uszkodzeniem w wyniku prac rozbidérkowych. Teren rozbiérki nalezy wygrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajacy wstep osobom postronnym. Rozbiérke nalezy prowadzi¢ w kolejnosci
technologicznej odwrotnej w stosunku do obowigzujgcej podczas budowy obiektu. Umozliwi
to bezkolizyjne i bezpieczne usuwanie kolejnych elementéw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢ udokumentowane na
piSmie przez prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas
wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

- instruktaz og6lny przed przystapieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,

- instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa zycia i zdrowia pracownikow,

- szkolenia bhp okresowe.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
6.4.1. wykonywanie poszczegélnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane,
6.4.2. prowadzenie poszczegdlnych robét przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe oraz aktualne badania lekarskie,
6.4.3. szkolenia bhp,
6.4.4. uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z
przeznaczeniem i potrzeba,
6.4.5. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie dr6g ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,
6.4.6. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na
placu budowy (daszki ochronne, porecze, taSma kolorowa, tablice informacyjne,
ostrzegawcze),



6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

6.4.10.
6.4.11.
6.4.12.
6.4.13.
6.4.14.
6.4.15.

6.4.16.

6.4.17.

6.4.18.

6.4.19.

6.4.20.

6.4.21.

6.4.22.

sktadowanie i magazynowanie materialéw budowlanych z podziatem na
poszczegblne branze z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci,

okresowa kontrola urzadzen elektrycznych, biezace kontrole instalacji elektryczne;j i
odgromowej

posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajacego
bezpieczne metody pracy,

wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,
zabezpieczenie ruchomych cze$ci maszyn i urzadzen,

wyposazenie w instrukcje bhp,

prowadzenie robét zgodnie z zasadami bhp,

odpowiednia zabudowa stanowiska pracy,

dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wytgcznie przez upowaznione osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

rusztowania budowlane powinny odpowiada¢ wymaganym normom, projektowi i
dokumentacji techniczno-ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do bezpiecznych
obciazen, by¢ poddawane okresowym kontrolom oraz zapewnia¢ bezpieczng
komunikacje - wyznaczenie bezpiecznych drég komunikacji (tablice ostrzegawcze),
pomosty pozwalajace na sktadowanie narzedzi, materiatéw i przebywanie
pracownikéw,

zaplecze budowy powinno by¢ - wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku
pozaru oraz instrukcje ogélna p. pozarowa,

wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz $srodki ochrony osobistej
i apteczki pierwszej pomocy (punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej),

zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego
powiadomienia stuzb ratowniczych,

zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do
szpitala, pogotowia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

dbanie o tad i porzadek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktérych
korzystaja pracownicy,

dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegélnych etapéw budowy.

Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o powyzsza informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.
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