
PRZEKROJE

2016-02

WYMIANA PODŁOGI SPORTOWEJ W GIMNAZJUM W
KOŁACZKOWIE

KOŁACZKOWO, dz. nr 65, gmina: KOŁACZKOWO, powiat: WRZESIŃSKI, województwo:
WIELKOPOLSKIE,

Nr uprawnień architektoniczych
bez ograniczeń: WP-
OIA/OKK/UpB/47/2011

Zamawiający:

Jednostka projektowa:

Projekt:

Rysunek:

Stadium:

Nr   uprawnieńImię i nazwisko Podpis

Data opracowania: Skala: Nr rysunku:

Projektant

Gmina Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo

INWENTARYZACJA

mgr inż. arch. ANDRZEJ KRYSKE

1:100 A.017.1.3

Architektura
Branża

K.A.S.P. STUDIO PROJEKTOWE
61-397 POZNAŃ, OS. RZECZYPOSPOLITEJ 3/97

Nr uprawnień architektoniczych
bez ograniczeń:
88/WPOKK/UpB/2011

mgr inż. arch. RAFAŁ MURATSprawdzający
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RYGIEL STALOWY ISTN.
PODSUFITKA - BLAHA STALOWA DROBNOFALISTA
POROIZOLACJA
WEŁNA MIN. GR. 15cm - PŁYTY PÓŁTWARDE
PŁATWIE STALOWE 180mm co 1m
POROIZOLACJA
WEŁNA MIN. GR. 5cm - PŁYTY PÓŁTWARDE IZOFOL szer. 25cm
STYROPIAN SAMOGASNĄCY 20 GR. 2cm
BLACHA TRAPEZOWA

P1

PODBUDOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO 20cm
2xPAPA  ASFALTOWA
PODBUDOWA Z BETONU C12/15 3cm
PODKŁADKI BETONOWEO WYM. 150x150x30mm
PAPA  ASFALTOWA NA PODKŁADKACH BETONOWYCH
LEGARY 36x62mm UKŁADANE KRZYŻOWO CO 80cm
śLEPA PODŁOGA GR. 32mm
PAPA  ASFALTOWA NA LEPIKU ASFALTOWYM
PARKIET DĘBOWYGR. 22mm
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PODBUDOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO 20cm
2xPAPA  ASFALTOWA
PODBUDOWA Z BETONU C12/15 3cm
PODKŁADKI BETONOWEO WYM. 150x150x30mm
PAPA  ASFALTOWA NA PODKŁADKACH BETONOWYCH
LEGARY 36x62mm UKŁADANE KRZYŻOWO CO 80cm
śLEPA PODŁOGA GR. 32mm
PAPA  ASFALTOWA NA PEIKU ASFALTOWYM
PARKIET DĘBOWYGR. 22mm

P1

BLACHA TRAPEZOWA
STYROPIAN SAMOGASNĄCY 20 GR. 2cm
WEŁNA MIN. GR. 5cm - PŁYTY PÓŁTWARDE IZOFOL szer. 25cm
POROIZOLACJA
PŁATWIE STALOWE 180mm co 1m
WEŁNA MIN. GR. 15cm - PŁYTY PÓŁTWARDE
POROIZOLACJA
PODSUFITKA - BLAHA STALOWA DROBNOFALISTA
RYGIEL STALOWY ISTN.
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PŁYTKI CERAMICZNE POSADZKOWE
GŁĄDŹ CEMENTOWA gr. 3,0cm
PLYTA PILŚNIOWA MIĘKKA gr. 19mm
PŁYTY KANAŁOWE PREFABRYKOWANE WZMOC. gr. 24 cm
TYNK CEM.-WAP. KAT. III gr. 1,5cm OD SPODU
PODCIĄG STALOWY 4I NP 240

D2

TYNK CEM. WAP. 1,5cm
PLYTA KANAŁOWA
PŁYTA PILŚNIOWA MIĘKKA 1,9 cm
GŁADŹ CEMENTOWWA GR. 2.0cm
PŁYTKI CERAMICZNE

P3

TYNK CEM. WAP. 1,5cm
PLYTA KANAŁOWA
STYROPIA SAMOGASNĄCY M20 GR. 6cm
2x PAPA NA LEPIKU
BETON B-7,5 GR. 8cm
PIASEK UBITY WARSTWAMI 25cm

P1

PIASEK UBITY WARSTWAMI 5,0cm
GŁADŹ CEMENTOWA GR. 2,0cm
2x PAPA NA LEPIKU
KERAMZYT 30cm
1X FOLIA POLIETYLENOWA
GŁADŹ CEMENTOWA GR. 2,0cm
STYROPIA SAMOGASNĄCY M20 GR. 6cm
PLYTA KANAŁOWA
TYNK CEM. WAP. 1,5cm

P2

PODCIĄG IP 360
TYNK CEM. WAP.
PLYTA KANAŁOWA
PŁYTA PILŚNIOWA MIĘKKA 1,9 cm
GŁADŹ CEMENTOWWA GR. 2.0cm
PŁYTKI CERAMICZNE

P4

POKRYCIE - 3X PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU ASFALTOWYM
GŁADŹ CEMENTOWA gr. 2.0cm
PŁYTY DACHOWE PREFABRYKOWANE PŁASKIE GR. 5.0cm
ŚCIANKI ĄŻUROWE gr 12.0 cm Z CEGŁY DZIURAWKI
WEŁNA MINERALNA gr. 15.0 cm - PŁYTY IZOFOL
PAROIZOLACJA - FOLIA POLIETYLENOWA
PŁYTY DACHOWE PREFABRYKOWANE gr. 24cm
GŁADŹ CEMENTOWA gr. 2.0cm
POKRYCIE 3x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU ASFALTOWYM
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