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Zataczniki

1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego
projektantow

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFTKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-390/11/2012 Poznafi, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z poZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Jacek Bromber

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 lutego 1981 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0290/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
. Podstawa do wykenywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

=]

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jacek Bromber jest

upowazniony w specjalnogei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozpotzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skitad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...l

Crzlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:......... }1\.
!

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:............,

Otrzymujg:
1. Pan Jacek Bromber

62-080 Tarnowo Podgoérne, ul. Wenecka 2 ¢/1
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie
o Fumerze weryfikaryjryms

WEKP-P4)-5PG-GEL *

Pan lacek Bromber o numerze ewidencyjmym WEP/BD/f0253/14

adres zamieszkania ul. Wenecka 2C/1, 62-080 Tarnowo Podgorne

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnei.

Niniejsze zaswiadzenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpiszem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-19 roku przez:

Whodzimierz Draber, Preewodniczaoy Okregowe] Rady Wielkopolskiej] Okregowej lzby Ingyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicrym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postadc
*M|m1qmbupmmmnpndmde weryfilbpwanym prey pomocy wainegn oaaliffoowanegn certyfikatu o
FEnNT pod wrgledem skuthiw prawrrych dolumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi )

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadzeniu moéna spravadzic m pomoo numeny weryfikacyjregs saiwiadozenia na
stronie Ful.-:l:lq Izbey Incynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z bivrem wiasciwej Okregowej Izhy Infynierow




2. Karty otworow geotechnicznych

Karta otworu geotechnicznego
Profil nr 1

Gmina Kotaczkowo
J . . Data wiercenia
Wojewddztwo wielkopolskie System wiercenia- reczny obrotowy 05.09.15
km.:0+80.00 o
Gfgbokosc Migzszos$¢
) ) zwierciadta Przelot warstw . ., Stan
Wiercenie wody y Symbol gruntu wilgotnosc gruntu
[m.p.p.t.] [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8
- 0,40 0,40 H mw -
- 1,20 0,80 Ps mw -
- 2,00 0,80 Pg mw -

Karta otworu geotechnicznego

Profil nr 2

Gmina Kotaczkowo
. . Data wiercenia
Wojewddztwo wielkopolskie System wiercenia- reczny obrotowy 05.09.15
km.:0+160.00 o
Gfgbokosc Migzszos$¢
) ) zwierciadta Przelot Warstw . L, Stan
Wiercenie wody y Symbol gruntu wilgotnosc gruntu
[m.p.p.t.] [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8
- 0,30 0,30 H mw -
- 1,00 0,70 Ps mw -
- 2,00 1,00 Pg mw -




Karta otworu geotechnicznego

Profil nr 3

Gmina Kotaczkowo

Wojewddztwo wielkopolskie

System wiercenia- reczny obrotowy

Data wiercenia

05.09.15
km.:0+240.00
Gfgbokosc Migzszos¢
Wi .| zwierciadta | Przelot warstwy svimbol . . Stan
iercenie wody ymbol gruntu wilgotnosc gruntu
[m.p.p.t.] [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8
- 0,40 0,40 H mw -
- 1,10 0,70 Ps mw -
2,00 0,90 Pg mw -




TOM I- Projekt zagospodarowania terenu

1 Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z gming Kotaczkowo z siedzibg w

Kotaczkowie przy ul. Plac Reymonta 3.
1.2. Materiaty wyjsciowe

Mapa do celéw projektowych;

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce;

Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

NN XN N

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430);

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003r., poz. 1126;

v~ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — Gdansk

2014.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa drogi gminnej w miejscowos$ci Borzykowo.
W zakres opracowania wchodzi branza drogowa.

Dokumentacja swoim zakresem bedzie obejmowac, w szczegolnosci:

e budowa jezdni o czesci nawierzchni bitumicznej i czesci nawierzchni chtonnej,
e budowa poboczy oraz wyprofilowanie skarp,
e budowa zjazdow indywidualnych szerokosci 4,00m o nawierzchni z kostki brukowe.

1.4. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa droga gminna w miejscowosci Sokolniki jest drogg gruntowa, o
szerokosci od ok. 3,50 do 5,00 m. Na drodze tej nie wystepujg pobocza i chodniki.

Droge cechuje niedostateczna skuteczno$¢ odprowadzenia wdd opadowych, co
skutkuje w miejscach z zalegajgcym gruntem nienoSnym tworzeniem sie zastoisk wody

opadowej, nieckami btota oraz deformacjami drogi uniemozliwiajgcymi sprawny
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przejazd pojazddw. Nastepstwem takiego stanu jest nienormatywne poszerzenie jezdni

tworzone dla mozliwosci przejazdu w miejscach szczegdlnie podatnych.

1.5. Opis projektowanych rozwigzan

Projektujgc droge wzieto pod uwage sugestie i potrzeby Inwestora oraz lokalne
uwarunkowania terenowe.

Projektowana droga jest odcinkiem od skrzyzowania drogg wojew6dzkg nr 442 do
konca opracowania w kierunku pétnocno-wschodnim, odcinek dtugosci 302,33.

Droga zostata zaprojektowana jako droga jednojezdniowa, dwupasowa 0 szerokosci
jezdni 4,50m (nawierzchnia bitumiczna o szerokosci 4,00m oraz nawierzchnia chtonna
o szerokosci 0,50m po lewej stronie jezdni) oraz umiejscowionym po lewej stronie jezdni
poboczu o szerokosci 0,75m. Jezdnia ma pochylenie jednostronne o wartosci 2,00% i
skierowane w strone lewej krawedzi drogi, zas pobocze ma pochylenie wynoszace
8,00% i skierowane do zewnatrz drogi. Po prawej stronie jezdni usytuowano chodnik
szerokosci 1,50m i pochyleniu 2,00% w strone osi jezdni. Po konsultacjach z
inwestorem projektuje sie chodnik po jednej stronie jezdni. Jest to rozwigzanie
tymczasowe. Docelowo zgodnie z planem miejscowym chodniki bedg po obu stronach
drogi. Po obu stronach jezdni przewidziane sg skarpy o pochyleniu 1:1,5 skierowane od
pobocza lub do poziomu terenu istniejgcego.

Projektowane pobocza nalezy umocni¢ 10cm warstwg kruszywa tamanego 0/31,5mm.

Pomiedzy nawierzchnig, a poboczem lub zjazdem indywidualnym zaprojektowano
kraweznik wyniesiony na 2cm, miedzy nawierzchnig bitumiczng, a nawierzchnig
chtonng zlokalizowano opornik betonowy, za$ miedzy chodnikiem, a terenem
istniejgcym umieszczono obrzeze betonowe. Kraweznik ma wymiary 15x30x100 cm,
opornik ma wymiary 12x25x100 cm, a obrzeze betonowe 8x30x100 cm. Wszystkie te

elementy zostaty posadowione na tawie betonowej z betonu C12/15 (B15).

Dodatkowo po jednej ze stron nawierzchni bitumicznej zaprojektowano czesé

nawierzchni o szerokosci 0,50m jako nawierzchnie chtonna.

Zaprojektowano réwniez wymiane gruntu pod podbudowg w miejscu
wystepowania nawierzchni chtonnej. Przewidziano wymiane gruntu do gtebokosci
1,00m pod dolng powierzchnig podbudowy. Dolna krawedz wymienianej powierzchni
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ma szerokos¢ 0,50m. Grunt nalezy wymieni¢ na kruszywo ftamane 31,5/63mm.

Kruszywo nalezy owing¢ geowtdkning separacyjng klasy GRKS.

1.6. Zestawienie powierzchni
Ulica Stoneczna:
- powierzchnia asfaltowa ulicy Stonecznej- 1266 m?
- powierzchnia zjazdéw- 159 m?
- powierzchnia skrzyzowan z drogami gminnymi- 50 m?
- powierzchnia poboczy- 226,70 m?
- powierzchnia chodnika- 353 m?
- powierzchnia z kostki ECO- 146 m?
1.7. Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie
konserwatorskiej ani w catosci, ani we fragmencie.
1.8. Wptyw eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie znajduje sie na obszarach wystepowania wptywu eksploataciji

gorniczej.

1.9. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie przekracza oddziatywaniem (ucigzliwosciami) granicy wtasnosci
ani nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

1.10. Inne

e Zaprojektowane rozwigzania moga by¢ zastgpione przez inne odpowiadajace
pierwotnym pod wzgledem funkcjonalnym i technicznym.

e Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ atesty techniczne zgodnie
z odpowiednimi normami, odpowiednie aprobaty i dopuszczenia.

¢ Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi

Normami i przepisami.
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e Humus z catego terenu inwestycji bedzie wywieziony oraz zutylizowany na

koszt Wykonawcy.
1.11. Analiza oddziatywania obiektu budowlanego

Zgodnie i na podstawie art. 34 ust. 3 pkt.5 i w zwigzku z art 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo
budowlane oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz.U. 22012 r. poz. 462) (zm. Dz.U. 22015 r. poz. 1554, Dz.U. 22013 r. poz. 762) obszar
oddziatywania inwestycji zamyka sie w zakresie dziatek potozonych w Borzykowie tj. dz. ew. nr
173/1, 173/3, 160/28, 160/22, 160/11, 160/21, obreb Borzykowo.

Ponadto w najblizszym otoczeniu projektowanej drogi zgodnie z art. 43 Ustawy o drogach
publicznych obiekty budowlane przy zaprojekiowanej drodze bedzie mozna usytuowaé w
odlegtosci co najmniej 6 m (zakres ten obejmuje tereny dziatek 173/1, 173/3, 160/11, 160/28,
160/22, 173/8, 173/7, 173/6, 173/5, 173/4, 160/12, 160/15, 160/30, 160/26, 160/23, 160/18,
160/19, 160/20, 174/2, 160/21 obreb Borzykowo).

1.12. Analiza powigzan z drogami publicznymi

Powigzania z drogami krajowymi - brak

Powigzania z drogami wojewddzkimi - droga rozpoczyna sie istniejgcym

skrzyzowaniem z drogg wojewddzkg nr 442

Powigzania z drogami powiatowymi - brak

Powigzania z drogami gminnymi — droga konczy sie potaczeniem z projektowang
drogg gminng- ulica Stolarska

1.13. Uwagi realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg
inzynierskg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie, w razie koniecznosci

nalezy je zabezpieczy¢ rurg ostonowa.
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Opracowat:

mgr inz. Jacek Bromber

upr. bud. do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowe]
nr upr. WKP/0290/POOD/12
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1.14. Czesc¢ rysunkowa

RYS. Nr 1) Plan orientacyjny , D-00_0_PZT skala 1: 10000
RYS. Nr 2) Projekt zagospodarowania terenu, D-01_1_PZT skala 1: 500
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TOM lI- Projekt architektoniczno- budowlany
2 Opis techniczny

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.
Przedmiotem niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego jest budowa drogi gminnej w
Borzykowie- ulica Stoneczna.

Zamierzony cel do osiggniecia przewiduje:
e poprawienie poziomu bezpieczenstwa ruchu i komfortu podrézowania poprzez:
e poszerzenie drogi do 4. 50m;
e zaprojektowanie nawierzchni chtonnej
e budowa poboczy,
e projekt geometrii skrzyzowan wystepujacych w ciggu drogi.
e poprawe odwodnienia, przez wyprofilowanie spadkéw poprzecznych oraz podtuznych.

2.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Projektuje sie droge klasy D (dojazdowa)

Projektowana droga ma spetniaé kryteria wtasciwe obiektom w ciggu drogi klasy D.
Spetnienie tych postulatéw majg zapewni¢ zaréwno rozwigzania w zakresie geometrii
drogi, niwelety projektowanej, jej nawierzchni, sposobu wykonania robét ziemnych.
Do projektowania przyjeto nastepujgce wytyczne:

Klasa drogi D

Predkos¢ projektowa Vp na terenie niezabudowanym 40 km/h

Predkos¢ miarodajna Vm na terenie niezabudowanym 60 km/h

2.2.1. Rozwigzanie w planie.

Przebieg drogi dostosowano do przebiegu istniejgcego. Dtugosc projektowane;
drogi wynosi 302.33m, szeroko$¢ 4,5m. Zatomy osi drogi wyokrgglono tukami
poziomymi o wartosciach normatywnych. Po jednej stronie jezdni projektuje sie chodnik
szerokosci do 1,50m, docelowo chodniki bedg po obu stronach ulicy.

2.2.2. Przebieg i rozwigzania w przekroju podfuznym — niweleta
Niwelete drogi dostosowano do stanu istniejgcego, wysokosciowo dostosowano do
bram przy projektowanych zjazdach do posesiji.
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Odwodnienie drogi zaprojektowano dostosowujgc je do istniejgcych warunkdéw
terenowych. Odpowiednie odwodnienie przewidziano poprzez zaprojektowanie
adekwatnych pochylen poprzecznych i podiuznych drogi. Dodatkowo po lewej stronie
nawierzchni bitumicznej zaprojektowano czes¢ nawierzchni o szerokosci 0,50m jako
nawierzchnie chtonng. Taki sposéb odwodnienia drogi zostat ustalony z Inwestorem,
jednak nie jest to rozwigzanie docelowe, a w przysztosci nalezy odprowadzi¢ wody

opadowe do sieci kanalizacji deszczowe;.

Grunt pod nawierzchni a chtonng nalezy wymieni¢ na kruszywo tamane

31,5/63mm. Kruszywo nalezy owing¢ geowtdkning separacyjng klasy GRK3.

Geowtdknina musi spetniac nastepujgce wymagania:

Wtasnos$ci mechaniczne

Klasa wg miedzynarodowej klasyfikacji CBR min. 4
Sita przy przebiciu (metoda CBR) (X-s) N min. | 2820
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: wzatuz/wszerz pasma kN/m min. 16/16
wyrobu

Wydtuzenie: wzdtuz/wszerz pasma wyrobu % min. | 50/50

Witasnosci hydrauliczne

Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do | m/s*10+# min. 13
ptaszczyzny geowtdkniny kV przy obcigzeniu 20kPa
(orzy hwody=100mm)

Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do | m/s*10+# min. 47
ptaszczyzny geowtokniny kH przy obcigzeniu 20kPa
(brzy hwody=100mm)

Umowny wymiar poréw 090% (ISO 12956) um max. 75

Masa powierzchniowa geowtdkniny musi mie¢ warto$¢ minimum 275g/m?. Geowtoknina

powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, temperatury oraz wptyw
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Srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie. Materiat nie moze miec¢ rozdarc,

dziur ani innych przerw ciggtoSci.

2.2.3. Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
Projektowane roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania drogowego nie
kolidujg z urzgdzeniami infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej. Wszystkie
urzgdzenia podziemne nie sg zwigzane z funkcjonowaniem drogi— z uwagi na
wyniesienie drogi i znaczne zagtebienie ich przebudowa nie jest konieczna.
W przypadku wystgpienia sieci niezinwentaryzowane na mapie nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi typu AROT i zgtosi¢ gestorowi sieci.
2.2.4. Konstrukcja nawierzchni

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogi gminnej zaprojektowano w oparciu
o dane pozyskane z wykonanych otwordw geotechnicznych, aktualne katalogi i
normy, Dziennik Ustaw Nr — 43 z 14.05.1999 oraz Katalog typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i potsztywnych Gdansk 2014 rok.

Na podstawie wykonanych odwiertow geologicznych do gtebokosci 2,0m
stwierdzono, ze pod warstwg humusu o migzszosci od 0,30 do 0,40 m zalegajg
piaski gliniaste oraz piaski srednie. Przyjeto kategorie gruntu: G4

Gtebokos¢ przemarzania: 0,8m
Kategoria ruchu: KR2
Mrozoodpornos¢ podtoza:

DlaKR-2iG4 :0,8x0,65=0,52m

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni bitumicznej drogi:

v' warstwa $cieralnaz MMA (AC5S) gr.4cm

(\

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 11 W) gr. 8 cm

v" podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm

v podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego

mechanicznie 21 cm

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni chtonnej drogi:
v kostka betonowa typu ECO gr. 8 cm
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v' podsypka z miatu kamiennego gr. 3 cm

v podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm

v" podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego

mechanicznie 22 cm

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni chodnikéw:

v' kostka brukowa gr. 6¢cm

(\

podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm
v" podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 15cm

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni zjazdéw:

v' kostka brukowa gr. 8cm

(\

podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm
v" podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm
v podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie 22 cm
2.2.5. Zjazdy indywidualne
Zjazdy na dziatki indywidualne projektowane sg od granicy dziatki drogowej do
krawedzi budowanej drogi. Zjazdy projektuje sie z nawierzchni asfaltowej, szerokosci
4,00. W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie zmiane lokalizacji zjazdéw na
wniosek wtasciciela posesji, w porozumieniu z Inwestorem.
2.2.6. Chodniki
Po prawej stronie jezdni projektuje sie ciggi piesze. Szerokos¢ chodnikéw wynosi
1.50m. Z powodu warunkéw terenowych na dtugosci dziatki 160/12 ( km.:0+120.00.-
0+170.00) oraz koncowym odcinku dziatki 160/23( 0+221.00-0+235.00) chodnik
przewezono do 1,0m.
Chodnik nalezy wynie$¢ powyzej nawierzchnie jezdni o 12 cm (0+000.00-0.122.00),

na pozostatym odcinku projektuje sie wyniesienie 5 cm powyzej nawierzchnie jezdni

2.2.7. Tabela mas ziemnych
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Odlegtos¢ W- Srednia N- Srednia

imi Wykop [m] Nasyp [m] ima] im2] W [m3] N [m3]

0+000 4,11 0,04
0+050 50 3,25 0,25 3,68 0,145 184 7,25
0+104 54 3,47 0,39 3,36 0,32 181,44 17,28
0+150 50 4,92 0,02 4,195 0,205 209,75 10,25
0+200 50 3,68 0,06 4,3 0,04 215 2
0+250 50 4,5 0,01 4,09 0,035 204,5 1,75
0+300 50 2,65 0,08 3,575 0,045 178,75 2,25
0+302,33 2,33 2,65 0,08 2,65 0,08 6,1745 0,1864
1179,6145 40,9664
Suma: 1138,6481

2.2.8. Technologia wykonanie robot

e Korytowanie

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych
niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegblnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz

projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
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rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika

zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza
jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami Sredniego walca stalowego,
gtadkiego lub winny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Do profilowania podtoza
nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach

ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ Is
Strefa korpusu
KR1+KR2
Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50cm od
powierzchni robét ziemnych lub
terenu 0,97

Wilgotnos¢ gruntu poditoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci

optymalnej o wiecej niz :
- w gruntach niespoistych * 2%,
- w gruntach mato i sredniospoistych +0% do —2%.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych
trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartoS¢ wskaznika
odksztatcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-02205, réwnego stosunkowi modutdéw
zageszczenia wtérnego E2 do pierwotnego E1 o wartosci tego stosunku <2,2.

Minimalne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia na poziomie spodu konstrukgji
nawierzchni (koryta) powinny wynosi¢:

- dla ruchu KR1+KR2 — E2 = 100 MPa
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Utrzymanie koryta oraz wyprofilowaneqo i zageszczoneqo podfoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym

stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany

przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do

uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy,

to naprawe wykona on na wiasny koszt.

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Przed wbudowaniem w warstwy podbudowy, kruszywo tamane nalezy posegregowac
na frakcje, zaleznie od przeznaczenia.. Na przygotowanym podtozu lub na warstwie
odsgczajgcej uktada sie podbudowe. W tym celu uzywa sie kawatkdw kruszywa o
wymiarach 0/63 mm, warstwg grubosci 15 cm, uktadanych mozliwie szczelnie. Warstwe
dolng profiluje sie tatg profilowg i ubija recznie lub zageszcza walcem o masie 6 T. W
czasie ubijania lub zageszczania kruszywo polewa sie wodg w ilosci okoto 0,8 I/m2 na
kazdy centymetr grubosci warstwy.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwiekszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej
jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna miescic¢ sie pomiedzy krzywymi granicznymi pél

dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej.

1-2  kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa,

1-3  kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej.

1-2  kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa,

1-3  kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).

Kruszywa powinny spetniaé wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania| Badania wedtug
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-EN 933-1
2 |Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
3 |Zawartos¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie wiecej niz 35 PN-EN 933-4
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie 1 PN-88/B-04481
wiecej niz
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5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodag

| lub Il wg PN-88/B-04481, % od 30 do BN-EN 933-8
70
6 |Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej 35
niz
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w 30 PN-EN 1097-2
stosunku do straty masy po petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz
7 | Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6
8 | Mrozoodpornosc, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania,
Y%(m/m), 5 PN-EN 1367-1
nie wiecej niz
9 |Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), 1 PN-EN 1744-1
nie wiecej niz
10 | Wskaznik nosnosci wnes mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
80
a) przy zageszczeniu Is > 1,00
) przy zage ° 120 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03
11 | Odpornos$¢ na scieranie, Mpe 7-13 PN-EN 1097-1

e Warstwa wigzagca AC11 W

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria
Mieszanki o wymiarze DY, mm
ruchu
KR 2 AC11W

Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]]. Rodzaje stosowanych lepiszczy

asfaltowych podano w tablicy 2. Oprdcz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 mozna stosowaé

inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu

asfaltowego

26




Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR2 AC11W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci
badania 50/70
WEASCIWOSCI  OBLIGATORYINE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21]
mm
50+70
2 | Temperatura °C PN-EN 1427 [22] 46+-54
mieknienia
3 | Temperatura zaptonu, oC PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej niz
4 | Zawartosc sktadnikéw
rozpuszczalnych,
% PN-EN 12592 [28]
nie mniej niz m/m
99
5 | Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub .
przyrost), Yo PN-EN 12607-1
m/m [31]
nie wiecej niz 0,5
6 | Pozostata penetracja % PN-EN 1426 [21] 50
po starzeniu, nie
mniej niz
7| Temperatura °oC | PN-EN 1427 [22] 48
mieknienia po
starzeniu, nie mniej
niz
WEASCIWOSCI  SPECIALNE  KRAJOWE
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8 | Zawarto$c¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2

nie wiecej niz [30]

9 | Warost temp. °C | PN-EN 1427 [22] 9
mieknienia po

starzeniu, nie wiecej
niz

10 | Temperatura °C | PN-EN 12593 [29] 8
tamliwosci Fraassa,

nie wiecej niz

Kruszywo
Do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ kruszywo wedtug

PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo
drobne iwypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa
2008 — czesc 2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.
Podtoze skfadowiska musi by¢é réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie

wypetniacza powinno sie odbywac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeraciji.

e Warstwa scieralna AC5 S

Tablica 4 Stosowane mieszanki

Kategoria
Mieszanki o wymiarze DY, mm
ruchu
KR 2 AC5S

Tablica 5. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR2 AC5S 100/70
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Tablica 6. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Metoda Rode? )
Lp. Wiasciwosci asfaitu
badania 70/100
1 2 3 5
WEASCIWOSCI  OBLIGATORYINE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 | PN-EN 1426 [21] 70-100
mm
Temperatura mieknienia °C | PN-EN 1427 [22] 43-51
Temperatura zaptonu, oC | PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej niz
4 | Zawartosc sktadnikow
rozpuszczalnych,
% | PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej niz m/m
1 2 3 5
5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % PN-EN 12607-1
b - -
nie wiecej niz m/m [31] 08
6 | Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 [21] 46
starzeniu, nie mniej niz
7 | Temperatura mieknienia po °oC | PN-EN 1427 [22] 45
starzeniu, nie mniej niz
WEASCIWOSCI  SPECJIALNE  KRAJOWE
8 | Zawartosc¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 22
nie wiecej niz [30]
9 | Wzrost temp. mieknienia po °oC | PN-EN 1427 [22] 9
starzeniu, nie wiecej niz
10 | Temperatura tamliwosci oC | PN-EN 12593 [29] 10
Fraassa, nie wiecej niz
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Kruszywo
Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug

PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo
drobne iwypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa
2010 —tablica 12, 13, 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub
pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢é réwne, utwardzone i odwodnione.
Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywa¢ w silosach wyposazonych w

urzgdzenia do aeracji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i
kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa
i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac i
zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartosc
przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej
80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez
producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych

opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

¢ Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Do ztgczania warstw konstrukcyjnych nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe wg
PN-EN 13808 ,Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych”. Emulsje powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Zatgczniku
krajowym NA PN-EN 13808:2010. Rodzaj uzytej emulsji powinien by¢ dostosowany do
rodzaju ztgczanych warstw.

Stosowane emulsje powinny odpowiada¢ wymaganiom poddanym w ponizszej Tablicy
7

Tablica 7 Wymagania dla emuls;ji asfaltowych

Wiasciwosci Metoda badan Wymaganie (klasa)
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techniczne wg normy C60 B3 ZM1) C60 BP3 C60 B5
ZM1) ZM1)
Do ztgczania Do 5
warstw . Y
ztgczania ztaczania
asfaltowych z .
y wszystkich wszystkich
asfaltow ;
warstw rodzajow
niemodyfikowanych asfaltowych warstw
Indeks rozpadu2) PN-EN 113075' 50+100 (3) 50100 (3) | 120+180 (5)
Zawartos¢ lepiszcza,
PN-EN 1428 58162 (5) 58+62 (5) 58162 (5)
%(m/m)
Czas wyptywu dla
PN-EN 12846 15+45 (3) 15+45 (3) 15+45 (3)
d2mm w 40°C, s
Pozostato$¢ na sicie
PN-EN 1429 < 0,2 (3) <0,2(3) <0,2(3)
0,5mm, %(m/m)
Pozostato$¢ na sicie
po 7 dniach
PN-EN 1429 TBR (1) TBR (1) TBR (1)
magazynowania,
Y%o(m/m)
Sedymentacja po 7
PN-EN 12847 TBR (1) TBR (1) TBR (1)
dniach, %(m/m)
Adhezja 3), %
pokrycia Zat. NA.2 2 =75 =75 =75
powierzchni
NPD (0)
pH emulsji PN-EN 12850 NPD (0) >3,5

Wymagania dotyczgce asfaltu odzyskanego z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie,

zgodnie z PN-EN 13074
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Penetracja w
25°C.0,1mm PN-EN 1426 <100 (3) <100 (3) <100 (3)
Temperatura > 39 (5)
mieknienia, °C
Nawrét sprezysty w
PN-EN 13398 NPD (0) > 50 (4) NPD (0)
25°C, %

1) Wymagania dotyczgce emulsji asfaltowych do ZM nie dotyczg emulsji poddanych na

budowie rocienczeniu przed wbudowaniem

2) Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol

3) Badanie na kruszywie bazaltowym

- klasa TBR ,do zadeklarowania” oznacza, ze producent moze w trybie dowolnym
dostarczy¢ informacje o tej wtasciwosci wraz z wyrobem.

- klasa NPD ,wtasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana” oznacza , ze producent nie jest

zobowigzany do okreslenia ani deklarowania tej wtasciwosci

2.2.9. Projekt organizacji ruchu

Nie projektuje sie zmian istniejgcej organizacji ruchu.
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2.3. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne

Spetnienie tego warunku polega¢ bedzie na usunieciu przeszkdd przy przemieszczaniu sie
pieszych i niepetnosprawnych, ktére stanowig krawezniki uliczne przy wjazdach oraz
wejsciach do posesiji.
2.4. Dane technologiczne oraz wspofzaleznos¢ urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego

rozwigzaniami
Nie dotyczy obiektu liniowego.

2.5. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiazujace
do terenow wzdituz trasy, rozwigzania w miejscach
charakterystycznych Iub o szczegolnym znaczeniu dla
funkcjonowania  obiektu albo istotne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

o Ze wzgleddw bezpieczenstwa najbardziej istotnymi elementami nowego rozwigzania

bedzie wymiana nawierzchni oraz budowa ciggéw pieszych.

2.6. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych

Zadanie nie wywotuje kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej.

2.7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

2.8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw

obiektu na srodowisko

Nie dotyczy projektowanego obiekiu.
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2.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Samo istnienie drogi, a zwlaszcza jej stan po rozbudowie bedg okolicznoscig raczej korzystng
w rozumieniu mozliwosci prowadzenia akcji gasniczej, poniewaz drogi o utwardzone;
nawierzchni utatwiajg dotarcie wozéw bojowych strazy pozarnej do kazdego punktu wzdtuz
drogi. Roboty drogowe prowadzone bedg z zachowaniem zasad ochrony przeciwpozarowej,
zwlaszcza dotyczy to prac z udziatem asfaltdw i innych zwigzkéw organicznych pochodzenia
naftowego (ropopochodnych).

Opracowat:

mgr inz. Jacek Bromber

upr. bud. do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej
nr upr. WKP/0290/POOD/12
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2.10. Czesc¢ rysunkowa
RYS. Nr 2) Profil podtuzny, D-02_PD Skala 1: 100/1000

RYS. Nr 3) Przekroje normalne, D-03_DRK Skala 1: 50
RYS. Nr 4) Przekroje poprzeczne, D-04_PP Skala 1: 100
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

ZADANIE

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
BORZYKOWO - UL. SLONECZNA

Wojewddztwo wielkopolskie, powiat wrzesinski, gmina
Kotaczkowo, dz. nr ew. 173/1, 173/3, 160/28, 160/22,
160/11, 160/21 obreb Borzykowo, nr obrebu
303001_2.0102, jednostka ewidencyjna Kotaczkowo

INWESTOR

GMINA KOLACZKOWO
ul. Plac Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo

AUTOR

mgr inz. Jacek Bromber

upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej
nr upr. WKP/0290/POQOD/12

Adres zamieszkania:

ul. Wenecka 2C/1, 62-080 Tarnowo Podgdrne

SPIS TRESCI :

1. Podstawa opracowania
2. Opis techniczny

Gaski, 11.2015r.
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1) Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 120 poz. 1126z 2003r).

2) Opis techniczny

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

- Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

- Potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

- Zapton, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii gazowych -
niemozliwe,

- Porazenie pradem podczas przebudowy podziemnych i naziemnych linii
energetycznych -mozliwe,

- Upadki z wysokosci przy wykonywaniu rob6t mostowych i energetycznych - niemozliwe,

- Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych - niemozliwe,

- Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - niemozliwe,

- Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mato prawdopodobne.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia.

- Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamkniete dla ruchu wedtug projektu tymczasowej
organizaciji ruchu,

- Zabezpieczenie studni oraz wykopow poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg BHP,

- Projekt oznakowania t na czas budowy przygotuje firma wykonawcza realizujgca
inwestycje

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikbw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych, w tym:
a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b. koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
- Instruktaz ogdiny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,
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- Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

- Przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) iprace ktére powinny byé
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy oméwi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci,
gdy ulegty one zmianie,

- Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikbw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

- W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0s6b znajdujgcych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomic o tym fakcie przetozonego,

- Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

- Nadzér nad wykonywaniem prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy powierzyé
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancii
oraz preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy.
- Na terenie budowy brak materiatéw i preparatdéw niebezpiecznych.

Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, wtym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen
Maszyny i urzadzenia
- Kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada¢ DTR.
- Maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii,
- Maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,
- Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,
- Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,
- Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne
- W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sagsiedziwie instalacii
wodociggowej, kanalizacyjnej, elekirycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie ), w jakiej mogg by¢é wykonywane te roboty i zapewnié

42



nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robot w
porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg
sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robét.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatdbw lub przedmiotow trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomoca walcéw drogowych odlegiosé walca od gorne;
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢é zgodne z zaleceniami
producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wytgczy¢é oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i
zgtosic¢ ten fakt przetozonemu,

Maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Prace szczego6lnie niebezpieczne
Przed przystgpieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczeg6lnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy ( bezposredni
przetozony),
Do prac j/w nalezy kierowac pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,
Nadzoér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.
Budowe nalezy oznakowaé zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,
Nalezy utrzymywac¢ w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest
budowa,
W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,
Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych ( straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).
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NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
e W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb
ratowniczych,
¢ Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujgce informacije:
- swoje imie i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbe poszkodowanych,
- €O sie wydarzyto,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
e Nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
e Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, kidra pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,
e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,
e W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA 997
KIEROWNIK BUDOWY (podac po wyborze Wykonawcy robot)

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploataciji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Miejsce przechowywania dokumentaciji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawcg
robét. Dokumenty niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy lub w Biurze budowy.

mgr inz. Jacek Bromber

upr. bud. do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej
nr upr. WKP/0290/POOD/12
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