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) Charakterystyka obiektu )
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KOLACZKOWO UL. KASZTANOWA I SZEROKA DO SKRZYZOWANIA Z DROGA
POWIATOWA

Zatozenia kosztorysowe:

Wszystkie materiaty nadajace sie¢ do ponownego wykozystania nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu na plac sktadowy, lub inne miejsce wskazane przez
zamawiajacego (w odl. ok. Skm). Materiaty nalezy przekaza¢ protokétem zdawczo - odbiorczym.

Wszystkie pozostate materiaty podlegaja utylizacji przez wykonawce (na jego koszt i odpowiedzialno$¢)

Nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie podczas wykonywania prac istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

Charakterystyka obiektu:

-. Na jezdni zostanie wykonane frezowanie profilujace na glebokos¢ 2-4cm, nastepnie utozona zostanie warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o
$redniej grubosci 3cm. Na to zostanie utozona warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm. Wzdhuz calej jezdni po prawej stronie zostanie
utozony nowy kraweznik drogowy (obnizony na zjazdach) oraz zostang przetozone odcinki zjazdow. Po lewej stronie zostanie wykonane pobocze
thuczniowe szerokosci 0,75m
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Przedmiar
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KOLACZKOWO UL. KASZTANOWA I SZEROKA DO SKRZYZOWANIA Z DROGA
POWIATOWA
Nr Nr ST | Opis robot Jm | Ilo$¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1 | 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym km 0,59
2 | 01.02.04 |Przetozenie (rozebranie i utozenie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin. - zjazdy m2 175
3 | D-04.01.01 |[Koryta pod nowe chodniki na gteboko$¢ 33cm m2 130
4 | 01.02.04 Rozebranie krawgznikoéw betonowych m 550
5 | 01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej m 120
6 | D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glebokosci 2cm na zimno przy uzyciu frezarki bez odwozenia kory
zatozono 30% frezowania 3600*0,3 m2 1.080
razem | m2 1.080
NAWIERZCHNIE
7 | 08.01.01 Krawezniki betonowe - oporniki o wymiarach 12x25¢m, z wykonaniem fawy betonowej z oporem, na podsypce
cementowo-piaskowej - rozebranie starych z utylizacja i utozenie nowych m 243
8 | 08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem, - rozebranie starych z
utylizacja i utozenie nowych m 339
9 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem m 232
10 | D-04.02.01 Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie chodnika, grubos¢ po zaggszczeniu 20cm m2 130
11 | D-05.03.23 'Wykonanie chodnikow z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr Scm z wypelieniem
spoin. -nowe chodniki m2 130
12 | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej AC11W warstwa wyréwnawcza grub 3 cm
3434+585*0,15 m2 | 3.521,75
razem | m2 | 3.521,75
13 | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S - warstwa $cieralna o grubo$ci po zageszczeniu
4cm m2 3.434
14 Pobocze z kory asfaltowej (pofrez) , grubo$¢ warstwy po uwatowaniu Scm m2 435
Organizacja Ruchu
15 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych szt 5
16 | D-07.02.01 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2
D6 4 szt 4
DI 1 szt 1
B33 (40) wymiana tablicy znaku 2 szt 2
razem | szt 7
17 | D-07.02.01 [Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie
P10 12,5%2%0,5 m2 12,5
P14 2,5%2%0,375 m2 1,875
P13 6,5%0,2625 m2 1,706
P12 4,6%0,5 m2 2.3
razem | m2 18,381
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Kosztorys
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KOLACZKOWO UL. IgASZTANOWAI SZEROKA DO SKRZYZOWANIA Z DROGA
POWIATOWA
Nr | Specyfikacja Opis Jm | Ilo$¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1 01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droég w terenie rOwninnym km 0,59
2 01.02.04  |Przetozenie (rozebranie i utozenie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej brukowej gr. 8 m2 175
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin. - zjazdy
3 | D-04.01.01 |Koryta pod nowe chodniki na gigbokos¢ 33cm m2 130
4 01.02.04  Rozebranie krawgznikow betonowych m 550
5 01.02.04  |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej m 120
6 | D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gigbokosci 2cm na zimno przy uzyciu frezarki bez m2 1.080
odwozenia kory
NAWIERZCHNIE
7 08.01.01  Krawezniki betonowe - oporniki o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem tawy betonowej z m 243
oporem, na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie starych z utylizacja i utozenie nowych
8 08.01.01  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej z m 339
oporem, - rozebranie starych z utylizacja i utozenie nowych
9 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem| m 232
10 | D-04.02.01 |Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie chodnika, grubo$¢ po zageszczeniu | m2 130
20cm
11 | D-05.03.23 |Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce m2 130
cementowo-piaskowej gr Scm z wypelieniem spoin. -nowe chodniki
12 | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej AC11W warstwa wyréwnawcza grub 3 cm m2 | 3.521,75
13 | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S - warstwa $cieralnao | m2 3.434
grubosci po zageszezeniu 4cm
14 Pobocze z kory asfaltowej (pofrez) , grubos¢ warstwy po uwatowaniu Scm m2 435
Organizacja Ruchu
15 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych szt 5
16 | D-07.02.01 [Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 szt 7
17 | D-07.02.01 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie m2 18,381
Razem
Podatek VAT 23%
Ogolem kosztorys
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) Tabela elementow
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J W MIEJSCOWOSCI KOLACZKOWO UL. KASZTANOWA I SZEROKA DO SKRZYZOWANIA Z DROGA

POWIATOWA
Nr |Opis

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE

NAWIERZCHNIE
Organizacja Ruchu




