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OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1

Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie umowy z Gming Kotaczkowo.

1.2 Materialy wyjsciowe do projektowania

1.3

1.4
1.5

Robocza inwentaryzacja 1 pomiar w terenie przeprowadzone przez geodete oraz wykonane
sitami wlasnymi,

Uzgodnienia 1 wytyczne Inwestora,

Obowiazujace przepisy, normy, normatywy 1 wytyczne,

Ustawa ,,0 drogach publicznych”

(Dz. U. z 2015 roku poz. 460) wraz z p6Zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. z
2003 roku nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003),

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000
roku ,,w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach”(Dz. U. nr 90
z 2000 roku poz. 1006),

Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie”.

Przedmiot opracowania

Przebudowa drogi gminnej w m. Kotaczkowo ul. Kasztanowa i Szeroka do skrzyzowania z
droga powiatowa.

Stan istniejacy
Droga obecnie posiada nawierzchni¢ asfaltowa w ztym stanie technicznym. Wzdhuz prawe;j

strony jezdni umieszczony jest kraweznik drogowy réwniez w ztym stanie technicznym. Do
drogi poprowadzone s3 zjazdy z utwardzong nawierzchnig (prawa strona) oraz zjazdy
nieutwardzone

1.6

Parametry projektowanej przebudowy

Na jezdni zostanie wykonane frezowanie profilujace na gleboko§¢ 2-4cm, nastepnie
ulozona zostanie warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o sredniej grubosci 3cm.
Na to zostanie utozona warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm. Wzdtuz
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calej jezdni po prawej stronie zostanie utozony nowy kraweznik drogowy (obnizony na
zjazdach) oraz zostang przelozone odcinki zjazdow. Po lewej stronie zostanie wykonane
pobocze thiczniowe szerokosci 0,75m. Przy ul. Szerokiej zostanie wykonany nowy
chodnik szerokosci 1,5m (oddalony od jezdni)

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1

2.2

2.3

Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu:

Rozbiorki istniejacych kraweznikow

Rozbiorki odcinkow zjazdow przy krawezniku

Frezowania profilujacego jezdni

Nowych kraweznikow

Odtworzenia odcinkow zjazdow

Nowych odcinkéw chodnikow z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo
piaskowej gr. S5cm oraz warstwie odsaczajacej z piasku grubosci 20cm.
Warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego na $rednig gr. 3cm
Warstwy $cieralnej o grubosci 4cm

Poboczy z pofrezu asfaltowego gr. Scm o szerokosci 0,75m
Oznakowania pionowego i poziomego.

Odwodnienie drogi
Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne — w grunt, nie ulegnie zmianie.
Zielen drogowa

Po zakonczeniu prac zostanie wykonane humusowanie i1 obsianie trawg terenu przyleglego
do wykonywanych prac.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Przybyt
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Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004 nr 202 poz.

2072).
Zakres robot

2.1  Frezowanie pod nawierzchnie.
Zakres czasowy: do 2 dni roboczych.
1 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
2 wykonanie frezowania mechanicznie,

3 rozbiorka i wykonanie kraweznikéw

2.2 Wykonywanie nawierzchni:

Zakres czasowy: do 7 dni roboczych.

1 przygotowanie i rozscielenie warstw nawierzchni,
2 Wykonanie pobocza,
istniejace obiekty budowlane

3.1  jezdnia o nawierzchni asfaltowej poza zakresem prac, jednak bedzie
konieczno$¢ wyjazdu pojazdéw z budowy. Na drodze podczas prac odbywac sie

bedzie normalny ruch.

elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.1 - infrastruktura techniczna.

wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
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realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystapienia;

5.1 - wykonanie rob6t budowlanych cigzkim sprz¢tem bedacym zrodlem drgan
i hatasu przekraczajacego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

5.2 - roboty zabezpieczajace infrastrukture techniczna.

5.3 W trakcie budowy beda wykonywane nastepujace roboty budowlane
wymagajace sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (planu bioz):

- prace zwigzane z rozbiorkg istniejgcej nawierzchni 1 wykonaniem robot
ziemnych,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw (rozladunek materiatow),

- roboty wykonywane przy urzadzeniach technicznych.

5.4  Szczegbdlowy zakres i forme planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6 wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych
Instruktaz na budowie ze wskazaniem zagrozen.

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby

7 wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7.1  Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z projektem

technicznym oraz trasami sieci i lokalizacja urzadzen podziemnych. Nalezy
oznakowac je na terenie prowadzonych robdt oraz okresli¢ ich bezpieczna
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odlegto$¢ od wykopu w poziomie i w pionie. Przy braku rozeznania co do
uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wiekszej niz 0,4m prowadzi¢ recznie. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek instalacji poza wykazanymi, nalezy
bezzwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0s6b postronnych
nalezy zabezpieczy¢ przed ich wpadnigciem.

7.2 Wykopy w poblizu istniejagcych urzadzen wykonywac recznie pod nadzorem
wlasciciela urzadzenia. Szczegdtowy przebieg urzadzen ustali¢ za pomoca
przekopow probnych. Nie wyklucza si¢ istnienia urzadzen nie wykazanych na
mapie.

7.3  Podczas prowadzenia prac w bezposrednim sgsiedztwie jezdni pracownicy
zobowigzani sg mie¢ zalozone kamizelki odblaskowe. Sprzet musi by¢
prawidtowo oswietlony i oznakowany. Bezwzglednie nalezy wykonaé
oznakowanie prac zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu.

7.4  Sprzet zmechanizowany — Zabrania si¢ przebywania oséb w zasiggu dzialania
sprzetu podczas jego pracy. Sprzet moze obstugiwac jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

7.5 Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich
materiatow budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

7.6  Na placu budowy w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ sprzet p-poz.
a w wszelkich niebezpiecznych miejscach nalezy umiescic¢ tablice ostrzegawcze

1 informacyjne.
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