PRZEDMIAR ROBOT

Odprowadzenie wod opadowych ze skrzapwania drog wojewddzkich nr 441 i 442 w miejscovégi
Borzykowo, gm. Kotaczkowo odcinek od wylotu W do stdni D6

Poz.

WyszczegOdlnienie robot

Jedn. miary

Ik jedn.

3

4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychwytyczenie trasy
kanatu krotné¢ = 1,000

km

0,360

Nawierzchnia z tlucznia. Sposéb rozbidrki mechamyggzyrubdé¢ nawierzchn
15cm

m2

624,00

Wykopy pod rurocig szer.1,3 m z zasypaniem, wykonywane w gruncie
I-1l, o $cianach zabezpieczonych obudppytows - typ boksowy

[(0,71+1,18)*47+(1,18+2,11)*30+(2,11+2,52)*60+(245279)*58+(2,79+2,7
2)*55+(2,72+2,84)*55+(2,84+3,55)*55)]:2*1,3=1126/@9%=225,37m3

kat

m3

225,37

Wykopy pod rurocig szer. 1,3 m z zaladunkiem na samochody 10-
wykonywane w gruncie kat. I, écianach zabezpieczonych obudpptytows

- typ boksowy

[(0,71+1,18)*47+(1,18+2,11)*30+(2,11+2,52)*60+(248279)*58+(2,79+2,7
2)*55+(2,72+2,84)*55+(2,84+3,55)*55)]:2*1,3=112689%=901,48m3

15 t,

m3

901,44

Dodatkowy wykop pod studnie szer. 2,0 m z zasypanigiykonywane
w gruncie kat. I-Il, oscianach zabezpieczonych obudowtytows - typ
boksowy

[(0,71+1,28+2,52+2,79+2,72+2,84+3,55)*2*2]+(3,7B,5)-[(0,71+1,28+
2,52+2,79+2,72+2,84+3,55)*1,3*2+(3,79*3,5*1,3)]=5@mM3*20%=10,43m3

m3

10,43

Dodatkowy wykop pod studnie szer. 2,0 m z zatademkina samochody 10-]
t, wykonywane w gruncie kat. lll, dcianach zabezpieczonych obudg

plytows - typ boksowy

[(0,71+1,28+2,52+2,79+2,72+2,84+3,55)*2*2]+(3,7B,5)-[(0,71+1,28+
2,52+2,79+2,72+2,84+3,55)*1,3*2+(3,79*3,5*1,3)]=58m3*80%= 41,73m3

15
W

m3

41,73

Wykopy liniowe - dokop ¢czny po koparce. Grunt kategorii -1
(360*0,05*1,3)*20%=4,68m3

m3

4,68

Wykopy liniowe - dokop ¢czny po koparce. Grunt kategorii lll-1V
(360*0,05*1,3)*80%=18,72m3

m3

18,72

Zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunkisiptegorii I-111
(B.l.nr 8/96)

m3

701,63

10

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymbgemndci 1,20 m3
z transportem urobku samochodami samowytadowczyhfl 6. Grunt kat. -1
- dowoz piasku na podsypki i obsypki kanatow [(360
7*1,50)*1,05*1,3]-[(7*0,75*0,75*3,14*1,05]=464,09m3

m3

464,09




1 2 3 4
Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymbgemndci 1,20 m3

11 |2 transportem urobku samochodami samowyladowczyihfl 6. Grunt kat. -1 m3 471.70
- dowoOz piasku na podsypki i obsypki kanatéw [(9@}41,73) '
[(8*0,525*0,75*0,75*3,14)+464,09]=471,70 m3

12 Ulozenie geowtdkniny o gramaturze 300g.m2 pod geek(&Bbm*1,3m) = m2 71.50
71,50 m2

13 | Utazenie geokraty GWS 200 (55m*1,3m)=71,50 m2 m2 71,50
Podtara i obsypki z dowiezionego piasku

14 m3 464,09
[(360-7*1,50)*1,05*1,3]-[7*0,75*0,75*3,14*1,05]=4609 m3
Kanaly z rur kielichowych polietylenowych typu PRrednicy 600 mm klasy

15 | SN8 lub rownowanych m 350,30
[360- (6*1,2+2,5)] = 350,30m

16 | Podbudowa pod studnie z chudego betonu C8/10 gm m2 30,25

17 | Piyta betonowa pod studnie kanalizacyjne z he@t2/15 ,prostajtne m3 4,54

18 Studnie rewizyjne o gbokoéq 2,0 m z kegdbw betonowych BS drednicy studnia 5.0(
1200 mm, w gotowym wykopie

19 Dodatek za kade 0,5 m ranicy gkbokasci studni rewizyjnych z kmgow szt 6.00
betonowych BS érednicy 1200 mm, w gotowym wykopie ' '

20 | Studnie kanalizacyjne systemowe typ E#(B00mm kpl. 1,04
Préba szczelrfoi kanatow rurowych @grednicy nominalnej 600 mm. Dowgz

21 m 360,00
wody samochodem beczkowozem 4 t

22 | Osadnik piasku o poj. 7,5 m3 szt. 1,00
Studnie z keggéw betonowych wysolkéai 500 mm, rednicy 1500 mm 0

23 |gtebokasci 4 m wykonywane metadstudniarsk w gruntach kategorii I-ll} szt. 1,00
fundament pod wylot betonowy

24 Zakup i monta wylotu betonowego kanalizacji deszczowrej600mm KPED ot 1,00
02.16
Umocnienie rowu na wylocie kolektora deszczowegdena@ami siatkowo-

25 | kamiennymi /gabionami/ na geowidkninie 300g/m2,2e0g siatki stalowej p m3 3,90
wymiarach 5,0x1,0x0,3m bez wyprawy, analogia.
Odtworzenie nawierzchni drogi - dolna warstwa pattwy z kruszywa

26 , ; . o m2 624,00
tamanego, grubié warstwy po zagszczeniu 15 cm / materiat z rozbiérki

27 Odtworzenie nawierzchni drogi - gérna warstwa paltthhwy z kruszywa m2 624.00

tamanego, grubig warstwy po zagszczeniu 8 cm




