TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Odprowadzenie woéd opadowych ze skrzy

zowania drég wojewddzkich

nr 441 i 442 w miejscowo $ci Borzykowo, gm. Kotaczkowo, odcinek od wylotu W d o studni D6
Lp. | Specyfikacja Wyszczegblnienie robot Jmelgrr]y llos¢ jedn. | Cena jedn. | Warto$¢ netto
1 2 3 4 5 6 7
| Roboty w zakresie budowy kanatoéw burzowych - Kanaty gtéwne grawitacyjne PP fi 600 mm -
' 360,00 m
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
1. | D-01.01.01 |wytyczenie trasy kanatu krotnos¢ = 1,000 km 0,360
Nawierzchnia z tlucznia. Sposéb rozbiorki
2 | D-04.01.00 |mechaniczny, grubos¢ nawierzchni 15 cm m2 624,00
Wykopy pod rurocigg szer.1,3 m z zasypaniem,
3 | D-02.01.00 |wykonywane w gruncie kat. I-Il, o $cianach m3 225,37
zabezpieczonych obudowg ptytowa - typ boksowy
Wykopy pod rurocigg szer. 1,3 m z zatadunkiem na
4 | D-02.01.00 §amochody 10-1'_5 t, wykonywane w gruncie kat. 111, o m3 901,48
Scianach zabezpieczonych obudowg plytowa - typ
boksowy
Dodatkowy wykop pod studnie szer. 2,0 m z
5 | D-02.01.00 %a_sypamem, wyk_onywane w gruncie kat. I-11, o m3 10,43
scianach zabezpieczonych obudowg plytowa - typ
boksowy
Dodatkowy wykop pod studnie szer. 2,0 m z
6 | D-02.01.00 zaiadL_mklem na S'?m_]ochody 10-15_t, wykonywane w m3 4173
gruncie kat. 111, o scianach zabezpieczonych obudowg
ptytowa - typ boksowy
Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce. Grunt
7 | D-02.01.00 kategorii -1 m3 4,68
s | D-02.01.00 Wykop;_/_llmowe - dokop reczny po koparce. Grunt m3 18,72
kategorii lI-1V
i Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi.
9 | b-02.01.00 Grunt sypki kategorii I-1lI (B.l.nr 8/96) ms3 701,63
Roboty ziemne wykonywane koparkami
zgarniakowymi o pojemnosci 1,20 m3 z transportem
10 | D-02.01.00 jurobku samochodami samowytadowczymi 5-10t . m3 464,09
Grunt kat. I-1l - dowo6z piasku na podsypki i obsypki
kanatow
Roboty ziemne wykonywane koparkami
zgarniakowymi o pojemnosci 1,20 m3 z transportem
11 | D-02.01.00 jurobku samochodami samowytadowczymi 5-10t . m3 471,70
Grunt kat. I-1l - dowo6z piasku na podsypki i obsypki
kanatow
12 | D-03.01.00 Utozenie geowtdkniny o gramaturze 300g.m2 pod m2 71.50
geokrate
13 | D-03.01.00 |Utozenie geokraty GWS 200 m2 71,50




2

3

14

D-03.01.00

Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku

m3

464,09

15

D-03.01.00

Kanaly z rur kielichowych polietylenowych typu PP o
$rednicy 600 mm klasy SN8 lub réwnowaznych

350,30

16

D-03.01.00

Podbudowa pod studnie z chudego betonu C8/10
gr.10 cm

m2

30,25

17

D-03.01.00

Plyta betonowa pod studnie kanalizacyjne z betonu
C12/15 ,prostokagtne

m3

4,54

18

D-03.01.00

Studnie rewizyjne o gtebokosci 2,0 m z kregdw
betonowych BS o srednicy 1200 mm, w gotowym

wykopie

studnia

5,00

19

D-03.01.00

Dodatek za kazde 0,5 m roznicy gtebokosci studni
rewizyjnych z kregéw betonowych BS o srednicy 1200
mm, w gotowym wykopie

szt.

6,00

20

D-03.01.00

Studnie kanalizacyjne systemowe typ HG $r.600mm

kpl.

1,00

21

D-03.01.00

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy
nominalnej 600 mm. Dowdz wody samochodem
beczkowozem 4 t

360,00

22

D-03.01.00

Osadnik piasku o poj. 7,5 m3

szt.

1,00

23

D-03.01.00

Studnie z kregéw betonowych wysokosci 500
mm,s$rednicy 1500 mm o gtebokosci 4 m wykonywane
metodg studniarskg w gruntach kategorii I-11,
fundament pod wylot betonowy

szt.

1,00

24

D-03.01.00

Zakup i montaz wylotu betonowego kanalizacji
deszczowej $r. 600mm KPED 02.16

szt.

1,00

25

D-03.01.00

Umocnienie rowu na wylocie kolektora deszczowego
materacami siatkowo-kamiennymi /gabionami/ na
geowtokninie 300g/m2, kosze z siatki stalowej o
wymiarach 5,0x1,0x0,3m bez wyprawy, analogia.

m3

3,90

26

D-04.01.00

Odtworzenie nawierzchni drogi - dolna warstwa
podbudowy z kruszywa tamanego,grubosé warstwy po
zageszczeniu 15 cm / materiat z rozbidrki

m2

624,00

27

D-04.01.00

Odtworzenie nawierzchni drogi - gérna warstwa
podbudowy z kruszywa tamanego,grubosé warstwy po
zageszczeniu 8 cm

m2

624,00

RAZEM NETTO

VAT 23 %

OGOLEM BRUTTO

stownie:




