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Połączenie projektowanej drogi gminnej z istniejącą drogą wojewódzką
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem 0/31,5 gr. 20cm

=53cm

W-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 5 S)  gr. 4cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  (AC 11 W)  gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem 0/63 gr. 21cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem 0/31,5 gr. 20cm

=53cm

W-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 5 S)  gr. 4cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  (AC 11 W)  gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem 0/63 gr. 21cm

Geokompozyt o wytrzymałości min. 120kN szer. min. 1,0m
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem 0/31,5 gr. 20cm

=53cm

W-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 5 S)  gr. 4cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  (AC 11 W)  gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem 0/63 gr. do 21cm
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Projektowany przepust polietylenowy (rury PE) ∅ 500mm L=32,0m (11,50 + 20,50m)
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Przekrój podłużny przez projektowany przepust
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Wyrównanie nawierzchni zjazdu indywidualnego kruszywem łamanym

0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie
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KR2 -KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Geokompozyt o wytrzymałości min. 120kN szer. min. 1,0m
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