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Karta uzgodnien

297r. Prawo o ruchu drogowym
(ti. Dz.U. 2 2012r. poz.1137 ze zmianami) oraz §3 ust.1 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawia szczegdlowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym Zarzgdzaniem
(Dz.U.z 2003r. Nr 177 poz. 1729).
1. Niniejszg organizacjg ruchu zatwierdzam wcaleésh w czesci:
a) bez zmign, - .

2. Nrewidencyjny projektu organizacji ruchu ..7T-
3. Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizac;
4. Termin waznosci czasowej organizacji ruchu .
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Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
w Poznaniu
Rejon Drég Wojewoédzkich w Koninie

RDW.KN.2.4202-5/15 Konin, 24-11-2015r.
dot. opiniowania projektu
stalej organizacji ruchu

P - M Camino
Paulina Krzemien
Gaski 6A

88 — 140 Gniewkowo

Na podstawie § 7 wust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729) w zwiazku
z wnioskiem z dnia 12 listopada 2015 roku dotyczacym zaopiniowania projektu stalej organizacji
ruchu na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 441 Milostaw — Borzykowo (dz. nr 140) z droga
gminng (dz. nr 160) — po jej przebudowie w m. Budzilowo w km 7 + 950, Wielkopolski Zarzad
Drég Wojewddzkich w Poznaniu Rejon Drog Wojewoddzkich w Koninie opiniuje przedmiotowy
projekt bez uwag.

Zaopiniowano 2 egz. w/w projektu

Sprawg prowadzi: ~ KIE]
Iwona Bekata (tel. 61 22 58 445) Rejonu D

e
fri. M
\\\\.

ul. Przemystowa 122, 62-510 Konin

tel. 612258440, fax 632422377
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
http://www.wzdw.pl e-mail rdwkonin@wzdw.pl



KOME

NDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan, dnia 12 listopada 2015 roku
W POZNANIU

WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
R-Z-1-LN -5321/W/1105/2015

P-M Camino
Paulina Krzemien
Gaski 6A

88-140 Gniewkowo

OPINIA

dotyczy: organizacji ruchu na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 441(km 0+820)

z drogg gminna w m. Budzilowo

Odpowiadajac na pismo z dnia 3 listopada 2015 roku informuje, ze na podstawie § 7

ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szezegblowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przedlozony projekt

docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsza uwage:

wprowadzajacy organizacj¢ ruchu, powotujac na l.dz. zawarta w nagléwku opinii.

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wlasciwg miejscowo o terminie

jej wprowadzenia. co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:

wyk. 2 egz.

| adresat
2 ala
LN/LN

WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan. ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:

naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl , faks nr 61 841 40 69,

KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl - w ,,Menu przedmiotowym™ w zaktadce

.Jednostki” (siodma zaktadka od gory)

KOMENDANT WOABWODZKI POLICI
2P 7 ASTEPGANACZELNIKA

WYDZIAL U-DROGOWEGO
K oznaniu

podinsp. /Bpiriusz Kaczyriskl
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Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Poznaniu

WZDW.WUD.6501-31/15 Poznan, 08.01.2016r.
Dot. org. ruchu docelowa
w m. Budzilowo — DW 441

»P-M Camino”

Pani Paulina Krzemien
ul. Zolnierzy Leniono 30
61-694 Poznan

W nawigzaniu do przestanego 27.11.2015r. i uzupeionego 07.01.2016r. projektu docelowe;j
organizacji ruchu dot. m. Budzilowo w ciagu DW 441, Wydzial Utrzymania Drog WZDW w Poznaniu
informuje, ze w zwiazku z wybudowaniem drogi gminnej i usankcjonowaniem skrzyzowania lokalizacja
przystanku na DW 441 nie sprzyja bezpieczenstwu ruchu drogowego. Przystanek nalezy zlokalizowaé
poza obszarem skrzyzowania, najlepiej za wlotem istniejacej drogi o nawierzchni asfaltowe;.

Miejsce przystanku uzgodni¢ z RDW w Koninie.

Ponadto:

- pod A-7 /x2/ nalezy umiescic tab. T-6b,

- na ist. wlocie drogi podporzadkowanej wrysowaé P-13,

- rozwazy¢ ustawienie drogowskazow typu E-4,

- B-33/50/ pomigdzy wlotami drég podporzadkowanych nalezy usuna¢ /jest to obszar
jednego skrzyzowania z przesunigtymi wlotami/,

- zlikwidowa¢ B-33/50/ i B-34/50/ na odcinkach za skrzyzowaniem,

- zastosowac foli¢ odblaskowa II typu, a dla A-7 — 111 typu,

- poda¢ km DW 441 wiaczenia proj. drogi,

- poda¢ przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu,

- poda¢ skrajni¢ pionowa znakow.

'K

W ydziadu Lu 2vmania pIrig
oo (e

TN, AZINESLRG Stnvirska

Do wiadomosci
RDW Konin

W zal.
- 2 egz. proj.

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Sawinska
tel. 61 /2258 206

HEN
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
telefon / fax 61826 53 92,
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
http://www.wzdw.pl e-mail: poczta@wzdw.pl



Karta uzgodnien

MARSEALEK Posnas, 01 06200 6r.
WOIEWODETWA WIELKOPOLSKIEG

ar mtwierdeenia: WEDW WL D202 - 9316

Drislsjgc na podstawie art. 10 ust 4 Ustawy 2 daia 20 cerwea 1597 . Prawo o rechu drogewym
(0w 1L 5 2002 r. po. 1137 ¢ om. ) orax § 3wt 1 phe 1§ 3 Rorporzgdoenia Ministra Infrastruktery
o dinka 21 wrselsis 2000 1w aprawhe screpdbowych warunkiw rarigdranis ruchem ns drogach
orar wykonywanis aadzoru nad tym sarsgdaansem (Do UL ar 177, pez 1729)

w pwigthu 3¢ Hoterym w dnie 0505 2016

aatwicrdzam sisly organizsciy rechu
b direadpe woprwddrioe) ne 441 Miloilow - Borrylows
w m. Budrilows w kim B+020
w rwigihs 1 busdewsy wigtarnia drog gminne) fdr. 160/
¢y wiung WL A-17 ned A-Sb | A6

Zgpodnie ¢ § 8 ust 7. w/w resporagisenis wyznscram termin w Mrym powinns rostal wisrowadsens
organizacis reche: d8 31.03.20017r.

Tgodnie 1§ 11 usl 1| w /w rorporzadenis jednostka wprowadzajaca organicaje ruche tawisdamia
plaemnic o ierminke jo| wprowadoenia, oo najmnie na 7 doi proed dniem wprowadrenia organizachh ruche:

1 Maruralis Woprsddrrus Wislopohbaps ol Nupadiopho 3461714 Pamss

ot fiar v s B1 B26 b 1) bub pomadiom na wapcanch jankow ek o e pl
podapys nf pars wrdenie

1) Wielknpoliki Larrad Drig Wojrwidskich w Pomnaniu ul Wikozak 51, 61-623 Poanad
bulbs faemn s nr 61 B 265 192 leb e-mailemn nac powiadembenb@widw. pl
podajar nr ratwierdaenia

oraz
I Wielhopolskirge Komendanta Woprmodekings Polaci sl Kochanowloego 2a 60844 Pornan
Buby L om s mr 61 B4 1 40 69 lub emailem na. ascaeinik wrd® po policia gov.p
podajgc nr opinil.
Brak sawisdomienis w/w okredlonych terminach shuthuje alrata wainodcl
atwirrdeane organizeci rucha.

Ponsdto wyznsces s RDW w Koninie do realizaoi sadanks wynilugsonpo 1§ 12 uit. 3 ww. rosporiadienls
1) w terminie do 14 dni od dnls wprewadnenis erganizsdi ruchy, RIYW proeprowads kontroly
wykonanis padsn tevhnicanyoh wynikngorch ¢ reslisol propity
i e | s
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Czesc¢ Il. Projekt zagospodarowania terenu

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z gming Kotaczkowo z siedzibg w

Kofaczkowie przy ul. Plac Reymonta 3.

1.2 Materiaty wyjsciowe

v' Mapa zasadnicza

v Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce;

v Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

v' Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430);

v Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach - zatgcznik do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz 220.;

v" Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych cz. | — Krakéw 2001,

v' Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie statej organizacji ruchu w zwigzku ze
zmiang zagospodarowania w obrebie pasa drogowego w ramach przebudowy
skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 441 ( km.:8+020.00) w Budzitowie z drogg gminng

oraz przebudowg drogi gminnej w Budzitowie.

1.4 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania obejmuje przebudowe skrzyzowania drogi

wojewodzkiej nr 441 oraz przebudowe drogi gminnej w Budzitowie.

Zakres projektowanej statej organizacji ruchu obejmuje:



- oznakowanie poziome- P-13,
- oznakowanie pionowe- B-33, A-7, B-34, A-17, A-6a, T-6B

Projektowana inwestycja zwiekszy bezpieczenstwo i ptynnos¢ ruchu.

1.5 Charakterystyka drog i warunkéw ruchu

Inwestycja znajduje sie na poza terenem zabudowanym. Droge gtéwng stanowi
droga wojewddzka nr 441. W ciggu drogi wojewoddzkiej znajdujg sie przystanki
komunikacji publicznej. W pasie drogowym drogi wojewodzkiej znajdujg sie stupy
oSwietleniowe, nie wystepujg ciggi piesze.

Droga wojewo6dzka nr 441:

-klasa drogi gtownej ( G)

- droga jednojezdniowa, dwupasowa

- nawierzchnia bitumiczna

- szerokos¢ pasa ruchu 2,75 m

Ruch samochodowy na drodze wojewddzkiej w zakresie opracowania,

zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu z 2010 roku ksztattuje sie nastepujgco

Rodzajowa struktura ruchu pojazdow
E | _ samochodowych
= = % Sam.
[ cigzaro
£l 2 - ;
2 - : - - £
2| & 3 8 | g z(5g| &/ &| »| 2
= = m > - p = w3 & N i} i~
Z | & z 2 E- 82 | ¢ ? N| 2| 2| 3
L) . E ' B N =
ik < EL | 3 NINE| & = e
g 2 | A2 |35 25| ~n| | G
1 2 3 4 3 {1 7 8 | 9 10 11
MMirostaw- |
441 /13,5 Bomytowo | 4137 | 74 | 3467|393 | 74 | 62 | 50 | 17

Na drodze wojewddzkiej istnieje oznakowanie poziome oraz pionowe.
Przebudowywane skrzyzowanie gruntowe w stanie istniejgcym nie jest oznakowane.

Na drodze wojewddzkiej wystepuje oznakowanie poziome- P-7b oraz P-7a na
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zjazdach. Przystanek autobusowy oznakowano za pomocg znaku poziomego- P-17

oraz pionowego D-15.

W obrebie skrzyzowania z drogg gminng wystepuje oznakowanie pionowe- A-17,

A-6c¢, ktére odnosi sie do przeciwlegtego skrzyzowania z drogg gminng

W obszarze skrzyzowania nie wystepuje ograniczenie predkosci.

1.6 Opis projektowanych rozwigzan

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na skrzyzowaniu drogi gminne;j
z drogg wojewodzka nr 441 w Budzitowie projektuje sie zmiane lokalizacji przystanku
komunikacji publicznej. Nowa lokalizacja okres$lona na postawie porozumienia Gminy
Kotaczkowo z RDW w Koninie, zgodnie z zatgczonym projektem statej organizaciji
ruchu. Przystanek nalezy oznakowaé za pomocg linii poziomej P-17 oraz znaku

pionowego D-15.

Przebudowywana droga gminna wraz ze skrzyzowaniem z drogg wojewodzkag nr
441 jest drogg podporzgdkowang w stosunku do drogi wojewodzkiej. Na skrzyzowaniu
z drogg z pierwszenstwem przejazdu projektuje sie oznakowanie poziome P-13 ( na

obu wlotach drog podporzadkowanych) oraz pionowe A-7 wraz z tablicami T-6b.
Na drodze gminnej projektuje sie ograniczenie predkosci do 50 km/h- B-33.

Na drodze wojewddzkiej projektuje sie wprowadzenie stopniowego ograniczenia

predkosci poczatkowo do 70 km/h- B-33, na dalszym odcinku do 50 km/h .

Skrzyzowania z podporzadkowanymi drogami gminnymi bedg oznakowane za
pomocg znaku A-6a wraz z tablicg T-6b. Na jednym stupku ze znakiem B-33-

ograniczenie predkosci do 50 km/h projektuje sie znak A-17.

W zwigzku z projektem przebudowy skrzyzowania z drogg gminng nalezy usung¢

oznakowanie poziome na skrzyzowaniu P-7c.

Oznakowanie pionowe A-17 nalezy usungé, A-17 oraz D-15 przesung¢ wg

zatgcznika graficznego.
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Podsumowanie zastosowanych znakéw pionowych na DW 441:

znakow:

Znak llo$¢ Uwagi
B-33 4 -
A-17 2 -
A-6a 2 -
T-6b 2 -
D-15 1

Sumaryczna ilosé 11 -

Podsumowanie zastosowanych znakéw pionowych na drodze gminnej:

znakow:

Znak llos¢ Uwagi
A-7 1 -
B-33 2 -
T-6b 2 -
Sumaryczna ilosé 5 -

12




Podsumowanie zastosowanych znakéw poziomych na skrzyzowaniu drég
gminnych z DW 441:

Znak Dtugosé [mb] Powierzchnia [m2]
P-13 20 -
P-17 30 -
P-7c 15 -

Znaki drogowe uzyte do oznakowania powinny by¢ formatu $redniego (S).
Oznakowanie poziome projektuje sie jako cienkowarstwowe. Oznakowanie
pionowego A-7 zastosowanie folii odblaskowej typu 3, pozostate oznakowanie na

drodze wojewddzkiej oraz gminnej typu 2.

Wszystkie znaki powinny by¢ wykonane zgodnie z wymiarami i wytycznymi
podanymi w ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach -
zatgcznik do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz 220.”

Lokalizacja i spos6b umieszczania znakéw

Wszelkie projektowane elementy organizacji ruchu nalezy umieszcza¢ zgodnie ze
szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Lokalizacje sytuacyjng projektowanych znakéw przedstawiono na planach

sytuacyjnych.
Sposob umieszczania znakow

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj.  stupkach, ramach,
wysiegnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatéw trwatych, z
wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez do umieszczania znakow wykorzystywanie
stupow linii telekomunikacyjnych, latarn, stupdw trakcyjnych i masztéw sygnalizatoréw

oraz scian budynkéw i elementow konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich. Stupki
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konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekroj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak

powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej:
-50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,
-20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,
-10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje koniecznosé zastosowania dwoch lub trzech
znakéw na jednym stupku lub wysiegniku, mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym

lub poziomym.
Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi

jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli
znaki umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy

skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

Odlegtos¢ znakéw od jezdni oraz wysokosé ich umieszczania
Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczacC tak, aby odlegtos¢ znaku od

krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy

warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak

powinien by¢ umieszczony:

a)

- na drogach z poboczami gruntowymi

-na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni,

b)

- na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju)

- w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

- W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczac¢ w koronie drogi w
odlegtosci nie wigkszej niz 5 m od krawedzi jezdni.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci min. 0,50 -2,00 m od krawedzi pobocza.

Wysokos¢ umieszczania znakow drogowych:

14



Wysokosé umieszezenia znaku [m]

Kategorie znakow
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze
B - zakazu ¥
C - nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)”
F - uzupelniajace " {min.1,50) ®
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *
E - tablice przeddrogowskazowe E-{ ; 7

- dtugc wskazy tablicowe E-2 min. 1,00 min. 2,00 (2.20)

- tablice szlakéw drogowych E-14 (min. 1,00)
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16

- tablice kierunkowe E-13

A T T e i 200 mn 200 220'- 28

- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a-E-22
E - drogowskazy w ksztalcie sirzaly - duze min. 0,70 min, 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ™ min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzagdzeniami

090-120 080-120

bezpieczenstwa ruchu *

" Z wyjatkiem znakow F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0.50 m).
* Z wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukeji obiekiow inzynierskich o obnizonej skrajni.

# Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych.
* Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach}.
¥ Dla znakow umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

“ Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

" W przypadku umieszezenia znaku na chodniku,
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Przewidywalny termin wprowadzenia organizacji ruchu: | kwartaf 2017.




CzescC Il. Czes¢ rysunkowa

RYS. Nr 1) Plan orientacyjny, D_00 skala 1: 10000
RYS. Nr 2) Projekt organizacji ruchu D_01 Skala 1: 500
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