
Krawężnik między nawierzchnią chłonną, a poboczem

Szczegół "A" 
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Krawężnik drogowy betonowy

15 x 30 x 100 cm
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Szczegół "B" 

Krawężnik między nawierzchnią chłonną, a zjazdem indywidualnym

Szczegół "C" 

Opornik między nawierzchnią chłonną, a nawierzchnią asfaltową
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Ława betonowa

- beton klasy C 12/15 (B 15)
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Opornik drogowy betonowy

12 x 25 x 100 cm
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Podsypka z miału kamiennego
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Szczegół "D" 

Korytko między poboczem, a jezdnią
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Korytko drogowe betonowe

33 x 25 x 8 cm
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Ława betonowa

- beton klasy C 12/15 (B 15)

Konstrukcja nawierzchni A

Konstrukcja nawierzchni B

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem 0/31,5 gr. 20cm

W-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 5 S)  gr. 4cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  (AC 11 W)  gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem 0/63 gr. 21cm

Kostka betonowa typu ECO 8cm

Podsypka z miału kamiennego 3cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm 

grubości  20cm 

grubości  20cm 

Elementy dróg

Opornik drogowy betonowy  12 x 25 x 100 cm  

Krawężnik drogowy betonowy

15 x 30 x 100 cm

Podsypka z miału kamiennego
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Geowłóknina separacyjna klasy GRK3

Kruszywo łamane 31,5/63mm gr. 100cm

Korytko drogowe betonowe

33 x 25 x 8 cm
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