Przekroj podtuzny przez projektowany przepust
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obrukowanie $ciany wlotu i wylotu kostka kamienng

W-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 5 S) gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 11 W) gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31,5 gr. 20cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/63 gr. do 21cm

Przekrdj 2-2 Przekroj przez skrzyzowanie
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przepust drogowy @ 500 na
tawie z chudego betonu 15 cm

W-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 5 S) gr. 4cm
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Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 11 W) gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31,5 gr. 20cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/63 gr. 21cm
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A Szczegot "A"

W-wa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 5 S) gr. 4cm

Geokompozyt o wytrzymatosci min. 120kN szer. min. 1,0m

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 11 W) gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31,5 gr. 20cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/63 gr. 21cm

>=53cm

>=53cm

Przekroj 3-3

Przekrdj przez row
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Studnia ST @ 1000mm

Wyréwnanie nawierzchni zjazdu indywidualnego kruszywem tamanym
0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie

KR2 -KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

W-wa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 5 S) gr. 4cm

Geokompozyt o wytrzymatosci min. 120kN szer. min. 1,0m
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 11 W) gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 gr. 20cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63 gr. 21cm

Projektowana droga gminna Istniejgca droga wojewodzka
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Potgczenie projektowanej drogi gminnej z istniejaca drogg wojewddzka OBIEKT BUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI GMINNEJ Z DROGA

WOJEWODZKA NR 441 W MIEJSCOWOSCI BUDZILOWO
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