Przekrdj normalny przez zjazd indywidualny
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Kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5mm grubosci 10cm

Kostka betonowa typu ECO 8cm
Podsypka z miatu kamiennego 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5mm grubosci 20cm

Kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/63mm grubosci 22cm

Geowtdknina separacyjna klasy GRK3
Kruszywo tamane 31,5/63mm gr. 100cm

mechanicznie 0/31,5mm grubosci 10cm

Przekrdj normalny
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Kruszywo tamane stabilizowane

W-wa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 5 S) gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 11 W) gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31,5 gr. 20cm

kruszywem 0/63 gr. 21cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z

>=53cm

Przekrdj normalny przez korytko
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Kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5mm grubosci 10cm

W-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 5 S) gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 11 W) gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem 0/31,5 gr. 20cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem 0/63 gr. 21cm

>=53cm

Kostka betonowa typu ECO 8cm

Podsypka z miatu kamiennego 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5mm grubosci 20cm

Kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/63mm grubosci 22cm

Geowtdknina separacyjna klasy GRK3

Kruszywo tamane 31,5/63mm gr. 100cm

szerokosSci
Teren istniejgcy

Szczegot "C" |

60 .
S Kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie 0/31,5mm grubosci 10cm

W-wa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC

58) gr.4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 11 W) gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31,5 gr. 20cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/63 gr. 21cm

2=53cm

Przekrdj normalny przez row

szerokosci

‘ Kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5mm grubosci 10cm
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W-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 5 S) gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 11 W) gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31,5 gr. 20cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/63 gr. 21cm

>=53cm
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