P-M Camino Paulina Krzemien Gaski 6A, 88-140 Gniewkowo

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI BUDZILOWO
ADRES INWESTYCJI . BUDZILOWO, dz. nr ew. 79/9

INWESTOR : GMINA KOLACZKOWO

ADRES INWESTORA : Plac Reymonta 3

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy rob6t>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robét>>

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz Paulina Krzemien

DATA OPRACOWANIA :10.04.2017

Stawka roboczogodziny
Poziom cen : ceny rynkowe

NARZUTY

% R,S

% R+Kp(R), S+Kp(S)

% Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.04.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS INWESTORSKI

d.7/05

chym wykopie z przygotowaniem kruszywa (199*1,11)

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.2
d.1]03 sa drogi w terenie réwninnym
Razem dzial: Roboty pomiarowe
2 Usuniecie warstwy humusu
2| KNR 2-01 0126- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2 1230
d.2|01 do 15 cm za pomocg spycharek (199*4+235+199*1)
3/KNR 2-01 0126- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m?2 1230
d.2|02 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci (199*
4+235+199*1)
Krotno$¢ = 3
Razem dzial: Usuniecie warstwy humusu
3 Wykopy
4/KNR 2-01 0228- | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 m3 1018
d.3/05 KM) w gruncie kat. Il
5/KNR 2-01 0229- | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ | m3 1018
d.3/02 do 10 m w gruncie kat. Ill
6/ KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m?3 1015
d.3/02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(1018-3,5)
7|KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m3 1015
d.3/04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
(1018-3,5)
Krotno$¢ = 18
Razem dzial: Wykopy
4 Nasypy
8/ KNR 2-01 0235- | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- |m3 3.5
d.4/02 charkami w gruncie kat. IlI-1V
9|KNR 2-01 0237- | Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statyczny- |m?3 3.5
d.4/03 mi; grunt sypki kat. I-11l
Razem dzial: Nasypy
5 Wykonanie koryta
10| KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 1230
d.5/01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm (199*4+
235+199*1)
11/ KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 1230
d.5/02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gte-
bokosci (199*4+235+199*1)
Krotno$¢ =7
Razem dziat: Wykonanie koryta
6 Nawierzchnia bitumiczna
12|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- | m?2 796
d.6|05 nicznie 0/63mm - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-
niu 15 cm (199*4)
13/KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m?2 796
d.6|06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (199*4)
Krotno$¢ = 6
14| KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gru- | m? 796
d.6/07 bosci po zageszczeniu 8 cm (199*4)
15/KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m?2 796
d.6/08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (199*4)
Krotno$¢ = 12
16| KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (199*4) m?2 796
d.6/07
17| KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W - |m2 796
d.6/01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
(199*4)
18/ KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W -|m2 796
d.6|02 warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢
po zageszcz. (199*4)
Krotno$¢ = 4
19| KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (199*4) m?2 796
d.6/07
20|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC5S - |m?2 796
d.6/05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
(199*4)
21|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC5S - |m?2 796
d.6|06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é
po zageszcz. (199*4)
Razem dzial: Nawierzchnia bitumiczna
7 Nawierzchnia chionna
22|KNR 2-01 0610- | Podsypka filtracyjna z kruszywa tamanego w gotowym su- |m3 221
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KOSZTORYS INWESTORSKI
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03

no-bitumicznych

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
23/KNNR 1 0410- |Utozenie geowtdkniny filtracyjnej na warstiwe kruszywa m2 796
d.7/01 (199*4)
24|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- | m?2 199
d.7|05 nicznie 0/63mm - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-

niu 15 cm (199*1)
25/KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m?2 199
d.7/06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (199%1)

Krotno$¢ =7
26|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gru- | m? 199
d.7|07 bosci po zageszczeniu 8 cm  (199*1)
27/ KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za m?2 199
d.7/08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (199%1)

Krotno$¢ = 12
28| KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm | m?2 199
d.7|/04 na podsypce piaskowej

Analogia- kostka betonowa typu ECO na podsypce z miatu

kamiennego (199%1)

Razem dzial: Nawierzchnia chtonna
8 Zjazdy

29|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- | m?2 235
d.8|05 nicznie 0/63mm - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-

niu 15 cm
30/KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m?2 235
d.8/06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu

Krotno$¢ = 6
31|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gru- | m? 235
d.8/07 bosci po zageszczeniu 8 cm
32|/ KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za m?2 235
d.8/08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu

Krotno$¢ = 12
33|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 235
d.8/07
34|KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W - |m?2 235
d.8/01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
35|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W -|m2 235
d.8/02 warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢

po zageszcz.

Krotnos$¢ = 4
36| KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 235
d.8/07
37|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC5S - |m?2 235
d.8/05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
38| KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC5S - |m?2 235
d.8/06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é

po zageszcz.

Razem dziatl: Zjazdy
9 Pobocza

39|KNR 2-31 0114- | Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego |m?2 299
d.9|07 - analogia |mechanicznie - grubosci po zageszczeniu 8 cm (199*2*0,

75)
40/|KNR 2-31 0114- | Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego |m? 299
d.9|08 - analogia mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-

czeniu (199*2%0,75)

Krotnos$¢ = 2

Razem dziat: Pobocza
10 Elementy ulic
41/ KNR 2-31 0401- |Rowki pod tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw  |m 796

d.10/01 gruncie kat.I-Il (398*2)
42| KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (398*0,04) m3 16

d.10/04
43| KNR 2-31 0403- | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m 398

d.10/05 podsypce cementowo-piaskowej
44| KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (398*0,1) m3 40

d.10/04
45/KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cmna |m 398

d.10/03 podsypce cementowo-piaskowej

Razem dzial: Elementy ulic
11 Roboty rozbidrkowe
46/KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- | m? 989

d.11]07 nego
47|KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- | m?2 989

Razem dziat: Roboty rozbiérkowe

12]

\Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
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Jedn.przedm.

llosé

Cena jedn.

Wartosé

Opis

0.2

Lp. Podstawa

48|analiza wlasna |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

km

d.12

Razem dzial: Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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