PRZEDMIAR

OBIEKT : Przebudowa sieci wodagowej na ul. Straackiej i Budowlanej w
miejscowdci Borzykowo.Wymiana spgzarki powietrza stacja uzdatniania wo
w m. Wszemborz.

BRANZA: Sanitarna

LOKALIZACJA : Borzykowo dz. nr 309, 292, 4.Stacja uzdatnianiaywy m.
Wszemborz
KODY CPV:

Dziat — 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod badow

Klasa 45110000 -1 Roboty w zakresie burzemabiorki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

Kategoria 45111200-0 Roboty w zakresie przygotoavearenu pod budoyi roboty ziemne

Grupa 45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresieszenia kompletnych obiektéw
budowlanych leh cz$ci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i
wodnej

Klasa 45230000 - 8 Roboty budowlane w zakres@otwy rurocigdéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergenych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrowiean
terenu

Kategoria 45232150-8 Roboty w zakresie ruggéiv do przesytu wody.

Kategoria 45331220-4 Instalowanie uktadu konfekojwania powietrza

ZAMAWIAJ ACY: Gmina Kotaczkowo
Pl. Wiadystawa Reymonta 3
62-306 Kotaczkowo

PROJEKTOWAL: EKO-PRODREW-L.K.

KOSZTORYSANT: Bogdan topatka
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SPIS DOKUMENTACJI

Karta charakterystyki obiektu
Przedmiar robot
Przedmiar oferta

Spis dziatow



KARTA CHARAKTERYSTYKI | INFORMACJI O KOSZTORYSIE

NAZWA OBIEKTU LUB ROBOT | LOKALIZACJA
Przebudowa sieci wodagjowej na ul. Strzackiej i Budowlanej dz. nr 309, 292, 43.
Wymiana spgzarki powietrza stacja uzdatniania wody w m. Wszernbo
KROTKI OPIS PRZYJ ETEJ ORGANIZACJI ROBOT
Przebudowa sieci wodagjowej Fi 90 mm
PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU
Przebudowa sieci wodagjowej na ul. Strzackiej i Budowlanej dz. nr 309, 292, 43.
Wymiana spgzarki powietrza stacja uzdatniania wody w m. Wszermbo
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r¢kxz.U. 2004 nr 130 poz.1389)
INSTRUKCJE | WYTYCZNE ZASTOSOWANE PRZY KOSZTORYSOWA NIU
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r(ibz.U. 2004 nr 130 poz.1389)
Katalogi w formie elektronicznej nowelizowane vnach licencji programu
kosztorysowego.
Kody CPV
Dziat — 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod bgdow
Klasa 45110000 -1 Roboty w zakresie burzenalbiorki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne
Kategoria 45111200-0 Roboty w zakresie przygotoavgerenu pod budoyi roboty ziemne
Grupa 45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresmeoszenia kompletnych obiektow
budowlanych leh cz$ci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i
wodnej
Klasa 45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresaotwy rurocagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostoadg, lotnisk i kolei; wyrGwnanie terenu
Kategoria 45232150-8 Roboty w zakresie rusgéiv do przesytu wody



PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem
Przebudowa sieci wodociggowej na ul. Strazackiej i Budowlanej dz. nr 309, 292, 43 w Borzykowie. Wymiana sprezarki powietrza
Wszemborz.
1 PRZEBUDOWA WODOCIAGU
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne - KOD CPV 45111200-0
1.1.1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0119-03
0.160 km 0.160
RAZEM 0.160
1.1.2 | KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 m
0101-02 cm
160 m 160.00
RAZEM 160.00
1.1.3 | KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z m2
0104-03 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
160*0.1 m2 16.00
RAZEM 16.00
1.1.4 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | m3
1103-05 i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km na
sktadowisko Krotno$é = 9
160*0.1 m3 16.00
RAZEM 16.00
1.1.5 | KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. m2
0802-07 20 cm
160 m2 160.00
RAZEM 160.00
1.1.6 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | m3
1103-01 iwytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych,przy obstudze 3 samochoddw na zmiane
160*0.2 m3 32.000
RAZEM 32.000
1.1.7 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | m3
1103-04 i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na
odlegtos$¢ 1 km
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
1.1.8 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | m3
1103-05 i wytadowaniu, nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1
km ponadl km transportu do 10 km Krotnos¢ = 9
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
1.1.9 | KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
0103-04 nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-1V
160 m2 160.000
RAZEM | 160.000
1.1.10 | KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubosé warstwy po m2
0114-05 zageszczeniu 10 cm - odtworzenie nawierzchni
160 m2 160.000
RAZEM | 160.000
1.1.11 | KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po m2
0114-07 zageszczeniu 8 cm - odtworzenie nawierzchni
160 m2 160.000
RAZEM | 160.000
1.1.12 | KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, dodatek za kazdy m2
0114-08 dalszy 1 cm grubosci do grubosci 10 cm - odtworzenie nawierzchni
Krotnos¢ = 2
160 m2 160.000
RAZEM | 160.000
1.1.13 | KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - m2
1004-04 odtworzenie nawierzchni
160 m2 160.00
RAZEM 160.00
1.1.14 | KNR 2-31 Skropienie emulsjg kationowa 50% w ilosci 0.8kg/m2 - odtworzenie m2
1004-07 nawierzchni
160 m2 160.00
RAZEM 160.00
1.1.15 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
0310-01 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - grub.po zageszcz. 4 cm -
odtworzenie nawierzchni
160 m2 160.00
RAZEM 160.00
1.1.16 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
0310-02 warstwa wigzaca betonu asfaltowego - kazdy dalszy 1 cm grub.po




zageszcz. - do grubosci 6 cm - odtworzenie nawierzchni Krotnosé = 2

160 m2 160.00
RAZEM 160.00
1.1.17 | KNR 2-31 Skropienie emulsjg kationowag 50% w ilosci 0.8kg/m2 - odtworzenie m2
1004-07 nawierzchni
950 m2 950.00
RAZEM 950.00
1.1.18 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
0310-05 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - grub.po zageszcz. 3 cm -
odtworzenie nawierzchni
950 m2 950.00
RAZEM 950.00
1.1.19 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
0310-06 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz. do grubosci 5 cm - odtworzenie nawierzchni Krotnosé = 2
950 m2 950.00
RAZEM 950.00
1.1.20 | KNR 2-01 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 - przekopy szt
0312-10 prébne kategoria gruntu IlI
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
1.1.21 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 | m3
0202-05 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(160*0.9*1.60)*0.9 m3 207.36
RAZEM 207.36
1.1.22 | KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V Krotno$¢ = 18
207.36 m3 207.36
RAZEM 207.36
1.1.23 | KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mii m3
0310-02 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
(160*0.9*1.60)*0.1 m3 23.04
RAZEM 23.04
1.1.24 | KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lI-IV Krotno$¢ = 18
23.04 m3 23.04
RAZEM 23.04
1.1.25 | KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokos¢ do 1 m,
umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gleboko$é do 3 m
512 m2 512.000
RAZEM | 512.000
1.1.26 | KNNR 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl
0527-01 telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz - element rozpietosci 4 m
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
1.1.27 | KNNR 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl
0527-06 telekomunikacyjnych (typ lekki), demontaz - element rozpietosci 4 m
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
1.1.28 | KNNR 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, kpl
0529-01 montaz: rozpietos¢ 4,0 m
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
1.1.29 | KNNR 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow, kpl
0529-06 demontaz: rozpietos¢ 4,0 m
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
1.1.30 | KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwory Fi 150-500 | r-g
0603-01 mm, przy braku statego Zrédta energii
16 r-g 16.000
RAZEM 16.000
1.1.31 | KNR 4-05I Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o $r. 90 mm m
0118-01
160 m 160.00
RAZEM 160.00
1.1.32 | KNR 4-05I Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
0227-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.33 | KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o $rednicy nominalnej 90 mm kpl.




0217-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.34 | KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
1107-01 wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
24 t 2.40
RAZEM 2.40
1.1.35 | KNZ 1 0101- | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm m3
01 ponad rurocigg
56.16-1.02 m3 55.140
RAZEM 55.140
1.1.36 | KNR 2-01 Zasypywanie spycharkami wykopu z przemieszczanie na odlegtos¢ do | m3
0230-01 10 m,grunt kategorii I-1ll, spycharka 74 kW (100 KM)
55.14 m3 55.140
RAZEM 55.140
1.1.37 | KNR 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3
0236-03
55.14 m3 55.140
RAZEM 55.140
1.1.38 | KNZ 1 0101- | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do spodu m3
01 kostrukgji jezdni
230.40-(77.76+43.20) m3 109.440
RAZEM | 109.440
1.1.39 | KNR 2-01 Zasypywanie spycharkami wykopu z przemieszczanie na odlegtos¢ do | m3
0230-01 10 m,grunt kategorii I-11l, spycharka 74 kW (100 KM)
109.4 m3 109.400
RAZEM | 109.400
1.1.40 | KNR 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3
0236-03
109.4 m3 109.400
RAZEM | 109.400
1.2 Roboty montazowe - KOD CPV 45232150-8
1.2.1 | KNRW 2-18 | Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich, grubosé 15 cm m3
0511-02
160*0.9*0.15 m3 21.600
RAZEM 21.600
1.2.2 | KNR-W 2-18 | Odnogi wbhudowane w istniejgce rurociagi o $r. 90 mm wcin.
0803-02
2 wcin. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.3 | KNR-W 2-18 | Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej | m
0109-03 90 mm
160 m 160.00
RAZEM 160.00
1.2.4 | KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ztacz.
0111-03 ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - przetaczenie
istniejgcych przylgczy
10 ztacz. 10.00
RAZEM 10.00
1.2.5 | KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg ztacz.
0110-03 zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
5 zlgcz. 5.00
RAZEM 5.00
1.2.6 | KNR-W 2-18 | Zasuwy DN 90 ze skrzynkami kpl.
0210-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.7 | KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
0219-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.8 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -1
0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm préb.
0.8 200m -1 0.80
prob.
RAZEM 0.80
1.2.9 | KNR-W 2-18 | Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200m -1
0705-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm préb.
0.8 200m -1 0.80
prob.
RAZEM 0.80
1.2.10 | KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200m

0708-01




0.8 0dc.200m 0.80
RAZEM 0.80
1.2.11 | KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.200m
0707-01 mm
0.8 odc.200m 0.80
RAZEM 0.80
1.2.12 | KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200m
0708-01
0.8 odc.200m 0.80
RAZEM 0.80
2 Wymiana sprezarki powietrza Wszemborz - KOD CPV 45331220-4
2.1 | KNR 7-07 Demontaz sprezarki powietrza kpl.
0201-03
z.0.3.12.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 | KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
1107-01 wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
0.3 t 0.30
RAZEM 0.30
2.3 | KNR 7-07 Montaz sprezarki powietrza z zbiornikiem cisnieniowym o poj. 0,4m3 kpl.
0201-03 Parametry: - ci$nienie nominalne - 8bar - wydajnos¢ - 20m3/h - zawoér
bezpieczenstawa - 6bar - liczba cylindréw - 2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.4 | analiza Rozruch instalaciji kpl.
indywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00




PRZEDMIAR OFERTA

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ [ Cenajedn. | Warto$é
Przebudowa sieci wodociggowej na ul. Strazackiej i Budowlanej dz. nr 309, 292, 43 w Borzykowie. Wymiana sprezarki powietrza
Wszemborz.

1 PRZEBUDOWA WODOCIAGU
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne - KOD CPV 45111200-0
1.1.1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0.160
0119-03
1.1.2 | KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 160.00
0101-02 bitumicznych na gt. 6-10 cm
1.1.3 | KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. m2 16.00
0104-03 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km
1.1.4 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 16.00
1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km na
sktadowisko Krotno$é = 9
1.1.5 | KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 160.00
0802-07 kamiennego o grub. 20 cm
1.1.6 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 32.000
1103-01 mechanicznym zatadowaniu iwytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodow
samowytadowczych,przy obstudze 3 samochodéw na
zmiane
1.1.7 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 32.000
1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1.1.8 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 32.000
1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km
ponadl km transportu do 10 km Krotno$¢ = 9
1.1.9 | KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 160.000
0103-04 konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane
mechanicznie, grunt kategorii I-IV
1.1.10 | KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, m2 160.000
0114-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm -
odtworzenie nawierzchni
1.1.11 | KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, m2 160.000
0114-07 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm -
odtworzenie nawierzchni
1.1.12 | KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, m2 160.000
0114-08 dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci do grubosci
10 cm - odtworzenie nawierzchni Krotno$¢ = 2
1.1.13 | KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 160.00
1004-04 nieulepszonej - odtworzenie nawierzchni
1.1.14 | KNR 2-31 Skropienie emulsjg kationowg 50% w ilosci 0.8kg/m2 | m2 160.00
1004-07 - odtworzenie nawierzchni
1.1.15 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 160.00
0310-01 grysowych - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego -
grub.po zageszcz. 4 cm - odtworzenie nawierzchni
1.1.16 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 160.00
0310-02 grysowych - warstwa wigzaca betonu asfaltowego -
kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do grubosci 6
cm - odtworzenie nawierzchni Krotnosé = 2
1.1.17 | KNR 2-31 Skropienie emulsjg kationowa 50% w ilosci 0.8kg/m2 | m2 950.00
1004-07 - odtworzenie nawierzchni
1.1.18 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 950.00
0310-05 grysowych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
- grub.po zageszcz. 3 cm - odtworzenie nawierzchni
1.1.19 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 950.00
0310-06 grysowych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
- kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do grubosci 5
cm - odtworzenie nawierzchni Krotnosé = 2
1.1.20 | KNR 2-01 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 szt 9.000
0312-10 m2 - przekopy prébne kategoria gruntu Ill
1.1.21 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymio | m3 207.36
0202-05 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1.1.22 | KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 207.36
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.ll-IV Krotno$¢ = 18
1.1.23 | KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 23.04
0310-02 szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze zlozeniem




urobku na odktad (kat.gr.lIl)

1.1.24 | KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 23.04
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lI-IV Krotno$¢ = 18
1.1.25 | KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami m2 512.000
0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos¢ do 1 m, umocnienie petne w
gruncie kategorii I-1V, gleboko$é do 3 m
1.1.26 | KNNR 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl 3.000
0527-01 energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki),
montaz - element rozpietosci 4 m
1.1.27 | KNNR 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl 3.000
0527-06 energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki),
demontaz - element rozpietosci 4 m
1.1.28 | KNNR 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kpl 3.000
0529-01 rurociggow i kanatéw, montaz: rozpieto$¢ 4,0 m
1.1.29 | KNNR 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kpl 3.000
0529-06 rurociggdw i kanatéw, demontaz: rozpieto$¢ 4,0 m
1.1.30 | KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, r-g 16.000
0603-01 otwory Fi 150-500 mm, przy braku statego zrddta
energii
1.1.31 | KNR 4-05I Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o $r. m 160.00
0118-01 90 mm
1.1.32 | KNR 4-05I Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy kpl. 1.00
0227-03 nominalnej 80 mm
1.1.33 | KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o $rednicy kpl. 2.00
0217-01 nominalnej 90 mm
1.1.34 | KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t 2.40
1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10
1107-04 km
1.1.35 | KNZ 10101- | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania m3 55.140
01 obsypki do 30 cm ponad rurocigg
1.1.36 | KNR 2-01 Zasypywanie spycharkami wykopu z m3 55.140
0230-01 przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m,grunt
kategorii I-11l, spycharka 74 kW (100 KM)
1.1.37 | KNR 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki m3 55.140
0236-03 kategorii |-l
1.1.38 | KNZ 1 0101- | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania m3 109.440
01 obsypki do spodu kostrukgji jezdni
1.1.39 | KNR 2-01 Zasypywanie spycharkami wykopu z m3 109.400
0230-01 przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m,grunt
kategorii I-1ll, spycharka 74 kW (100 KM)
1.1.40 | KNR 2-01 Zageszczanie nasypéw zageszczarkami, grunt sypki m3 109.400
0236-03 kategorii I-11
1.2 Roboty montazowe - KOD CPV 45232150-8
1.2.1 | KNRW 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15 | m3 21.600
0511-02 cm
1.2.2 | KNR-W 2-18 | Odnogi whudowane w istniejgce rurociagi o $r. 90 wcin. 2.00
0803-02 mm
1.2.3 | KNR-W 2-18 | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) | m 160.00
0109-03 0 $r.zewnetrznej 90 mm
1.2.4 | KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz. 10.00
0111-03 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 90 mm - przetgczenie istniejacych
przytaczy
1.2.5 | KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz. 5.00
0110-03 PEHD metoda zgrzewania czotowego o
$r.zewnetrznej 90 mm
1.2.6 | KNR-W 2-18 | Zasuwy DN 90 ze skrzynkami kpl. 2.00
0210-01
1.2.7 | KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 1.00
0219-03
1.2.8 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 200m -1 0.80
0704-01 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90- prob.
110 mm
1.2.9 | KNR-W 2-18 | Proba pneumatyczna szczelnosci sieci 200m -1 0.80
0705-01 wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD prob.
0 $r.nominalnej 90-110 mm
1.2.10 | KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr. odc.200m 0.80
0708-01 nominalnej do 150 mm
1.2.11 | KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.200m 0.80
0707-01 $r.nominalnej do 150 mm
1.2.12 | KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc.200m 0.80

0708-01

nominalnej do 150 mm
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Razem dziat. PRZEBUDOWA WODOCIAGU

2 Wymiana sprezarki powietrza Wszemborz - KOD CPV 45331220-4
2.1 | KNR 7-07 Demontaz sprezarki powietrza kpl. 1.00
0201-03
z.0.3.12.
2.2 | KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t 0.30
1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10
1107-04 km
2.3 | KNR 7-07 Montaz sprezarki powietrza z zbiornikiem kpl. 1.00
0201-03 cisnieniowym o poj. 0,4m3 Parametry: - ci$nienie
nominalne - 8bar - wydajnos¢ - 20m3/h - zawér
bezpieczenstawa - 6bar - liczba cylindréw - 2
2.4 | analiza Rozruch instalaciji kpl. 1.00
indywidualna

Razem dziat: Wymiana sprezarki powietrza Wszemboérz - KOD CPV 45331220-4

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT




SPIS DZIALOW
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Lp. Nazwa dziatu

Od

Do

Przebudowa sieci wodociggowej na ul. Strazackiej i Budowlanej dz. nr 309, 292, 43 w Borzykowie. Wymian
Wszemborz.

a sprezarki powietrza

1 | PRZEBUDOWA WODOCIAGU

111 1.2.12

1.1 | Roboty przygotowawcze i ziemne - KOD CPV 45111200-0 111 1.1.40

1.2 | Roboty montazowe - KOD CPV 45232150-8 1.2.1 1.2.12
2 | Wymiana sprezarki powietrza Wszembérz - KOD CPV 45331220-4 2.1 2.4




