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Podstawg do wykonania projektu na sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami dla

miejscowosci | > jest pozwolenie na budowe inwestycji pod nazwa :

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni $ciekdéw z zasilaniem
energetycznym oraz rozbudowa sieci wodociggowe] w miejscowosciach Kotaczkowo,
Borzykowo, Bieganowo, Grabowo Krélewskie ( kat. obiektu XXVI1)”, na ktére Gmina
Kotaczkowo uzyskata Decyzje Nr 343/2010 z dnia 27.05.2010 r. wydana przez
Staroste Wrzesiriskiego, nr rej. Decyzji WAAB, WB-7351/343/2010.

Projekt skiadat sie z dwoch czegéci: sieci prowadzone w drogach powiatowych |
gminnych oraz sieci prowadzone w drodze wojewddzkiej. Na w/w uzyskano jedno
pozwolenie na budowe, tj. decyzje nr 343/2010.

Decyzje zataczono do opracowania.

Zgodnie z wytycznymi i zleceniem Zamawiajgcego nalezy z projektu podstawowego,
wykonanego w 2010 r. , posiadajacego pozwolenie na budowe inwestycji (Decyzja
Nr 343/2010) wydzieli¢ czes¢ dotyczaca budowy sieci kanalizacji sanitarnej z
przytaczami, przepompowniami z zasilaniem energetycznym wylacznie dia

miejscowosci |
Dia tego zadania obowigzujg wszystkie ustalenia i wymagania formalno-prawne jak
dla projekiu podstawowego, ktéry uzyskat pozwolenie na budowe (Decyzja Nr
343/2010).

Do wykonanego projektu zatgczono:

- Decyzja Nr 343/2010 z dnia 27.05.2010 r. wydana przez Staroste Wrzesinskiego.
- opis techniczny — zatgcznik do decyzji nr 343/2010

- Czg$C rysunkowsg dotyczaca zakresu przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej

wytgcznie dia miejscowosci | zatgczone rysunki sg zatgcznikiem do
decyzji nr 343/2010, na ktérych dokonano nowej, uzupetniajgcej numeracji (w kolorze
czerwonym) dia potrzeb niniejszego opracowania.

- kopia uprawnieri projektanta i sprawdzajgcego

- aktualne kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw
(projektanta i sprawdzajacego)

- aktualne oSwiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Zasilanie energetyczne dla projektowanych przepompowni $ciekéw stanowié beda

oddzielne opracowanie ujete jako samodzielne tomy.



Branza :

Temat opracowania :

Nazwa Inwestycji:

Lokalizacja Inwestycji :

Inwestor :

Poznan, styczen 2013 .

OSWIADCZENIE

instalacje sanitarne wod-kan

Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej z
przytaczami i przepompowniami $ciekow dla miejscowosci
Borzykowo.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ,
BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW Z ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM

ORAZ ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Miejscowos¢ Borzykowo,

GMINA KOLACZKOWO
PLAC REYMONTA 3,

62-306 KOLACZKOWO

Oswiadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego,
ze opracowana dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi polskimi aktami prawnymi, normami i przepisami techniczno —

budowlanymi.

Oswiadczam, ze projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami jest
wydzielong czeécig z inwestycji pod nazwag: ,Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa
przepompowni $ciekdw z zasilaniem energetycznym oraz rozbudowa sieci
wodociggowej’, na ktoére zadanie uzyskano pozwolenie na budowe.

W wydzielonym projekcie nie dokonano jakichkolwiek zmian pod wzgledem
technicznym i lokalizacyjnym za wyjatkiem zmiany numeracji rysunkow.

Projektant :

Sprawdzit

mgr inz. Leopold Kaminski
Nrupr.: 194 /89 /Pw

mgr inz. Jerzy Surmacewicz
Nrupr.: 101788/ Pw
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Plan sytuacyjny, 1:500 - Borzykowo ’ ’
Plan sytuacyjny, 1:500 - Borzykowo
Plan sytuacyiny, 1:500 - Borzykowo
Plan sytuacyjny, 1.500 - Borzykowo
Plan sytuacyiny, 1:500 - Borzykowo
Plan sytuacyiny, 1:500 - Borzykowo
Plan sytuacyiny, 1:500 - Borzykowo
Profil kanalizacji sanitarnej , 1:100/500 Borzykowo
Profil kanalizacji sanitarnej , 1:100/500 Borzykowo
Profil kanalizacji sanitarnej , 1:100/500 Borzykowo
Profil kanalizacji sanitarnej , 1:100/500 Borzykowo
Profil kanalizacji sanitarnej , 1:100/500 Borzykowo
Studnia betonowa @1000 mm
Studzienka tworzywowa @425 mm
Ukiadanie rur w wykopie i zabezpieczenie przewoddw
Przepompownia P | — ul. Wrzesifiska
Przepompownia P Il — ul. Wrzesifiska
Przepompownia P il — ul. Wrzesiniska

Przepompownia P IV — ul. Stolarska

Zbiornik na scieki sanitame

b



Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami i przepompowniami $ciekdw w miejscowosci Borzykowo

1.0.

2.0.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego
na budowe kanalizacji sanitarnej z przytgczami i przepompowniami,
zlokalizowanej w miejscowosci Borzykowo

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wydzielenie z wykonanego w kwietniu 2010 r. projektu sieci
kanalizacji sanitarnej z przytaczami dla miejscowosci Kotaczkowo, Borzykowo,
Grabowo Krélewskie, ktéry uzyskat prawomocne pozwolenie na budowe,

czgsci opracowania, dotyczacego budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami i
przepompowniami dla miejscowosci Borzykowo. Po wykonaniu zleconego
opracowania bedzie mozliwe okreslenie kosztow na wykonanie sieci kanalizacyjnej z
przytgczami. Przedmiar robot i kosztorys inwestorski stanowi¢ bedg oddzielne tomy.

Uwagi ogéine.

Miejscowos¢ Borzykowo nie posiada zorganizowanej sieci kanalizaciji sanitarne;.
Scieki bytowo gospodarcze odprowadzane sg aktualnie do indywidualnych
zbiornikdw na $cieki i wozami asenizacyjnymi wywozone do oczyszczalni $ciekéw
zlokalizowanej w miejscowosci Kolaczkowo.

Przy ulicy Szkolnej w Kotaczkowie zlokalizowana jest przepompownia $ciekdw, ktéra
odbierac bedzie $cieki z miejscowosci Borzykowo i dalej transportowaé je bedzie
poprzez istniejgce kanaty grawitacyjne do przepompowni przy drodze na Wszembérz
i do istniejgcej przy tej drodze oczyszczalni $ciekow.

Obie, opisane wyzej przepompownie $ciekow wymagaé bedg dostosowania di
odbioru i przesylu dodatkowej ilosci $ciekow.

Kanaty projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC SN8.

Projektuje sig grawitacyjny i ci$nieniowy system transportu $ciekéw do istniejace;
oczyszczalni sciekow w Kotaczkowie poprzez zmodernizowane przepompownie przy
ulicy Szkolnej i Wyszemborskiej.

Gtowny kolektor przebiega¢ bedzie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 442, w
ktorej zlokalizowano réwniez rurociggi ttoczne.

Do kolektora gtéwnego podtgczone sg kanaty biegnace w drodze powiatowej oraz w
drogach gminnych.

Caly system projektowanej kanalizacji dla miejscowosci Borzykowo wspomagany jest
przez zaprojektowane cztery sieciowe przepompownie $ciekéw. Sg to urzadzenia
dwupompowe z wiasng szafg sterowniczg oraz zasilaniem energetycznym.
Koniecznos¢ zaprojektowania przepompowni $ciekéw wynika z niekorzystnej réznicy
wysokosci pomiedzy granicami miejscowosci oraz ze znacznej odlegtosci
niezurbanizowanego ternu pomiedzy ostatnimi zabudowaniami miejscowosci
Borzykowo a odbiornikiem ( koicéwka kanatu ) zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej
w miejscowosci Kotaczkowo.

Kanaty grawitacyjne projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC SNS8,
natomiast rurociagi ttoczne projektuje sie z rur PEHD D=90 mm PN10 o potgczeniach
zgrzewanych.
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3.0.

3.1,

3.2.

3.2.1.

Studnie rewizyjne projektuje sie betonowe ©@1000 mm oraz tworzywowe @425 mm,
wiazy zeliwne ciezkie klasy D400.

Wszystkie przej$cia poprzeczne pod drogg wojewodzka nr 442 oraz drogi powiatowe
projektuje sie zgodnie z wydang decyzjg przez Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Poznaniu z dnia 09.04.2010 r. a szczegdlnie zgodnie z p.3 tej
decyzji oraz decyzja Powiatowego Zarzadu Drég we Wrzesni.

Przeciski wykona¢ z rur stalowych grubosciennych, dla rury przewodowej @90 mm
$rednica rury ostonowej stalowej min. 150 mm, dla @160 mm — 250 mm, a dla rury
przewodowej @200 mm — 300 mm

llos¢ sciekow sanitarnych z miejscowosci Borzykowo:
- ilo$¢ mieszkancow (Mk) — 850

- zuzycie wody na 1 Mk — 110 dm®*Mk x doba

Q &g =850 x 110 = 93,5 m%/d

Q maxa = 93,5x 1,3 =121,6 m*/d

Q maxn = (121,6 x 1,6 )/ 24 = 8,11 m*h

Opis rozwigzan projektowych

Kanaly grawitacyjne

Projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC, kielichowych z uszczelnieniem kielichdéw
pierscieniami gumowymi. Srednice rur @200 i @160 mm, o $ciankach pogrubionych i
jednolitej strukturze $cianek (SN8 i SN10).

Trasy kanatow, $rednice i spadki pokazano w czesci rysunkowej projektu. Montaz rur
wg instrukcji montazu producenta.

Przytacza kanalizacyjne projektuje sie z rur kanalizacyjnych o potaczeniach
kielichowych z rur PVC $rednicy 160 x 4,7 mm (SN8). Potaczenie z kolektorem przez
trojnik kanalizacyjny ©@200/160/45° lub bezposrednio do studni. Zakonczenie
przytacza na dziatce zakonczy¢ montazem studni przytaczeniowej, tworzywowej
srednicy 425 mm, przykrycie studni lekkie, a dla studni we wjezdzie — przykrycie
studni ciezkie-zeliwne.

Rurociaggi tloczne
Projektuje sie z rur typu PEHD o potgczeniach zgrzewanych na cignienie PN10,
srednice rur : @90 x 5,4 mm SDR17, @75 x 4,7 mm SDR17

Przeciski pod jezdnia

Na kolektorach grawitacyjnych oraz ci$nieniowych przekraczajgcych droge
wojewbdzkg nr 442 zaprojektowano przeciski.

Rury przewodowe na odcinku przecisku nalezy utozy¢ na ptozach, np. typu HAWLE
system RACI lub podobny.

Koncowke rur na przecisku zabezpieczy¢ pierscieniami samouszczelniajacymi typu
CSEM, a przestrzen miedzy rurg przewodowg a ostonowa na diugosci 30 cm z
kazdej strony uszczelni¢ pianka poliuretanowa o gestosci 800 kg/m?®.
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3.3.

3.4.

Studnie

Projektuje sie studnie rewizyjne betonowe, prefabrykowane.

Prefabrykowane elementy studni winny by¢ z betonu wyzszej jakosci o klasie min.
B45, beton wodoszczelny (W8) mato nasiakliwy (ponizej 4%) i mrozoodporny (F-50).
W studniach prefabrykowanych wykonane jest koryto wyprofilowane (kineta) oraz
fabrycznie osadzone stopnie ztazowe.

Kregi taczone za pomocg uszczelek gumowych. Przykrycie studni stanowié moze
krag — zwezka redukcyjna $rednicy 1000/625 mm.

Stopnie ztazowe wykonane sg z Zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem
asfaltowym, lub powleczone tworzywem.

Witazy, pokrywy projektuje sie przejazdowe, zeliwne typu ciezkiego (40 t).

Przejscia kanatow przez $ciany studzienki stosowaé szczelne minimalizujace
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. W sciankach studni fabrycznie
osadzone sg krocce potgczeniowe wykonane z rur z tworzyw sztucznych.

Nie wymaga sie stosowania izolacji $cian zewnetrznych studni. W srodowisku
gruntowo-wodnym o charakterze agresywnym nalezy wykonaé izolacje
antykorozyjna.

Studnie posadowi¢ na 15 cm podsypce z piasku i ptycie fundamentowej grubosci 20
cm z betonu klasy B30. Wymiar ptyty 1500 x 1500 x 200 mm.

Na sieci projektuje sie réwniez studnie tworzywowe PVC @425 mm z wiazem
zeliwnym ciezkim klasy D400.

Wykonawstwo, wykopy ziemne
Przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowa¢ przepisy obowigzujace w Rosiji.

Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu przez stosowanie

szalunku stalowych lub drewnianych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zabezpieczenie wykopow oraz zabezpieczenie odkrytego uzbrojenia ( kable
energetyczne, teletechniczne, przewody wodociagowe i kanalizacyjne) zostato
uwzglednione i podane w czesci rysunkowej projektu.

Zabezpieczenie wykonanego uzbrojenia.

Odkryte przewody, przed przystapieniem do pogtebiania wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przez:

podwieszenie na pretach stalowych @10 mm (drutach) w dwéch lub trzech punktach
w zalezno$ci od wielkosci ( $rednicy) odkrytego rurociagu,

zawieszenie pretow stalowych na poprzecznie utozonych krawedziakach o podanych
wymiarach,

krawedziaki oprze¢ na ptytach chodnikowych jak pokazano na przekrojach,

pod przewod podtozy¢ krawedziak jak pokazano na rysunkach,

po zakonczeniu montazu rurociggu pod odkrytym uzbrojeniem nalezy dokona¢
zasypki wykopu w tym obszarze demontujgc elementy zabezpieczajace, zasypki
dokonywac wg okreslonych i podanych w opisie procedur,

kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ przez uprawnione do tego osoby prawidiowosé
wykonanych zabezpieczen,

zabezpieczenie kabli energetycznych dokona¢ przez zatozenie pustakow kablowych
lub potowek rur PVC o odpowiedniej $rednicy,

n
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3.4.1.

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia odkrytej rury betonowej @300+@500 w
czasie montazu kanatdéw sanitarnych rure betonowa nalezy zabezpieczyé poprzez :
podwieszenie na pretach stalowych @10 mm (drutach) w trzech punktach,
zawieszenie pretow stalowych na poprzecznie utozonych krawedziakach o
wymiarach 15 x 15 x 300 cm,

krawedziaki oprze¢ na ptytach chodnikowych jak pokazano na przekroju,

pod przewdd podtozy¢ krawedziak o wymiarach 10 x 10 cm jak pokazano na rysunku,
podsteplowanie odkrytej rury krawedziakami 15 x 15 cm opartymi na ptycie
chodnikowej umieszczonej na dnie wykopu,

po zakonczeniu montazu rurociagu pod odkrytym uzbrojeniem nalezy dokonaé
zasypki wykopu w tym obszarze demontujgc elementy zabezpieczajace, zasypki
dokonywac wg okreslonych i podanych w opisie procedur,

kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ przez uprawnione do tego osoby prawidtowo$é
wykonanych zabezpieczen,

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem przewoddéw ustalonym na
profilach sieci. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na poziomie
wyzszym od projektowanej rzednej o okoto 5 cm, a wykonywanego mechanicznie o
okoto 20 cm.

Poglebienie wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki, na
gtebokos¢ podsypki, tj. 15 cm.

Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +5 cm natomiast
tolerancja szerokosci +5cm.

Odwodnienie wykopow prowadzi¢ w zaleznosci od warunkéw miejscowych, t]. ilosci
naptywajgcej wody i rodzajéw gruntow. Odcinki wykopéw odwadniaé poprzez
wykonanie w wykopie studzienek odwadniajgcych z odpompowaniem wody lub przez
zastosowanie igtofiltrow.

Wykonanie podioza

Podtoze winno by¢ wykonane w wykopie catkowicie suchym i po jego odbiorze
technicznym.

Podtoze pod rurocigg wykonac¢ z nie zageszczonej podsypki piaskowej jako warstwa
wyréwnawcza o grubosci 15 cm. Uziarnienie materiatu na podtoze nie powinno
zawierac¢ ziaren wiekszych od 2 mm.

Na podioze mozna uzy¢ gruntu z wykopu pod warunkiem, ze:

-sg to grunty sypkie i suche takie jak:

-piaszczyste

-Zwirowo-piaszczyste

o granulacji ziaren nie wiekszej niz 2 mm

Materiat na podioze winien ponadto spetnia¢ nastepujgce warunki jako$ciowe:
-nie moze zawiera¢ kamieni ani materiatow o ostrych krawedziach

-nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu
oraz $niegu

-nie moze zawiera¢ czastek wiekszych niz 2 mm

Podtoze podlega odbiorowi technicznemu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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3.4.2.

3.4.3.

Montaz rurociagéw i obiektéw na sieci

Montaz rurociggdw winien by¢ przeprowadzony przy temperaturach otoczenia od
+5°C do +30°C. Sposéb montazu rurociggdw winien spemiaé warunki okreslane
przez dostawce systemu w opracowaniu ,Technologia ukiadania i montazu rur”.
Rurociagi (kanaty) nalezy montowa¢ na suchym podtozu z zageszczonego piasku lub
zwiru o wysokosci 15 cm dla rur o $rednicach @160 i 200 mm z PVC.

Wymagane podtoze z wyprofilowaniem dna w obrebie kata osadzenia rury 90°
stanowigce tozysko nosne rury — zgodnie z projektowanym spadkiem.

Po utozeniu rur wykona¢ warstwe o ochronng z piasku (bez grud, kamieni) o
wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury. Obsybke starannie zagesci¢ ubijakami
recznymi z obu stron przewodu w tzw. pachach przewodu. Zageszczenie tej warstwy
przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby rura nie ulegta
przesunieciu i odksztatceniu.

Zasypywanie i ubijanie wykona¢ warstwowo.

Wspotczynnik zageszczenia podsypki i obsybki >1,0 dla kanatéw uktadanych na
drogach i placach.

Rury ukfada¢ w suchym wykopie. W razie pojawienia sie wody, technika jej usuwania
musi zapewni¢ stabilno$¢ podtoza, tj. nalezy doraznie dobra¢ metode usuwania wody
z wykopow.

Obsypka i zasypka

Materiat obsypki winien spetnia¢ nastepujace warunki jakosciowe:

-winien by¢ niespoisty, dajacy sie zageszczac do wystarczajgcej no$nosci

-nie moze byC¢ zmrozony, powinien byé pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu
oraz $niegu

-nie moze zawiera¢ czagstek wiekszych niz 60 mm

-maksymalna wielkos¢ ziaren w bezposrednim styku z rurg nie powinna przekraczaé
10% $rednicy rury

-zageszczanie winno by¢ przeprowadzane warstwami, co 15 cm przy wymaganym
stopniu zageszczenia min. 0,90 dla kanatéw prowadzonych poza drogami oraz min.
1,0 dla kanatéw prowadzonych w drogach.

Szerokos¢ obsypki winna by¢ réwna szerokosci wykopu.

Rodzaje materiatu obsypki

Rodzaj materiatu | Srednica ziaren (mm) Uwagi
Zwir, gruby 8-22, 4-16, 8-12, 4-8 | Najlepszy materiat — dopuszcza sie maksymalnie
thuczen 5-20% ziaren o $rednicy 2 mm
Zwir 2-20 Dobry materiat — dopuszcza sie maksymainie
5-20% ziaren o $rednicy 0,2 mm
Piasek, zwir 0,2-20 Srednio dobry materiat — dopuszcza sie
morenowy maksymalnie 5-20% ziaren o $rednicy 0,02 mm

Wysokos¢ obsypki po zageszczeniu winna wynosi¢ min 15 cm powyzej wierzchu rury.
Na obsypke mozna uzy¢ gruntu z wykopu pod warunkiem, ze:
-s3 to grunty sypkie i suche takie jak:
-piaszczyste
-Zwirowo-piaszczyste
o granulacji ziaren nie wiekszej niz 2 mm
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Materiat na obsypke winien ponadto spetnia¢ nastepujgce warunki jakosciowe:

-nie moze zawiera¢ kamieni ani materiatdw o ostrych krawedziach

-nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu
oraz sniegu

-nie moze zawiera¢ czastek wiekszych niz 2 mm

Zasypke nalezy wykona¢ po sprawdzeniu stopnia zageszczenia obsypki.

Kontrola ta winna by¢ przeprowadzona przez uprawniong jednostke
geotechniczna.

Zasypke mozna wykona¢ gruntem z wykopu pod warunkiem, ze:

-sg o grunty sypkie i suche takie jak:

-piaszczyste

-Zwirowo-piaszczyste

o granulacji ziaren nie wiekszej niz 6 mm

Materiat na zasypke winien ponadto spetnia¢ nastepujace warunki jakosciowe:

-nie moze zawiera¢ kamieni ani materiatéw o ostrych krawedziach

-nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznigtych bryt ziemi, lodu

oraz sniegu

-nie moze zawieral czastek wiekszych niz 6 mm.

W przypadku nie spetnienia powyzszych wymogdw i dla urobku nie zageszczalnego

nalezy cato$¢ urobku z wykopow wymienic.

Odlegtos¢ wywozu gruntu, odlegto$¢ przywozu zasypki nalezy okresli¢ w projekcie

organizacji budowy. Mozliwo$¢ uzycia do zasypek gruntu rodzimego oceni na

budowie inspektor nadzoru.

Zasypka winna by¢ wykonywana warstwami po 30 cm z jednoczesnym

zagegszczaniem kazdej z warstw przy wymaganym stopniu zageszczenia.

Przed rozpoczeciem robé6t wykonaé¢ wytyczenie tras przez uprawnionego

geodete wraz z sprawdzeniem poziomow istniejacych dla wiasciwego

posadowienia i funkcjonowania sieci.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej po wykonaniu montazu nalezy podda¢ przewidzianymi w

przepisach i warunkach préobom i odbiorom.

Odbiorom technicznym podlegajg w szczegdlnosci:

-wykopy w zakresie sztywnosci gruntu w obrebie osypki

-dno wykopu: pod wzgledem nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnego
wzmocnienia podtoza, warstwy wyréwnawczej oraz rzednych dna

-obsypka pod wzgledem materiatu oraz stopnia zageszczenia

-rurociggi pod wzgledem poprawnos$ci montazu

-zasypka wykopu pod wzgledem materiatu oraz stopnia zageszczenia

Po pozytywnych prébach a przed wykonaniem zasypki wykopu nalezy zlecié¢

wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego uprawnionemu geodecie.

Proby szczelnosci przewoddw kanalizacyinych

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i studzienek nalezy przeprowadzi¢ w
zakresie sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu, oraz infiltracje
wod gruntowych do przewodu i studzienki.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ probe na eksfiltracjie wg nastepujgcych
zasad:
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- probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci rownych odlegtoéci miedzy
studzienkami (ok. 50 m),

- caty odcinek przewodu zastabilizowa¢ przez wykonanie osypki,

- wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepié,

- podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé co najmniej 0,5
m ponizej dna wykopu,

- poziom wody w studzience potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszag o co najmniegj
0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

- po napetieniu wodg i osigganiu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody
na wysokosci 0,5 m ponizej gérnej krawedzi studni dolnej, nalezy przerwaé
doptyw wody i tak catkowicie napetiony odcinek przewodu pozostawié na czas 1
godziny w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w
studzienkach,

- potym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek
wody w studzience gornej. Czas préby wynosi 60 min.

Pozytywna proba szczelno$ci na eksfiltracje wykazuje, ze przewdd zachowuje

szczelnosc réwniez na infiltracje, wobec czego wykonywanie préb na infiltracje moze

zostac zaniechane.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Odwodnienie wykopéw

Przed przystapieniem do robot zasadniczych — wykonywanie wykopéw nalezy
wykonac prébne wykopy w celu okreslenia wielkosci naptywu wody gruntowe;.
Umozliwi to okreslenie sposobu odwodnienia wykopu, tj. doboru metody odwodnienia
w postaci studzienek odwadniajacych w wykopie lub zastosowanie igtofiltréw. Pozwoli
to rowniez na okreslenie doboru odpowiedniej pompy odwadniajace;.

W zaleznosci od miejsca prowadzenia robo6t ziemnych nalezy zapewnié jej skuteczne
odprowadzenie, 1j. uniemozliwienie ponownego dostania sie do wykopéw w czasie
montazu kanatéw. Uktadanie kanatéw winno odbywaé sie w suchych wykopach.
Studzienki odwadniajace nalezy montowaé w wykopie w zaleznosci od ilosci
naptywajacej wody, np. 1 studnia na odcinek 15,0 mb wykopu. Wykonaé je z rury
PVC@315 perforowanej ( odcinek rury o dtugosci 0,8 + 1,0 m). Rure wokot obsypaé
zwirem grubym (1-20 mm) oraz zasypa¢ otoczakami o grubosci 20 + 50 mm.
Zagtebienie rury 0,6 m ponizej dna wykopu.

Doboér pompy ustali¢ doraznie w zaleznosci od iloci naptywajacej wody gruntowe.

Przepompownie sciekéw

W celu przetransportowania $ciekdw z miejscowosci Borzykowo do odbiornika, {.

istniejacej na terenie miejscowosci Kotaczkowo oczyszczalni $ciekdw, projektuje sie

cztery przepompownie sciekow. Sg to urzadzenia dwupompowe z ukladem

sterowniczym i zabezpieczajgcym oraz uktadem zasilania energetycznego wg

oddzielnego opracowania.

Lokalizacja przepompowni:

- przepompownia zlokalizowana w miejscowosci Borzykowo, dz. nr 174,
oznaczenie jako Pl ( ul. Wrzesinska )
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- przepompownia zlokalizowana w miejscowoséci Borzykowo, dz. nr 151/5,
oznaczenie jako Pl ( ul. Wrzesinska )

- przepompownia zlokalizowana w miejscowosci Borzykowo, dz. nr 246/2,
oznaczenie jako Pl ( ul. Wrzesinska )

- przepompownia zlokalizowana w migjscowos$ci Borzykowo, dz. nr 159/186,
oznaczenie jako PIV (ul. Stolarska )

Dla kazdej z wyzej wymienionych przepompowni uzyskano warunki przytaczeniowe

od gestora sieci, tj. ENEA Operator Sp. z 0.0. uzyskano niezbedne uzgodnienie

dotyczace przylgczy energetycznych oraz wykonano stosowne z niezbednymi

uzgodnieniami projekty, stanowigce integralng czes¢ catego opracowania

dokumentacyjnego ujeto w oddzielnych tromach.

Bilans sciekéw doptywajacych do przepompowni
P 1 - Borzykowo, ul. Wrzesinnska, dz. nr 173

Doptyw Sciekow : 33 dziatki, srednio 3 MK

33 dz. x 3,5 MK = 115 MK

Q sa=115x 120 = 13,8 m¥d

Qen=(13,8x1,3)/24=0,75m%n

P IV — Borzykowo, ul. Stolarska, dz. nr 159/16
Doptyw sciekow : 32 dziatki,

32 dz. x 3,5 MK = 112 MK

Qsa=112x120 = 13,45 m*/d

Qen=(1345%x1,3)/24=0,73 m%h

P Il - Borzykowo, ul. Wrzesinska, dz. nr 151/5
Doptyw sciekow : 124 dziatki, plus P i P IV

(124 dz. x 3,5 MK) + 115 MK + 112 MK = 661 MK
Q 4.4 = 661 x 120 = 79,3 m%d

Qen=(79,3x1,3)/24=43m%h

P 1l - Borzykowo, ul. Wrzesinska, dz. nr 246/2
Doptyw Sciekow : 17 dziatek, plus 661 MK
Q 54 =720 x 120 = 86,4 m%/d

Qen=(86,4x%x1,3)/24=47m%h

Przepompownia sciekéw sanitarnych - budowa

Przepompownia stanowi kompletne urzadzenie sktadajgce sie z:

- dwoch pomp zatapialnych,

- zbiornika z betonu,

- szafy sterujacej,

- instalacji wewnetrznych,

- systemu wentylacii.

Gidwnym elementem uktadu hydraulicznego sg pompy zatapialne. Pompa potaczona
jest z uktadem ttocznym za pomoca stopy sprzegajgce;.
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Prowadnice rurowe umozliwiajg naprowadzenie i sprzegniecie pompy ze stopa.
Opuszczanie i wycigganie pomp odbywa sie przy pomocy taricuchéw oraz zurawika
posadowionego na ptycie przykrywajgcej przepompownie.

Na pionie ttocznym zainstalowane sa: zawor zwrotny oraz zawér odcinajacy.
Gorna czes¢ pionu zakonczona jest nasadg strazackg zamknietg pokrywa na czas
pracy przepompowni. Nasada strazacka umozliwia podigczenie weza elastycznego
do ptukania wodg pod ci$nieniem instalacji ttocznej w przypadku jej ewentualnego
zapchania.

Zbiornik pompowni wykonany jest z betonu C35/45 i sktada sie ze zbiornika
zamknietego u gory pokrywa. W pokrywie zamontowany jest wiaz zeliwny, kominek
wentylacyjny.

W pompowni zamontowano sonde ultradzwiekowa stuzgcg do pomiaru poziomu
zwierciadta sciekow. Sygnat z sondy jest przesylany do przetwornika
zamontowanego w wewngtrz szafki sterujgcej. Dodatkowo w studni zainstalowano
dwa ptywaki petnigce funkcje zabezpieczenia przed minimalnym i maksymalnym
poziomem $ciekdw.

Elementem sterujgcym pompownig jest szafa zasilajgco — sterujgca znajdujgca sie na
ptycie pompowni. Rozdzielnica zasila w energie elektryczng pompy zamontowane w
pompowni petnigc jednoczesnie funkcje petnego zabezpieczenia elekirycznego. Do
szafki doprowadzone sa sygnaty pochodzgce z przetwornika sondy hydrostatycznej
oraz ptywakéw minimalnego i maksymalnego poziomu zamontowanych w pompowni,

Wyposazenie hydrauliczne przepompowni.

Wyposazenie hydrauliczne przepompowni obejmuje:

- stopy sprzegajace wraz prowadnicami rurowymi lub linowymi, oraz gérnymi
wspornikami prowadnic

- rurociag ttoczny, w uktadach dwu -pompowych wyposazony standardowo w
kolektor, opcjonalnie w kréciec z szybkoztgczem do przeptukiwania rurociagu
- zawor zwrotny — 2 sztuki

- zasuwa odcinajgca — 2 sztuki

Teren wokét przepompowni winien by¢ ogrodzony parkanem z siatki metalowej o
wysokosci 1,5 m, z bramg dwuskrzydiowg o szerokosci skrzydta minimum 1,5 m.
Dojazd do przepompowni oraz teren wokot niej nalezy utwardzi¢ kostkg brukowa.
Nalezy zamontowac oéwietlenie terenu przepompowni oraz zapewni¢ skuteczne
zabezpieczenie ( zamknigcie ) bramy technologicznej przepompowni oraz wiazu do
studni przepompowni.

Dla zabezpieczenia przed nieprzyjemnymi zapachami, ktére moga pojawié sie w
bezposredniej odlegtosci przy przepompowni, projektuje sie montaz na kazdej rurze
wywiewnegj filtra gazéw gnilnych, np. firmy ENDECO - FGGO DN100 o przeptywie 10
m°h. karte katalogowg zatgczono do opracowania.

Dla zabezpieczenia sig przed chwilowym brakiem energii elekirycznej w weztowe]
przepompowni sciekow P Il obok niej zaprojektowano awaryjny zelbetowy zbiornik na
$cieki o pojemnosci uzytkowej 9,0 m®. Lokalizacja zbiornika bezposrednio przy
przepompowni Pll w granicach jej ogrodzenia.
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5.3.

5.4.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej projektuje sie modernizacje przepompowni
tranzytowych potozonych w Kotaczkowie przy ul. Szkolnej oraz przy drodze
powiatowej Kotaczkowo — Wszemborz. Modernizacji podlegaé bedg zbiorniki
przepompowni, uktady hydrauliczne oraz uktady sterownicze.

Rurociagi tloczne

Projektowane rurociggi tloczne projektuje sie z rur PE PN10 Dz 90 (SDR17) i Dz 75
(SDR17). Laczenie rur za pomoca zgrzewania. Uktadanie rur w wykopach, w duzej
czesci, wspdinych dla kanatéw grawitacyjnych, co spowodowane jest matymi
odlegtosciami pomiedzy istniejacym uzbrojeniem w rejonie uktadania projektowanych
kanatbw . przej$cia pod drogami w rurze ochronnej grubos$ciennej, stalowej o
Srednicy 150 mm.

Rury uktadac¢ i zasypywa¢ wg opisu ukiadania rur wodociggowych dla sieci
wodociggowej w miejscowosci Bieganowo.

Przed zasypaniem wykona¢ préby szczelnosci rurociggéw na cinienie minimum 0,5
MPa. Na przewodach ttocznych, w miejscach podanych w czeéci rysunkowej, nalezy
wykonac studnie betonowe 1000 mm z umieszczonymi w niej zaworami
odpowietrzajgco - napowietrzajacymi oraz kréécem do ptukania rurociggu. Szczegoty
budowy studni podano w czesci rysunkowej projektu.

Dobér pomp dla poszczegéinych przepompowni.
W podanym przyktadzie podano pompy firmy KSB, przewiduje sie réwniez montaz
pomp ,np. Meproset Brzeg, Higrostat itp.,

Srednica
Typ Zbiornik oo Pompa prod. KSB ttocznego
beton. S wewnagirz
= o pompowni/za
pompownig
PIQ=4,0ls | 1200/ 3,20 2 Amarex N F 80-220/034ULG-165 DN 80/90
H= 8,80m P2=1,9 kW PEHD
PIIQ=4,0/s | 1500/4,1 2 KRT F80-250/54UG-260 DN 80/90
H=222m P2=5,5 kW PEHD

PIll Q =4,0l/s | 1200/ 3,6 2 Amarex NF65-170/042ULG-152 DN 80/90
H=174m P2=4,2 kW PEHD

PIlQ =40 1200/ 3,3 2 Amarex N F 65-220/014ULG-175 DN 80/90
I/s H= 3,50 P2=1,3 kW PEHD

Pompownia sciekéw sanitarnych:

- Elementy korpusu betonowego klasy C 35/ 45

- prefabrykowane elementy studzienne z otworami wiotowymi i wylotowymi
dostosowanymi do typow rurociagéw

- pokrywa zelbetowa z wlazem lekkim,
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6.0.

- Uktad hydrauliczny - orurowanie ze stali kwasoodpornej DN wg zestawienia w
tabeli, taczone na kotnierze
(aluminium) i $ruby (stal kwasoodporna) z armaturg odcinajaca i zwrotna;

- zawor zwrotny kulowy DN wg zestawienia w tabeli prod. Jafar - 2 szi.
- zasuwy odcinajgce DN wg zestawienia w tabeli prod. Jafar do montazu wewnatrz

pompowni - 2 szt
- pompy zatapialne wg zestawienia w tabeli - 2 szt
- kolana sprzegajgce do pomp - 2 szt.
- prowadnice (stal kwasoodporna), tancuchy (stal kwasoodporna) - 2 kpl.

- Szafa sterownicza zlokalizowana bezposrednio na korpusie pompowni

- obudowa szafki aluminiowa z podwojng plyta czotowg o stopniu ochrony IP-55,
wyposazona w uktad antykondensacyjny, malowana proszkowo:

- cokdt aluminiowy o wysokoéci 60 cm, malowany proszkowo

Funkcje realizowane przez ukfad sterowniczy:

- sterowanie automatyczne/reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego,
przyciskow, ptywakowych czujnikéw poziomu,

- kontrola 5 pozioméw $ciekéw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,

- naprzemienna/réwnolegla,

- mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp,

- opoznienie rozruchu drugiej pompy przy jednoczesnym zatgczeniu obu pomp
(poziom: awaria-przelew),

- W przypadku zatgczenia pomp w systemie recznym istnieje mozliwos$é
spompowania Sciekdw ponizej poziomu ,minimum”

- mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

- kontrola napigcia zasilajacego (zgodnosc¢ faz, symetria, wartoéé napiecia),

- kontrola i diagnozowanie za pomocg diod LED umieszczonych na wewnetrznych
drzwiach szafy stanu pracy i awarii pomp i zasilania,

- kontrola zadziatania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikéw termicznych i
czujnikéw zabudowanych wewnatrz pomp),

- zabezpieczenie przecigzeniowe,

- sygnalizacja awarii,

wspotpracuje z:

- 5 plywakami,

Wwyposazona w:

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wylacznik réznicowo - pradowy),

- licznik pracy kazdej z pomp,

- uktad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, gniazdo serwisowe 230V z
zabezpieczeniem,

- gniazdo do serwisow na 24V i 230V oraz do podtaczenia agregatu pradotwoérczego
- modut GMS do powiadamiania o awarii przepompowni.

Uwagi korficowe

. Wszystkie prace przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem i

zasadami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robét
budowlano — montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
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10.

11.

12

15.

16.

Rzedne sieci w miejscu wigczenia przewodu oraz w miejscu skrzyzowania z innym
uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i obiektow naziemnych o terminie prac.

Przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania stosowaé wszelkie uwagi
zawarte w protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ zgode na czasowe zajecie terenu
ulicznego z wtasciwym zarzadcg drogi.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie probne
przekopy w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

. Przewody ukiada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne — przewody

podziemne”.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane
uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem.
Wykonane gigbokie wykopy wzmocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi
zaktadanymi azurowo z rozporami drewnianymi.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocowanie tasmy lokalizacyjnej lub
ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy o$wietlonych na
poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopéw nie oznakowanych jest
niedopuszczalne. Na wykonawcy spoczywa oznakowanie robét wg planu
zaakceptowanego przez wiasciwego gestora drogi oraz zabezpieczenie wykopu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP ( znaki informacyjne, ostrzegawcze,
lampy ostrzegawcze ).

Na czas realizacji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych. Zajmujacy pas drogowy
odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi catkowitg odpowiedzialno$é cywilng
wobec 0s6b trzecich z tytutu szkéd zaistniatych na tym terenie | w zwiazku z tymi
robotami.

Do montazu stosowa¢ wytacznie materialy posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng ( zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane ).

- Teren po zakonczeniu przywrécié¢ do stanu pierwotnego.
13.
14.

W przypadku nieprzewidzianych przeszkéd nalezy porozumieé sie z projektantem.

Do prac wymagajgcych zejécia do studzienek lub komér kierowaé przynajmnigj
dwoch pracownikéw, z ktérych jeden przejmuje obowigzki ubezpieczajacego.

Obiekty liniowe i kubaturowe po ich wykonaniu nalezy nanies¢ na plany geodezyjne
przez uprawnionego geodete.

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ $cile przestrzegajac przepiséw BHP
zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz.U. nr 13 poz.93 ) oraz z dnia 01.19.1993 r. (Dz.U. nr 96 poz. 438).

Opracowat :
mgr inz. Leopold Kaminski
nr upr. 194// 89,/ Pw
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