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CZESC OGOLNA

1.1

Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie umowy z Gming Kotaczkowo.

1.2 Materialy wyjsciowe do projektowania

1.3

1.4

Robocza inwentaryzacja 1 pomiar w terenie przeprowadzone przez geodete oraz wykonane
sitami wlasnymi,

Uzgodnienia 1 wytyczne Inwestora,

Obowiazujace przepisy, normy, normatywy 1 wytyczne,

Ustawa ,,0 drogach publicznych”

(Dz. U. z 2015 roku poz. 460) wraz z p6Zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,w sprawie
szczegdlowych warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. z
2003 roku nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000
roku ,,w sprawie szczeg6towych warunkow zarzadzania ruchem na drogach”(Dz. U. nr 90
z 2000 roku poz. 1006),

Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie”.

Przedmiot opracowania

Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kolaczkowie wraz z przebudowa
zjazdu.

Stan istniejacy

Plac obecnie nie posiada nawierzchni utwardzonej. Na placu znajduja si¢ drzewa ktore

nalezy wykarczowaé¢ (w wigkszosci sa to topole) — szczegdlowy wykaz drzew i ich
lokalizacja przedstawiona zostata na rys. nr 3. Brak jest rOwniez o$wietlenia placu
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1.5

Nalezy usung¢ wszystkie drzewa. Znajduja si¢ w projektowanej nawierzchni. Przy ul.
Szerokiej znajduje si¢ zjazd na droge powiatowa nr 2913P. W chwili obecnej nie jest on
rowniez utwardzony.

Parametry projektowanego utwardzenia

Zjazd oraz cze$¢ placu zostanie utwardzona nawierzchnig z kostki betonowej natomiast
pozostala czg$¢ utwardzenia zostanie wykonana jako nawierzchnia przepuszczalna — z ptyt
azurowych. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi w gornej warstwie
podloza na glgbokosci od 0,5 do 1,Im wystepuja grunty rodzime i1 nasypowe ktore
powstaty w wyniku niwelacji terenu oraz utwardzenia gornej warstwy. Grunty nie nie
nalezg do grupy nosnosci G1. Aby doprowadzi¢ podloze do grupy nosnosci G1 nalezy
nasypy niebudowlane wymieni¢ na grunty nasypowe.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1

Utwardzenie polega¢ bedzie na wykonaniu:

Wycinki i karczowania drzew,

Wybrania humusu i nasypéw niebudowlanych

Nasypow do dolnej warstwy konstrukeji,

Warstwy odsaczajacej grubosci 10cm

Warstwy podbudowy z kruszywa lamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 15 cm,

Calo$¢ nawierzchni obramowana begdzie opornikiem betonowym 12x25¢cm na lawie
betonowej z oporem, ponadto na nawierzchni azurowej 60cm od krawedzi zostang
umieszczone oporniki z kraweznikow betonowych wystajacych 15x30cm.
NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA

Podsypki z piasku grubosci Scm

Nawierzchni z ptyt azurowych 40x60cm grubos$ci 10cm,

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW I KOMUNIKACIJI NA PLACU

Podsypki cementowo — piaskowej grubosci 3cm

Nawierzchni z kostki betonowej szarej 20x10cm grubosci 8cm
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2.2 Odwodnienie
-. Ze wzgledu na wykonanie wigkszosci nawierzchni jako przepuszczalnej, sposob
odwodnienia — w grunt, nie ulegnie zmianie.
2.3 Zielen drogowa

- W miejsce wykarczowanych drzew projektuje si¢ liczne nasadzenia
- Cis posredni Taxus x media ,,Farmen” w ilo$ci 33 szt
- klon czerwony — Acer Rubrum — w ilosci 20 szt.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie odcinajagce korzenie drzew od nowej nawierzchni na
glebokos¢ 60 do 80 cm poprzez wylozenie §cian wykopu folig polipropylenowa.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Przybyt
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

STRONA TYTULOWA BiOZ

Obiekt UTWARDZENIE | ZAGOSPODAROWANIE PLACU
GMINNEGO W KOLACZKOWIE

Branza DROGOWA

Adres obiektu KOLACZKOWO

Inwestor GMINA KOtACZKOWO

Adres inwestora PLAC REYMONTA 3 62-306 KOLACZKOWO,

MGR INZ. RYSZARD
Opracowat PRZYBYL

Podpis:
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Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004 nr 202 poz.

2072).

2 Zakres robot

2.1  Korytowanie pod nawierzchnie.

Zakres czasowy: do 7 dni roboczych.

1
2
3

4
5
6

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i1 rozplantowaniem,
zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i
odwiezienie na odkfad lub nasyp oraz wywoz,

profilowanie dna koryta lub podioza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podloza,

2.2 Wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego na warstwie z piasku

Zakres czasowy: do 7 dni roboczych.

1

~N O L AW

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
oznakowanie robot

dostarczenie materiatow

wyprodukowanie mieszanki

transport na miejsce wbudowania

przygotowanie podioza

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych

planu



PROJEKT DROGOWY — SZKICE | RYSUNKI 1

materialow 1 urzadzen pomocniczych
8 rozlozenie i zaggszczenie mieszanki
9 ewentualne nacinanie szczelin
10 pielegnacja wykonanej podbudowy
11 przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
2.3 Wykonywanie nawierzchni:
Zakres czasowy: do 7 dni roboczych.

1 przygotowanie 1 rozscielenie warstw nawierzchni,
2 Wykonanie pobocza,
3 istniejace obiekty budowlane

3.1  jezdnia o nawierzchni asfaltowej poza zakresem prac, jednak bedzie
koniecznos$¢ wyjazdu pojazdow z budowy. Na drodze podczas prac odbywac si¢

bedzie normalny ruch.

4 elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moggq stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.1 - infrastruktura techniczna.
5 wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystapienia;

5.1 - wykonanie robdt budowlanych cigzkim sprzetem bedagcym zrédiem drgan
1 hatasu przekraczajacego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

5.2 - roboty zabezpieczajace infrastrukture techniczna.

5.3 W trakcie budowy beda wykonywane nastepujace roboty budowlane
wymagajace sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (planu bioz):

- prace zwigzane z rozbidrka istniejacej nawierzchni i wykonaniem robot
ziemnych,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw (roztadunek materialow),
- roboty wykonywane przy urzadzeniach technicznych.
5.4  Szczegdlowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, okresla

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
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informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
6 wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Instruktaz na budowie ze wskazaniem zagrozen.

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby

7 wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7.1  Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac¢ si¢ z projektem
technicznym oraz trasami sieci i lokalizacjg urzadzen podziemnych. Nalezy
oznakowac je na terenie prowadzonych robot oraz okresli¢ ich bezpieczng
odlegtos¢ od wykopu w poziomie i w pionie. Przy braku rozeznania co do
uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wiekszej niz 0,4m prowadzi¢ recznie. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek instalacji poza wykazanymi, nalezy
bezzwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0s6b postronnych
nalezy zabezpieczy¢ przed ich wpadnigciem.

7.2 Wykopy w poblizu istniejacych urzadzen wykonywac rgcznie pod nadzorem
wlasciciela urzadzenia. Szczegotowy przebieg urzadzen ustali¢ za pomoca
przekopow probnych. Nie wyklucza sig istnienia urzadzen nie wykazanych na
mapie.

7.3 Podczas prowadzenia prac w bezposrednim sasiedztwie jezdni pracownicy
zobowigzani sg mie¢ zatlozone kamizelki odblaskowe. Sprzet musi by¢
prawidlowo o$wietlony i oznakowany. Bezwzglednie nalezy wykonaé
oznakowanie prac zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu.

7.4  Sprzet zmechanizowany — Zabrania si¢ przebywania osob w zasiegu dziatania
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sprzetu podczas jego pracy. Sprzet moze obstugiwac jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

7.5  Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktfadowania na nich
materialow budowlanych, gromadzenia sprzgtu itp.

7.6  Na placu budowy w widocznym miejscu nalezy umiescic sprzet p-poz.
a w wszelkich niebezpiecznych miejscach nalezy umiescic tablice ostrzegawcze

1 informacyjne.
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CZESC RYSUNKOWA



