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Przedmiar
UTWARDZENIE I ZAGOSPODAROWANIE PLACU GMINNEGO W KOŁACZKOWIE

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE

1 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

 
P1    0,1 km 0,1

P2    0,03 km 0,03

razem km 0,13

2 01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin.

 
2*5 m2 10

razem m2 10

3 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy do15cm

 
nr4, 11,12,26,31,36,37    7 szt 7

razem szt 7

4 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm

 
drzewa nr 1, 3, 5, 14, 32, 33,34,35    8 szt 8

razem szt 8

5 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm

 
drzewo nr 2,15,    2 szt 2

razem szt 2

6 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm

 
drzewo nr 6, 23,    2 szt 2

razem szt 2

7 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm

 
drzewo nr 7, 8, 17, 22, 25, 27, 28    7 szt 7

razem szt 7

8 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm

 
drzewo nr 19, 21, 24, 29    4 szt 4

razem szt 4

9 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-85cm

 
śr 66-75 drzewo nr 10, 13, 16, 18, 20, 30    6 szt 6

śr. 82 drzewo nr 9    1 szt 1

razem szt 7

 KORYTOWANIE

10 D-02.01.01 Koryta o głębokości  do 0,3m na całej szerokości nawierzchni z zagęszczeniem gruntu wykonywane mechanicznie w 
gruncie kategorii II-VI z wywozem ziemi z wykopu na odległość wg wykonawcy

 
pod nawierzchnie z kostki    752,5 m2 752,5

pod nawierzchnie z płyt ażurowych    822,5 m2 822,5

razem m2 1.575

 NAWIERZCHNIE

11 08.01.01 Krawężniki betonowe - oporniki o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce 
cementowo-piaskowej

 
517,2 m 517,2

razem m 517,2

12 04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych 5/63mm stabilizowanych mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

 
pod nawierzchnie z kostki    752,5 m2 752,5

pod nawierzchnie z płyt ażurowych    822,5 m2 822,5

razem m2 1.575

13 05.03.23 Utwardzenie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm wypełnieniem spoin 
piaskiem

 
pod nawierzchnie z kostki    752,5 m2 752,5

razem m2 752,5

14 05.03.23 Utwardzenie z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 40x60x10cm, na podyspce piaskowej, z wypełnieniem spoin 
piaskiem

 
pod nawierzchnie z płyt ażurowych    822,5 m2 822,5
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Przedmiar
UTWARDZENIE I ZAGOSPODAROWANIE PLACU GMINNEGO W KOŁACZKOWIE
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razem m2 822,5

 ZIELEŃ

15 D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,7m z 
zaprawą dołów. wys. sadzonki 50-70 cm donica min C3. z roczną opieką gwarancyjną obejmującą wymianę sadzonek które 
się nie przyjęły.

 
(cis pośredni) - 38 szt    38 szt 38

razem szt 38

16 D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów w donicy 2 litrowej wys. 50-70 cm. z roczną opieką gwarancyjną 
obejmującą wymianę sadzonek które się nie przyjęły.

 
(klon czerwony) - 20 szt    20 szt 20

razem szt 20

17 D-09.01.02 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II. Z ROCZNĄ opieką 
gwarancyjną (sprawdzenie stanu i gęstości trawnika itp.) m2 300

18 Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z obudową drewnianą siedzeniową m 1
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Kosztorys
UTWARDZENIE I ZAGOSPODAROWANIE PLACU GMINNEGO W KOŁACZKOWIE

Nr Specyfikacja 
techniczna

Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE

1 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 0,13

2 01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin.

m2 10

3 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy do15cm szt 7

4 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm szt 8

5 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm szt 2

6 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm szt 2

7 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm szt 7

8 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm szt 4

9 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-85cm szt 7

 KORYTOWANIE

10 D-02.01.01 Koryta o głębokości  do 0,3m na całej szerokości nawierzchni z zagęszczeniem gruntu 
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z wywozem ziemi z wykopu na odległość 
wg wykonawcy

m2 1.575

 NAWIERZCHNIE

11 08.01.01 Krawężniki betonowe - oporniki o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej z 
oporem, na podsypce cementowo-piaskowej

m 517,2

12 04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych 5/63mm stabilizowanych mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m2 1.575

13 05.03.23 Utwardzenie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
3cm wypełnieniem spoin piaskiem

m2 752,5

14 05.03.23 Utwardzenie z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 40x60x10cm, na podyspce piaskowej, z 
wypełnieniem spoin piaskiem

m2 822,5

 ZIELEŃ

15 D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o 
średnicy i głębokości 0,7m z zaprawą dołów. wys. sadzonki 50-70 cm donica min C3. z roczną 
opieką gwarancyjną obejmującą wymianę sadzonek które się nie przyjęły.

szt 38

16 D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii 
I-II w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów w donicy 2 litrowej 
wys. 50-70 cm. z roczną opieką gwarancyjną obejmującą wymianę sadzonek które się nie 
przyjęły.

szt 20

17 D-09.01.02 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II. Z 
ROCZNĄ opieką gwarancyjną (sprawdzenie stanu i gęstości trawnika itp.)

m2 300

18 Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z obudową drewnianą siedzeniową m 1

Razem

Podatek VAT 23%

Ogółem kosztorys
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Tabela elementów
UTWARDZENIE I ZAGOSPODAROWANIE PLACU GMINNEGO W KOŁACZKOWIE

Nr Opis

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE

KORYTOWANIE

NAWIERZCHNIE

ZIELEŃ


