Kosztorys ofertowy z przedmiarem
Prace drogowe

Obiekt UTWARDZENIE I ZAGOSPODAROWANIE PLACU GMINNEGO W
KOLACZKOWIE

Kod CPV 45233251-3 - Wymiana nawierzchni

Lokalizacja Powiat Wrzesinski , Gmina Kolaczkowo, m. Kotaczkowo

Inwestor Gmina Kotaczkowo - Plac Reymonta 3 62-306 Kotaczkowo
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Rodos 7.0.13 [L128067]

Przedmiar
UTWARDZENIE 1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU GMINNEGO W KOLACZKOWIE
Nr Nr ST | Opis robot Jm | Tlos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1 | 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
P1 0,1 km 0,1
P2 0,03 km 0,03
razem | km 0,13
2 | 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin.
2*5 m2 10
razem | m2 10
3 | 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy dol5cm
nr4, 11,12,26,31,36,37 7 szt 7
razem | szt 7
4 | 01.02.01 'Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm
drzewanr 1, 3, 5, 14, 32, 33,34,35 8 szt 8
razem | szt 8
5 | 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 26-35cm
drzewo nr 2,15, 2 szt 2
razem | szt 2
6 | 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
drzewo nr 6, 23, 2 szt 2
razem | Szt 2
7 | 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 46-55cm
drzewonr 7,8, 17,22,25,27,28 17 szt 7
razem | szt 7
8 | 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 56-65cm
drzewo nr 19, 21,24,29 4 szt
razem | szt
9 | 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-85cm
§r 66-75 drzewo nr 10, 13, 16, 18, 20,30 6 szt 6
§r. 82 drzewonr 9 1 szt 1
razem | szt 7
KORYTOWANIE
10 | D-02.01.01 |Koryta o glebokosci do 0,3m na calej szerokosci nawierzchni z zageszczeniem gruntu wykonywane mechanicznie w
gruncie kategorii II-VI z wywozem ziemi z wykopu na odleglos¢ wg wykonawcy
pod nawierzchnie z kostki 7525 m2 752,5
pod nawierzchnie z ptyt azurowych 8225 m2 822.5
razem | m2 1.575
NAWIERZCHNIE
11 | 08.01.01 Krawezniki betonowe - oporniki o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem, na podsypce
cementowo-piaskowe;j
517,2 m 517,2
razem m 5172
12 | 04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych 5/63mm stabilizowanych mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
pod nawierzchnie z kostki 7525 m2 752,5
pod nawierzchnie z ptyt azurowych 8225 m2 822.5
razem | m2 1.575
13 | 05.03.23 |Utwardzenie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm wypetnieniem spoin
piaskiem
pod nawierzchnie z kostki 7525 m2 752,5
razem | m2 752.5
14 | 05.03.23 |Utwardzenie z ptyt betonowych azurowych o wymiarach 40x60x10cm, na podyspce piaskowej, z wypelieniem spoin
piaskiem
pod nawierzchnie z ptyt azurowych 822.5 m2 822.5
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Przedmiar
UTWARDZENIE 1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU GMINNEGO W KOLACZKOWIE
Nr Nr ST | Opis robot Jm | Tlos¢
razem m2 822,5
ZIELEN
15 | D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-II w dotach o $rednicy i glgbokosci 0,7m z
zaprawa dotow. wys. sadzonki 50-70 cm donica min C3. z roczng opieka gwarancyjng obejmujaca wymiang sadzonek ktore
si¢ nie przyjely.
(cis posredni) - 38 szt 38 szt 38
razem | szt 38
16 | D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-IIl w dotach o $rednicy i
glebokosci 1,0/0,7m z catkowita zaprawa dotéw w donicy 2 litrowej wys. 50-70 cm. z roczng opieka gwarancyjna
obejmujaca wymiane sadzonek ktore si¢ nie przyjety.
(klon czerwony) - 20 szt 20 szt 20
razem | szt 20
17 | D-09.01.02 | Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I-Il. Z ROCZNA opieka
gwarancyjna (sprawdzenie stanu i ggstosci trawnika itp.) m2 300
18 Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych z obudowa drewniana siedzeniowa m 1
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Kosztorys
UTWARDZENIE 1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU GMINNEGO W KOLACZKOWIE
Nr | Specyfikacja Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1 01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym km 0,13
2 01.02.04  |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce m2 10
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin.
3 01.02.01  |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy dol5cm szt 7
4 01.02.01  |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm szt 8
5 01.02.01  |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 26-35cm szt 2
6 01.02.01  |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm szt 2
7 01.02.01  |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 46-55cm szt 7
8 01.02.01  |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm szt 4
9 01.02.01  |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 66-85cm szt 7
KORYTOWANIE
10 | D-02.01.01 |Koryta o glebokosci do 0,3m na calej szerokosci nawierzchni z zaggszczeniem gruntu m2 1.575
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 1I-VI z wywozem ziemi z wykopu na odlegtos¢
wg wykonawcy
NAWIERZCHNIE
11 08.01.01  |Krawezniki betonowe - oporniki o wymiarach 12x25c¢m, z wykonaniem tawy betonowej z m 517,2
oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
12 04.04.02  |Podbudowy z kruszyw tamanych 5/63mm stabilizowanych mechanicznie, grubo$¢ warstwy po m2 1.575
zageszezeniu 15cm
13 05.03.23  |Utwardzenie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. | m2 752,5
3cm wypelnieniem spoin piaskiem
14 05.03.23 | Utwardzenie z ptyt betonowych azurowych o wymiarach 40x60x10cm, na podyspce piaskowej, z | m2 8225
wypelnieniem spoin piaskiem
ZIELEN
15 | D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-Il w dotach o szt 38
srednicy i gteboko$ci 0,7m z zaprawa dotéw. wys. sadzonki 50-70 cm donica min C3. z roczna
opieka gwarancyjna obejmujaca wymiane sadzonek ktore si¢ nie przyjety.
16 | D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii szt 20
I-II w dotach o $rednicy i glebokosci 1,0/0,7m z catkowita zaprawa dotéw w donicy 2 litrowe;j
wys. 50-70 cm. z roczna opieka gwarancyjna obejmujaca wymiane sadzonek ktore si¢ nie
przyjely.
17 | D-09.01.02 |Rgczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I-II. Z m2 300
ROCZNA opieka gwarancyjna (sprawdzenie stanu i gestosci trawnika itp.)
18 Lawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych z obudowa drewniana siedzeniowa m 1
Razem
Podatek VAT 23%

Ogolem kosztorys
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Tabela elementow

UTWARDZENIE I ZAGOSPODAROWANIE PLACU GMINNEGO W KOLACZKOWIE

Nr |Opis

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE

KORYTOWANIE

NAWIERZCHNIE
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