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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowej na ul. Strazackiej i Budowlanej w
miejscowosci Borzykowo. Wymiana sprezarki powietrznej hydroforni w miejscowosci
Wszemborz.
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1.0 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- fragment mapy zasadniczej do celéw projektowych, skala 1:500,
- inwentaryzacja wtasna terenu — drogi oraz istniejgcych podziemnych,
- obowigzujgce zarzgdzenia, normy, przepisy oraz katalogi materiatowe,
- ustalenia z Zamawiajgcym.

2.0Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu wykonawczego istniejgcej przebudowy
sieci wodociggowej przebiegajgcej w ul. Strazackiej i Budowlanej. Sie¢ podlegajaca
przebudowie jest w ztym stanie technicznym.

3.00pis stanu istniej gcego
Zakres opracowania obejmowac bedzie przebudowe sieci wodociggowej z podtaczeniem do
sieci w ul. Szkolnej i Spokojnej. Uzbrojenia terenu w zakresie przebudowy to: infrastruktura
telefoniczna i energetyczna.

4.00pis rozwi gzania projektowego
Przebudowe istniejgcego wodociggu nalezy rozpoczg¢ od montazu projektowanego odcinka
od wezta oznaczonego jako W1 zlokalizowanego w ul. Szkolnej do wezta W2
zlokalizowanego w ul. Spokojnej. Schematy weztéw przedstawiono na rys. WO1.
Na istniejgcym wodociggu PVC @80mm nalezy zamontowaé¢ zasuwe zeliwng, kotnierzowg
DN 80 oznaczong jako Z1, natomiast odejscie projektowanego wodociggu z rur PE lub PVC
0 srednicy 90mm wykonac¢ nalezy montaz (wcinke) tréjnika zeliwnego prostego,
kotnierzowego DN 80. Za tréjnikiem zamontowac zasuwe zeliwng, kothierzowg DN 80.
Stosowac zasuwy (DN 80) z miekkim uszczelnieniem klina, trzpieniem teleskopowym i
sztywng skrzynkg uliczng, zeliwng zgodnie z DIN 4056 o srednicy pokrywy min. 150mm i
wysokosci skrzynki 2270mm. Skrzynke uliczng nalezy obmurowac lub obetonowaé w
promieniu 0,5m i przepisowo oznaczy¢.
Rodzaj ksztattek ujeto w rozrysowanych weztach w czesci rysunkowej opracowania.

Siec¢ projektuje sie z rur wodociggowych, polietylenowych PE 100 Dz 90 x 5,4mm PN 10
(SDR17), tgczenia rur zgrzewane doczotowe. Alternatywnie sie¢ mozna wykonac z rur
wodociggowych PVC Dz 90 PN 10 o potgczeniach kielichowych.

Na wodociggu potozy¢ drut miedziany DT o przekroju 1mm2 wprowadzajgc go pod skrzynke
do zasuw i przymocowaé do obudowy.

Przed zasuwami zamontowac bloki oporowe z betonu klasy C16/20 (B20) o wymiarach 25 x
40 x 30cm, oprze¢ je na gruncie na rownomiernym gruncie, a ksztaitki zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez beton grubg folia.

5.0. Wykonawstwo i organizacja robot

Przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowaé przepisy bhp obowigzujace przy tego typu
pracach ziemnych.

Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu przez stosowanie szalunku
stalowych lub drewnianych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem przewoddw ustalonym na profilu
sieci. Spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanej rzednej o ok. 5cm, a wykonywanego mechanicznie o ok. 20cm. Pogtebienie
wykopu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki, ha gtebokos¢ podsypki,
tj. 15cm.
Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +5cm, natomiast tolerancja
szerokosci +5cm.
Odwodnienie wykopow prowadzi¢ w zaleznosci od warunkow miejscowych, tj. ilosci
naptywajgcej wody i rodzajoéw gruntéw. Odcinki wykopow odwadnia¢ poprzez wykonanie w
wykopie studzienek odwadniajgcych z odpompowaniem wody lub przez zastosowanie
igtofiltréow. Sposdb odwodnienia zostanie ustalony doraznie w czasie wykonywania prac
ziemnych.
Wykonanie podioza
Podtoze winno by¢ wykonane w wykopie catkowicie suchym po jego odbiorze technicznym.
Podtoze pod rurocigg wykonac z nie zageszczonej podsypki piaskowej jako warstwa
wyréwnawcza o grubosci 15cm. Uziarnienie materiatu na podtoze nie powinno zawieraé
ziaren wiekszych od 2mm.
Na podfoze mozna uzy¢ gruntu z wykopu pod warunkiem, ze:
- sgto grunty sypkie i suche takie jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste o
granulacji ziaren nie wiekszej niz 2mm.

Materiat na podtoze winien ponadto spetiaé¢ nastepujgce warunki jakosciowe:

- nie moze zawiera¢ kamieniami materiatdw o ostrych krawedziach,

- nie moze by¢ zamrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznietych bryt

ziemi, lodu oraz $niegu

- nie moze zawieraé¢ czgstek wiekszych niz 2mm.
Podloze podlega odbiorowi technicznemu zgodnie z danymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz.Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

Montaz rurociggow i obiektéw na sieci
Montaz rurociggéw winien by¢ przeprowadzony przy temp. Otoczenia od +5° do +30°C.
Sposéb montazu rurociggow winien spetnia¢ warunki okreslone przez dostawce systemu w
opracowaniu “Technologia uktadania i montazu rur”.
Do montazu rurociggow, odgatezien itp. elementdéw na sieci stosowac¢ wylgcznie ksztattki
zastosowanego systemu przewodow. |
Przy zgrzewaniu czotowym nalezy przestrzegac instrukcji dostawcy systemu.
Zgrzewania mozna dokona¢ wylacznie osoba posiadajgca uprawnienia zgrzewacza.
Nalezy przestrzegac zasad okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych, cz.Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych” a w szczegoélnosci:
- zapewnienia scistego przylegania przewodu do podtoza na catej swojej
diugosci, w co najmniej 1/4 jego obwodu,
- pozostawienia dostatecznej wolnej przestrzeni wokot ztgcz do czasu
przeprowadzenia préby szczelnosci.
Zabrania sie stosowania ksztaltek innego systemu niz zastosowany system przewodow
cisnieniowych.
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Wymagane podtoze z wyprofilowaniem dna w obrebie kgta osadzenia rury 90° stanowigce
tozysko nosne rury.

Po utozeniu rur wykona¢ warstwe ochronng z piasku (bez grud, kamieni) o wysokosci 0,30m
ponad wierzch rury. Obsypke starannie zagesci¢ ubijakami recznymi z obu stron przewodu w
tzw. pachach przewodu. Zageszczenie tej warstwy przeprowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, aby rura nie ulegta przesunieciu i odksztatceniu. Zasypywanie i
ubijanie wykona¢ warstwowo.

Wspétczynnik zageszczenia podsypki i obsypki = 1,0 dla rurociggéw uktadanych na drogach
I placach. Rury ukfada¢ w suchym wykopie. W razie pojawienia sie wody, technika jej
usuwania musi zapewni¢ stabilnos¢ podtoza, tj. nalezy doraznie dobra¢ metode usuwania
wody z wykopow.

Obsypka i zasypka
Materiat obsypki winien spetnia¢ warunki jakosciowe:
- winien byc¢ niespoisty, dajacy sie zageszczac¢ do wystarczajgcej noSnosci,
- nie moze by¢ zamrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu
oraz sniegu,
- nie moze zawiera¢ czgstek wiekszych niz 60mm,
- maksymalna wielkos¢ ziaren w bezposrednim styku z rurg nie powinna
przekracza¢ 10% srednicy rury,
- zageszczanie winno by¢ przeprowadzane warstwami co 15cm przy wymaganym
stopniu zageszczenia min. 90 dla rurociggéw prowadzonych poza drogami.
Szerokosc¢ obsybki winna by¢ réwna szerokosci wykopu.

Rodzaje materiatéw obsypki

Rodzaj materiatu Srednica ziaren (mm) Uwagi

Zwir, gruby tluczen 8-22; 4-16; 8-12; 4-8  |Najlepszy materiat — dopuszcza sie
maks. 5-20% ziaren o srednicy 2mm

Zwir 2-20 Dobry materiat - dopuszcza sie maks.
5-20% ziaren o $rednicy 0,2mm

Piasek, zwir morenowy 0,2-20 Sredni dobry materiat - dopuszcza sie
maks. 5-20% ziaren o srednicy
0,02mm

Wysokos¢ obsypki po zageszczeniu winna wynosi¢ min. 15cm powyzej wierzch rury.
Na obsypke mozna uzy¢ gruntu z wykopu pod warunkiem, ze:
- sgto grunty sypkie i suche takie jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, o
granulacji ziaren nie wiekszej niz 2mm.

Przed rozpocz eciem rob6t wykona ¢ wytyczenie tras przez uprawnionego geodet e wraz
ze sprawdzeniem poziomow istotnych dlawta  $ciwego posadowienia i funkcjonowania
sieci.

Sie¢ wodociggowg po wykonaniu montazu nalezy poddac¢ przewidzianymi w przepisach i
warunkach probom i odbiorom w oparciu o PN-B-10725 “Wodociagi — Przewody zewnetrzne
— Wymagania i badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur.

Odbiorom technicznym podlegajg w szczegodlnosci:
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- wykopy w zakresie sztywnosci gruntu w obrebie obsypki,

dno wykopu: pod wzgledem nienaruszalnosci gruntu rodzimego,
ewentualnego wzmocnienia podtoza, warstwy wyréwnawczej oraz
rzednych dna,

obsypka pod wzgledem materiatu oraz stopnia zageszczenia,

rurociggi oraz uzbrojenie pod wzgledem poprawnosci montazu,

zasypka wykopu pod wzgledem materiatu oraz stopnia zageszczenia.

Préba szczelno $ci winna by € wykonana na ci $nienie nie mniejsze ni z 1 MPa przez
okres 30min. przy u zyciu wody zgodnie z PN-B-10725

Po pozytywnych probach szczelnosci a przed wykonaniem zasypki wykopu nalezy zlecic¢
wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego uprawnionemu geodecie, po zasypaniu
wykonac ptukanie i dezynfekcje sieci..
Catos¢ instalacji wykonana zostanie zgodnie z warunkami zawartymi w:
- ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw
sztucznych”,
- Instrukcjg wykonania sieci wodociggowych uwzgledniajgc zalecenia
dostawcy przewodow,
- Instrukcjg zawartg w warunkach technicznych.

6.0 Informacja dotycz aca oddziatywania inwestycjina  $srodowisko

Stwierdza sie, ze obszar oddziatywania inwestycji dotyczgcej budowy sieci wodociggowej
Zlokalizowanej na dziatkach w miejscowosci Kotaczkowo miesci sie w catosci w obrebie
dziatek, na ktorych zostata zaprojektowana sie¢ wodociggowa.

7.0 Uwagi ko ncowe
Wykonawstwo i organizacja robot

1. Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem i zasadami okreslonymi w
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych” —
tom Il Instalacje sanitarne i Przemystowe”.

2. Rzedne istniejgce sieci w miejscu wigczenia oraz w miejscu skrzyzowan
z innym uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie i wyznaczy¢ po dokonaniu odkrywki.

3. Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonawca powiadamia
wszystkich uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego i obiektéw naziemnych
0 terminie rozpoczecia prac.

4. Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskac zgode na czasowe zajecie terenu
ulicznego z wkasciwym zarzadcg drogi.

5. Przewody uktadac z wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne — przewody
podziemne”.

6. Przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania stosowac wszelkie uwagi
zawarte w protokole z Narady koordynacyjnej.

7. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie prébne
przekopy w celu dokfadnego zlokalizowania uzbrojenia.

8. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualne recznie, napotkane uzbrojenie
podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonane gtebokie
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wykopy wzmocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zaktadanymi
azurowo z rozporami drewnianymi.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocowanie tasmy lokalizacyjnej lub
ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy o$wietlonych na
poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopdw nie oznaczonych jest
niedopuszczalne. Na wykonawcy spoczywa oznakowanie robét oraz zabezpieczenie
wykopu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP (znaki informacyjne,
ostrzegawcze, lampy ostrzegawcze).

Na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych. Zajmujacy pas
drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi catkowitg odpowiedzialnosé
cywilng wobec 0s6b trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnie¢ na terenie i w
zwigzku z tymi robotami.

Do montazu stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng (zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane).

. Teren po zakonczeniu robot przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Opracowat:

mgr inz. L. Kaminski



