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inz. Kazimierz Szymkowiak

imi¢ i nazwisko projektanta

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Z
2006r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany na
budowe obejmujaca:

Dobudowa do istniejgcego budynku
Platformy dla 0sob niepetnosprawnych

Inwestor: Gmian Kolaczkowo

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektow badz robot
budowlanych, nr ewidencyjny dziatki lub dziatek budowlanych, inwestor)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

...............................................................

podpis projektanta



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, dobudowy do istniejacego budynku
platformy dla osob niepelnosprawnych
(adaptacja projektu gotowego)

1. Dane ogolne

1.1. Obiekt: - Platforma dla os6b niepetnosprawnych

1.2. Lokalizacja : - Kotaczkowo

gmina Kotaczkowo
dziatka nr 153/21

1. Inwestor: - Gmina Kotaczkowo
Plac Reymonta 3

62-306 Kotackowo

1. Autor: inz. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Wrzesnia
Nr upr. 126/87/Pw

1.5. Zasadnicze wymiary:

1.5.1. Dhugos¢ - 1,62 m
1.5.2. Szerokos¢ - 1,77 m
1.5.3. Wysokos¢ - 7,50 m
1.5.4. Powierzchnia zabudowy - 2,86 m’
1.5.6. Kubatura obiektu - 20,85 m’

1.6. Podstawa opracowania :
1.6.1. Uzgodnienia z inwestorem
1.6.2. Podktad geodezyjny 1:500 z dnia 20.03.205
1.6.3. Wytyczne 1 dane producenta platformy
1.6.3. Obowigzujace przepisy i normy budowlane.



2.  Warunki geotechniczne posadowienia obiektu.

2.1. Ustalenie warunkéw gruntowych:

- na podstawie wykopu probnego ustalono, ze w obszarze usytuowania
projektowanego obiektu wystepuja piaski drobne i pylaste,
srednio wilgotne, Srednio zageszczone tworzace jednorodng warstwe
ponizej 1 powyze] zaktadanego poziomu posadowienia budynku.

- stwierdzono grunt jednorodny genetycznie 1 litologicznie, rownolegly do
powierzchni terenu.

- nie stwierdzono wystepowania warstw stabono$nych 1 niekorzystnych
warunkéw geologicznych

- ustalono, ze poziom wody gruntowej wystepuje ponizej 2,0 m w
stosunku do istniejgcego poziomu terenu

- badania gruntu przeprowadzono metodg makroskopowa (ogledziny,
rozcieranie 1 waleczkowanie )

2.2. Ustalenie jednostkowego oporu charakterystycznego podtoza na gruncie
niespoistym — obliczen dokonano w oparciu o zal. nr 1 punkt 4 do PN-81/B-
03020.

qr=18,40x 036 x 17,5+ 7,53 x 0,80 x 17,5 = 221,34 kKN/m?
2.3. Srednie obliczeniowe obciazenie jednostkowe podtoza pod fundament:
qrs=0,81x221,43=179,36 KN/m* > q = 55,00 kN/m?
przyjetego w projekcie.
2.4. Ustalenie kategorii geotechniczne;j:

W oparciu o przeprowadzone badania gruntu, oraz analize projektu,
przedmiotowy obiekt zaliczono do I kategorii geotechniczne;.



3. Opis do planu zagospodarowania dzialki.

3.1. Przedmiot inwestycji.

Na dziatce nr 153/21 w miejscowosci Kotaczkowo przewiduje si¢

dobudowe do istniejacego budynku platformy dla oséb niepetnosprawnych

Zakres podstawowych przedsigwzie¢ obejmowac bedzie wykonanie
platformy dla 0s6b niepetnosprawnych, pozostate elementy
zagospodarowania dziatki, bez zmian.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Dziatka jest zabudowana budynkiem Urzgedu Gminy.
3.3. Polozenie i charakter zabudowy sasiednie;j.

Dziatka na ktorej znajduja si¢ projektowana dobudowa platformy potozona
jest w Kotaczkowie. W bezposrednim sasiedztwie dziatki wystepuje
zabudowa wielorodzinna 1 ustugowa.

3.4. Projektowane zagospodarowanie dziafki.
Nie przewiduje si¢ zmiany zagospodarowania.

3.5. Charakterystyka energetyczna platformy

Obiekt jest platformg niecogrzewana. W zwiazku z powyzszym jego
zapotrzebowaniu na energi¢ jest nie wieksze niz 50 kWh/m*/rok. W
zwigzku z powyzszym nie ma obowigzku sporzadzania Swiadectwa
charakterystyki energetycznej dla danego budynku.

3.6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

@ Zapotrzebowanie na wodg¢ - brak
® Emisja zanieczyszczen - brak
® Odpady wytwarzane w ramach uzytkowania - brak
® Scieki bytowe - brak
3.7. Wplyw obiektu budowlanego na:

® istniejacy drzewostan — brak
® powierzchni¢ ziemi — dzialka zostanie czgsciowo utwardzona, rz¢dne
powierzchni terenu ulegng nieznacznym (nieistotnym) zmianom.
Utwardzenie, kostka betonowa wibroprasowana na podsypce piaskowej -
przepuszczalne
® wody powierzchniowe 1 podziemne — budynek wptywu
3.8. Obszar oddziatywania obiektu
Projektowana platforma swoim obszarem oddziatlywania obejmie dziatke nr
153/21, na ktorej jest usytuowany.



4. Opis architektoniczno budowlany

Platforma wykonana bgdzie w wyspecjalizowanym zakladzie PRO-REHA
Sp. zo. o. ul. Grunwaldzka 104 60-307 Poznan — typ urzadzenia
,DOMUSLIFT” - karta urzagdzenia w zalgczeniu. Lub urzgdzeniem o
parametrach rownowaznych materialowo.

4.1. Roboty budowlane — zgodnie z zatagczonymi do projektu wytycznymi
producenta platformy.
o Wykonanie ptyty fundamentowej na podbetonie B-10 do poziomu 80
cm ponizej istniejgcego terenu
o plyta fundamentowa grubosci 20 cm, beton ptyty B-20, zbrojenia gora
1 dotem siatka 15/15 cm ze stali 34 GS O 8.
o wykonanie zasilania energetycznego jednostki napedowej platformy z
wewnetrznego istniejacego przytacza

4.2. Pozostate roboty budowlane:
® demontaz istniejacej stolarki okiennej w trzech oknach w miejscu
lokalizacji platformy.
® Dostosowanie otworéw wykonane bedzie z wykorzystaniem istniejacego
sklepienia otwordéw okiennych.
® Rozebranie czesci Scian (podoknie) do szerokosci szybu dzwigowego
® Zamurowanie pozostalej czesci otworow.



Ocena architektoniczno — konstrukcyjna do projektu
budowlanego, dobudowy do istniejacego budynku
platformy dla osob niepelnosprawnych

Przedmiot inwestycji

Na dziatce nr 153/21 potoznej w Kotaczkowie przewiduje si¢ dobudowe
platformy do budynku Urzedu Gminy. Budynek dwu 1 trzy
kondygnacyjny, cze¢sciowo podpiwniczony z dachem ptaskim.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora
1. Obowigzujace przepisy i normy budowlane
2. Mapa sytuacyjno wysokosciowa 1:500, wydana przez Starostwo
Powiatowe we Wrzesni
3. Uzgodnienia z inwestorem co do zakresu dobudowy

Opis i ocena zagospodarowania dzialki.

1. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki.
Dzialka jest zabudowana budynkiem Urzedu Gminy. Budynek , trzy i
dwu kondygnacyjny cze$ciowo podpiwniczony. Budynek
zrealizowany w systemie tradycyjnym z materialow ceramicznych ,
stropy zelbetowe.
Budynek wyposazony w instalacj¢ elektryczng , teletechniczng , c.o. z
kottowni indywidualnej, wod-kan.
Woda ciepta uzytkowa z kottowni j.w.
Dzialka to teren ptaski, czesciowo utwardzona, nie ogrodzona. Obiekt
prawidtowo wpisany w uktad komunikacji kotowe;j 1 pieszej, dojazd do
dziatki zapewniony.

2. Polozenie i charakter zabudowy sasiednie;.
Dzialka na ktorej znajduje si¢ budynek z dobudowa potozona w
Kotaczkowie. W bezposrednim sasiedztwie dziatki wystepuje
zabudowa zwarta wielorodzinna, ustugowa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Zagospodarowanie dzialki nie ulega zmianie.



ZaKres opracowania

Wizje lokalna 1 ogledziny stanu technicznego budynku oraz
niezbednych ustalen i pomiar6w dokonano w dniu 10.03.2016 r. Zakres
opracowania obejmuje  roboty adaptacyjne ogélnobudowlane w
budynku. Ocenie technicznej zostaly poddane wszystkie elementy
konstrukcyjne budynku. Celem opracowania jest orzeczenie mozliwosci
dobudowy platformy dla oso6b niepetnosprawnych do budynku.
Niniejsze opracowanie stanowi ocen¢ techniczna elementéw
konstrukcyjnych obiektu.

Opis techniczny architektoniczno - budowlany — stan istniejacy.
Charakterystyka obiektu:

Obiekt jednolity architektonicznie, sktadajacy si¢ z jednej bryty.
Budynek , dwu i trzy kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
Stropodachy o jednolitym kacie spadku.

Budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym z materiatow
ceramicznych, stropy zelbetowe.

Budynek uzytkowany jako budynek biurowy, bank 1 poczte.

1. Fundamenty.
Fundamenty betonowe wylewane na mokro z betonu B-15
Adaptacja budynku nie spowoduje zmian w obcigzeniu fundamentow.

2. Sciany.
Sciany no$ne wewnetrzne z pustakow ceramicznych.
Sciany zewnetrzne - jednowarstwowe z materiatéw ceramicznych.
Rozbudowa nie zmienia obcigzen §cian. Wszystkie
Sciany budynku w stanie technicznym dobrym, nie stwierdzitem
zadnych spekan, ani rys.

3. Stropy.
Zelbetowe, rozbudowa nie zmienia obcigZzef stropu.
Wszystkie stropy w stanie technicznym dobrym, nie stwierdzitem spekan
ani zarysowan.

4. Stropodach.
Ptaski kryty papa

5. Przewody wentylacyjne.



Przewody wentylacyjne 1 kominy z cegly pelnej klasy 150 na zaprawie
cementowo - wapiennej marki 50.

6. Nadproza.
Prefabrykowane typu L-19, w stanie technicznym dobrym. Nie
stwierdzitem spgkan, ani zarysowan.

7. Wience.
Betonowe, wylewane na mokro, w stanie technicznym dobrym.

8. Schody - wewngtrzne zelbetowe, w stanie technicznym dobrym.

9. Izolacje.

Przeciwwodne 1 przeciwwilgociowe. Poziome z dwoch warstw papy
asfaltowej na lepiku, pionowe z dwoch warstw abizolu na goraco, lub
dwoch warstw lepiku.

Cieplochronne strop od gory izolowany styroianem.

10. Instalacje.
Budynek wyposazony jest w instalacje
® clektryczng
® c.o. z kottowni indywidualne;.
® wod-kan

11. Stolarka - Okna i drzwi typowe, okna pcv.

12. Wykonczenie wewngtrzne.
Tynki — cementowo wapienne kat. III gladkie, szpachlowane gipsem.

14. Wykonczenie zewngtrzne.

Budynek tynkowany, malowany farbg emulsyjna.
Opierzenia, obrobki blacharskie 1 rynny z blachy ocynkowanej gr
0,55 mm.

Uwagi koncowe:

Istniejacy obiekt znajduje si¢ w stanie technicznym dobrym. Nie
stwierdzono spekan ani zarysowan istniejacych elementow
konstrukcyjnych. Majac na uwadze fakt dobudowy tylko platformy
dla os6b niepelnosprawnych nie zmienianie podstawowych
obcigzen budowli stwierdzam ze budynek pozwala na projektowana
dobudowe.



5. Uwagi koncowe.
1. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi ich

wykonania i odbioru oraz przepisami bhp.
2. Roboty wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wrzesnia —marzeC 2010 I. s
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