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opracowania:

mgr inz. Marcin Kaczmarek
upr. bud. KUP/0161/PBD/16

mgr inz. Jakub Bartkowiak

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz. U.z 2013r., poz. 1409 z p6z. zm.)

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa,
zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i
normami i ze zostata wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.

mgr inz. Marcin Kaczmarek

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr upr. KUP/0161/PBD/16
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Karta uzgodnien

Zadanie: PROJEKT STALE] ORGANIZACII RUCHU W ZAKRESIE
BUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI CIESLE MALE,
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Czescé ll. Projekt statej organizacji ruchu

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z gming Kotaczkowo.

1.2 Materialy wyjsciowe

v~ Mapa do celéw projektowych;

v~ Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce;

v~ Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

v~ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430);

v~ Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach -
zatgcznik do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz 220.;

v" Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych cz. | — Krakéw 2001,

v" Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegodtowych warunkow zarzgdzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dot. budowy drogi
gminnej w miejscowosci Ciesle Mate. Projektowana droga gminna krzyzuje sie na

poczatku z drogg gminng o nawierzchni z kostki kamienne;.

1.4 Opis stanu istniejacego

Projektowana droga gminna:

Zakres opracowania obejmuje budowe drogi gminnej o dtugosci 473,11 m w
miejscowosci Ciesle Mate, w gminie Kotaczkowo, w wojewddztwie wielkopolskim. W
catosci przebiega przez teren powiatu wrzesinskiego. Droga gminna obecnie jest
drogg o nawierzchni gruntowej. Nie wystepuje oznakowanie poziome, jedynym
elementem oznakowania pionowego jest znak A-7 (,Ustgp pierwszenstwa”) na

skrzyzowaniu z istniejgcg drogg gminng o nawierzchni z kostki kamiennej.



Droga gminna o nawierzchni z kostki kamiennej:

Projektowana droga gminna krzyzuje sie na poczatku z drogg gminng o
nawierzchni z kostki kamiennej. Na tej drodze w odlegtosci ok. 100 m od skrzyzowania
znajduje sie oznakowanie pionowe — w kierunku od skrzyzowania sg to znaki D-43
,Koniec obszaru zabudowanego”) i E-17a (,Ciesle Mate”), a w kierunku do

skrzyzowania jest to znak D-42 (,Obszar zabudowany”).

1.5 Opis projektowanych rozwigzan
Oznakowanie na projektowanej drodze gminnej

Na skrzyzowaniu z drogg gminng o nawierzchni z kostki kamiennej pod znakiem
A-7 (,Ustap pierwszenstwa”) dodano znak T-6¢ ("tabliczka wskazujgca rzeczywisty
przebieg drogi z pierwszenstwem przez skrzyzowanie (umieszczana na drodze z
podporzgdkowanej)"). Na obu wlotach drogi gminnej o nawierzchni z kostki kamiennej
zaprojektowano znak D-1 (,Droga z pierwszenstwem”) wraz ze znakiem T-6a
("tabliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez

skrzyzowanie (umieszczana na drodze z pierwszenstwem)").

Doktadna lokalizacja poszczegolnych znakow oraz wszystkie zmiany w statej

organizacji ruchu zaznaczone sg na rysunku nr 2.

Zestawienie zbiorcze ilosci znakéw pionowych
D-1 2 szt. Grupa znakdéw-mate
T-6a 2 szt. Grupa znakéw-mate
T-6cC 1 szt. Grupa znakdéw-mate

Lokalizacja i spos6b umieszczania znakéw

Wszelkie projektowane elementy organizacji ruchu nalezy umieszczaé zgodnie ze
szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich  umieszczania na
drogach. Lokalizacje sytuacyjng projektowanych znakéw przedstawiono na planach

sytuacyjnych.



Sposob umieszczania znakow

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach,
wysiegnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatow trwatych, z
wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez do umieszczania znakow wykorzystywanie
stupdw linii telekomunikacyjnych, latari, stupow trakcyjnych i masztow sygnalizatoréw
oraz $cian budynkéw i elementow konstrukcyjnych obiektow inzynierskich. Stupki
konstrukcji wsporczych powinny miec przekroj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak
powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmnie;:

-50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,

-20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

-10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje konieczno$¢ zastosowania dwoch lub trzech
znakdéw na jednym stupku lub wysiegniku, mozna je umieszczac¢ w uktadzie pionowym
lub poziomym.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi
jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Je$li
znaki umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy
skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku, gdy warunki terenowe
nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢
umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi

-na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju)

- w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

- w przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczaé w koronie drogi w

odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od krawedzi jezdni.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegto$ci min. 0,50 - 2,00 m od krawedzi

pobocza.



Wysokos¢é umieszczania znakéw drogowych:

WysokoS¢ umieszezenia znaku [m]

Kategorie znakow
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu *
C - nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)”
F - uzupelniajgce " . {min.1,50) ®
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi
E - tablice przeddrogowskazowe E-1 ; 3
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1.00 min. 2,00 (2,20)
- tablice szlakéw drogowych E-14 (min. 1,00) *
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
e £ o> 200 200 220" 250
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-18a-E-22
E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig * min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzgdzeniami
bezpieczeristwa ruchu * 0,90-1,.20 0,80-1,20

" Z wyjatkiem znakow F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m},

* Z wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukgji obiekiow inzynierskich o ebnizonej skrajni.
¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuj3 na autostradach i drogach ekspresowych.

* Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

¥ Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

® Dia kilku znakéw umieszczanych na jecnej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

" W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Wielkosci i wymiary:

Na projektowanej drodze gminnej stosuje sie oznakowanie pionowe nalezgce do

grupy wielkosci mate (M).

Czesc¢ Ill. Czesé rysunkowa

RYS. Nr 1) Plan orientacyjny

RYS. Nr 2) Stata organizacja ruchu

D-00_PO skala 1: 10 000
D-01_SOR skala 1: 500




