P-M Camino Paulina Krzemien Gaski 6A, 88-140 Gniewkowo

PRZEDMIAR ROBOT _ rev 01

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ W CIESLE MALE
ADRES INWESTYCJI . Ciesle Mate dz. ew nr 15/1, 40 obreb Ciesle Mate
INWESTOR : GMINA KOLACZKOWO
ADRES INWESTORA : Plac Reymonta 3
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ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robét>>
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Paulina Krzemien (Drogowa)
mgr inz. Jakub Bartkowiak (Drogowa)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
d.1]0119-03 ninnym
0.50 km 0.500
RAZEM 0.500
2 Usuniecie warstwy humusu- nasypow
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.2/0126-01 spycharek
2971 m?2 2971.000
RAZEM 2971.000
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?2
d.2|0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 3
2971 m?2 2971.000
RAZEM 2971.000
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?2
d.2|0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 9
536 m?2 536.000
RAZEM 536.000
5|Analiza wtas- | Optata za wywoz i sktadowanie na wysypisku t
d.2|na
2065 t 2065.000
RAZEM 2065.000
3 Wykopy
6/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) -z uwzglednieniem m3
d.3/0228-05 usuniecia gruntéw organicznych
216+70 m3 286.000
RAZEM 286.000
7|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m - z uwzgled- |m3
d.3/0229-02 nieniem usuniecia gruntéw organicznych
286 m3 286.000
RAZEM 286.000
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 z trans-|m3
d.3|0206-02 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
286 m3 286.000
RAZEM 286.000
9|Analiza wias- |Optata za wywdz i sktadowanie na wysypisku - tylko grunty organiczne t
d.3/na
216*1.5 t 324.000
RAZEM 324.000
4 Nasypy
10| Analiza wtas- | Zakup materiatu do wykonania nasypow m3
d.4|na
642 m3 642.000
RAZEM 642.000
11/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.4/0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1I - trans-
port zakupionego materiatu
Krotno$¢ = 10
642 m3 642.000
RAZEM 642.000
12|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.4/0235-01 111
642 m3 642.000
RAZEM 642.000
5 Zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej
13|Analiza wias- |Zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej m
d.5/na
7 m 7.000
RAZEM 7.000
6 Wykonanie koryta na drodze i skrzyZzowaniu oraz zjazdach
14/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.6/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm (droga, skrzyzowanie)
Krotno$¢ = 2
2223 m?2 2223.000
RAZEM 2223.000
7 Nawierzchnia bitumiczna na drodze i skrzyZzowaniu
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - warst- | m?2
d.7/0114-05 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 14 cm
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.7/0114-07 cm
2200 m?2 2200.000
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RAZEM 2200.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.7/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 6
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
18|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.7/1004-07
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W - warstwa wigzgca asfal- | m2
d.7/0311-01 towa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W - warstwa wigzaca as- | m?2
d.7/0311-02 faltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotno$¢ = 3
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
21|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.7/1004-07
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 5 S - warstwa $cieralna asfal- | m?2
d.7/0311-05 towa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 5 S - warstwa $cieralna asfal-| m2
d.7/0311-06 towa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
8 Zjazdy
24| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - warst- | m?2
d.8/0114-05 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 14 cm = 23 m2
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gorna o grubosci po za-  |m?2
d.8/0114-07 geszczeniu 8 cm
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.8/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 6
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
27|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.8/1004-07
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W - warstwa wigzgca asfal- | m2
d.8/0311-01 towa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W - warstwa wigzaca as- | m?2
d.8/0311-02 faltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotno$¢ = 3
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
30{KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.8/1004-07
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 5 S - warstwa $cieralna asfal- | m?2
d.8/0311-05 towa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 5 S - warstwa $cieralna asfal-| m2
d.8/0311-06 towa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
9 Pobocza chlonne i mijanka
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta m?2
d.9/0101-01
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760 m?2 760.000
RAZEM 760.000
34| KNR 2-31 Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gru- |m?2
d.9|0114-07 - bosci po zageszczeniu 8 cm)
analogia
760 m?2 760.000
RAZEM 760.000
35/KNR 2-31 Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - za kaz- |m?
d.9/0114-08 - dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotno$¢ =7
760 m?2 760.000
RAZEM 760.000
10 Oznakowanie pionowe
36/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.10{0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
37|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.10/0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
38| analiza wias- | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.11|na
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
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