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1. Dane ogodlne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji elektrycznych Patacu Wtadystawa
Reymonta w Kotaczkowie.

Ostateczne rozwigzania oraz szczegdty wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw o$wietleniowych,
urzadzen pomocniczych i doktadnej lokalizacji osprzetu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach
z Inwestorem. Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe systeméw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte
w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.
Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.
Wprowadzone zmiany nie mogq pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji po stronie inwestora ani
zmienia¢ zatozen projektu. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia
zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang
z tym koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Oferent zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji oraz przedmiaru uwzgledniajac technologie wykonania
poszczegdlnych instalacji i zgtoszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury przetargowe.

1.2.Podstawa opracowania dokumentacii

» Zlecenie na jej opracowanie

» Podktady architektoniczne/budowlane obiektu

»  Opracowania branzowe

» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane - wraz z p6zniejszymi zmianami

» PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e N-SEP-004

» Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje do osprzetu i urzadzen aktualnie produkowanych,
wydane przez producentow

1.3.Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
* rozdzielnice elektryczng RG
* rrozdzielnice elektryczng RP
 instalacje oSwietlenia podstawowego
 instalacje o$wietlenia awaryjnego
* instalacje gniazd wtyczkowych 230V
 instalacje zasilania technologii
* instalacje ochrony od porazen
* instalacje ochrony przed przepieciami

2. Zasilanie

2.1. Zasilanie podstawowe obiektu

Zasilanie istniejace — pozostaje bez zmian. Bilans mocy obiektu nie ulegnie zmianie.
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W ramach niniejszego opracowania przyjeto rozwigzanie, w ktérym uktad pomiarowy zostanie po stronie zasilania
— poza zakresem opracowania.

W rozdzielnicy RG nalezy dokona¢ podziatu przewoddw zyt PEN na PE i N. Punkty rozdziatu (szyne PE) potaczy¢
z uziemieniem. Szczeg6ty na rysunkach.

2.2.Rozdzielnice

Na etapie projekiu zaprojektowano dodatkowg szafke RP (montowana podtynkowo). Przewidziang lokalizacje
rozdzielnicy oznaczono na rysunku. Ostateczne gabaryty rozdzielnicy dobra¢ na podstawie wyposazenia —
przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca. Z rozdzielnicy RP nalezy zasili¢ o$wietlenie, gniazda i urzadzenia technologii na
sali kinowej. Rozdzielnice RP wyposazy¢ w: roztacznik gtéwny, blok rozdzielczy, roztaczniki, wytaczniki réznicowo-
pradowe, wytaczniki nadpradowe, lampki kontroli faz. Potgczenia wewnetrzne tablicy wykona¢ przewodem o
izolacji 750V. Szczegdly zwigzane z budowg iwyposazeniem rozdzielnicy na podst. schematu i koncepcii
wykonawcy.

Po zakonczeniu prac wszystkie rozdzielnice nalezy czytelnie oznakowa¢ i wyposazy¢ w aktualne schematy.
Wszystkie obwody zabezpieczen wyposazy¢ w znaczniki zgodne ze schematami, okablowanie oznakowaé
w rozdzielniach oraz bezposrednio przy odbiornikach (urzadzenia, gniazda, oprawy, taczniki itp.).

3. Instalacje wewnetrzne

Szczegdty dotyczace domiarowania elementéw instalacji, rozmieszczenia, wysokosci, kolorystyki, typéw opraw,
zrodet itp. nalezy ustalic na etapie wykonawstwa. Przedstawiony dobér opraw i rozmieszczenie uwzglednia
wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 1838. Zaleca sie stosowanie przewodow okragtych w celu
zachowania IP poszczegolnych urzadzen. Do montazu osprzetu nalezy stosowac gtebokie puszki.

W pomieszczeniu kina osprzet oraz oprawy w kolorze czarnym/grafitowym, w miare mozliwosci o matowym
wykonczeniu.

3.1.Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wykona¢ wedtug rysunkdw i ustalen z Inwestorem, z wykorzystaniem przewodéw YDYzo (750V).
W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na zanieczyszczenia stosowaé osprzet instalacyjny 1P44. Wszystkie
nowe obwody gniazd nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo-pradowymi o Al=30mA.

3.2.Instalacja oswietlenia wnetrz

Instalacje wykona¢ na podstawie rysunkéw i ustalen z Inwestorem, przewodami YDYzo (750V).

Oprawy dobrano w taki sposob aby sprostaty wymaganiom warunkéw poszczegdlnych pomieszczen.
W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na zanieczyszczenia stosowa¢ osprzet instalacyjny IP44. Wskazane
na rysunku oprawy przyktadowe zostaty uzyte to obliczen zgodnie z normg PN-EN 12464-1 i powinny stanowi¢
punkt odniesienia przy wyborze ostatecznych rozwigzan.

Wszystkie oprawy ze zrodtami wytadowczymi wyposazy¢ w elektroniczne uktady zaptonowe. Wszystkie obwody
nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pradowymi o Al=30mA. Sterowanie o$wietleniem za pomocg
tacznikdw Sciennych, czujnikéw obecnosci a w sali kinowej przez system DALI. Na rysunkach przedstawiono
propozycje — szczegoty ustalic z Inwestorem na etapie wykonawstwa. W przypadku zamiany zrédet LED na
tradycyjne nalezy sprawdzi¢ obcigzalno$¢ poszczegdinych obwoddw.

W Sali kinowej zastosowa¢ o$wietlenie przeszkodowe schodéw — listwa progowa LED o odpowiednio niskim
natezeniu Swiatta niezaktocajacym projekcii.



Projekt Budowlany - Instalacje Elektryczne

3.3.Instalacja oswietlenia awaryjnego

Ze wzgledu na specyfike pomieszczenia — sale kinowg nalezy wyposazy¢ w oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Oswietlenie nalezy kontynuowac rowniez w komunikacji, az do wyjscia z budynku.

Instalacje wykona¢ na podstawie rysunkow, przewodami YDYzo 4x1,5mm?2. Wskazane na rysunku oprawy
przyktadowe zostaly uzyte to obliczen zgodnie z normg PN-EN 1838 i powinny stanowi¢ punkt odniesienia przy
wyborze ostatecznych rozwigzan. Oprawy awaryjne o$wietlenia ewakuacyjnego jako autonomiczne wyposazone
we wiasne akumulatory, nalezy zasila¢ z tych samych obwodéw co sasiednie oprawy o$wietlenia podstawowego (
z pominieciem tacznikéw i uktadéw sterowania). Na drodze ewakuacyjnej natezenie oSwietlenia nie mniejsze
niz 1lx w osi drogi. Minimalny czas podtrzymania dziatania o$wietlenia awaryjnego — 1h.

3.4.Instalacja zasilania urzadzen wentylacji i technologii

Instalacje wykona¢ na podstawie rysunkow, opracowan branzowych i ustalen z Inwestorem. Wstepnie
zdefiniowane lokalizacje urzadzen technologii okreslono na rysunku. Dobér przewodéw potwierdzi¢ na podstawie
DTR dostarczonych urzadzen, ich lokalizacji oraz wymaganych parametrow zasilania.

3.5.Instalacja technologii sali kinowej

W ramach niniejszego opracowanie przewidziano niezbedne o$wietleni i zasilanie dla urzadzen zwigzanych z salg
kinowa, Szczegdty dotyczace okablowania poszczegolnych urzadzen ( w tym audio i wideo ) nalezy opracowac
wraz z dostawcg technologii na etapie wykonawstwa. Jako podstawe opracowan oraz wyceny przyjeto wytyczne z
opracowania dostarczonego przez inwestora: ,Adaptacja i wyposazenie Sali kinowej w Patacu Wt. Reymonta w
Kotaczkowie — kino do 20 widzéw. Kino za rogiem — styczen 2017r.” — patrz zatgczniki.
Instalacja winna sktadac sie z nastepujacych podstawowych elementéw:
»  Projektor kinowy (czarna obudowa) FullHD 1080p, min. 2 wej$cia HDMI
»  System dzwigku — amplituner kinowy 7.1 0 mocy dobranej do kolumn gto$nikowych (min. 200W na kanat)
*  Kolumny frontowe i centralna 3 szt.: gtosnik 12", 95dB, 50Hz — 20 kHz, 8 Ohm, 300/600/1200W
»  Kolumny efektowe 4szt.: gtosnik 8"+25mm, 94dB, 50Hz - 20 kHz, 8 Ohm, 150/600W, wieszane na $cianie
»  Subwoofer: gtosnik 157, 37- 113Hz, max SPL 134dB, wzmacniacz 1500W
» Wzmacniacz + kabel cinch-duzy Jack(TS) o diugosci 30cm + 2 wtyki gtosnikowe typu neutrin
NL2speakON
» Ekran ramowy: format 16:9, wymiar 350x204cm (powierzchnia projekcyjna 334x188cm), powierzchnia
Reference Grey, czarne obramowanie pokryte aksamitem
»  Okablowanie: kabel optyczny TOSLINK/miniJack 5,5mm - 1,5m
»  Okablowanie: kable gto$nikowe z miedzi beztlenowej 2x2,5mm? (dtugo$¢ wg obmiaru)
»  Okablowanie: 2x kabel HDMI PureLink od szafy RACK do projektora (dtugo$¢ wg obmiaru)
» Szafa RACK 19" na urzadzenia — gabaryt dobra¢ do urzadzen, z zachowaniem odpowiedniej przestrzeni
wentylacyjnej
»  Uchwyt dedykowany do projektora - czarny
»  Uchwyty do mocowania gtosnikow na Scianie — 4 szt.
»  Komputer przeno$ny — Laptop — na wyposazenie Sali kinowej — Windows 10, wyjscie HDMI, matryca 16:9
rozdzielczo$¢ FullHD 1080
»  Serwer Kina HD
* tacze internetowe min. 10Mb/s — w zakresie Inwestora

oraz pozostate potrzebne przewody taczeniowe i wyki.



Projekt Budowlany - Instalacje Elektryczne

Sprzet audio-wideo nalezy umiescic w szafie 19", kiéra nalezy wyposazy¢ w listwe zasilajacq
przeciwzakidceniowg, oraz w razie potrzeby modut wentylatoréw wolnoobrotowych. Zestawy gtosnikowe nalezy
potaczy¢ ze wzmacniaczem odpowiednio dobranym okablowaniem. Wykonanie i uruchomienie systemu nalezy
Zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Po montazu przewidzie¢ konieczno$¢ kalibracji wyposazenia: projektor, ekran,
nagtosnienie, serwer kina HD.

3.6. Prowadzenie instalacji

Gtéwne ciggi przewodow zlokalizowa¢ komunikacjach. Instalacje wykona¢ jako podtynkowe. W pomieszczeniach
w zaleznosci od lokalizacji przytaczanego urzadzenia przewody prowadzi¢ natynkowo nad sufitem podwieszanym,
wtynkowo, w posadzkach, wszedzie w rurkach ochronnych w celu zapewnienia ochrony przed uszkodzeniem.
Stosowac rurki nierozprzestrzeniajace ptomienia, odporne na dziatanie UV.

Przewody elektryczne prowadzi¢ réwnolegle do $cian i sufitu. Przewody nalezy taczy¢ w gtebokich puszkach
taczeniowych. Nalezy unika¢ podtaczania wiecej niz dwdch przewoddw pod zaciski osprzetu. Szczegétowe trasy
przewoddw oraz pozostate szczegdty wg koncepcji wykonawcy.

Wyprowadzenie okablowania na zewnatrz wykona¢ wszedzie w rurkach ochronnych w celu zapewnienia ochrony
przed uszkodzeniem. Stosowaé rurki nierozprzestrzeniajace ptomienia, odporne na dziatanie UV i montowane
do statego, niepalnego podtoza przez uchwyty systemowe.

3.7.Pozostate instalacje

Zasilanie urzadzen nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ z dedykowanych obwodéw zgodnie
z DTR producenta — szczegéty ustali¢ na etapie wykonawstwa.

4. Instalacja uziemien i ekwipotencjalizacji

Dla budynku projekiuje sie wykonanie dodatkowego uziomu pionowego pograzanego w postaci preta stalowego
@16mm. Pret pograzy¢ na gtebokos¢ min.4,5m. Za pomoca tasmy stalowej Fe 30x4mm uktadanej na gtebokosci
nie mniejszej niz 0,6m potaczy¢ z istniejacym uziemieniem. Za pomocq tasmy stalowej Fe 25x3mm potaczy¢ z
punktem rozdziaty PEN na PE i N. Potaczenia wykona¢ w gruntowym ztgczu kontrolnym. Rezystancja uziemienia
musi spetnia¢ warunek Ruziem <10Q.

W migjscu oznaczonym na rysunkach jako GSU/MSU projektuje sie szyny wyrdwnawcze. Do szyn wyréwnawczych
nalezy podtaczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe, instalacje sanitarne (jezeli nie zostaty wykonane z PVC),
urzadzenia wentylacji, technologie. Dla rur stalowych zastosowa¢ obejmki/zaciski taSmowe. Jako przewody
ochronne i potaczenia wyrdwnawcze dodatkowe (miejscowe) mogg by¢ wykorzystane czesci przewodzace obce
(metalowe konstrukcje, obudowy itp.) pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ciggtosci potaczen i whasciwego
przekroju. Najmniejszy dopuszczalny przekréj przewodu ochronnego PE bez zastosowania ochrony przed
uszkodzeniami mechanicznymi wynosi 4 mm2,

4.1.0chrona przeciwporazeniowa

Zasilanie budynku wykonane jako TN-C. Instalacja odbiorcza istniejaca pracuje w uktadzie TN-C. Instalacje poza
zakresem pozostawi¢ bez zmian. Nowo rozprowadzona instalacja bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S z osobnymi
przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewodd PE i N nastapi
w rozdzielnicy RG. Obowigzkowo uziemi¢ — potaczy¢ z uziomem pionowym — tasmag FeZn 25x3mm. Dopuszczalna
zamiana na linke Cu 35mm2 Dla wszystkich nowych urzadzen odbiorczych projektuje sie system pradu
przemiennego (3)5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE). Ochrona podstawowa przez podwdjng izolacje 750V a kable
1000V. Jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania dla wszystkich
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obwoddéw. Dodatkowo we wskazanych obwodach zastosowa¢ wytgczniki przeciwporazeniowe rdznicowopradowe 0
znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

4.2.Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-93/E-05009/443 i PN-IEC61312-1 zaprojektowano ochrone przed przepieciami indukowanymi
i faczeniowymi poprzez montaz w rozdzielni RG ochronnikdw przepieciowych klasy | i II.

5. Uwagi koricowe

Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢ uszczelnieniami ppoz. o wytrzymatodci zgodnej
z wytrzymato$cig danej przegrody.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych, z zachowaniem przepiséw BHP.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé jako cato$¢. Zardwno cze$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig wzajemne
uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czesci opisowe] a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie zawarte w czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako catosé.

Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich
oraz bezpo$redniego otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane
z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t wykonawca powinien zapozna¢ sie z dokumentacjami branzowymi,
wykona¢ obmiar i uzgodni¢ szczegéty wykonywania robét z kierownictwem rob6t branzowych. Stosowaé wyroby i
rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiada¢ opinie o jakosci typu
wydang przez uprawniong jednostke. Zainstalowane obwody, aparaty i urzadzenia nalezy wyposazy¢ w trwate
oznaczenia.

Po zakonczeniu rob6t obowigzkowo dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych (rezystancja izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancja uziemienia oraz badanie wytacznikéw roznicowopradowych i tablic
elektrycznych po ich zabudowaniu, natezenie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego) a protokoty przekazaé
Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawcza. Dostarczenie protokotdw pomiaréw jest warunkiem koniecznym
odbioru robdt elektrycznych. Na dzien odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia
dla wszystkich zabudowanych materiatow.

6. Uwagi w zakresie BHP i ochrony zdrowia

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz przepisami BHP.
»  Elementy zadania ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie wykonywania rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- uszkodzenie ciata przy pracach ziemnych za pomoca ciezkiego sprzetu zmechanizowanego

- upadki przy wykonywaniu wykop6w

- upadki z wysokosci podczas prowadzenia prac montazowych

- prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonigtych urzadzen znajdujacych sie pod
napieciem — moga je wykonywa¢ upowaznieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

szkolenie pracownikdw w zakresie BHP

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych.

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zostat¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem osdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

wygrodzic strefy niebezpieczne

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

okresowe egzaminy z zakresu uprawnien kwalifikacyjnych SEP

uzywa¢ sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty
i dopuszczenia do stosowania

prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

wykonywanie robdt na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego

polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowe;.

7. Zestawienie rysunkow i zatacznikow

Schemat RG E-01
Schemat RP E-02
Plan instalacii E-03

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:
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Ostateczne rozwigzania oraz szczegdty wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw o$wietleniowych, urzadzen pomocniczych i
doktadnej lokalizacji osprzetu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy wtasne i marki
handlowe systemdw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwiazan zamiennych, nie obnizajacych tego
standardu. Rysunek rozpatrywac razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi,
architektura. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ zweryfikowane na budowie.
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IKS PROJEKT

Ul. Optotki 6, 63—-200 Jarocin

tel. 062 / 740 31 15
www.iksprojekt.pl

INWESTOR GMINA KOYACZKOWO
plac Wradystawa Reymonta 3
62—-306 Kotaczkowo
OBIEKT PAYAC WPADYSYAWA REYMONTA W KOYACZKOWIH

Uwaga:

Ostateczne rozwigzania oraz szczegoty wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw o$wietleniowych, urzadzen pomocniczych i
doktadnej lokalizacji osprzetu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy wtasne i marki
handlowe systeméw, urzadzer i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego
standardu. Rysunek rozpatrywac razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi,
architekturg. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ zweryfikowane na budowie.

Uwagi:

- rozdzielnice wykonac jako podtynkowg, wyposazong w drzwi petne, zamek systemowy na klucz
- obudowa metalowa, malowana proszkowo, min. IP4X, Il klasa ochronno$ci, np. prod. LEGRAND lub réwnowazna

- przed zaméwieniem elementow nalezy zweryfikowac ilo$¢ i typy obwodoéw w naturze oraz uzgodnic kolorystyke z Inwestorem

- przewidzie¢ min. 20% objetosci na rezerwe pod rozbudowe (min. jedna wolna szyna)
- podigczenie zasilania od goéry

- wyprowadzenie obwodow od gory i od dotu
- okablowanie wewnetrzne rozdzielnicy w izolacji na 750V
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Ostateczne rozwigzania oraz szczegoty wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw owietleniowych, urzadzen pomocniczych i

doktadnej lokalizacji osprzetu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy wtasne i marki
handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu

standardu. Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi,

architekturg. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ zweryfikowane na budowie.
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1. Podane wymiary, poziomy, wysokosci nalezy zweryfikowa¢ na etapie

2. Wszelkie przejscia instalacji przez przegrody wydzielajqce strefy
P.POZ. nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe zamknigcia odcinajqce,
lub inne zabezpieczenia P.POZ., o klasie odpornosci odpowiadajqce]
Kklasie odpornosci elementu oddzielenia P.POZ.

@RG/Wﬁ/OWC 4. Szczegdly rozmieszczenia elementéw instalacji (domiarowanie)

inwestorem

(@)

wysokosgi 0,

uzgodni¢ na etapie robot wykonczeniowych w Scistej koordynacji z

. Ostatecznq lokalizacje i moc podigczanych urzqdzen bedqcych
zakresem dostawy innych podwykonawcdw potwierdzi¢ na budowie.
Montaz i podigczenie elektryczne urzqdzen wykonac scisle wg.
instrukcji podanych przez producentdow.

6. Potaczenia przewoddw wykonywa¢ ztaczkami typu WAGO tylko w
gtebokich puszkach pod osprzetem lub na trasach kablowych.

7. Osprzet montowa¢ w ramkach wielokrotnych—tqczniki w pionie,
gniazda w poziomie.

8. tqgczniki montowdec na wysokosci h=1,2m; gniazda ogdlpe na

w pomieszczeniach technicznych (réwm/lsz, iegbowy)
i tazienkach na wysokosci 1,4m ( jezeli nie uzgodniono inaczej ).

9.Do miejscowych szyn wyrdwnawczych MSU podiqczy¢ miejscowe
pofgczenia wyrownawcze pomiedzy kanatami wentylacji, korytkami
kablowymi rurami sanitarnymi, urzqdzeniami technologicznymi itp.

10. Sterownik systemu oswietlenia zaprogramowa¢ zgodnie z wymogami

klienta i systemu kinowego dostosowujgc ilos¢ scen i natezenie.

Szczegbly uzgodnic na etapie wykonawstwa miedzy Inwestorem i

dostawcq technologii kinowe;j.
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LEGENDA:
SYMBOL OPIS
gniazdo teleinformatyczne kat. 6A
2T — doprowadzi¢ przewody 2x UTP z RACK
: N>\< gniazdo pojedyncze — 230V/16A 2P+PE,
podwdjne — 230V/16A 2x2P+PE
o~

gniazdo bryzgoszczelne IP44 pojedyncze —
230V/16A 2P+PE, podwdjne 230V/16A 2x2P+PE

przytqcze 400V 4P+PE — zostawic zapas
przewodu potrzebny do podigczenia danego
urzqdzenia

%

przytqcze 230V 2P+PE — zostawi¢ zapas
przewodu potrzebny do podiqczenia danego
urzqdzenia

\

rozdzielnica elektryczna

—J csu/Msu

gtéwna/miejscowa szyna uziemien

uziom — tasma FeZn 25x3mm — ufozony pod
tynkiem i w ziemi

zasilanie napedu 230/400V

gtosnik systemu kinowego, wysokos¢ montazu

uzgodni¢c z dostawcg technologio, doprowadzic
przewdd 2x2,5mm z miedzi beztlenowe] z RACK

sufitowy czujnik obecnosci, 360st 10AX, ~230V

fqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V
fqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V, IP44

fqcznik uniwersalny 10AX, ~250V
facznik uniwersalny 10AX, ~250V, IP44

fqcznik seryjny 10AX, ~250V
fqcznik seryjny 10AX, ~250V, P44

przycisk monostabilny 1T0AX ~250V
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IKS PROJEKT
Optotki 6, 63—-200 Jarocin
tel. 062 / 740 31 15

www.iksprojekt.pl

INWESTOR GMINA KOYACZKOWO

plac Wradystawa Reymonta 3
62-306 Kotaczkowo

OBIEKT PAYAC WPADYSYAWA REYMONTA W KORACZKOWIE

~ Projektowany uziom pionowy pogrgzany

Y ze zigczem kontrolnym w puszce gruntowej

R<100

ADRES OBIEKTU

dz. nr 153/16; plac Wladystawa Reymonta 1
62—-306 Kotaczkowo

PRZEDMIOT
RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJE

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
INSTALACJE ZASILAJACE TN-C
INSTALACJE WEWNETRZNE TN-S

BRANZA Instalacje DATA

PROJEKTU elektryczne WYKONANIA X 2 QJL 7
SKALA . NR

RYSUNKU jt . 6 @ RYSUNKU E 3
ZAKRES IMIE T NAZWISKO

OPRCOWANIA NUMER UPRAWNIEN

PODPIS

PROJEKTANT mgr inz

Andrzej Malinowski
INST ELEK. nr WKP/0386/POOE/12

SPRAWDZAJACY mgr inz

Karol Janczak
INST ELEK. nr WKP/0167/POOE/12

—TWykonanigTwyposazeniabudyrka. Wykomawcama prawo wiioskowat o zastopowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego
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