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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej, centralnego

ogrzewania oraz instalacji wod.-kan. w budynku palacu Wladyslawa Reymonta

w Kolaczkowie dz. nr 153/16.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogodlne

Podstawa formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomigdzy biurem architektonicznym, a Inwestorem.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:

— Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

— Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747), oraz przepisy wykonawcze:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr
109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
1 terenow,

— Polskie Normy.

— Inwentaryzacja stanu istniejacego dla celéw projektowych

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materialy:

- podkiady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- katalogi urzadzen,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji sanitarnych: ogrzewania, wentylacji, wody

uzytkowej, kanalizacji sanitarnej w patacu Wiadystawa Reymonta w Kotaczkowie.



1.4 Poziom halasu od urzadzen

Dopuszczalny poziom dzwigku A halasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem ($redni poziom dzwicku
A- przy hatasie ustalonym lub rownowazny poziom dzwigku A - przy hatasie nieustalonym) nie
powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w

PN-87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwi¢ku dB(A)
Biura 40

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35

Pomieszczenie socjalne 45

Toalety 45

Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwigku A, w odleglosci Im od urzadzenia.

Dopuszczalny poziom dzwigku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
bedzie przekracza¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach. Dopuszczalne warto$ci hatasu na stanowiskach pracy beda
zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku
pracy oraz PN-N-01307 ,,Halas. Dopuszczalne warto$ci halasu w srodowisku pracy”.
Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym poziomem
dzwieku w dB okre$la aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku 1 wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na
granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odleglosci 1m od centrali wentylacyjnej, oraz czerpni i

wyrzutni powietrza.
1.5 Moc wlasciwa wentylatorow

Moc wiasciwa wentylatorow zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie
bedzie przekracza¢ wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie (wraz ze zmianami) par. 154.

Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wlasciwe wynosi¢ beda:



Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc wlasciwa

wentylatora [kW/m?/s]

Wentylator nawiewny:
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno — wywiewnej z | 1,60
odzyskiem ciepla
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez odzysku | 1,25

ciepla oraz wentylacji nawiewnej

Wentylatory wywiewne
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno — wywiewnej z | 1,00
odzyskiem ciepla
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewne] bez odzysku | 1,00
ciepla oraz wentylacji nawiewnej

c) instalacja wywiewna 0,80

2 Opis projektowanych rozwigzan
2.1 Instalacja wentylacyjna
2.1.1 Waentylacja sali kinowej

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych w pomieszczeniach
budynku przyjmuje si¢ wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorami mechanicznymi.
Nawiew realizowany bedzie poprzez nawiewniki ci$nieniowe umieszczone w ramie okiennej, a
wywiew poprzez zawory wywiewne montowane na kanatach i wlaczone do istniejagcych kominow
wentylacyjnych. W pomieszczeniach wentylowanych posrednio nalezy wykona¢ kratki
wentylacyjne w drzwiach wejSciowych o przekroju minimum 0,022 m? oraz kratki transferowe z
przepustnicg zwrotng o $rednicy @ 160mm. W pomieszczeniu minimum socjalne wynosi 20 m’/h

na osobg. Cato$¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowac na odpowiednie wielko$ci przeptywu.
2.1.2 Wentylacja pomieszczen wc.

Wywiew z lazienki oraz pomieszczenia gospodarczego poprzez wentylator wywiewny kanalowy
zalaczane poprzez odrgbny sterownik zamontowany na $cianie.

Zaleca sie prace ciagly wentylatorow, dla zatoZzonej wydajnosci, czyli 50 m*/h na miske i 25 m’/h na
prysznic i pisuar. W okresie przestojow w funkcjonowaniu pomieszczen, dopuszczalne jest

zmniejszenie przeptywu w stosunku do projektowanej wydajnosci. Minimalny strumien powietrza



powinien zapewni¢ wymian¢ polowy kubatury pomieszczenia na godzing. W okresach nocnych
mozna wylagczy¢ wentylacje calkowicie z mozliwoscia uruchomienia na godzing przed
rozpoczgciem pracy i z opdznieniem minimum jednej godziny po zakonczeniu pracy.

Nawiew do pomieszczen WC realizowany jest poprzez kratki nawiewne montowane w drzwiach
wejsciowych oraz kratki transferowe z przepustnicg zwrotng.

Calo$¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielkosci przeplywu.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworOw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a
takze urzadzen i elementoéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia
ich oczyszczenia w inny sposob. Calo§¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru.
2.1.3 Wentylacja zaplecza kuchennego

W pomieszczeniu zaplecza kuchennego, nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng wspomagang
wentylatorem wywiewnym uruchamianym poprzez czujnik wilgotnos$ciowy. Dodatkowo wentylator
mozna wlaczy¢ poprzez przycisk reczny. Nawiew do pomieszczenia poprzez ciShieniowe

nawiewniki okienne.
2.1.4 Wymagania dla podpor i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych.

Rurociggi majg by¢ prawidlowo podparte, zakotwiczone i1 prowadzone dla uniknigcia
niepotrzebnego ugigcia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zardwno rury jak polaczone z nimi
urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ci¢zar rury, ci¢zar przenoszonego w niej
czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o wigksza warto$¢, cigzar izolacji, gdy takowa
wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociagi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpoér o wspolnej
wysokosci. Nieizolowane rurociggi ze stali weglowej moga by¢ opierane bezposrednio na
elementach podporowych. Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory

podlegaja zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.



2.1.5 Otwory rewizyjne, mozliwosci czyszczenia kanalow

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworOw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a
takze urzadzen i elementoéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia
ich oczyszczenia w inny sposob. Calo§¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz zalozenia wyszczegdlnionymi w czesci graficznej opracowania. Nalezy
zapewni¢ dostgp do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem

podwieszonym.
2.1.6 Materialy kanalow

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i1 przewodow
elastycznych.
Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowaé¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okragltym wykonane z blachy ocynkowanej zwini¢tej spiralnie).
Dodatkowe wzmocnienia maja by¢ zapewnione poprzez przetloczenia na $ciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe maja mie¢ kat maksymalnie 300 w celu
uniknig¢cia turbulencji. Zmiany kierunku i odgal¢zienia wyposazy¢é w topatki kierownicze, a ich
promien wewngtrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki musza mieé¢
powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i1 uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki
powloki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
W celu umozliwienia czyszczenia kanatdéw, na wszystkich kanalach, do ktérych nie ma dostgpu
poprzez demontaz nawiewnikow 1 wywiewnikow, zabudowa¢ klapy rewizyjne, co maksimum 20m
oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian
wysokosci kanatow.
Przewody elastyczne wykonane z rur pierScieniowych z warstwa wewnetrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne musza odpowiada¢ nastepujacym wymogom:

- muszg zachowywac¢ calkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu ci$nienia przeptywajacego nimi

powietrza,

- muszg zachowywac¢ okragly przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,



- muszg posiada¢ na obu koncach gladka koncowke o dlugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajaca
na zalozenie odpowiednio dostosowanych pier§cieni zaciskowych,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodoéw celem ich przedhuzenia.
Kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym i okraglym nalezy wykonaé z
blachy stalowej ocynkowanej z polaczeniami z profili zimnogietych.
Kanaly wentylacyjne (przy wspomaganiu wentylacji grawitacyjnej) od wentylatoréw do wyrzutni
dachowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy minimum @ 125 mm.
Wszystkie kanaly wentylacyjne na zewnatrz budynku (pomiedzy centrala a budynkiem) nalezy
izolowa¢ termicznie matami z welny mineralnej grubosci min.100 mm zabezpieczonymi przed
wplywem czynnikéw zewngtrznych (np. plaszcz z blachy ocynkowanej lub aluminiowe;).
Kanaly powietrza czerpne zlokalizowane wewnatrz budynku (pomi¢dzy czerpnig a nagrzewnica)
izolowa¢ termicznie min. 40 mm wely mineralnej w ostonie z folii aluminiowej. Przewody
grawitacyjne nalezy zaizolowaé termicznie min. 40 mm welny mineralnej w ostonie z folii
aluminiowej do przegrody zewnetrznej. Przewody od central wentylacyjnych do nawiewnikow /
wywiewnikow nalezy zaizolowa¢ termicznie minimum 40 mm welny mineralnej w ostonie z folii
aluminiowej. Izolacja termiczna kanalow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ parametrom

zapisanym w punkcie dotyczacym izolacji termicznych.

2.2 Centralne ogrzewanie

W obiekcie istnieje kotlownia wodna niskoparametrowa o temperaturze obliczeniowe;j
czynnika t,/t, 70/50°C, w uktadzie zamknigtym, pompowe z rozdzialem dolnym.
Zrédlo ciepta — Istniejacy kociot nie podlegajacy wymianie, ani modernizacji.
2.2.1 Instalacja C.O.
Modernizacja instalacji c.0. bedzie polegata na czeSciowej przebudowie rurarzu oraz na wymianie
grzejnikdw. Instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur ze stali niskoweglowej z wierzchnig warstwa ze
stali ocynkowanej faczonych metoda zaprasowania za pomocg ksztaltek lub rur stalowych czarnych
faczonych poprzez spawanie. Nowo projektowane grzejniki przyjeto plytowe stalowe standard z
podiaczeniem bocznym lub dolnym — oznaczenie i ilo§¢ wedlug czesci rysunkowej. Z uwagi na
historyczny charakter obiektu mozna zastosowac grzejniki zeberkowe. Kazdy grzejnik posiada
mozliwo$¢ odcigcia go od instalacji poprzez zespoly przylaczeniowe z zaworami grzejnikowymi.
Do regulaciji istniejacych grzejnikow nalezy zamontowaé glowice termostatyczne wraz z zaworami
grzejnikowymi 1 powrotnymi.Regulacja hydrauliczna obiegdow przy pomocy grzejnikowych

zaworow termostatycznych i zawordw odcinajacych powrotnych. Odpowietrzenie instalacji przy



pomocy odpowietrznikOw automatycznych montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz
odpowietrznikéw montowanych w grzejnikach. Grzejniki wystgpuja standardowo w kolorze bialym
RAL 9016.
2.2.2 Montaz zaworow termostatycznych

Na kazdym grzejniku nalezy zamontowac¢ zestaw skfadajacy si¢ z zaworu termostatycznego
z nastawa wstepng RA-N, natomiast powrotny RLV z mozliwoscia spustu wody. Zawoér odcinajacy
RLV umozliwia indywidualne odciecie kazdego grzejnika podczas konserwacji lub naprawy bez
wplywu na pozostale grzejniki w instalacji c.o. Koncéwka spustowa, bedaca wyposazeniem
dodatkowym zaworu, umozliwia oprdznianie i napetnianie grzejnika woda.
2.2.3 'Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy montazowe zawordéw grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone
po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym. Nominalny
skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony
na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy

dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zawordow.

2.2.4 Material, wykonanie instalacji

Instalacje od piondéw grzewczych wykonaé rur ze stali niskoweglowej z wierzchnig warstwa
ze stali ocynkowanej Iaczonych metoda zaprasowania za pomoca ksztaltek. Szczelno$¢ polaczen
gwarantuja specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O — ring) z odpornego na wysokie temperatury
kauczuku oraz trojpunktowy system zacisku typu M. Instalacje prowadzong w kanatach
technicznych nalezy wykona¢ z rur preizolowanych. Rury prowadzi¢ na powierzchni elementow
konstrukcyjnych, mocujac do $cian oraz stropu. Rurociagi podpiera¢ na wspornikach przy $cianie
lub suficie. Odleglo$ci miedzy podporami powinny wynosi¢: 1,5 m — dla $rednic 15 + 20 mm, 2,0 m
— dla $rednic 25 + 32 mm. W miejscach zmiany kierunku tras przewodow, na odgal¢zieniach 1
polaczeniach z armaturg stosowaé¢ wykonane fabryczne ksztattki ze stali weglowej. Urzadzenia z
rurami taczy¢ nalezy przy uzyciu ksztaltki przejSciowej. Wszystkie przejscia przewodow przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wigkszych o jedng dymensje od
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrgbie rury ochronnej nie
wolno wykonywa¢ zadnych polaczen przewodoéw. Grzejniki mocowa¢ do $cian za pomocag

typowych zawiesi, w skiad ktorych wchodza kurki spustowe i odpowietrzniki rgczne grzejnikow.

10



Instalacje mocowac do $cian lub stropoéw za pomoca typowych zawiesi do rur. Odleglo$¢ miedzy
podporami zgodna z WTWiO Rob6t Budowlano-Montazowych
2.2.5 Proba szczelnosci, izolacje i odbior instalacji

Izolacja termiczna - calo$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi

nalezy zaizolowal termicznie izolacja odporng na temperatur¢ 100°C 1 wspdlczynniku
przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mxK zgodnie z podang w dalszej cze$ci opracowania tabelka.

Plukanie instalacji - w czasie montazu rurociggdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na

zachowanie w maksymalnym stopniu czystos$ci ukiadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu prob
szczelnosci nalezy instalacje poddaé trzykrotnemu plukaniu woda az do usunigcia zawiesin do
poziomu ponizej 5 mg/dm’. Po kazdym phukaniu wyczyscié filtry. Po wykonaniu montazu nalezy
instalacje w podda¢ probie wodnej szczelnosci o ci$nieniu 1,5 razy wickszym od ci$nienia
roboczego ~0,4 MPa — tylko instalacja ciSnieniowa. Ci$nienie probne nalezy utrzymac przez co
najmniej 0,5 godziny. Probe ci$nieniowg nalezy wykona¢ “na zimno” i “na gorgco” podczas
uruchomienia instalacji. UWAGA! Naczynie ciSnieniowe 1 zawlr bezpieczenstwa nalezy
zdemontowa¢ na czas wykonania prob szczelno$ci. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy
instalacj¢ podda¢ trzykrotnemu plukaniu. Po kazdym ptlukaniu wyczysci¢ filtry siatkowe. Przed
wykonaniem proby ci$nieniowej instalacji kotlowej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie instalacji
przez wykonawcg w obecnosci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzi¢ protokolarnie).
Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

— zgodnosci jej wykonania z projektem,

— jakosci wykonania instalacji,

— szczelno$ci instalacji.
2.2.6 Proba i rozruch instalacji

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materialdw przeznaczonych dla

urzadzen dostarczonych na plac budowy.
Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatdéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.
Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowa¢ wykonanie lub spowodowanie
wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw 1 zapisow dla ustalenia odpowiedzialnosci i
przydatno$ci materiatow, oraz do upewnienia si¢, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie

zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw i warunkoéw technicznych.
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Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentow dotyczacych materiatéw poddanych przez
Wykonawcg kontroli, §wiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu szesciu dni)
po wykonaniu kontroli przez Wykonawcg.

Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢,
co do jako$ci i rodzaju materialu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania,

ktore moga ustali¢ przydatnos¢ i wlasciwosci tego materiatu.
2.3 Instalacja wod-kan

Przebudowa istniejacej instalacji wody uzytkowej bedzie polegata na wilaczeniu
nowoprojektowanych przyborow sanitarnych w istniejaca instalacje. Baterie do umywalek,
zlewozmywakow stojace z bateria mieszaczowa ceramiczng. Przy podejsciach do baterii
umywalkowych, zlewozmywakowych montowa¢ zawory podlaczeniowe wraz z wezykami w
metalowym oplocie a przy phluczkach ustgpowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm z
wezykami w metalowym oplocie. Przy koncowkach i1 na odgalg¢zieniach rur utoZzonych pod tynkiem
nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w
przewodach. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych z PCW wickszych o dimensje¢, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Uklad
projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji. Srednice projektowanych
przewodow dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych
przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i miedzianych. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowaé normatywne odleglosci przewodow od innych instalacji oraz wysokosci
zamontowania przybordw sanitarnych. Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego

na przewodach nalezy zamontowa¢ kohierze ogniochronne o odpornosci REI 120.
2.4 Kanalizacja sanitarna

Przebudowa istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej bedzie polegala na wlaczeniu
nowoprojektowanych przyborow sanitarnych w istniejacg instalacje pod stropem w czesci
podpiwniczonej oraz na wymianie piondow w remontowanych tazienkach. Dokladng lokalizacjg
istniejacej instalacji ustali¢ na budowie pod dokonaniu odkrywek. U nasady pionéw montowac
rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone sa w $ciennych bruzdach. Podejscia do przyborow

prowadzone sag w bruzdach $ciennych lub na powierzchni $cian. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej
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nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT lub PP. W kielichach
tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem
stabilizujgcym. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych. Trasy projektowanych kanatow oraz
ich srednice 1 spadki uloZenia pokazano w czg$ci rysunkowej niniejszego opracowania. Przy
przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowaé kotierze

ogniochronne o odpornosci REI 120.

3 Material, wykonanie instalacji
Zaleca si¢ napehienie zladu instalacji woda uzdatniong dla celow c.o. z przenosnej stacji

zmigkczania wody.

3.1 Izolacje termiczne.
Izolacja termiczna - calo$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi
nalezy zaizolowal termicznie izolacja odporng na temperatur¢ 100°C 1 wspdlczynniku

przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mxK. Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (material 0,035
W/(m K)V
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace| '/2 wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| '/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:
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' przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepla niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

% izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

W przypadku przewodoéw uktadanych pod posadzka oraz w bruzdach $ciennych, izolacja peni
réwniez funkcj¢ zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z
tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w plaszczu ochronnym z
folii PCW PUR - dla $rednic ponizej DN40. Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé

otuling prefabrykowang z pianki polietylenowej w ostonie z folii PCW o gr. 9mm.

3.2 Przejscia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewodow instalacji sanitarnych w miejscu przej$cia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materialtdow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢
ogniochronng masg uszczelniajaca elastyczng.

4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrod¢ oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

5. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowac¢ ogniochronng peczniejaca mase
uszczelniajaca 1 o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Mas¢ te mozna laczy¢ z zaprawag
ogniochronng EI 120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm
i grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety ogniochronne shuzace do
uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z
cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyklego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w
przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropéw. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych
uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 120.
Oznacza to, ze szczelnos$¢ 1 izolacyjnos¢ ogniowa przejécia nie jest mniejsza niz 120 minut. W
przypadku przej$¢ w stropach i §cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen migdzy
rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed zalozeniem kaset dokladnie wypemhiona zaprawag

cementoway.

14



Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejS¢ przez przegrody
oddzielenia pozarowego.
3.3 Rozstaw zawiesi i podpor.

Odleglosci migdzy podporami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 1,5 m — dla $rednic 15 +
20 mm, 2,0 m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla $rednic 40 + 50 mm.
Odleglosci miedzy podporami instalacji kanalowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie wigcej

niz 150mm od kazdego kohierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wigcej niz 2m.

3.4 Proby i rozruch instalacji.

Nie nalezy przeprowadza¢ prob hydrostatycznych w  przypadku zlych warunkow
pogodowych, ktére moga wplyna¢ na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w
rurociagach i osprzegcie poddanym probom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to
zgode. W odcinkach rur przeznaczonych do prob zostanie wytworzone wymagane ci$nienie, ktore
zostanie utrzymane przez okoto jedna godzing, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddéw zanim
zostanie rozpoczgta ich kontrola szczegétowa. Wstepna kontrola odcinkéw rur 1 oprzyrzadowania
zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki usunigte.
Nastegpnie cisnienie ma zostaé przywrocone i1 zachowane przez godzing.Po kazdej probie
hydrostatycznej caly uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprozniony.

Jesli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wlaczajac te, ktore
przeznaczono do pracy pod ci$nieniem nizszym niz 0,3bar (nadci$nienie) maja by¢ poddane probie
wodnej wedlug Polskich Norm i warunkow technicznych dla rurociggéw. Tam, gdzie wymagane
ci$nienie probne nie przekracza ci$nienia probnego przypisanego urzadzeniom podiaczonym do tej
instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia s poddawane jednoczesnie
probie na okreslone ci$nienie. Wszystkie podpory rur maja by¢ kompletne i znajdowaé si¢ na
docelowych miejscach przed rozpoczgciem prob. Wszystkie zawory w ukiadzie poddanym prébom
maja by¢ otwarte. Jesli zawdr ulokowany jest na koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub

zakorkowany.
4 Wytyczne branzowe

4.1 Budowlano-konstrukcyjne
e wykona¢ otwory w S$cianach do prowadzenia instalacji, nastgpnie otwory te

zabezpieczy¢ przed wpltywem czynnikoéw atmosferycznych,
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e w drzwiach do pomieszczen, w ktorych zaprojektowano instalacje wentylacji
wywiewnej nalezy zamontowa¢ kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm’,
e zapewni¢ dojScie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych,

wymagajacych okresowej regulacji, przegladu itp..

4.2 Elektryczne

5

e wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

e wykona¢ wylaczniki serwisowe do wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. II.

Realizacjg robdt prowadzic:

zgodnie z niniejszym projektem
w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.
zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materialdw i urzadzen.
W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z
projektantem.
Opracowat:
Ryszard Kazmierczak

Upr Nr 7131/169/P/2002
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6 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ,,0 zmianie ustawy — Prawo budowlane”

o$wiadczam, Ze projekt instalacji wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania oraz instalacji

wod.-kan. w budynku patacu Wiladystawa Reymonta w Kotaczkowie dz. nr 153/16, sporzadzony

zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Ryszard Kazmierczak

Upr Nr 7131/169/P/2002

mgr inz. Dariusz Zdunek

Upr Nr WKP/0169/PWOS/16
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7 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi
(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz.1126)
oraz
rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialdw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych

(Dz. U.z 1972 r. Nr 13,p0z.93)

OBIEKT: Palac Wiadystawa Reymonta w Kolaczkowie

ADRES BUDOWY: 62-306 Kotaczkowo plac Wiadystawa Reymonta 1,
dz. nr 153/16.
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Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Inwestycja obejmuje ogdlnobudowlany zakres robot tj. wewngtrzna instalacje sanitarne
2. Podczas trwania robot montazowych nie przewiduje si¢ powstania elementow
zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren
budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostgpem o0sOb postronnych przez wykonanie jego
ogrodzenia wzgl. umieszczenia w widocznych miejscach tablic informacyjnych-ostrzegawczych o
zakresie wejscia na teren realizacji rob6t budowlanych.
3. Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementow budowy przewidzianego do realizacji
budynku. Zagrozenie mogg stanowi¢ jedynie sprzety mechaniczne, elektryczne. Wszystkie te
urzadzenia winny posiada¢ opis ich eksploatacji ze szczegdlnym uwzglgdnieniu ich wiasciwego
podiaczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed porazeniem.
4. Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzadzen stosowane bedzie
bezposrednio przy w obiekcie badz w jego najblizszym sgsiedztwie. Miejsce bezposrednich
podiaczen sprzegtu do sieci winno posiada¢ centralny wylacznik usytuowany w miejscu ogolnie
dostepnym i w poblizu realizowanych robot.
5. Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robot udzieli zatrudnionym pracownikom
instruktaz og6lny oraz instruktaz stanowiskowy przy wykonywaniu poszczegolnych robot. W/w
instruktaze winny obejmowa¢ zagadnienia ujgte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).
6. Materialy budowlane magazynowane beda w najblizszym sasiedztwie budowy, natomiast
podlegajace wpltywom atmosferycznym, przechowywane bgda w obiektach inwestora.
7. Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych;

- stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysoko$ci, nalezy
stosowac $rodki ochrony zbiorowe;.

- stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej, w szczegdInosci takich jak szelki bezpieczenstwa,

jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;.
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Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu;

- wykonanie przej$¢ dla pieszych;

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienie facznosci telefonicznej;

- urzadzenie sktadowisk materiatow;

Warunki socjalne i higieniczne

- dopuszcza si¢ korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne:

- maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelni¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,

- maszyny 1 urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

- dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organdow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen

- wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja, o ktérej mowa przed dopuszczeniem ich
do wykonania robot.

Rusztowania i ruchome podesty robocze:

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym.

- Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia

- Uzywanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniona osobg.

- Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestow jest zabronione.

- Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwoch miejscach przed

przypadkowym przemieszczaniem
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- Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywaja na nich ludzie jest
zabronione.

Roboty na wysokosciach:

- Osoby przebywajace na stanowiskach, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podiogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

9. Wszystkie dokumenty budowy przechowywane beda u inwestora, u ktérego prowadzona jest
inwestycja.

10. Z uwagi na specyfike budowy, odstepuje sic od opracowania szczegdlowego planu

graficznego.

21



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1.Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana
Nozwo Nowierzchnio Pow. lub fuki o kqcie wigkszym niz 45, a w przewodach poziomych odlegtoé¢ miedzy
Nr pomieszczenia o uzyt. otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.
[ﬁlﬂ 2.W poziomych przewodach odprowadzajgcych powietrze z okapdw kuchni zawodowych
= - - — nalezy stosowa¢ otwory rewizyjne w odstgpach nie wigkszych niz 6m.
1.01 Piytki kamienne 39,58 3.W przypadku Wykonania otwordw rewizyjnych na koficu przewodu, ich wymiary
i efniajgca . ) o powinny by réwne wymiarom przekroju poprzeczengo przewodu.
=} =} 105 . wymagan Plytki ceramiczne | 2,10 4.Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujqgcych , zamontowanych w
c ( ( - przewodach urzqdzeri:
= — I~ o o U piviki ceramiczne | 5 o . przepustnice (z dwdch stron)
\\ 4 1o s ceramiczng 2,01 . klapy pozarowe ( z jednej strony)
j ﬁ: j \‘ f ‘\ \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ 106 . nagrzewnice i chfodnice ( z dwdch stron)
/ / \ / \ / “\ / “\ — . ttumik hafasu o przekroju kofowym ( z jednej strony)
; — T ' i [ i ; i 0 . thumiki hatasu o przekroju prostokgtnym ( dwdch stron)
1.08 |Wi . filtr( z dwdch stron)
1.09 | Kc . wentylatory przewodowe ( z dwdch stron)
110 | sc . urzqdzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwéch stron)
F R —— . urzqdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu ( z dwéch stron)
e 1.11 | Zaplecze kuchen. Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzqdzen , ktére moina fatwo zdemontowaé w celu
\ 1.12 | Z > kuchen. oczyszczenia ( z wyjgtkiem klap ppoz., nagrzewnic i chtodnic)

20% Nl 118 113 drewniany 4,15 5.W przewodach o przekroju kofowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm
) ~ 219 112 [Magazyn Parkiet drewnia - TP nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W
/ : vagazyn rarkiet drewniany | 4 przypadku przewoddw o wigkszych $rednichach nalezy stosowa¢ tréjniki o minimalne]
= LACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 338,32 srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w ponizszej tabeli:

— ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokqtnym
fozwa Mawierzehnio o AR BOKU | MINIMALNE WYMIARY QTWORU
Nr |pomieszezenia '[ﬂﬂ]‘ PRZEWODU | REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
o ! mm mm
P.01 |Korytarz/Szatnia Podtoga drewniana 8 5" A B <
ala kino.wx] Podff’ a dre.wmkmq 2033503500 288 ‘88
wtq'c(:e‘nqi‘eu ?m%"u‘:h;ego . dla niepe Plytki ramiczne >500 500 400 B
vhes ie Ptytki ceramiczne 2 600 500
) - Plytki Ywymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwdr rewizyjny
o Plyti "ptwér rewfzyjny jako whaz, gdy czyszczenie zwiqzane
- - - jest z wejsciem do wnetrza przewodu
‘ ]P0 ala—Klub Seniora
1’ J& ) Sala—Klub dyskusyjny| ) . s
'TP08 |2 zapleczem kuchen.|Podfoga drewniana | 15,32 Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym
tACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 109,52 SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU | REWIZYINEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
Kanatowy wywiewny $125 ‘” — d A 8
e nalowy Y [ 200<d<315 300 00
W ey 315¢4¢500 400 200
@ w;;n =2,0kg+10% >500 500 400
) - v 113 " 600 500
) L‘gf ‘ Votwdr rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiqzane
A $ Zpo jest z wejsciem do wnetrza przewodu
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UWAGA:
. ;lﬁ‘x* S Nawierzehnia iz/‘”f 1.W zwiqzku z mozliwosciq zapowietrzania sie Instalacji C.0.
' ) ] w najwyzsgyph punktach instalacji nalezy montowaé
Plytki kamienne 39,58 opowistrznii. . P ;s .
— 2.Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne
2 . o e JPiytki ceramiczne | 2,10 i wymiary pozozstatych instalacj. . )
< S : S 3.Przed zamdwieniem elementdw instalacji i rozpoczeciem
oD 0 S ) rob6t montazowych sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania
b Ptytki ceramiczne 2.01 . " . " . e .
= ™ 1 ) c - ’ instalacji w warunkach redlizacji. Wszelkie niejasnosci
] y ‘ I I I I Podioga drewniana | 15,11 konsultowa¢ z nadzorem autorskim.
Jﬁ::ﬁ p I L , ' p I I 1 ; p— —on 4.Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwiqzafi
| [/ \ / \ [ \ / \ = e 4;; projektowych nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim.
C . F Loe Podtoga drewniana - 5.0sprzet, armature i urzqdzenia nalezy montowaé zgodnie
10 Foj‘]‘dzm t‘Etf‘”‘:‘\V“'G - z wymogami prodecnta i atestéw/dopuszczen. Odstepstwo
1.1 Parkiet drewniany |83, uzgodni¢ z nadzorem autorskim.
1.1 Lastryko 25 6.Prowadzenie wysokoSciowe przewodow koordynowat
S 1.12 Lastryko 12 migdzybranzowo i z nadzorem autorskim.
\\ . 113 | Magazyn Parkiet drewniany | 4. 7.Nastawy projektowe sq nastawami wstepnymi i nalezy je
= 213 T ‘ 1.14 | Magazyn Parkiet drewniany 7, WYreg”'?"{GF na bydowm. . .
/ \ e TS NTNETE, ; = 8. Grzejniki zlokalizowane w pomieszczeniach tzw. mokrych
/ {ACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOW; 338 : X s ; :
Lo jak szatnie, fazienki wykona¢ ze stali cynkowane;j.
VIENIE POWIERZC LEGENDA:
) Wigczenie pod stropem Nr |pomieszczenia UWAGA:
—1 ddistniejacej instalacji wodno- kanalizacyjne;! - wszystkie bruzdy scienne oraz przejscia przez
%} Doktadng lokalizacje okresli¢ na budowie. Korytarz/Szatnia Sciany instulacji co wykonac o wymiarach
a kinowa -
‘M‘ szer. 10,0cm, gtebokos¢ 6,0cm
dla niepetnosp.
Wigczenie pod stropem Ogrzewacz ciér?ieniow3 2asilanie C.0.
ZE«’1 do istniejacego pionu kanalizacyjnego podumywalkowy poj. 10dm owrét C.0
7= wyprowadzonego ponad dach. W przypadku podejécia>2m 230V 2,0kW P 'd' "
0. nalezy wykona¢ dodatkowg wentylacje podejscia z!mr;u wo da UZZ))/'ttkOWG
Senio odfa o - 50 — ciepta woda uzytkowa
niora Podtoga drewniana | 27,60
——L——‘—— Sala—Klub dyskusyjn) — izacj i
. /\ = z zi!p\e“:J em kuu}jwl?\/ Podtoga drewniana | 15,32 anUhZGCJG sonitara
L ACT SOWIERZCHNIA (17 OWA- 09 52 . . "
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