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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjmyre:

WEKP-2U2-TWE-PS5 *

Pan Ryszard Wienistaw Przybyt o numerze ewidencyjnym WEPR/BD/0691/03

adres zamieszkania ul. Kosduszki 60/4, 62-300 Wrzesnia

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Jerzy Stroviski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady wielkopolskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 18 mnn 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dare w postad
dﬂtrmnqupum beq'nem'rgln peodp icznym weryfik M prIy pomocy £ 0 kvl erD certyfietn oy
rownowaine pod wIzkedem siutkte prawnych dokumentam opstrzonym pocpisami wiasnorgcznymi.)

& poprawninsd darych w mnlqmmmumlumwm:mwnnmmﬂ D maSwincczenia ne
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sig z biurem winsciwej Olrgzowej Izby InZyniendw

Budownicten.
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CZESC OPISOWA

CZESC OGOLNA

1.1

Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie umowy z Gming Kotaczkowo.

1.2 Materialy wyjsciowe do projektowania

1.3

14

Robocza inwentaryzacja 1 pomiar w terenie przeprowadzone przez geodete oraz wykonane
sitami wlasnymi,

Uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

Obowigzujace przepisy, normy, normatywy i wytyczne,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych”

(Dz. U. z 1985 roku nr 14 poz. 60) wraz z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. z
2003 roku nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003),

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000
roku ,,w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach”(Dz. U. nr 90
z 2000 roku poz. 1006),

Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie”.

Przedmiot opracowania
Przebudowa drogi gminnej w m. Kotaczkowo.

Stan istniejacy

-. Droga na przebudowywanym odcinku wykonana jest z nawierzchni bitumicznej o szerokosci okoto
3,8m. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym (liczne ubytki i nieréwno$ci)
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- przy drodze nie wystepuja drzewa przeznaczone do likwidacji. Przy skrzyzowaniu z droga
powiatowa organizacja ruchu nie ulega zmianie. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac
jest przedmiotem oddzielnego opracowania
Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

1.5 Parametry projektowanych ulic

-. Droga w rozumieniu przepisow o ruchu drogowym posiada¢ bedzie klase ,,D” — ulica
dojazdowa (bez zmian). Szerokos¢ jezdni 1x3,8m — nawierzchnia z betonu asfaltowego. —
dhlugo$¢ odcinka to 722m — nie jest wigc wymagane wykonanie mijanki, oraz poboczy
kruszywa 1 destruktu asfaltowego szerokosci 0,75m. Konstrukcja nawierzchni dla ruchu
kategorii KR-1 (wykonanie wytacznie naktadki z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm +
okoto 4cm (50kg/m2) warstwy wyrownawczej). Predkos¢ projektowa 40km/h.

-. Przebudowa drogi zlokalizowana jest wylacznie na dz. nr 28. Na pozostalych dziatkach
drogi (dz. nr 39/3 oraz dziatce drogi powiatowej dz. nr 40) nawierzchnia jest w stanie
zadawalajacym i nie podlega przebudowie.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu:

-. frezowania profilujgcego istniejgcej nawierzchni.

-. korytowania poboczy,

-.  warstwy wyrownawczej z BA $rednio 50kg/m2

-.  warstwy Scieralnej z BA grubos$ci 4cm

-.  poboczy z kruszywa tamanego na szerokos$¢ 0,75m 1 grubosci 10cm,

-, wzmocnienia nawierzchni poboczy destruktem z frezowania profilujacego (roztozenie
proporcjonalnie na calej powierzchni poboczy)
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2.2

zjazdow na posesje nawierzchnia asfaltowa grubosci 6¢cm

Odwodnienie drogi

Ze wzgledu na podniesienie niwelety drogi, odwodnienie nastapi, tak jak to jest obecnie,
do gruntu przez pobocze na teren przy drodze. Spadek podtuzny drogi uniemozliwia sptyw
wod opadowych z dziatki gminy na dziatki sgsiednie. Jezdnia ze wzgledu na wyniesienie
ponad teren, bedzie znacznie lepiej zabezpieczona przed podsigkaniem i powstawaniem
wysadzin.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

STRONA TYTULOWA BiOZ

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOLACZKOWO
Branza DROGOWA
Adres obiektu KOLACZKOWO UL. LESNA
Inwestor GMINA KOLACZKOWO
Adres inwestora PLAC REYMONTA 3 62-306 KOLACZKOWO,

Data: sierpien 2018
Opracowat

Podpis:
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Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004 nr 202 poz.

2072).

2 Zakres robot

2.1  Korytowanie pod nawierzchni¢ poboczy.

Zakres czasowy: do 7 dni roboczych.

1
2
3

4
5
6

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe 1
odwiezienie na odktad lub nasyp oraz wywoz,

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zaggszczenie,

utrzymanie koryta lub podloza,

2.2 Wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego na poboczach

Zakres czasowy: do 7 dni roboczych.

1

2
3
4
5
6
7

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze
oznakowanie rob6t

dostarczenie materialow

wyprodukowanie mieszanki

transport na miejsce wbudowania

przygotowanie podtoza

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych
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materialdw 1 urzadzen pomocniczych
8 rozlozenie i zaggszczenie mieszanki
9 ewentualne nacinanie szczelin
10 pielegnacja wykonanej podbudowy
11 przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych
2.3 Wykonywanie nawierzchni:
Zakres czasowy: do 7 dni roboczych.

1 przygotowanie i rozscielenie warstw nawierzchni,
2 Wykonanie pobocza,
3 istniejace obiekty budowlane

3.1  jezdnia o nawierzchni asfaltowej poza zakresem prac, jednak bedzie
konieczno$¢ wyjazdu pojazdéw z budowy. Na drodze podczas prac odbywac si¢

bedzie normalny ruch.
3.2 Zjazdy do posesji

4 elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.1 - infrastruktura techniczna.
5 wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystapienia;

5.1 - wykonanie robot budowlanych cigzkim sprzetem bedacym zroédtem drgan
1 hatasu przekraczajacego 100 dB w poblizu budynkoéw mieszkalnych,

5.2 - roboty zabezpieczajace infrastrukturg techniczna.

5.3 W trakcie budowy beda wykonywane nastepujace roboty budowlane
wymagajace sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (planu bioz):

- prace zwigzane z rozbidrka istniejacej nawierzchni i wykonaniem robot
ziemnych,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéow (roztadunek materiatow),

- roboty wykonywane przy urzadzeniach technicznych.
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54  Szczegbélowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6 wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych
Instruktaz na budowie ze wskazaniem zagrozen.

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby

7 wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7.1  Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac si¢ z projektem
technicznym oraz trasami sieci 1 lokalizacjg urzadzen podziemnych. Nalezy
oznakowac je na terenie prowadzonych robot oraz okresli¢ ich bezpieczna
odlegtos¢ od wykopu w poziomie i w pionie. Przy braku rozeznania co do
uzbrojenia terenu wykopy o gltebokosci wiekszej niz 0,4m prowadzi¢ recznie. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek instalacji poza wykazanymi, nalezy
bezzwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostgpnych dla oso6b postronnych
nalezy zabezpieczy¢ przed ich wpadnigciem.

7.2 Wykopy w poblizu istniejgcych urzadzen wykonywac recznie pod nadzorem
wlasciciela urzadzenia. Szczegotowy przebieg urzadzen ustali¢ za pomoca
przekopow probnych. Nie wyklucza si¢ istnienia urzadzen nie wykazanych na
mapie.

7.3  Podczas prowadzenia prac w bezposrednim sgsiedztwie jezdni pracownicy
zobowigzani sg mie¢ zatozone kamizelki odblaskowe. Sprzet musi by¢
prawidlowo o$wietlony i oznakowany. Bezwzglednie nalezy wykonaé
oznakowanie prac zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
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ruchu.

7.4  Sprzet zmechanizowany — Zabrania si¢ przebywania osob w zasiggu dzialania
sprzetu podczas jego pracy. Sprzet moze obstugiwac jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

7.5  Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich
materiatow budowlanych, gromadzenia sprzg¢tu itp.

7.6  Na placu budowy w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ sprzet p-poz.
a w wszelkich niebezpiecznych miejscach nalezy umiescic tablice ostrzegawcze

i informacyjne.
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

- rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:25 000
- rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500



