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1. WSTEP

1.1. Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej
ul. Wizidska 41
62-3061Kczkowo

1.2.Cel badai:

Ustalenie warunkow gruntowo-wodnych, parametrow tggmicznych gruntéw

oraz ocena przydatéa podiaza gruntowego isrodowiska wodnego dla potrzeb
projektowanej Inwestyciji.

1.3.Podstawa prawna:

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej, z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznychrumkédw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).

1.4. Rodzaj Inwestyciji:

Projekt przewiduje budogvi przebudow oczyszczalnisciekow w Kotaczkowie,
gmina Kofaczkowo, powiat wrzemki, wojewodztwo wielkopolskie. Opis
techniczny i rozwgzania konstrukcyjne zawarteda w projekcie architektoniczno —
budowlanym.

1.5. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnymbdiaza, w dniu
06.03.2016 roku, wykonano:
- wizje terenow;
- cztery otwory badawcze, o ¢flokcsciach 2,0-6,0 m p.p.t.,
tacznie 17,0 mb wierce
- analiz makroskopow probek gruntu.
Otwory badawcze wytyczono metpddomiarOw prostoknych, w nawazaniu
do istniejcych obiektow, w oparciu o mapw skali 1:500, dostarczgn
przez Projektanta.
Rzedne punktéw badawczych okteno poghdowo na podstawie planu
sytuacyjnego i przgto wartagci w zakresie 94,20 — 94,40 m n.p.m.
Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 06 marc® 20Bu. Zakres prac
terenowych, tj. miejsca, 0 i gtcbokas¢ wiercen uzgodniono z Projektantem

Inwestycji.



2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU

Obszar oljty niniejsz opinig zlokalizowany jest w Kotaczkowie, powiat
wrzeshiski, wojewodztwo wielkopolskie.

Pod wzgbem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragime
makroregionu Pojezierza Wielkopolsko - Kujawskieganajduje st w obrbie
mezoregionu Rowniny Wrzaskiej (315.56), ktora rozgoiera na potudnie
i zachdéd od pozrmkie] fazy zlodowacenia poétnocnopolskiego, grasucz

od zachodu z Poznskim Przelomem Warty.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnejelgbkasci 6,0 m p.p.t.,
stwierdzono  wysfpowanie  holociskich i  plejstocaskich  utworéw
czwartorzdowych.

Smgowe warstwy podima stanowg utwory  zlodowacenia
srodkowopolskiego, wyksztalcone w postaci piaskowinigstych i glin
piaszczystych, ktorych ggu nie osignicto.

Powyzej zalegag utwory wodnolodowcowe, wyksztatcone jako piaskolidre
i piaski srednie oraz piaski gliniaste i gliny piaszczysteoddwacenia
potnocnopolskiego, ktérych miszas¢ miesci sie w granicach 2,80 - 3,10 m.

Przypowierzchniowe partie podda stanowi 0,20 warstwa gleby oraz 1,40 m
warstwa nasypu niekontrolowanego, zbudowanego =kpiadrobnego, gliny
piaszczystej i kamieni (otw. nr 4).

Warunki gruntowe okrdono na podstawie wynikow badla terenowych,
makroskopowych, analizy materiatdw archiwalnychzgoeac kameralnych, zgodnie
z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podia ugto w trzech grupach genetycznych:

Grupa | — obejmuje grunty niespoiste typu wodnolodowcowego

warstwa h — piaski drobne, wilgotne i nawodniongedniozagszczone, o stopniu
zag:szczenia g=0,50;

warstwa b — piaski srednie, nawodnione,sredniozagszczone, 0 stopniu

zag:szczenia g=0,60,



Grupa Il — obejmuje grunty malo isrednio spoiste zlodowacenia
poéinocnopolskiego , ktore wg p. 1.4.6 normy PN-808820
oznaczono symbolem ,B” geologicznej konsolidacji:

warstwa lla — piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnymski gliniaste
z domieszlk zwiru i weglanu wapnia, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym orgtny
piaszczyste z domiesgk zwiru i weglanu wapnia, wilgote
w przewarstwieniach mokre, plastyczne, o stopniastycznéci
[.=0,30 - 0,35;

warstwa llg — piaski gliniaste, gliny piaszczyste oraz piasknigste i gliny
piaszczyste  przewarstwione piaskiem  drobnym,  wilgpt
twardoplastyczne, o stopniu plastycgeid, =0,20-0,25;

warstwa llc — piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste i piaghniaste z domieszk
zwiru i weglanu wapnia, wilgotne w przewarstwieniach mokre,
twardoplastyczne, o stopniu plastycgeid =0,10-0,15.

Grupa 1l — obejmuje grunty malo isrednio spoiste zlodowacenia
srodkowopolskiego, ktore wg p. 1.4.6 normy PN-81/ER0
oznaczono symbolem ,A” geologicznej konsolidaciji:

warstwa llla — gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste i glinyagzczyste
z domieszl zwiru, wilgotne, potzwarte i twardoplastyczne, osi
plastycznéci I.=0,00 — 0,05.

Parametry geotechniczne gruntowetaj w tabeli i przedstawiono jako
»Tabek wartasci charakterystycznych parametréw warstw geoteamyich” (zat. 5).
Profile otworéw przedstawiono graficznie w formiark dokumentacyjnych

otworéw badawczych (zat. i2).



4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podie zbudowane jest Pprzepuszczalnychutworéw

niespoistych, wyksztatconych w postaci piaskow dsalh i piaskdéw srednich

oraz zestabo przepuszczalnyghiaskow gliniastych i glin piaszczystych.

Jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowepkonano

w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywanigw dniu 06 marca 2016 r.

Wode gruntows w postaci zwierciadta nagiego nawiercono na g@dokasci

1,10 — 3,00 m p.p.t., ktore stabilizowate i poziomie 1,0 — 1,10 m p.p.t., tj. 93,10 -

93,40 m n.p.m. Nawiercono réwuiexczenia srodglinowe na giokasci 1,50
-1,90 m p.p.t.,, tj. 92,30 — 92,90 m n.p.m.

Poziom ten mge zmienig sie w zakresie +0,5m/-0,5m i jest zafy

od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami ptmpawymi.

5. PODSUMOWANIE

Wykonane wiercenia badawcze pozwalap sporzdzenie charakterystyki

podiaza gruntowego, w miejscu projektowanej inwestyciji.

Projektowana obiekt naky do | kategorii geotechnicznej, w generalnie

prostych warunkach gruntowych

Na podstawie stwierdzonych warunkow gruntowo-wodinyenazna

sformutowa nastpujace wnioski:

Wyskpujgce w poziomie posadowienia nasypy niebudowlane giyal
wymien¢ na nasyp budowlany, zbudowany z  piaskow
réznoziarnistych, o £0,97

Generalnie podiée pod obiektami stanowibedg nosne spoiste grunty
reprezentowane przez gliny piaszczyste z przewssiami
piaszczystymi o z¢adicowanej konsystencji (F0,35-0,00).

Podice pod zbiornikami (przy zateniu glebokasci posadowienia
okoto 3,0m p.p.t.)edg stanowity zarbwno nawodnione piaski drobne i
srednie, jak i gliny piaszczyste w stanie potzwartyrNalely
zaprojektowg odwodnienie na czas realizacji inwestycji, jak i

zabezpieczy drengem opaskowym poziom posadowienia. Nigiie



rowniez jest odpowiednie zabezpieczenie w iz@apyzeciwwodg
projektowanych zbiornikéw.

W przypadku pozostatych obiektow posadowionychkatyiokoto 1,0-
1,2 m p.p.t) posadowieniegtizie realizowane w glinach piaszczystych
w stanie twardoplastycznym i lokalnie plastycznym. przypadku
wysgpienia w poziomie posadowienia nasypow niebudowtdnyaleca
sie  wymiarg na nasyp budowlany zbudowany z piaskow
réznoziarnistych, o £0,97

Ze wzgédu na czsciowe wysgpowanie w podigu gruntow srednio
spoistych i malo spoistych, nale zabezpiecZy dno wykopdw
fundamentowych przed negatywnym oddziatywaniem wgdyntowe;j.
W przypadku uplastycznienia stropoweje§a dna wykopu, nalgy
dokona* wymiany na warstw betonu klasy C8/10.

Podiga drogowe nalgg ze wzgidu na wysadzi nows# do grupy
nosnosci G3. Nale€y po wykorytowaniu zabezpie@zpodicie warstvg
stabilizacji , ktéra pozwoli rownigna przeniesienie obgger od ruchu

i zminimalizuje zagr@enie ze strony nierownomiernych osiadla

W obliczeniach statycznych fundamentéw budynku zeqgldu

na zr&nicowanie parametrow geotechnicznych pogdo naley

uwzgkdnié oddziatywanie warstwy N o 1.=0,35.




