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1.PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania projektu stanowity:

Dane do bilansu ilosciowego projektowanej oczyszczalni $ciekdw otrzymanych od Inwestora
Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy terenu projektowanej oczyszczalni §ciekow
Dokumentacja geotechniczna pod projektowang oczyszczalni¢ §ciekow

Podstawg prawna do opracowania projektu stanowity:

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego Dz. U. poz. 1800

Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 12.11.2010 r. poz. 1623

Prawo wodne — tekst jednolity Dz. U. z 09.02.2012 poz. 145

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 129, poz. 902 z dnia 4 lipca 2006 r.
wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21)

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 169, poz.1650 wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow Dz. U. Nr 96, poz.438

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz. U. 2014,
poz. 1923

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
Sciekow Dz. U. Nr 21, poz.73

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéw $ciekowych
Dz. U. 2015, poz.257

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czes¢ technologiczna projektu budowlanego budowy i

przebudowy oczyszczalni sciekow w m. Kotaczkowo.

2.BILANS ILOSCIOWO-JAKOSCIOWY SCIEKOW

Do projektowanej oczyszczalni doprowadzone beda $cieki doptywajace kanalizacja sanitarng oraz $cieki

dowozone wozami asenizacyjnymi od mieszkancow nie podiaczonych do kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo do
obiektu dowozony bedzie osad nadmierny z oczyszczalni §cieckow w m. Bargtowka. Ponizej przedstawiono bilans
ilosciowo jakos$ciowy $ciekow doplywajacych do oczyszczalni opracowany na podstawie danych otrzymanych od
Inwestora

2.1. ZALOZENIA BILANSOWE

1. Ogolna ilos¢ mieszkancow zlewni 6.080 mieszkancow
2. Tlo$¢ mieszkancow obslugiwana przez oczyszczalni¢ Sciekow 5.680 mieszkancow
3. llo$¢ mieszkancéw podiaczona do POS 400 mieszkancow

Przyjeto nastepujace zatozenia:

e  Wspotczynnik produkceji sciekéw doptywajacych przez mieszkanca 24 m*/MRxrok
e  Wspdtczynnik nierbwnomiernosci dobowe;j kq=1,2
e  Wspdtczynnik nierdwnomiernosci godzinowej kn=1,8

2.2. BILANS ILOSCIOWY SCIEKOW

Bilans ilosciowy $ciekow doptywajacych do oczyszczalni ksztattuje si¢ nastgpujaco:




Rodzaj sciekow doptywajacych do oczyszczalni

Wartos¢

Qusr — $rednia dobowa ilos¢ Sciekdw

5.680 M x 24 m¥Mxrok = 136.320 m3/rok = 373 m3/d

Qumax — maksymalna dobowa iloé¢ Sciekdw

1,2 x 372,5 m¥d = 447,0 m3/d

Qnmax — maksymalna godzinowa ilos¢ Sciekow

1,8 x 1,2 x 372 m%d / 24 = 33,5 m%h

Qsrosady — $rednia iloé¢ osadow dowozonych z POS

0,5 md/d

Qémax, 0sady — maksymalna ilo$¢ osadéw dowozonych z POS

1,0 m3/d

Quop — $rednia dobowa ilo$¢ Sciekéw doptywajacych kanalizacjg

3.153 M x 24 m¥Mxrok = 75.672 m¥rok = 207 m%d

Quow — $rednia dobowa ilo$¢ Sciekoéw dowozonych

(5.680 — 3.153) x 24 m¥Mxrok = 60.648 m3rok = 165 m%d

Projektowane parametry oczyszczalni $ciekow

Qusr — Srednia dobowa ilos¢ Sciekow

372,5m?%d + 0,5 m%/d =373,0 m*d

Qdmax — maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekow

447,0 m%d + 1,0 m%d = 448,0 m¥/d

Qnmax — maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekow

33,5mdh + 0,5 m%h = 34,0 m3h

Qm - miarodajny przeptyw biologicznego stopnia

2 ciagi x 17 m%h

Qsrrok— Srednia roczna ilos¢ $ciekow

136.145 m3/rok

2.3. BILANS JAKOSCIOWY S$CI

Bilans jakos$ciowy $ciekow surowych doptywajacych kanalizacja sanitarng zostat opracowany na podstawie

EKOW

rzeczywistych danych jakosci §ciekow doptywajgcych do istniejgcej oczyszczalni Sciekow.

Steienie zanieczyszczen w sciekach doplywajqgcych

Bytowe Scieki surowe ogolne
Wskaznik Doptywajace Dowozone taborem
kanalizacjg sanitarng asenizacyjnym
Qusr [m¥/d] 207 166 373
CHZT [mg/dm3] 1.150,0 2.400,0 1706,3
BZTs [mg/dm?] 450,0 1.200,0 783,8
Zawiesina ogdlna [mg/dm?] 420,0 1.150,0 7449
Azot ogélny [mg/dm3] 80,0 180,0 124,5
Azot amonowy [mg/dm3] 50,0 120,0 81,2
Fosfor ogélny [mg/dm?] 12,0 28,0 19,1
Uwaga: )
3. Scieki z ustug przed wlaczeniem do kanalizacji sanitarnej musza by¢ wstepnie podczyszczone w celu

ochrony urzadzen kanalizacyjnych zgodnie z Rozp. Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkow dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkdéw wprowadzenia
sciekoéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. nr 136, poz. 964 z dnia 28.07.2006 r.)

tadunek Sciekow doplywajgcych

Scieki
Bytowe .
L Surowe ogoine
Wskaznik - -
Doptywajace Dowozone taborem
kanalizacjg sanitarng asenizacyjnym
Qusr [m3/d] 207,0 166,0 373
CHZT [kg/d] 2381 3984 636,5
BZTs [kg/d] 93,2 199,2 292,4
Zawiesina ogdlna [kg/d] 86,9 190,9 2778
Azot ogélny [kg/d] 16,6 29,9 46,4
Fosfor ogoiny [kg/d] 25 46 30,3




3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROJEKTOWANEGO SYSTEMU
TECHNOLOGICZNEGO SPLAWIANIA, MECHANICZNEGO
PODCZYSZCZANIA I RETENCJONOWANIA SCIEKOW
OGOLNYCH.

Scieki z kanalizacji sanitarnej istniejacej transportowane beda do stanowiska mechanicznego podczyszczania
scickow. Tu beda podczyszczane z czesci stalych (skratek) oraz piasku. Tak podczyszczone odptywac beda do
zbiornika retencyjnego $ciekéw podczyszczonych mechanicznie.

Scieki dowozone taborem asenizacyjnym sptawiane beda w stanowisku sptawiania sciekéw dowozonych, po
czym beda podczyszczane w stanowisku mechanicznego podczyszczania $ciekow. Tak podczyszczone odptywac
beda do zbiornika retencyjnego $ciekow ogolnych, podczyszczonych mechanicznie.

Scieki z kanalizacji sanitarnej istniejacej oraz scieki dowozone beda retencjonowane w zbiorniku retencyjnym
sciekéw ogolnych podczyszczonych mechanicznie. Stad przepompowywane beda uktadem pomp zatapialnych do
istniejacego reaktora biologicznego PS300 oraz do projektowanego uktadu reaktoréw biologicznych (Tom I).

UWAGA:
Wyszczegolnione typy urzadzen nalezy traktowaé jako przyvkladowe, podane w celu okreslenia parametréw
technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych, réwnowaznych.

Podstawowe elementy ukladu technologicznego mechanicznego podczyszczania i retencjonowania Sciekow z
kanalizacji sanitarnej i dowozonych:

1. Stanowisko zlewne $ciekdw dowozonych,
e Stacja splawiania Sciekow dowozonych
e  Plyta najazdowa
2. Stanowisko mechanicznego podczyszczania $ciekow dowozonych,
o Sitopiaskownik
3. Stanowisko mechanicznego podczyszczania $ciekow z kanalizacji sanitarne;j,
e Sitopiaskownik
4. Zbiornik retencyjny $ciekow ogolnych, podczyszczonych mechanicznie,
e Stacja pomp zatapialnych podajacych Scieki na istniejacy ciag technologiczny
e Stacja pomp zatapialnych podajacych $cieki na projektowany ciag technologiczny

e  Uklad mieszania zbiornika

3.1. STANOWISKO ZLEWNE SCIEKOW DOWOZONYCH
Stanowisko zlewne §ciekow dowozonych zostanie zlokalizowane w calosci w kontenerze
fabrycznym o wymiarach 6 x 3 x 2,8 m, posiadajacego $ciany typu "sandwich" ze stali nierdzewne;j
(zewnetrzne i wewnetrzne), wyposazonym fabrycznie w instalacje elektryczng o§wietleniows i

grzewcza, instalacjg¢ AKPiA, instalacje wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczng, schody i podesty

robocze.

WYPOSAZENIE:

Wyposazenie podstawowe:

= Szafa zewngetrzna sterujgco-identyfikujgca ze stali nierdzewnej

= Kolorowy Ekran LCD 5,7"

= System sterowania z archiwizacja danych oraz mozliwoscia tworzenia bazy danych

= Oprogramowanie oparte na systemie Windows CE




= Pamig¢ wewngetrzna (miejscowosc, adres posesji)

»  Wejscie USB - do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji (w standardzie)
»  Modut identyfikujacy przewoznikow - karty zblizeniowe 20 szt.

*  Modut identyfikujacy rodzaj sciekow

» Drukarka modutowa z obcinakiem papieru

»  Modut jakosci - klawiatura przemystowa (wykonana ze stali nierdzewnej)

Pozostale wyposazenie:

=  Kompresor olejowy 230V-50Hz 1,5 kW

»  Uktad automatycznego ptukania

= Elektrozawory sterujgce zasuwa

» Ciag spustowy ze stali nierdzewnej OH18N9 grubosci 2 mm (1=3m)
* Przepltywomierz elektromagnetyczny z detekcjg pustej rury DN 100
= Naczynie pomiarowe z sitkiem ochronnym

= Zasuwa nozowa mig¢dzy kotnierzowa DN 100

Modut pH do stacji zlewnej

*  Przetwornik do pomiaru pH - Stratos 2405 pH

= FElektrody pH - SE 531 ze zintegrowanym czujnikiem temperatury
= Kabel VP dl. S5m

Modut przewodnictwa do stacji zlewnej
* Przetwornik do pomiaru przewodnictwa - Stratos 2405 Cond

* Naczynie konduktometryczne z wbudowanym czujnikiem temperatury

3.2. STANOWISKO MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA SCIEKOW
DOWOZONYCH.

Stanowisko mechanicznego podczyszczania Sciekow dowozonych zostanie zlokalizowane w
catos$ci w kontenerze fabrycznym o wymiarach 6 x 3 x 2,8 m, posiadajacego $ciany typu
"sandwich" ze stali nierdzewnej (zewnetrzne i wewnetrzne), wyposazonym fabrycznie w instalacje
elektryczng oswietleniowa i grzewcza, instalacje AKPiA, instalacje wentylacyjng grawitacyjna i
mechaniczna, schody i1 podesty robocze.

Parametry urzadzenia:
[J przepustowos$¢ urzadzenia — do 30 I/s
[ efektywno$¢ usuwania piasku ( ér. ziarna >0,2 mm) do 90 %

) naptywa grawitacyjny




Wyposazenie:
1. Sitopiaskownik B-COMBI 0630 S300/8 — szt.1

Kompletne urzadzenie do mechanicznego podczyszczania Sciekow — sito zintegrowane z
piaskownikiem , wersja ,,lewa”.

Materiat:
» sito spiralne, zbiornik Combi, pokrywy i wsporniki ze stali nierdzewnej AISI 304

= spirale ze stali specjalnej o podwyzszonej odpornosci na §cieranie

* motoreduktory w wykonaniu normalnym lakierowane

Podstawowe elementy:

1. Sito spiralne typ B-SWZ 300

~Srednica strefy sita 300 mm

~Srednica strefy transportu i prasowania 300 mm
~Perforacja sita 8 mm

~spirala transportujaca skratki bezwatowa

~Kat zainstalowania 350

e Komora sita

~kompletne okapturzenie higieniczne
~odchylana pokrywa rewizyjna

~sonda konduktometryczna do pomiaru poziomu $ciekow
e Naped [motoreduktor]

~moc silnika 1,5 kW

~zasilanie 400 V 50 Hz

~klasa ochrony IP 55

2. Piaskownik poziomy B-PPS 0630

e Zbiornik piaskownika:
~z kompletnym okapturzeniem higienicznym
~z przykrecanymi pokrywami (uszczelki)
e Spirala transportujaca piasek
~spirala bezwatowa
e Naped (motoreduktor)
~moc silnika 0,37 kW
~zasilanie 400 V 50 Hz
~klasa ochrony IP 55
e Spirala wynoszaca piasek

~gpirala bezwatowa




~kat zainstalowania 350

e Naped (motoreduktor)

~moc silnika 0,37 kW

~zasilanie 400 V 50 Hz

~klasa ochrony IP 55

e Szafa sterownicza

~sterownik elektroniczny

~wylacznik glowny

~bezpieczniki

~wylaczniki przecigzeniowe silnikow

~przetaeznik ,,recznie/automatycznie”

~styki bezpotencjatowe umozliwiajace przekazanie sygnatu do centralnej dyspozytorni
~lampki sygnalizacyjne pracy i usterek

~obudowg szczelng z tworzywa sztucznego do montazu na $cianie IP 65
~inne niezb¢dne wyposazenie szafy

e Materiaty instalacyjne

~ $ruby, nakretki, kotki ze stali szlachetnej

3. Przenos$nik spiralny bezwalowy typ: B-PS 260

[J Dlugos¢ ok. 2.500 mm

] Kat instalacji do uzgodnienia

[J Spirala 215 ze stali specjalnej

) Wyktadzina z tworzywa sztucznego — odporna na $cieranie grubos¢ 10 mm
[0 Koryto U-ksztattne,

) Koryto, pokrywy stal AISI 304, spirala stal specjalna,

[J Podpora ze stali AISI304,

) Przeno$nik ogrzewany:

Welna mineralna, kabel grzejny, dodatkowa blacha

) Przeno$nik wyposazony w zasyp oraz jeden wsypy,

[1 Naped: Motoreduktor: moc silnika ok 1,5kW, zasilanie 400V, S0Hz.
2. Kontener 240 1.

3. Rozdzeilnica elektryczna (RT - x.01 wg schematu blokowego)




3.3. STANOWISKO MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA SCIEKOW Z
KANALIZACJI SANITARNEIJ.

Stanowisko mechanicznego podczyszczania $ciekow z kanalizacji sanitarnejzostanie
zlokalizowane w cato$ci w kontenerze fabrycznym o wymiarach 6 x 3 x 2,8 m, posiadajacego
$ciany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej (zewngtrzne i wewnetrzne), wyposazonym fabrycznie w
instalacje elektryczng o$wietleniowa i grzewcza, instalacj¢ AKPiA, instalacje wentylacyjng grawitacyjna

i mechaniczng, schody i podesty robocze.

Parametry urzadzenia:
] przepustowos¢ urzadzenia 25 m3/h
[ efektywno$¢ usuwania piasku ( ér. ziarna >0,2 mm) do 90 %
[J naplywa cis$nieniowy
Wyposazenie:
I. Sitopiaskownik B-COMBI 0630 S300/6 — szt. 1

Kompletne urzadzenie do mechanicznego podczyszczania Sciekow — sito zintegrowane z
piaskownikiem , wersja ,,prawa”.

Materiat:
» sito spiralne, zbiornik Combi, pokrywy i wsporniki ze stali nierdzewnej AISI 304

= spirale ze stali specjalnej o podwyzszonej odpornosci na §cieranie

*  motoreduktory w wykonaniu normalnym lakierowane

Podstawowe elementy:

1. Sito spiralne typ B-SWZ 300

~Srednica strefy sita 300 mm

~Srednica strefy transportu i prasowania 300 mm
~Perforacja sita 6 mm

~spirala transportujaca skratki bezwatowa

~Kat zainstalowania 350

e Komora sita

~kompletne okapturzenie higieniczne
~odchylana pokrywa rewizyjna

~sonda konduktometryczna do pomiaru poziomu $ciekow
e Naped [motoreduktor]

~moc silnika 1,5 kW

~zasilanie 400 V 50 Hz

~klasa ochrony IP 55




2. Piaskownik poziomy B-PPS 0630

e Zbiornik piaskownika:
~z kompletnym okapturzeniem higienicznym
~z przykrecanymi pokrywami (uszczelki)
e Spirala transportujaca piasek
~spirala bezwalowa
e Naped (motoreduktor)
~moc silnika 0,37 kW
~zasilanie 400 V 50 Hz
~klasa ochrony IP 55
e Spirala wynoszaca piasek
~gpirala bezwatowa
~kat zainstalowania 350
e Naped (motoreduktor)
~moc silnika 0,37 kW
~zasilanie 400 V 50 Hz
~klasa ochrony IP 55
o Szafa sterownicza
~sterownik elektroniczny
~wylacznik glowny
~bezpieczniki
~wylaczniki przecigzeniowe silnikow
~przetaeznik ,,recznie/automatycznie”
~styki bezpotencjatowe umozliwiajace przekazanie sygnatu do centralnej dyspozytorni
~lampki sygnalizacyjne pracy i usterek
~obudowg szczelng z tworzywa sztucznego do montazu na $cianie IP 65
~inne niezb¢dne wyposazenie szafy
e Materiaty instalacyjne

~ $ruby, nakretki, kotki ze stali szlachetnej

3. Przenos$nik spiralny bezwalowy typ: B-PS 260

[J Dlugos¢ ok. 2.500 mm

] Kat instalacji do uzgodnienia

[J Spirala 215 ze stali specjalnej

) Wyktadzina z tworzywa sztucznego — odporna na $cieranie grubos¢ 10 mm

[0 Koryto U-ksztattne,




) Koryto, pokrywy stal AISI 304, spirala stal specjalna,
) Podpora ze stali AISI304,

) Przeno$nik ogrzewany:

Welna mineralna, kabel grzejny, dodatkowa blacha

[J Przeno$nik wyposazony w zasyp oraz jeden wsypy,

[1 Naped: Motoreduktor: moc silnika ok 1,5kW, zasilanie 400V, S0Hz.

II. Zasuwa nozowa TDO-W, DN100, naped rgczny, dwustronnie szczelna, korpus zeliwo szare,

no6z sn 1,4301, uszczelnienie NBR/EPDM — szt. 1

III. Przeptywomierz elektromagnetyczny MAGFLO DN8O (1 zestaw):
e FElektromagnetyczny czujnik przeptywu MAG 5100W,

e Zoptymalizowany do aplikacji wodno-$ciekowych,
e Dane techniczne:
- $rednica DN80, owiercenie kotnierzy wg. EN 1092-1, PN 10,
- zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s , optymalnie 1,4 m/s
- zakres przeptywow: od 4,0 do 160 m3/h , optymalnie od 18 do 39 m3/h,
- komhierze i korpus — stal weglowa ST 37.2 malowane dwusktadnikowa farba
epoksydowa,
- wykladzina: NBR,

material elektrod pomiarowych i uziemiajgcych: Hastelloy C276,

temperatura otoczenia: -40...+70°C,

temperatura medium: -10...+70°C,

wersja kompakt lub roztaczna.
IV. Kontener 240 1

V. Rozdzielnica elektryczna (RT - x.02 (wg schematu blokowego)

3.4. ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW OGOLNYCH, PODCZYSZCZONYCH

MECHANICZNIE.

Podczyszczone mechanicznie z czgsci statych (skratek) oraz z piasku $cieki ogolne,
dowozone i z kanalizacji sanitarnej, odptywac beda do istniejacego, podlegajacego przebudowie,
zbiornika retencyjnego $ciekow ogdlnych.

Odptyw $ciekéw ogo6lnych, podczyszczonych mechanicznie bedzie odbywat si¢ za

posrednictwem projektowanych uktadow pompowych na bazie pomp zatapialnych, do uktadu
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reaktoréw biologicznych: istniejgcego reaktora PS300 i projektowanego ciggu technologicznego
na bazie projektowanych reaktoréw biologicznych.
Zgodnie 7z zalozeniem bilansowym, naplyw S$ciekow ogodlnych podczyszczonych
mechanicznie na poszczegolne ciagi technologiczne bedzie ksztaltowat si¢ nastepujaco:
e Reaktor istniejagcy PS300 — 25 % ogolnej ilosci Sciekow, tj. srednio dobowo 93 m?3/d,
e Reaktory projektowane — 75 % ogolnej iloéci $ciekdw, tj. srednio dobowo 280 m?/d,
Zréznicowanie wydajnosci poszczegolnych zespoldw pompowych bedzie wynikato z roéznej
nastawy czasu pracy pomp w poszczeg6lnych sterownikach pomp.
Mieszanie zawarto$ci zbiornika odbywac si¢ bedzie za posrednictwem projektowanego

uktadu mieszajacego na bazie mieszadta zatapialnego.

Parametry zbiornika:
e Srednica wewnetrzna — 9,0 m
e Srednica zewnetrzna — 10,0 m
e Glgbokos¢ zbiornika (od korony do dna) — 4,20 m
Wyposazenie:

L. Uktad pomp zatapialnych — pompowanie na projektowane reaktory biologiczne Bio-

Pak (oznaczenia pomp zgodnie z branzg elektryczng i AKPiA).

1. Pompa zatapialna $ciekow (PS-1.01,PS-1.02) - Amarex N F 65- 220/024YLG-195 - 2 szt.

- Wydajnoé¢ pompy Qn=16,8 m*/h,
— Wysoko$¢ podnoszenia H=28,71 m;

— Moc zainstalowana P =2,56 kW

— Moc pobierana P> =1,67 kW

— Moc na wale P;=1,15kW
— Wirnik / Przelot typ F / DN65

— Obroty 0 =1.450 min’!
— Wykonanie:

Korpus - Zeliwo szare EN-GJL-250
Pokrywa cisnieniowa - Zeliwo szare EN-GJL-250
Wirnik - Zeliwo szare EN-GJL-250
Wat -sn 1.4021+QT800
Sruby, nakretki - sn 1.4301 (A2)
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do pomp (PS-1.01, PS-1.02:
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. Stopa sprzegajaca 2 szt.,

. Gorny uchwyt wraz z prowadnicg — Stal 1.4301 -2 szt.,
. Zestaw $rub montazowych do betonu — A2 —2 kpl.,
. Lancuch z ogniwami posrednimi 6,0 m sn 1.4404

3. Zawor zwrotny kolanowy TSK, DN8O0 — zeliwo szare EN-GJL-250, EPDM - 2 szt.,

4. Zasuwa nozowa TDO-W, DN80, naped reczny, korpus zeliwo szare EN-GJL-250,
uszczelnienie EPDM, no6z sn 1,4301 - 2 szt.

5. Lacznik stal/Pe — 100/110, zeliwo/PE — 2 sz,

6. Zasuwa nozowa TDO-W, DNS50, naped reczny, korpus zeliwo szare EN-GJL-250,
uszczelnienie EPDM, n6z sn 1,4301, - 2 szt.

7. Zawor kulowy gwintowany ZKM - DNS50, temperatura pracy: -50 + +200°C, korpus:
stal 1.4401, kula: stal 1.4401, gniazdo PTFE — 2 szt.

8. Nasada ptuczaca T52 — 2 szt.

9. Pomost komunikacyjny — 1 kpl, - rama pomostu ceownik 140 mm i katownik 35 x 35
X 5 mm, material — stal St3SX cynkowana ogniowo po spawaniu, wymiary — dt x szer
= 1500 mm x 1000 mm, ilo$¢ — 1 kpl., barierka L= 4,0 m, wysoko$¢ 1,1 m, porecze i
stupki - rura 33,4 x 2,0 mm, Sn 1,4301, ,,bandéwka” z blachy o gr. 2 mm, szerokosci
200 mm (w dolnej i gérnej czesci zagieta na 10 mm w celu usztywnienia), sn 1,4301.
Kratka pomostowa — typ RT, materiat TWS, wysokos¢ 38 mm, odkryta,
przeciwposlizgowa, P = 1,5 m?.

10. Zuraw stupowy - udzwig 150 kg, sn 1.4301 — 2 szt.

11. Rozdzielnica serwisowa pomp (RS-1.01 wg schematu blokowego) -1 szt.

II. Uktad pomp zatapialnych — pompowanie na istniejacy reaktor biologiczny PS300

(oznaczenia pomp zgodnie z branzg elektryczng i AKPiA).
1. Pompa zatapialna sciekow (PS-2.01,PS-2.02) - Amarex NF 65-220/024YLG-195 - 2 szt.

- Wydajnoé¢ pompy Qn=13,3m’h, H=8,84 m;
— Moc zainstalowana P =2,56 kW

— Moc pobierana P> =1,67 kW

— Moc na wale P;:=1,15kW

— Wirnik / Przelot typ F / DN65

— Obroty 0 =1.450 min’!

— Wykonanie:

Korpus - Zeliwo szare EN-GJL-250
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10.
11.

12.
13.

III.

Pokrywa cisnieniowa - Zeliwo szare EN-GJL-250

Wirnik - Zeliwo szare EN-GJL-250

Wat Sn 1.4021+QT800

Sruby, nakretki, sn 1.4301 (A2)
Zestaw montazowy i instalacyjny do pomp (PS-2.01, PS-2.02):
. Stopa sprzegajaca 2 szt.,
. Gorny uchwyt wraz z prowadnicg — Stal 1.4301 -2 szt.,
o Zestaw $rub montazowych do betonu — A2 — 2 kpl.,
. Lancuch z ogniwami posrednimi 6,0 m sn 1.4404
Zawor zwrotny kolanowy TSK, DN80 — zeliwo szare EN-GJL-250, EPDM - 2 szt.,
Zasuwa nozowa TDO-W, DN8O, naped reczny, korpus zeliwo szare EN-GJL-250,
uszczelnienie EPDM, no6z sn 1,4301 - 2 szt.
Lacznik stal/Pe — 150/160, zeliwo/PE — 1 sz,
Zasuwa nozowa TDO-W, DN50, naped reczny, korpus zeliwo szare EN-GJL-250,
uszczelnienie EPDM, ndz sn 1,4301, - 1 szt.
Zawor kulowy gwintowany ZKM - DNS50, temperatura pracy: -50 + +200°C, korpus:
sn 1.4401, kula: sn 1.4401, gniazdo PTFE — 1 szt.
Nasada ptuczagca T52 — 1 szt.
Pomost komunikacyjny — 1 kpl, - rama pomostu ceownik 140 mm i katownik 35 x 35
X 5 mm, material — stal St3SX cynkowana ogniowo po spawaniu, wymiary — dt x szer
= 1500 mm x 1000 mm, ilo$¢ — 1 kpl., barierka L= 4,0 m, wysoko$¢ 1,1 m, porecze i
stupki - rura 33,4 x 2,0 mm, Sn 1,4301, ,,bandéwka” z blachy o gr. 2 mm, szerokosci
200 mm (w dolnej i gornej czgsci zagieta na 10 mm w celu usztywnienia), sn 1,4301.
Kratka pomostowa — typ RT, materiat TWS, wysokos¢ 38 mm, odkryta,
przeciwposlizgowa, P = 1,5 m?.
Zuraw shupowy - udzwig 150 kg, Sn 1.4301 — 2 szt.

Rozdzielnica serwisowa pomp (RS-2.01 wg schematu blokowego) - 1 szt.

Uktad mieszadta zatapialnego — 1 kpl

Mieszadto Amamix C 2928/06 UDG (MI-1.01) - 1 kpl.

Moc zainstalowana P =1,8 kW

Obroty 920 obr/min)

Mieszadto zatapialne o poziomej osi obrotu, ze $migtem o $rednicy D = 300 mm,
400 V;
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— 50 Hz ; IP68; czujnik temperaturyuzwojen silnika (bimetal),

czujnik wilgoci w komorze silnika,

kabel zasilajgcy 10 mb,

2. Zestaw montazowy_dla gtebokosci zabudowy do 6,0 m,

prowadnica rurowa 60x60x3 - sn 1.4301

uchwyt do zamocowania mieszadta w pozycji poziomej zeliwo JL1040),

uchwyt katowy sn 1.4301),

uchwyt gorny prowadnicy rurowej sn 1.4301),

dolny uchwyt prowadnicy rurowej (mat.1.4301),
e waga mieszadta: 53,5 kg

3. Pomost komunikacyjny — 1 kpl, - rama pomostu ceownik 140 mm i katownik 35 x 35
X 5 mm, materiat — stal St3SX cynkowana ogniowo po spawaniu, wymiary — df x szer
= 1500 mm x 1000 mm, ilo$¢ — 1 kpl., barierka L= 4,0 m, wysoko$¢ 1,1 m, porecze i
stupki - rura 33,4 x 2,0 mm, Sn 1,4301, ,,bandéwka” z blachy o gr. 2 mm, szerokosci
200 mm (w dolnej i gornej czgsci zagieta na 10 mm w celu usztywnienia), sn 1,4301.
Kratka pomostowa — typ RT, materiat TWS, wysokos¢ 38 mm, odkryta,
przeciwposlizgowa, P = 1,5 m?.

4. Zuraw shupowy - udzwig 150 kg, Sn 1.4301 — 2 szt.

5. Rozdzielnica serwisowa mieszadta (RS-1.02) - 1 szt.

IV. Uktad sygnalizacyjny i pomiarowy AKPiA

1. Sonda hydrostatyczna Waterpilot FMX (oznaczenie Tom I - SH-1.01) - 1 szt.

— Zakres pomiarowy z=0-6m
- Zasilanie U=230V
2. Wylacznik ptywakowy MAC z kablem PCW 10m (oznaczenie Tom I - PL-
1.01+PL-1.04) -4 szt.

4. ILOSCI OSADOW.

1. Skratki — odpad oznaczony kodem 190801.

RLMz o¢ — rownowazna liczba mieszkancow w odniesieniu do zawiesiny ogélnej dla $ciekow
ogolnych, sptywajacych kanalizacja sanitarna i dowozonych taborem asenizacyjnym.
Wynosi ona 4274 RLMz og (wWarto$¢ jednostkowa $rednio — 65 g/M x d).

Obliczenie ilos$ci skratek.
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:%[nf /d]
365-1000

skr

gdzie:
- a—jednostkowa ilos¢ skratek

(dla sita spiralnego o perforacji s =6 - 8 mm przyjeto a = 10 [dm*/Mk rok]).
Dla cigzaru objetosciowego skratek ~ 750 kg/m?, otrzymano 0,12 m*/d (43,8 m*/rok) — 0,09 t/d
(32,8 t/rok).

2. Piasek — odpad oznaczony kodem 190802.
I10$¢ piasku: Zatozenie: (5 + 10) dm3/Mk (w skali roku),
Vpiasek = 3,0 dm? x RLMy og — $rednio w skali roku
Vpiasek = 21,4 m3/rok — $rednio w skali roku
Vpiasek = 0,058 m? — $rednio w skali doby
Piasek ze sciekow dowozonych i splywajacych kanalizacja sanitarng (wilgotnos¢ 80 %, cigzar
objetosciowy ~ 2.000 kg/m?).
[lo$¢ piasku wynosi¢ bedzie zatem 0,058 m3/d (ok. 21,4 m3/rok) — 0,12 t/d (43,8 t/rok) .
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