UWAGA:

1.NALEZY ZACHOWAC SZCZELNOSC STUDNI.

2. NALEZY ZASTOSOWAC STUDNIE Z DNEM.
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kieunek przeptywu

D72 vkoNAG. STOPNEE
ZUAZOWE

RZUT 1:50

# Stal A-llI N

¢ Stal A-O

Beton szczelny C35/45
Beton podktadowy C8/10

OTWOROWANIE SCIAN — PRZEJSCIA SZCZELNE

L.p. PRZEZNACZENIE unm._.uaiﬂmu_w v _%m\a wNMW_z y UWAGI
szt
Wprowadzi¢ koniec
Przejicie szczelne typ GPSR dla rury zakoficzony
1 | rurociggu $ciekéw oczyszczonych @202 | 2 |-107|kielichem na dtugos$é
PVC-U 2160mm 115mm od Sciany
zbiornika
Wprowadzi¢ koniec
2 |otwér dia AROT2110 @120 | 1 | -0 70|"urociagu na dtugosé
50mm od Sciany
zbiornika

OTWOROWANIE PRYTY WIERZCHNIEJ

Lp. PRZEZNACZENIE

goTworu| 1LOSC
[mm] | OTW- UWAGI

szt.

I Otwér na wtaz zeliwny wtopiony w

piyte 2600 1 |Klasa A15

UWAGI:

1. STUDNIE Z PREFABRYKOWANYCH KREGOW ZELBETOWYCH Z DNEM
WYKONANYCH Z BETONU SZCZELNEGO C35/45

2. PRZEKRYCIE STUDNI Z PREFABRYKOWANEJ PLYTY ZELBETOWEJ
WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C35/45
W PLYCIE WYKONAC OTWOR NA WEAZ SZCZELNY @60cm

3. 1IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

4. OTULINA ZBROJENIA:
PLYTA DENNA - 5cm
PLASZCZ - 4cm

5. W SCIANACH ZBIORNIKA OSADZIC ZELIWNE STOPNIE ZtAZOWE

6. W SCIANACH ZBIORNIKA NALEZY WYKONAC PRZEJSCIA SZCZELNE
DLA RUR O SREDNICACH | W MIEJSCACH PODANYCH W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM

7. ZACHOWAC ULOZENIE WEAZOW WZGLEDEM OSI SYMETRII ZBIORNIKA

10,00 = 94,60 m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany: Opis Data Nazwisko Podpis

Nazwa inwestycji:
Budowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w Kotaczkowie

Adres inwestycji o o Indeks Data Rys. Nr RO1

%%wkwN%wawﬂ w,m\_m_aé w miejscowosci Kotaczkowo 00 102016 P 05.269/16
dziatka nr ewid. 131 Faza Skala
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