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1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Inwestor — Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ul. Wrzeshska 41
62-306 Kotaczkowo

Projektant - Biuro Projektowo — Wykonawcze ekoproMag
Magdalena Lewandowska
Osiedle Jana Il Sobieskiego 6/20
60-688 Pozna

Wykonawca — do wytonienia w trybie przetargowym padstawie Ustawy o zamowieniach
publicznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawy do opracowania projektu oczyszczakeiekOw sanitarnych w gminie Kotaczkowo
stanowi:

- Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej oczyaslgzciekow,

— Aktualna mapa sytuacyjno-wysalaowa terenu oczyszczalni,

— Dokumentacja geologiczna

— Projekt technologiczny oczyszczalni,

— Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni,

— Obowigzujagce normy i wytyczne projektowania oraz informacje dmstpnych
materiatach,

— Wytyczne i uzgodnienia reilizybrarzrowe dokonane na etapie projektowania.

Podstaw prawry do opracowania projektu stanawi

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dzir 156, poz. 1118 z dnia 17 sierpnia
2006r.)

* Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.Ul115, poz. 1229 z dnia 11 grudnia
2001r. wraz z pin. zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrémgdowiska (Dz.U. nr 129, poz. 902 z dnia
4 lipca 2006r.)

* Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. Dairl62, poz. 628

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkdakie
nalezy speint przy wprowadzenigciekow do waéd lub do ziemi oraz w sprawie subsiancj
szczegoOlnie szkodliwych dkxodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z @iidipca
2006r.)

* Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Politygotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpietz®va i higieny pracy. (Dz.U. nr 169, poz.1650).

* Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa z dnia 1 grudnia 1993r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w oczyszczalniagdiekéw (Dz.U. nr 96, poz.438)

» Rozporadzenie MinistraSrodowiska z 27 wrzamia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. nr 112, poz. 1206 z 8 grudnia 2001r.)
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* Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpiearswa i higieny pracy przy stosowariitodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczarsieiekéw (Dz.U. nr 21, poz.73).

» Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie koataych
osadowsciekowych (Dz.U. nr 134, poz.1140)

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany higgktoniczno — konstrukcyjny)
oczyszczalnisciekow, usytuowanej w gminie Kotaczkowo, obejguyj nas¢pujace obiekty,
oznaczone na planie zagospodarowania jako:

Reaktor biologiczny — obiekty nr 4A, 4B,

Budynek techniczny — obiekt nr 6,

Zbiornik osadu nadmiernego — obiekt nr 9,

Stanowisko pomiarowgciekdéw oczyszczonych — obiekt nr 7 (SP1),
Stanowisko pomiarowgciekOw oczyszczonych ogoélnych — obiekt nr 8 (SP2),
Schody terenowe — obiekt SCH-01.

oA WNE

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okileno na podstawie dokumentacji spgizonej przez
uprawnionego geologa. Catodokumentacji geologicznej w agimym opracowaniu.

5. POSADOWIENIE OBIEKTOW

Nalezy bezwzgédnie chroni¢ odstonite podiaze gruntowe przed wplywem wod
gruntowych oraz opadowych. W przypadku uplastycznieia gruntow spoistych w dnie
wykopu nalezy je usuma¢ i wymienié na chudy beton lub nasyp budowlany.

Wytyczne i warunki wykonania nasypu budowlanego:

Humus i grunt wydobyty z wykopow nale sktadowé na terenie dziatki, a nagnie
rozplantowa po terenie oczyszczalni. zii grunt wydobyty z wykopow dalzie odpowiedni,
mozna ledzie go uy¢ do wykonania nasypu.

Nasyp wokét bioreaktora i zbiornika osadu rglevykon& z piasku gruboziarnistego,
zwiru i pospotki o naspujacych cechach:

— brak czsci organicznych i domieszek gruntow spoistych,
- maksymalna zawaré frakcji pylastej <0,5%,
— granulacja charakterystyczna co najmniej dla piasgftuboziarnistych.

Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powingé potwierdzone przez
uprawnionego geologa wpisem do Dziennika Budowyyaiki bada z orzeczeniem powinny
zosta przedstawione w protokéle odbioru gruntu do wbudoa.

Nasyp z przygotowanych gruntow natezag:sci¢ do min. Is= 0,98 i uktadawarstwami
o grubdci 20-30cm w zalenosci od stosowanego stz do zagszczania.



OS w gminie Kotaczkowo P 05.269/16

6. OPIS KONSTRUKCJI | WYTYCZNE REALIZACJI
6.1Reaktor biologiczny — obiekt 4A i 4B (2 szt.)

6.1.1 Zalozenia projektowe

Obchzenia:
- ciezar whaciwy sciekéw przygto w wysokadci  yf = 10,50 kN/nize wspétczynnikiem
obchzenia yvi=1,1
- @Stasé objetosciowa gruntu ¢ = 18,0 kN/m
- wartasci wspotczynnikow obeaizenia
dla konstrukcjizelbetowych yvi=1,1
dla gruntéw rodzimych yf=1,1(0,9)
dla gruntéw nasypowych yf=1,2(0,8)
- wspotczynnik bocznego rozporu gruntu:
dla gruntéw rodzimych k=0,33
dla gruntéw nasypowych k=0,610
- obchzenie wytkowe naziomu przy zbiorniku p = 5,0 kN/m

Dodatkowe informacije:

Zbiorniki nalezy wykona w wykopie otwartym. Dodatkowo reaktorgdy docelowo przykryte
samonéng kopubh — szczegoly techniczne wg producenta. Rci@j szczelne ruroggow
technologicznych przezciany wg projektu technologicznego. Szczego6towe ocobwanie
reaktoréw wedtug ggci rysunkowe;.

Wszystkie elementy stalowe wypasaia technologicznego reaktoréw opracowano w poigek
technologicznym.

Zbiorniki cze$ciowo g obsypane gruntem, gciowo odstongte.

Obchzenie od urzdzen technologicznych, ktére oddziatuje na pojedynchiomik jako
obcigzenie state wynosi 0k.5300 kg (nie uwadjhiajgce cezaru odsciekow):
— pomost technologiczny 2500kg (ofaenie roztagone réwnomiernie na dwoch punktach
podparcia — wyeicia w reaktorach),
— dach reaktora 2000kg (obgenie przenoszone przez pomost technologiczny oomank
zbiornika),
— urzadzenia technologiczne 800kg (ofp@nie jest skupione centralnie na dnie zbiornika).

Opaska chodnikowa

Wokot obiektéw w  miejscach nieutwardzonych nglewykona& opask odwadniajca
(szerokdci 0,8 m), 0 uktadzie warstw jakej

= Kkostka brukowa, betonowa, gruieo6 cm,

* podsypka piaskowa, grubm 15 cm.

Obrzeze betonowe o wymiarach 30 x 8cm rgle wykon& na podsypce cementowo —
piaskowej grubgci 3cm oraz na tawie betonowej z betonu C12/15 {B15
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6.1.2 Srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia ¢gdw zbrojenia przed korogjw projekcie przewidziano ochren
materialowo-strukturaln Konstrukcg obliczono na ryso- odporgé@min. 0,1mm.

W $cianach przyjto grubd¢ otulin prtéw zbrojenia min. 4cm. W plycie dennej pray
grubas¢ otulin prtow zbrojenia min. 5cm. Dla agjnigcia technologicznej szczelfm betonu
przyjeto beton szczelny C35/45 [B45] o klasie ekspoz¥€)R + XA2 + XC4 .

— dobdr kruszywa mineralnego niergdiwego wg krzywej przesiewu dla betondéw
szczelnych

— wskaznik w/c<0,50

— zastosowanie cementu w b min. 320kg/ri - cement hutniczy CEM Il /A 32.5
NW/NA — cement niskokaloryczny i wolnogdigcy.

Zewretrzne sciany bioreaktora stykage st z ziemi nalezy zabezpieczy izolacp
przeciwwodn skladajca sie z warstwy gruntujcej roztworu ponaftowego asfaltu oraz
asfaltowego lepiku. Szczegbty nanoszenia wg. iRsjfravybranego producenta. Zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez malowarsieian zewgtrznych i wewgtrznych wykona wg punktu: 7.

6.1.1 Parametry techniczne

— Srednica wewntrzna reaktora 11,50 m

— Srednica zewstrzna reaktora 12,10 m

- Wysokac¢ w swietle 5,80 m

— Gruba¢ scian ptaszcza 30cm

- Srednica ptyty dennej 12,40 m

— Gruba¢ ptyty dennej 35cm

— Powierzchnia zabudowy (1 szt.) 115,60 m

— Powierzchnia zabudowy (2 szt.) 230,00 m

— Rzedna wierzchu korony reaktorow: 97,90 m n.p.m. 363,

— Rzedna wierzchu ptyty dennej: 92,10 m n.p.m. (-2,50)
— Rzedna spodu ptyty dennej: 91,75 m n.p.m. (-2,85)

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytow reaktora, a wszczegolnéci srednicy
zewretrznej ptaszcza.

6.1.2 Rozwigzania konstrukcyjne

Obiekt zaprojektowany w konstrukcjielbetowej wylewanej. Przekroj cylindryczny
o0 srednicy zewntrznej 12,10m i wysokii konstrukcyjnejsciany 5,80m. Cylindrycznaciana
zamocowana jest w dnie i wolnopodparta pod stropgmdna posadowienia: 91,75m n.p.m.

Piyta denna bioreaktora gr. 35céniana gr. 30cm — zbrojeniegtami jak na rysunku.

Prety obwodowe w ptaszczu bioreaktoggzy¢ mijankowo, takzeby w jednym przekroju
nie faczyto sk wigcej niz 6 prtow. Przesuricie pohczer powinno wynosi, co najmniej
diugai¢ zaktadu.

W przerwie roboczej mdzy pohczeniem piyty dennej ze&ciamg oraz przerwy
przeciwskurczowe wscianach przewidziano ¢ay uszczelniajce szerokéci okoto 16cm,
ocynkowan powleka srodkiem wchodzcym w reakeg z zaczynem cementowym
zapewnigjce szczeln&® takze podczas przemieszczaniae dtonstrukciji. Styki betonu w
przerwach naley starannie przygotowalo pohczenia betonu wykonanego z beton@mezym.

7
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Powierzchng stykowy betonu wykonanego oc&yi¢ szczotkami stalowymi, nie poiej niz 6-8
godzin od zabetonowania. BeZpednio przed dalszym betonowaniem powierzelhstykowg
silnie zwilzy¢ wodg i wykona obrzutlke z zaprawy cementowej w stosunku 1 : 1 o gr. 5 mm.
Beton w obszarze styku nalestarannie zawibrowéa

Przegcia przez ptaszcz zbiornika szczelngclachowe wykonane przez nawiercanie.

Materiaty:

— betonkonstrukcyjnyszczelny klasy C 35/45 [B45]

— Stal zbrojeniowa gatunku B500SP EPSTAL i B500A Beton konstrukcyjny
powinien by gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.

6.1.3 Technologia wykonania
Ptyta denna.

Plyte denry nalezy posadowt na 20cm warstwie chudego betony C8/10 z gedarstwy papy
podktadowej termozgrzewalne;j.

Po zabetonowaniu ptyty dennegjpo 24godz. zataja kilkumilimetrowa warstwg wody. Tak
zwany ,piel¢gnacg mokrg betonu” ptyty dennej utrzyntaez do czasu zalewanigian.

Sciany.

Beton konstrukcyjny powinien Bygestoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozktadany
réwnomiernie warstwami o gr. nie przekragzaj 50cm.

Mozna betonowa sciany do pelnych ich wysokoi pod warunkiem niedopuszczania do
rozwarstwiania gibetonu w czasie betonowania.

Uktadanie i zagszczanie mieszanki betonowe.

Beton w konstrukcji naley uktada& zgodnie z ustalentechnologi rob6t, przy pomocy
odpowiedniego spetu (pomp i dwigéw). Podawanego betonu nie nglerzuca z wysokdaci
wyzszej nz 0,5 m. Mas betonows nalezy ukitad& warstwami o grubaei 50 cm 1 zagszcz&
wibratorami wgébnymi. Czas wibracji naly ustald kazdorazowo na budowie w zaleosci od
konsystencji masy betonowej i sity wymusizaj wibratora. Czas ten nie powinien¢kigrotszy
niz 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszodasciggania i rozprowadzania masy betonowej
w szalunku przy zyciu wibratora. Butaw wibratora zagibia¢c mijankowo, aby nie powstaty
tzw. pola martwe niezawibrowane. Styki betonu weprach nalgy starannie przygotowado
pofaczenia betonu wykonanego z betonamezym. Powierzchri stykowg betonu wykonanego
oczyéci¢ szczotkami stalowymi, nie pdiej niz 6-8 godzin od zabetonowania. Begmainio
przed dalszym betonowaniem powierzehsiykowy silnie zwikzy¢ wodg i wykona obrzutle z
zaprawy cementowej w stosunku 1 : 1 o gr. 5 mmoBet obszarze styku nale starannie
zawibrowd.

Pielegnacja betonu (zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. gd?M-63/B-06251).
W okresie piejgnacji betonu nafsy:

a) chront odstongte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem  warumko
atmosferycznych, a szczegolnie wiatru i promiepnsetznych (w okresie zimowym — mrozu)
przez ich ostanianie i zwihnie wod w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw
klimatycznych.

8



OS w gminie Kotaczkowo P 05.269/16

b) utrzymywa& utozony beton w statej wilgotrgi przez co najmniej: 14 dni — przy
stosowaniu cementdw hutniczych lub portlandzkicpipowych..
C) polewa& wodg beton normalnie twardnigy, rozpoczynajc polewanie po 24godz. od
chwili utozenia:
- przy temperaturze +2& i wyzszej beton nalg/ polewa& w ciagu pierwszych 3 dni co
najmniej co 3godz. w dziei co najmniej jeden raz w nocy, a w rngeste dni co najmniej 3
razy na dob.
- przy temperaturze parej +5°C betonu nie nalg polewa.

6.1.4 Wytyczne realizacji projektu
1. Wszystkie tzw. roboty zanikeg, potwierdzi odbiorami komisyjnymi oraz protokotami

odbioru technicznego.

2. Projekt niniejszy rozpatrywa tgcznie z projektem technologicznym i pozostatymi
brarzami.

6.1.5 Wymagania i badania przy odbiorze obiektu

Wszystkie prace nalg przeprowadzi zgodnie z PN-86/B-10702 ,Zbiorniki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

6.1.6 Obliczenia
Obliczenia w opracowaniu autorskim.
6.1.7 Wykaz stali zbrojeniowej

Na rysunku zbrojeniowym K 02.00.
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6.2 Budynek techniczny — obiekt nr 5

Budynek techniczny parterowy z antresohiepodpiwniczony o wymiarach osiowych
w planie 10,0x8,0m + 4,5x9,5m (82 wysuntta) i wysokdci pomieszczé 2,60m. Przykryty
dwuspadowym dachem z naczétkiem, a wescg w ktorej znajduyj sie pomieszczenie na
kontener i pomieszczenia magazynowe przykryty dactnéjspadowym.

— Powierzchnia ytkowa 145,89

— Powierzchnia zabudowy 128,55m

— Kubatura 550,0m

— Rzedna posadzki przyziemia (+/-0,00) 94,60m n.p.m.
- Rzedna posadowienia (-2,05) 92,55m n.p.m.

Budynek zlokalizowany zostat wysiedztwie bioreaktora jako obiekt, w ktorymeta
zostaly podstawowe funkcje mag wptyw na prawidtowe funkcjonowanie oczyszczairaz
obstug jej uradzer. W budynku znajdudjsie nastpujace pomieszczenia:

Nr pom. Nazwa Powierzchnia uzytkowa

01 POM. MAGAZYNOWE 19,25m?
02 POM. TECHNICZNE 34,14m?
03 POM. DMUCHAW 18,12m?
04 POM. MAGAZYNOWE 10,30m?
05 POM. GOSPODARCZE 7,47m?

06 POM. NA KONTENER 16,52m?
11 ANTRESOLA 40,81m?

RAZEM 146,61m?

Obiekt projektuje si do realizacji w technologii tradycyjnej w pokeniu z elementami
zelbetu monolitycznego.

Konstrukcja budynku o podtaym uktadziescian ngnych. Czs¢ budynku mieszeca
pomieszczenia socjalne, sanitariaty i stacje dmwcharzykryta zelbetowym stropem,
pomieszczenie techniczne — jednoprzestrzenne, pieylkcieplonym dachem dwuspadowym.
Pomieszczenia magazynowe i pomieszczenie na kantpreykryte ocieplonym dachem
trojspadkowym.

Sciany zewmtrzne i wewrtrzne néne i osfonowe grutici 24cm z pustakow
konstrukcyjnych 39x19x24cm (wykonanych z wibropraaonego betonu klasy C20/25(B25)
wzmochione wewgtrznym zbrojeniem pionowym [szkieletowp#2 + strzemionap6/15cm]
w rozstawie co 100cm oraz zbrojeniem poziomyh@co czwakf warstwe.

Sciany néne @ posadowione na fawach fundamentowych o wystka30cm
I szerokdci:

- dlasciany wewrtrznej négnej 80cm

— dla pozostatyclician 60cm

Poza tym zaprojektowano tgwB0x60cm stanowcs $ciag zewrtrznych scian négnych
w potowie ich dlugéci. Ltawy wykonano z betonu szczelnego C20/25, dmej4F12 (stal gat.
B500SP) i strzemionami F6/20c8ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. Lawyzydo
na podktadzie z chudego betonu o gédbainimum 20cm.

Strop nad pomieszczeniami socjalnymi, sanitariatanstacp dmuchaw zelbetowy
monolityczny lub wykonany przy zastosowaniu tecbgol Filigran kydz roéwnowanej,
ocieplony 5cm warsty styropianu. Zbrojony na dole dwukierunkowo F10/h8¢stal gat.
B500SP), a gar nad sciarg srodkowg i scianami zewetrznymi dwukierunkowo F10/20cm

10
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i F10/17,5cm (stal gat. BSO0OSP). $kbdku przset gog zbrojenie F8/20cm (stal gat. B500A).
Przy wykonywaniu stropu nalg przestrzega wszystkich zaleae producenta piyt,
a w szczegolmei rozstawu i jakéci podpor montzowych i wigciwej piekgnacji betonu po
wylaniu stropu.

Wszystkie sciany naéne budynku zwjzane g wiencem zelbetowym. Wokot
monolitycznego stropu zastosowano wieniec opuszacaaz0cm (na radnej +2,40) o przekroju
35x24cm zbrojony 4F12 (stal gat. B5S0OOSP) i strzexmwi F6/20cm. Na poziomie +3,85m
wykonano wieniec 12x24cm do kotwienia murtatyitay dachowej zbrojony jw. i pgtzony z
wiencem stropu stupkamielbetowymi w rozstawie co 2,0m i wysakd 110cm zbrojone
2x3F12 (stal gat. B5SOOSP) i strzemionami F6/12cra.s®lanach szczytowych w/w wieniec
bedzie wykonany na skoej krawedzi sciany. W miejscach bez piyty stropu zogtavykonane
dwa wieice — na poziomie +2,40 (o0 przekroju 25%24cm, zlmpjprzy pionowych kraedziach
2x3F12 (stal gat. B5SOOSP) i strzemionami F6/20cnerfigc ten obejmujéciare bez ptyty
stropowej oraz g&¢ wysunkta) oraz na poziomie +3,70m (o przekroju 27x24cmopy przy
pionowych krawdziach 2x4F16 (stal gat. BSOOSP) i strzemionam2G&h).

Wiezba dachowa dwuspadowa z jednostronnym naczotkieewrdana o konstrukcji
krokwiowo jetkowej, kryta blach dachowko- podolnna tatach 5x5cm co 35cm, ocieplona
welng mineralry gr. 15cm. Od strony witrza paroizolacja z foli PCW, a wykozenie stanowi
ptyta gipsowo kartonowa przymocowana do krokwetek dachu za pomacrusztu ze stali
ocynkowanej.

Scianki dziatowe grubgi 12cm z cegly dziurawki na zaprawie cementowo esae).

Drabire na antreseli barierle na antresoli nalg wykona zgodnie z zaleceniami normy
PN-80/M-49060 — ,Wejcia i dogcia — wymagania”. Nalg zapewnd mozliwos¢ tatwego
demontau barierki.

Roboty wykonczeniowe zewetrzne:

- Sciany zewntrzne g ocieplone styropianem w dwdch warstwach o gr.=:15sm
na parterze i ndcianach szczytowych nagpize, sciany fundamentowe ocieplone
twardymi ptytami polistyrenowymi np. styrodurem,bluéwnowanymi gr. 8cm,
kotwione 3szt/my krawedziescian i cokotéw zabezpieczone listwami narikowymi

— Tynki zewrgtrzne z masy tynkarskiej polimerowo- akrylowe] zaanej ¢cznie.
Grubai¢ warstwy masy tynkarskiej okoto 3mm. Zie masy okoto 3,5kg/fmKolor
wg pkt 10. Dopuszczagsstosowanie materiatdw rownowraych.

— Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze wg pkt 10.

— Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanePgh+0,8mm w kolorze wg pkt
10.

— Podest weciowy przed drzwiami Dz2 z ptyty betonowej 20cm@bnej siatly F10
co 20cm z zagbieniem 5cm pod wycieraczkmetalows ocynkowanl wytozony
gresem mrozoodpornym w kolorze wg pkt 10.

— Pochylnia wejciowa przed drzwiami Dz1 z ptyty betonowej 20cmajbnej siatlg
F10 co 20cm zabezpieczona preparatem przeciw- pylny

Roboty wykonczeniowe wewstrzne:

- Woykonczenie scian i sufitow z wyprawy tynkarskiej mineralno-pokrowej
na podtau cementowo- wapiennym szpachlowanym i zagruntowarnyalowanie
farba emulsyjry akrylowga w kolorze wg pkt 10.

— Pomieszczenie techniczne 02 - do wysokd®,0 m wyl@one glazug w kolorze
wg. pkt. 10.

11
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— Pomieszczenie 05 <$ciana od strony pomieszczenia 02 do peilnej wysoko
pozostate do wysokoi 2,0m wytaone glazug w kolorze wg pkt 10.

— Pomieszczenie na kontener Oéctana w osi 2’ i C docieplona styropianem gr 5¢cm.

— Pomieszczenie na kontener O6ctany pomieszczenia do petnej wységiowvytozone
glazug w kolorze wg pkt 10.

— Pomieszczenie techniczne 02 - przed drzwiami doiggxnzenia magazynowego
nalezy umiesci¢ gumowg wycieraczl o grubdci 2cm i o szerokaxi drzwi

— Pomieszczenie magazynowe 01 —do wysok@,0 m od poziomu podiogiciana
wylozona glazus w kolorze wg. pkt. 1Gciana w osi B i 2 docieplona multiporem
gr. 5cm.

— Antresola — wokot otworow w stropie i wzdikrawedzi antresoli od strony pustki
pomieszczenia technicznego wiyd cokolik wysokdci 2cm i szerokéci 20cm
Z tego samego materiatu, co powierzchnia antresoli.

— Okna i ndwietla z PCV dwuszybowe (patrz zest. stolarki ry8K60)

z mikroszczelig, w kolorze wg pkt 10.

— Drzwi zewrgtrzne pottoraskrzydiowe i jednoskrzydiowe, stalowelne, ocieplone
w kolorze wg pkt 10.

— Drzwi wewretrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, pebweplone,
z oicieznica stalowy w kolorze wg pkt 10, drzwi D5 z pomieszczenia @GP —
EI30.

— Posadzki w pomieszczeniach technologicznych, sogjali korytarzu z gresu
kamiennego, w kolorze wg pkt 10, uktadanego na zjtaémentowe] spadkowej.
Podbudow posadzki stanowi ptyta betonowa C18/20 gr. 15cnamgy na izolaciji
poziomej z dwéch warstw folii PE utonej na warstwie chudego betonu gr. 10cm i
warstwie ubitego piasku.

- Posadzki w pomieszczeniu technicznym 02 - cokot@ola wysoké¢ ptyty (okoto
30cm).

— Pomieszczenie techniczne 02 — wykeonad cokoty z betonu C30/37 o wym.
140x30cm od poziomu podbudowy posadzki dainej +0,25. Doktadna lokalizacja
cokotow po weryfikacji rozmieszczenia stop istgigj prasy. Powierzchgicokotow
zabezpieczy zywica epoksydow do betonu. SzczegOly nanoszenia wg. instrukcji
wybranego producenta.

Wyposazenie wretrz:

— Pomieszczenie techniczne 02

— Pomieszczenia dmuchaw 03

— Pomieszczenie magazynowe 04
— Pomieszczenie magazynowe 05
— Pomieszczenie na kontener 06
— Antresola pomieszczenie 11

Budynek Ilgdzie wyposaony w instalacje: wodp kanalizacyjn, wentylacg

grawitacyjy i mechanicza oraz elektryczne: ogolnobudowlane, elektroenepsiy,
sterowania i pomiarogv

12
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6.2.1. Obliczenia —wygg (calad¢ obliczen w egzemplarzu autorskim)

1. Wi ezba

1.0 Dach kryty blach a - zebranie obci azen
- od ci ezaru wlasnego pokrycia dachu
obci azenie [kN/m 2

charakt. wsp.obc. oblicz.
blacha 0.04 1.10 0.04
taty 5x5¢cm co 35cm 0.04 1.20 0.05
wetha mineralna gr. 15cm 0.30 1.20 0.36
Krokiew [80x200Jmm co Rdzw 0.10 1.20 0.12
piyty gipsowo kartonowe 0.24 1.20 0.29
-obci  azenie diugotrwate gpdl
= 0.72 1.19 0.86
1.1 Obci azenie $niegiem i wiatrem dla potaci
32.000
Pochylenie potaci frontowej all = 0°
cos(all)
sin(all) = 0.5299 = 0.8480
rozstaw krokiew Rdzw = 0,85m
Obci azenia
-od  $niegu (dla Il strefy)
(dla Il strefy) Qk = 0.91kN/m 2
dlaall>30 Cl1= 1.12
obci azenia obliczeniowe $niegiem
( w odniesieniu na rzut dachu na pow. poziom a)
sngl =Qk*C11*1.5 = 1.53 kN/m?
- od wiatru (dla Il strefy)
(dla Il strefy) gk = 0.35kN/m 2
dla terenu rodzaju A,
budynek ni  zszy od 10 m Ce= 1.00
strona nawietrzna dlaall Czl = 0.28
strona zawietrzna dlaall Cz1'= -0.40
budowla niepodatna beta = 1.80
obci azenia obliczeniowe g = gk*Ce*Cz*beta*1.3
parcie wiatru dla all wtrnl = 0.2 6kN/m?
ssanie wiatru  dla all wtrzl = -0.38 kN/m?

1.2 Wi ezba-schemat 1
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WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 98,0 1601 400 229 229 14,02 3 Sosna K27
2 131,3 3350 615 383 383 1752 3 Sosna K27

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E: Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

23 Sosna K27 9000 9,500 5,00E-06

WYNIKI
Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci azen

NAPREZENIA - WARTO $CI EKSTREMALNE:T.Irz  edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Pret: xm]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obci azen:
——————————————— [MPa]
1 0,577 0,089* 0,8 AD
0,000 -0,000* -0,0 BCD
0,018 0,000~ 0,0 ACD
0,577 -0,078* -0,7 AD
2 1,332 0,058* 0,6 BD
0,666 -0,120* -1,1 ACD
0,916 -0,023* -0,2 CD
1,332 -0,176* -1,7 AD
3 1,615 0,106* 1,0 ACD
0,807 -0,129* -1,2 AD
1,110 -0,024* -0,2 BD
1,615 -0,291* -2,8 ACD
4 1,768 0,179* 1,7 AD
0,663 -0,141* -1,3 AD
0,552 0,100* 0,9 BD
1,768 -0,232* -2,2 AD
"9 0,000 0,243+ 23 CD
1,688 -0,221* -2,1 ACD
1,313 0,106* 1,0 BD
0,000 -0,349* -3,3 ACD
11 0,000 0,088* 0,8 ACD
1,560 -0,013* -0,1 ACD
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0,000 0,018* 0,2 BD
0,000 -0,113* -1,1 ACD
12 0,000 0,050* 0,5 ACD
1,801 -0,040* -0,4 ACD
0,788 -0,011* -0,1 BD
0,000 -0,129* -1,2 ACD
* = Max/Min
REAKCJE - WARTQ8CI EKSTREMALNE:T.Irz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Wezet: H[KN]: VIKN]:  R[kN]: M[KNm]: Kombinac jaobci azen:
9 36 49 61 CcD
-8,5*% 10,2 13,3 AD
-8,5 10,2* 13,3 AD
-4,6 4,7* 6,6 BCD
-8,5 10,2 13,3* AD
11 0,0 08 08 BD
_011* 1,3 1,3 ACD
-0,1 1,3* 1,3 ACD
0,0 -0,8* 0,8 BD
-0,1 1,3 1,3* ACD
13 2,0 34 39 AD
0,9* 1,6 1.8 CD
2,0 3,4* 3,9 AD
0,9 1,6* 1,8 CD
2,0 3,4 3,9% AD
* = Max/Min
1.3 Wi ezba — schemat 2 — bez stupkdw i krzy zulcow

PRETY | PRZEKROJE PR ETOW:

0,490 | | | | | |
1,130 | 1,370 | 1,500 | 1,500 | 1,370 [ 1,130 [0,980

Ir<

WIELKQSCI PRZEKROJOWE | STALE MATERIALOWE: wg schematu 1

OBCIAZENIA: wg schematu 1

WYNIKI
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Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci azen

NAPREZENIA - WARTO $CI EKSTREMALNE:T.Irz  edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Pret: xm]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obci azen:
--------------- [MPa]
1 0,577 0,087* 0,8 ABD
0,000 -0,000* -0,0 BD
0,036 0,000* 0,0 ACD
0,577 -0,078* -0,7 ABD
2 1,332 -0,004* -0,0 CD
1,332 -0,584* -5,5 ABD
1,332 0,360* 3,4 ABD
0,000 -0,205* -1,9 ABD
3 1,615 0,296* 2,8 ACD
0,202 -0,590* -5,6 ABD
0,202 0,369* 3,5 ABD
1,615 -0,506* -4,8 ACD
4 0,000 0,372* 3,5 ACD
0,884 -0,164* -1,6 ABD
0,552 0,140* 1,3 BD
0,000 -0,430* -4,1 ACD
9 0,000 -0,051* 0,5 BCD
1,500 -0,662* -6,3 AD
1,500 0,497* 4,7 BCD
3,000 -0,113* -1,1 AD
* = Max/Min
REAKCJE - WARTQOSCI EKSTREMALNE:T.Irz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Wezet: H[KN]: VIKN]:  R[kN]: M[KNm]: Kombinac jaobci azen:
4 12,9* 10,6 16,7 ACD
5,1* 5,3 7,3 BD
11,5 11,6* 16,3 ABD
6,5 4,3* 7,8 CD
124 11,3 16,7* AD
9 -4,9* 5,8 7,6 CD
-13,1* 11,7 17,6 ABD
-11,3 13,0* 17,2 ACD
-6,7 4,5*% 8,1 BD
-12,3 12,6 17,6* AD

2. Strop nad parterem

2.0 Strop nad parterem - zebranie obci azen
-odci  ezaru wlasnego pokrycia dachu
obci azenie [kN/m 2
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charakt.  wsp.obc. oblicz.
0.40 1.20 0.48
podlewka 3cm 0.57 1.30 0.74
tynk cem-wap 1.5cm 0.29 1.30 0.37
azenie diugotrwale gpdl = 126 1.27 1.59
obci azeniezwi  ezby dachowej pwl = 1.07 121 1.30
liniowe w odlegto $ci 1m od krajnych podpor stropu
zelbetowa 15cm - Ci ezar wkasny
uwzgl edniony autmatycznie przez program statyczny
azenie zmienne gtébwne pul = 3.00 1.30 3.90
azenie zmienne boczne pul = 1.00 1.40 1.40
2.1 Strop nad parterem — schematy obci
Schenat: 2 Zmienna Znienne Cigzar
i RENA| 555
e o
s Tl 1
E -v.000 || Ll
! L
e
B
S
L
-
E
L
F
=
e
]
=
[
o
F
1]
s
=
HH L HH
| i |
=
L mm o o
Schemat: a zmienned Zmienne Schemat: 3 zmiennez Zniannel:r

Sumu! PZ=-47.186kN_NM#=0.000 Mvy=0.000kNn

CIAGELE

TkPal
-

Sl

2.2 Strop nad parterem — zbrojenie ptyty
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2.3 Strop nad parterem — ugi
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[Mariant: 1 <xi.000)

Dodatlkowy [Ekala: =283.020 |

3. Wie nceinadpro za

3.1 Stlupek S1

Cechy przekroju:

przekroj: %=0,80 m,

%=0,00 m

B

4ol2,7) 0

o

.

-} >2e12 9

/|

\ 20,00

Zbrojeniegtowne:

Wymiary przekroju [cm]:
h=20,0, b=20,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pézejwej
BETON:C20/25
fo= 20,0MPa, £=fu/y:=20,0/1,5043,3MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=400cn?, 1,=13333cn'’, 1,=13333cn’
STAL: A-lll (34GY
fy=410 MPays=1,15, {4=350 MPa
&im=0,0035/(0,0035+/E5)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,

AstAs=6,79cnf, p=100 (At+As)/Ac =100x6,79/4081,70%,
J,=372cnt, k=248 cnf,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

Strefa nr 1

Pocatek i koniec strefy:
Przyjto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid.2,0cm

x=0,0 %=78,0cm
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3.2 Wieniec W3

Cechy przekroju:
przekroj: %=1,00 m, x=1,00 m
Wymiary przekroju [cm]:
- h=20,0, b=10,0,
: Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pézEjwej
/ | \ BETON:C20/25
w2l >2°12 20,00 fa= 20,0MPa, f4=ful/y:=20,0/1,5043,3MPa

A=200cnt, ,=6667cni’, 1,~=1667cm’

STAL: A-lll (34GS

f,x=410 MPays=1,15, ;=350 MPa

10,00 &im=0,0035/(0,0035+§/E5)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,

\ / Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Zbrojeniegtowne:
AstAs=4,52cnf, p=100 (Axt+As)/Ac =100x4,52/2082,26%,
J=248cnt, k=26 cnt’,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

Strefa nr 1

Pocatek i koniec strefy: x=0,0 %=100,0cm

Przyjto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid.3,9cm,
3.3 Wieniec W4
Cechy przekroju:

Wymiary przekroju [cm]:
h=20,0, b=27,0,

‘\.\ Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pézEjwej

an16 415, BETON: C20/25
fa= 20,0MPa, £=fa/yc=20,0/1,5043,3MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

- A=540cn?, L,=18000cnt, 1,=32805cm’

STAL: A-lll (34GS
27,00 — f,=410 MPays=1,15, £;=350 MPa

&im=0,0035/(0,0035+#/E5)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,

/N

Zbrojeniegtowne:
As1+As=16,08cnt, p=100 (A+As)/Ac =100x16,08/5482,98%,
J,=834cnf, L,=1023cm’,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefa nr 1
Pocatek i koniec strefy: x=0,0 %=200,0cm
Przyjto strzemiona 4-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid 3,8cm

3.4 Nadpro ze N1

3.4.1 Nadpro ze nad oknem L=120 - zebranie obci azen
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obci azenie [KN/m]

charakterys wsp. obliczeni
t. obci az. owe
obci azenie zwi  ezby dachowej 10.62 1.30 13.80
wieniec W3 12x24cm 0.72 1.10 0.79
mur z pustakéw konstrukcyjnych h=60cm 0.17 1.20 0.21
wieniec W1 35x24cm 2.10 1.10 2.31
obci azenie z stropu nad parterem 13.96 1.19 16.61
nadpro ze N1 30x24cm 1.80 1.10 1.98
-obci  azenie calkowite gncl = 29.36 35.69
3.4.2 Nadpro ze nad oknem L=120 — zbrojenie
wysoko $¢ obliczeniowa hnl = 0.28m
szeroko $¢ nadpro za bnl = 0.24m
rozpi eto s¢nadpro za rnl= 1.20m
rozpi eto $¢ obliczeniowa nadpro za ronl = 1.26m
Sita poprzeczna
Tmax =qgncl xronl/2 = 22.49kN
Qmin = 0.75 x gdo x psw3 x Rbz = 51.06kN>Tmax
Moment maksymalny
Mmax =qgncl xronl"2/8 = 7.08kNm/m
sb = 0.0293 dzeta =0.9851
Fa= 0.75cm 2
przyj eto zbrojenie 2F10 = Fand = 1.58 cm 2
4. Sciana zewn etrzna
4.1 Sciana zewn etrzna — obci azenie nasypem
4.1.1 Parametry geotechniczne gruntu
przyj eto nasyp z piasku $redniego
Parametry geotechniczne gruntu dla Pd i Ps oznaczon o0 metod a B
dla oznaczania parametréw metod aB gm
= 0.9
gD=185xgm=  16.65 KN/m’
gB=185xgm=  16.65 KN/m’
fu=33 ©° xgm= 29.70 °
c=000xgm=  0.00 kPa
Ke=tg 2(180/4- fu/l2)= 0.34
K, =tg ?2(180/4+ fu/2)= 2.96
4.1.2 Geometria sciany budynku
$ciana posadowiona na poziomie: -2.05m
wierzch nasypu za scian g narz ednej: 1.40 m
poziom spodu wie nca scianynarz  ednej: 3.20m
poziom gruntu w budynku (przypadek odkopanej $ciany): -1.75m
obci azenie nasypu gn = 0.00 KN/m czyli Hz = 0.00 m
m (bez wys. stopy
wysoko $¢ nasypu Hn=2.20 fund.)
szeroko $¢ stopy fundamentowej B=0.60 m
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wysoko $¢ stopy fundamentowej Hb=0.30 m
m (bez wys. stopy
wysoko $¢ sciany Hs=4.00  fund.)
grubo $¢ sciany Bs=0.24 m
szeroko $¢ ostrogi fundamentu Bst =0.18 m

4.1.3 Obci azenia $ciany budynku

parcie gruntu na scian e oporow g wynosi ¢ b edzie

na poziomie wierzchu nasypu 1.40 H1= 0.00 m
gl=HlxgxKa= 0.00 KPa

na poziomie wierzchu stopy fundam. -1.75 H2 = 220 m
g2=H2xgxKa= 12.36 KPa

na poziomie spodu stopy fundam. -2.05 H3 = 250 m
g3=H3xgxKa= 14.04 KPa
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4.2 Sciana zewn etrzna — przekroj zeber wzmacniaj acych
Cechy przekroju:
Wymiary przekroju [cm]:
- h=18,0, b=18,0,
/. ; .\ Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pézEjwej
| BETON: C20/25

2012/ | __ __ _

S S22 1300 fge= 20,0MPa, t¢=fc/y=20,0/1,5043,3MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
N A=324cn?, L,=8748cnt, 3,=8748cmt
STAL: A-lll (34GS
fy=410 MPays=1,15, {4=350 MPa
‘ 18,00 ! &im=0,0035/(0,0035+/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,

Zbrojeniegtowne:
AstAs=4,52cnf, p=100 (Ast+As)/Ac =100x4,52/3241,40%,
J,=185cnt, L,=185cn,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefa nr 1
Pocatek i koniec strefy: x=0,0 %=137,5cm
Przyjto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid.2,3cm

5. Fundamenty

5.1 tawa L1 pod scian a pod’ru ZNa charakteryst. wsp.obei - az obliczeniowe
szeroko s¢tawy bLl = 0.60 m
-obci  azenie catkowite qL1c = 38.76 1.21  46.83
orientacyjne napr ezeniapodtaw g sigL1 = qLlc/bLl = 78.04 kPa
5.2 tawa L2 pod scian a szczytow a przy zbiornikach
szeroko s¢tawy bL2 = 0.40M
-obci  azenie catkowite gL2¢ = 23.20 1.18  27.49
orientacyjne napr ezeniapodiaw g sigL2 = qL2c/bL2 = 68.73 kPa
5.3 tawa L3 pod s§cian a no $na wewnetrzn a
szeroko $¢fawy bL3 = 0.80M
-obci  azenie catkowite gL3c = 56.02 1.18 66.15
orientacyjne napr ezeniapodfaw g sigL2 = gqL3c/bL3 = 82.69  kPa
5.4 Sprawdzenie przyj etych szeroko  sci taw fundamentowych
Graniczny op6r jednostkowy podto zadla:  glina piaszczysta, twardoplastyczna
dla oznaczania parametréw metod aB gm= 0.9
vD=22,0xgm= 19.80 kN/m 3
vB=22,0xgm= 19.80 kKN/m 3
pu=14 ° xgm= 12.60 °
¢ =16,00 x gm = 14.40 KPa
gf=N Xi ¢xc+N pxg pxDxi p+*N gXg gxBxi g =250 kPa
wspotczynnik korekcyjny m = 0.81
gr=mxqf= 203 kPa
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6.3 Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego — obiekt 91(szt.)

Projektowany obiekt shyt bedzie do magazynowania i zggczania osadu
nadmiernego, powkany ledzie cggami technologicznymi z reaktorami biologicznymi,
z budynkiem technicznym oraz stpodwadniania osadu.

6.3.1. Obcigzenia

- gestas¢ objetosciowa gruntu ¢ = 20,0 kN/nd
- wartasci wspotczynnikdw obeizenia
dla konstrukcjizelbetowych vi=1,1
dla gruntéw rodzimych yf=1,1(0,9)
dla gruntéw nasypowych yf=1,2 (0,8)
- wspotczynnik bocznego rozporu gruntu:
dla gruntéw rodzimych k =0,250
dla gruntéw nasypowych k=0,610

- obcizenie wytkowe naziomu przy zbiorniku p = 5,0 kNIm
6.3.2. Dane ogolne

Zbiornik osadu zaprojektowano jako obiekt cylindmyg z wewrtrzng komomg rowniez
cylindryczry usytuowan wspokrodkowo. Konstrukcja ptaszcza zeytrznego zbiornika, ptyty
dennej i ptyty przykrywajcej - zelbetowa wylewana. Konstrukcja komory weswane] —
studniazelbetowa prefabrykowana. Zbiornik zelglony w terenie i obsypany do wysacko
25 cm poniej wierzchu piyty. Piyta przykrywowa oparta obwodownascianach zewgtrznych
zbiornika i pgrednio nacianach komory wewgtrznej.

Dla zabezpieczenia ¢ow zbrojenia przed koragjw projekcie przewidziano
ochrore materialowo-strukturainzaktadagc minimalny stopié wodoszczelngi betonu
W8 i mrozoodporngci F100. Konstruke obliczono na rysoodpors@min. 0,1 mm.

W scianach przyto grubag¢ otulin prtdéw zbrojenia min. 4 cm. W plycie dennej
przyjeto gruba¢ otulin prtéw zbrojenia min. 5 cm. Dla aginiecia technologicznej
szczelnéci betonu przyjto beton C35/45:

— dobdr kruszywa mineralnego niengdiwego wg krzywej przesiewu dla betonéw

szczelnych

- wskanik w/c < 0,50

- zastosowanie cementu wtm min. 320 kg/m

— agresywnéc srodowiska XA3

Przewidziano dogp do zbiornika 6 otworami wiazowymisoednicy @80 cm.

Obiekt wyposaony kedzie w instalacje technologiczne.
Parametry techniczne:

- Srednica wewatrzna zb. osadu 6,00 m

- Srednica zewetrzna zb. osadu 6,50 m

- Wysoka¢ w swietle zb. osadu 4,20 m

- Grubai¢ $cian ptaszcza zb. osadu 25 cm

- Srednica ptyty dennej zb. osadu 6,80 m

- Gruba¢ ptyty dennej zb. osadu 35cm

- Powierzchnia zabudowy zb. osadu 36,32 m
- Kubatura zb. osadu catkowita 111,68 m
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- Kubatura zb. osadu bez zagczacza 77,90

- Rzedna wierzchu ptyty wierzchniej zb. osadu 96,25 pim. (+1,65)
- Rz¢dna wierzchu wylewki w zb. osadu 92,10 m n.p.r3,50)

- Rzedna wierzchu ptyty dennej zb. osadu 91,85 m n.p-75)

- Rz¢dna spodu piyty dennej zb. osadu 91,50 m n.p3l@

- Srednica wewstrzna zb. zagszcz. 3,00 m

- Srednica zewetrzna zb. zagszcz. 3,30 m

- Wysoka¢ w swietle zb. zagszcz. 4,00 m

- Grubai¢ $cian ptaszcza zb. zesgcz. 15cm

- Kubatura zb. zagzcz. 28,27 th

- Rzedna wierzchu korony zb. zeggcz. 96,05 m n.p.m. (+1,45)
- Rzedna wierzchu ptyty dennej zb. zsgcz. 92,05 m n.p.m. (-2,55)
- Rzedna spodu ptyty dennej zb. zasgcz. 91,85 m n.p.m. (-2,75)

Obliczenia statyczne w egzemplarzu autorskim.
Wykaz stali zbrojeniowej wedtug exi rysunkowe;j.

6.3.3. Elementy konstrukcyjne i wyk@zenie.
Posadowienie, ptyta denna zbiornika.

Posadowienie bezp@dnie na plyciezelbetowej, ktora jednocgeie stanowi dno
zbiornika. Pty zelbetows o $rednicy 6,80 m, gruldmi 35 cm naley posadowé w wykopie na
utozonej warstwie wyrdwnawczej z betonu podktadowegdgici minimum 20cm i wykonanej
izolacji typu S1 z 2 warstw papy na warstwie udiatwvanej podsypkizwirowej gr. 30cm. W
dnie zbiornika wykonaprzegtbienie na 25 cm o wymiarach 60x100cm.

Materiat - beton konstrukcyjny szczelny klasy GBH/ WS8; gatunek stali B5SO0OSP
EPSTAL oraz BS00A.

Sciany zbiornika.

Sciany zewstrzne zbiornika stanowielbetowa powloka cylindryczna zamocowana
w ptycie dennejSrednica zewetrzna zbiornika 6,50 m, wysokéscian 4,20 m, grubig 25 cm.

Materiat - beton konstrukcyjny szczelny, klasy €% W8, gatunek stali B5O0OSP
EPSTAL oraz B500A. Wcianach zbiornika osadziypowe stopnie ztazowe.

UWAGA! Technologia nie przewiduje maiutaobreczy ochronnych, co podyktowane jest
koniecznoscig uzycia sprzetu zabezpieczajgcego i asekurac)i podczas schodzenia do zbiornika.
Komore wewretrzng stanowi prefabrykowanaselbetowa studnia ustawiona centralnie
wewmngtrz zewrgtrznego zbiornika. Dopuszczalne jest wykonanie wgkgnej studni w
technologii monolitycznej przy jednoczesnym zachowgohczenia z phyd denry analogicznie
jak zewrtrzna s$ciana zbiornika, klasy betonu, lokalizacji, gabéwt i rzednych
projektowanych. W takim przypadku nzjeskonsultowa sie z nadzorem autorskim.
Po wykonaniu studni wewitrznej wykong wylewke na dnie studni monolitycznej g6,00m o
grubasci 25cm z betonu C30/37, uwzdhiajc lokalizacg rzapii.

W scianach zewgtrznych oraz wewgtrznych naley wykona szczelne przégia dla rur o
srednicach i w miejscach podanych w projekcie tettgioznym. Otwory wykoné& wierttami
koronowymi.
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Przykrycie.

Przykrycie zbiornika osaduelbetovg ptyta monolityczry grubgci 20 cm opatt
obwodowo n&cianach zbiornika i pwednio na studni wewgtrznej.

Materiat - beton konstrukcyjny, mrozoodporny kla€B5/45, F100; gatunek stali BSOOSP
EPSTAL oraz B500A.

W plycie naley wtopi¢ 6 wlkazowzeliwnych typu lekkiego kl. A1l5, drednicy @80 cm oraz
@?60. Ponadto naly wykona otwory na: kominki wentylacyjnezuraw, rug zakaczory
szybkozjczem straackim do odbioru osadu — wymiary iusytuowanie atwo zgodnie
Z cZscig rysunkowg.

Powtoki zabezpieczage beton.

Zewretrzne sciany zbiornika stykace se z ziemi nalezy zabezpieczy izolacp
przeciwwodn skladajca sie z warstwy gruntujcej roztworu ponaftowego asfaltu oraz
asfaltowego lepiku. Zewttrzng powierzchng zbiornika wystajca ponad teren zabezpieczy
powtoka ochronm do betonu odpognna czynniki atmosferyczne, w kolorze szarym. Sgohe
nanoszenia wg instrukcji wybranego producenta
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowasean zewgtrznych i wewwtrznych
wykona wg punktu: 7.

Wskazowki wykonawcze zbiornika
Zastosowanie majodpowiednie wskazowki wykonawcze podane dla reékidiologicznych.

Przejcia szczelne rurosgéw.

W $cianach naley wykona szczelne przégia dla rur osrednicach i w miejscach
podanych w projekcie technologicznym. Otwory tgglewiercic wierttami koronowymi,
przegcia rur uszczelnia zgodnie z opisami na rysunkachhdachami uszczelniggymi lub
uszczelnieniami typu GP-SR. Szczego6towe paramengjp szczelnych, podane na rysunkach.
W przypadku stosowania uszczelnianego producenta, nale dobra& wielkos¢ otworéw oraz
pozostate parametry na podstawie wytycznych tegdymenta.

6.4 Stanowisko pomiarowesciekdw oczyszczonych — obiekt nr 7 (SP1)(1 szt.)

Studng pomiarowa $ciekOw oczyszczonych z mldwoscia poboru  probek
zaprojektowano w postaci podziemnego, agkego jednokomorowego zbiornika z
prefabrykowanych kgow zelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/4Bordik
przykryty prefabrykowas ptyta zelbetowy z 1 whlazem serwisowym @600, otworem
technologicznym o wym. 31x56cm oraz otworem na kakiwentylacyjny @110. Pkytnalezy
ustawt tak by wilaz serwisowy byt ustawiony osiowo nadpsiami ztazowymi. Wscianach
studni osadzi klamry zlazowe. Grulig scian 15cm i piyty dennej 20cm, a piyty
przykrywapcej 15 cm. Na dnie studni wykohavylewke z betonu C30/37 o grubd 25cm
uwzgkdniajgc lokalizacg rzapii o wymiarach 40x40cm. \&cianach kegow naley wykon&
szczelne przégia dla rur csrednicach i w miejscach podanych w projekcie tetdgioznym.

Prefabrykowane kgi scienne montuje sina prefabrykowanym kgu dennicowym,
wykonanym z betonu szczelnego C35/&#dnica ptyty dennej wynosi 2,80 m a gréba0 cm.
Plyte denry nalezy wykona w wykopie na ut@onej warstwie wyréwnawczej z chudego betonu
grubasci ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 wargiapy. Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanigcian zewwtrznych i wewrtrznych wykona wg punktu: 7.

Kregi uktada na uszczelki samosmagag SDV.
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- Srednica wewagtrzna zbiornika
- Srednica zewetrzna zbiornika
- Wysoka¢ w swietle

- Grubagi¢ scian ptaszcza

- Srednica ptyty dennej

- Grubai¢ ptyty dennej

- Powierzchnia zabudowy

- Kubatura:

- Rzedna wierzchu ptyty wierzchniej:
- Rzedna wierzchu ptyty dennej
- Rzedna spodu ptyty dennej:

P 05.269/16

2,50 m

2,80 m

2,25m

15cm
2,80 m

20 cm
6,16 m

11,04 tn
95,15 m n.p.m. 6%)
93,00 m n.p.m. (-1,60)
92,80 m n.p.m. (-1,80)

6.5 Stanowisko pomiarowesciekdw oczyszczonych ogoélnych — obiekt nr 8

(SP2) (1 szt.)

Studne pomiarows $ciekOw oczyszczonych zaprojektowano w postaci padriego,
okragtego jednokomorowego zbiornika z prefabrykowankeigdéw zelbetowych wykonanych z
betonu szczelnego C35/45. Zbiornik przykryty prejlowary plyta zelbetowg z 1 wlazem
serwisowym @600. Phtnalery ustawé tak by wiaz serwisowy byt ustawiony osiowo nad
stopniami ztazowymi. Wcianach studni osadzklamry ztazowe. Grubid scian 15 cm i piyty
dennej 25 cm, a piyty przykrywggej 15 cm. Wscianach kggow naley wykon& szczelne
przegcia dla rur csrednicach i w miejscach podanych w projekcie tetbgioznym.

Prefabrykowane ki scienne montuje sina prefabrykowanym kgu dennicowym,
wykonanym z betonu szczelnego C35/&#&dnica ptyty dennej wynosi 2,30 m a grébas cm.
Piyte denry nalezy wykona w wykopie na utaonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu
grubasci ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 wargiapy. Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanigcian zewwtrznych i wewmwtrznych wykona wg punktu: 7.

Kregi ukfada na uszczelki samosmagag SDV.

- Srednica wewagtrzna zbiornika
- Srednica zewetrzna zbiornika
- Wysoka¢ w swietle

- Grubagi¢ scian ptaszcza

- Srednica ptyty dennej

- Grubai¢ ptyty dennej

- Powierzchnia zabudowy

- Kubatura:

- Rzedna wierzchu ptyty wierzchniej:
- Rzedna wierzchu ptyty dennej
- Rzedna spodu ptyty dennej:

2,00 m

2,30 m

2,00 m

15cm
2,30 m

25 cm
4,15 m

6,28 th
94,80 m n.p.m. 2@
92,65 m n.p.m. (-1,95)
92,40 m n.p.m. (-2,20)

6.6 Schody terenowe — obiekt nr SCH-01 (2 szt.)

Ksztalt, wymiary oraz lokalizagjschodow podano w e&ci rysunkowej opracowania.
Schody te st do celéw komunikacyjnych, wajiowych z poziomu drogi dojazdowej na
poziom skarpy ziemnej. Schodglbetowe wykonane na zgggczonej podsypce oraz 20cm
warstwie piasku stabilizowanego cementem w propartp. Do schodéw zamontowaariery.

Szczegoty w ogci rysunkowe).
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7. IZOLACJE

We wszystkich monolitycznych i prefabrykowanych neémtach zelbetowych, dla
zabezpieczenia konstrukcji przed korozyjnym dzietan magazynowanychsciekow,
przewidziano zastosowanie ochrony materialowo-stimaknej. W tym celu obiekty
zaprojektowano z betondéw konstrukcyjnych szczelnychklasie C30/37 lub C35/45 i klasie
ekspozycji XD2, zachows¢ odpowiedrg otuling zbrojenia pokazanna rysunkach.
Powierzchnie betonowe wewtnzne i zewgtrzne musz by¢ réwne, gtadkie, bez ,rakow”,
pustek, ubytkbw porowasoi, zbyt duzej chropowatéci i naciekdw oraz uskokéw betonowych.

7.1 lzolacje zewwrtrznych powierzchni betonowych w gruncie

Wszystkie powierzchnie betonoweian pionowych zewgirznych obsypanych gruntem
oraz zelbetowa pilyte denrmy studni prefabrykowanych néale zabezpieczy izolacp
przeciwwodn sktadajca sic z 2 warstw gruntycego roztworu ponaftowego asfaltu oraz 1
warstwy asfaltowego lepiku. Szczegoty nanoszeniaimggrukcji wybranego producenta.

7.2 lzolacje zewwrtrznych powierzchni betonowych powyej gruntu

Wszystkie powierzchnie pionowe zegtrznychscian zbiornika, nieobsypanych gruntem
az do gornej krawdzi sciany zbiornika oraz powierzchnia pozioma koroniomtika (dla studni
powierzchniazelbetowej ptyty wierzchniej) zabezpie€zymulsy bitumiczry do ochrony i
uszczelniania podiy mineralnych oraz bitumiczmag izolacyjrg do hydroizolacji betonu.

7.3 lzolacje wewrtrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie pionowe wegtrenesciany zbiornika stykage s¢ ze sciekami
w pasie ruchomego zwierciadteiekow a& do gornej krawdzi sciany zbiornika pokry powtoka
na bazie zywicy epoksydowej do zabezpieczania powierzchniometvych. Szczegoty
nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta.

7.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowyc

Elementy stalowe wewitrzne oczyci¢ do I-go stopnia czysfoi, a nasfpnie dwa razy
zagruntowd i pokry¢ farbg chloro-kauczukoww kolorze wg pkt. 10.

Elementy stalowe zewirzne ocynkowé ogniowo.

Elementy bezpwednio naraone na dziataniéciekdw oraz nargone na rozpryskowe
dziataniesciekdw zabezpieczywg opisu w projekcie technologicznym.

8. INSTALACJE

Budynek wyposzony Iedzie w instalacje: wodn kanalizacyjn, wentylacg
grawitacyjy i mechanicza oraz elektryczne: ogolnobudowlane, elektroenepsiy,
sterowania i pomiaroyv Szczego6towe opisy zawarte w projektach boavych.
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Roboty budowlano — montawe przy realizacji projektowanych obiektéw orazypich
eksploatacji naley prowadz¢ zgodnie z obowdzujagcymi przepisami BHP, a szczegolnie
zawartymi w:

— Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdngDz. U. nr 47, poz. 401)

— Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Politykpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu oozgmzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpiésiea i higieny pracy (Dz. U. nr 169,
poz. 1650)

— Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmicz dnia 01.10.1993r.
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy w oczyszczalfgiekédw (Dz. U. nr 96, poz.
438)

— Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmicz dnia 27.01.1994r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy stosowandtodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczarsieiekow. (Dz. U. nr 21, poz. 73)

— Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmicz dnia 01.10.1993r.
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontackonserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96, poz. 437)

- ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robadbwlano montzowych tom II.
Instalacje sanitarne”

- ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rusgdw z tworzyw sztucznych.”
PKTSGIK Warszawa 1996r.

— Obiekty oczyszczalniciekéw w grupie PM o Qd<500 MJfmoraz nie zagtmne
wybuchem.

- Klasa odpornéci pazarowej obiektow ,E” NRO

— Warunki ewakuacji zapewniono przez wgip ewakuacji o szerokoi 0,9m przez nie
wigcej niz trzy pomieszczenia.

— Obiekty — instalacja elektryczna wypasaa w przeciwpoarowy wyhcznik pgdu.

— Zaopatrzenie w wagdo zewrtrznego gaszenia paru 10l/s — hydrant naziemny @80.

— Podeczny spret ganiczy jedna jednostka masyodka gdniczego 2kg/3drhna 300m
chronionej powierzchni.

- Drewno wkzby dachowej nad budynkiem technicznym zostanie zzibezonerodkiem
ogniochronnym do stopnia niezapaloio W czsci jednoprzestrzennej budynku dach
ocieplony ptytami z wetny mineralnej (12cm) z pa#tbiz ptyt gipsowo — kartonowych
ogniochronnych lub rownoway, grubdgci 12,5mm.

Proponowana oczyszczalrmieiekOw pracujca w oparciu o zaprojektowamechnologg,
dziatat bedzie automatycznie i nie wymaga statej obstugi.

Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektemzymerskim, niezagraonym
wybuchem i zalicza sido PM o gstdici obciazenia ogniowego do 500MJfmBudynek
jednokondygnacyjny o konstrukcji niepalnej. Wypasae obiektu w 2 gaice proszkowe ABC
4 kg. Budynek ma wygie awaryjne.

Na terenie oczyszczalétiekdw nie wysipuje zagraenie wybuchem.
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Lp | Element | Proponowany kolor | Zaakceptowany kol

Elementy zewetrzne

1 | Dach — pokrycie Zielony

2 | Dach —rynny i rury spustowe Ciemno-zielony

3 | Dach — obrobki blacharskie Ciemno-zielony

4 | Sciany zewrtrzne Jasno-zielony

5 |Sciany zewrtrzne — cokot Cegty

6 | Stolarka — drzwi zewitrzne Ciemno-zielony

7 | Stolarka — okna Biaty

8 | Przykrycie bioreaktora Zielony

9 | Przykrycie wiaty pod agregat Zielony
pradotwoérczy

10 | Zbiorniki - sciany zewgtrzne Surowy beton

11 | Schodki metalowe i barierki Ocynkowane

Elementy wewgtrzne

1 |Sciany i sufity — malowane Biaty — ké stoniowa
2 |Sciany — glazura Jasno — zielony

3 | Podtogi — gres Szary

4 | Podtogi — pomieszczenia socjalne — gres Szarelene

5 | Stolarka — drzwi wewgtrzne Biaty
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