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. OPIS TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

ROZBUDOWA MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GM.

KOLACZKOWO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania niniejszego projektu stanowi:

Umowa o wykonanie dokumentaciji technicznej oczyszczalni Sciekow,
Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa terenu oczyszczalni,
Dokumentacja geologiczna

Projekt technologiczny oczyszczalni,

Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni,

Wytyczne i uzgodnienia migdzybranzowe dokonane na etapie projektowania.

Podstawe prawng do opracowania projektu stanowig;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z dnia 17 sierpnia
2006r.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1229 z dnia 11 grudnia 2001r. wraz
z p6zn. zmianami)
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 terenu przedmiotowej inwestycji.
PN-82/B-02001 “Obcigzenia budowli - obcigzenia state”.
PN-82/B-02003 “Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne”.
PN-80/B-02010 “Obcigzenia $niegiem”.
PN-B-03264:2002 “Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone”.
PN-86/B-02480 “Grunty budowlane...”
PN-81/B-03020 “Posadowienie bezposrednie budowli”

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (architektoniczno — konstrukcyjny) oczyszczalni $ciekdw,
usytuowanej w gminie Kotaczkowo, obejmujacy nastepujace obiekty, oznaczone na planie
zagospodarowania jako:

Fundamenty stanowisko zlewne Sciekow dowozonych oraz stanowisko mechanicznego podczyszczania
Sciekdw z KS,

Plyta najazdowa,

Drogi wewnetrzne i chodniki,



3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okre$lono na podstawie dokumentaciji sporzadzonej przez uprawnionego

geologa. Catos¢ dokumentacji geologicznej w odrebnym opracowaniu.

4. FUNDAMENTY POD STANOWISKA PODCZYSZCZANIA SCIEKOW (2 SZT.)

Projektowane obiekty bedg stuzyty do przyjmowania i wstepnego podczyszczania sciekdédw dowozonych oraz

Z kanalizacji sanitarnej

Fundamenty zaprojektowano jako wanny zelbetowe o grubo$ci $cianek i ptyty fundamentowej 30cm z betonu
C30/37 wodoszczelnego zbrojonego stalg B500SP. Poziom posadowienia fundamentdw -1,70m p.p.t.
Wymiary zewnetrzne w rzucie 6,6m x 3,6m; wysokos¢ zewnetrzna 1,8m.

Na $cianach fundamentowych bedzie zakotwiony kontener prefabrykowany stalowy wraz z wyposazeniem
technologicznym.

W Scianach przyjeto grubo$¢ otulin pretéw zbrojenia min. 4 cm. W ptycie dennej przyjeto grubo$¢ otulin
pretdw zbrojenia min. 5 cm. Dla osiggniecia technologicznej szczelnosci betonu przyjeto beton C30/37 (W8)
agresywnos$¢ Srodowiska XA3. Szczeg6ty zbrojenia podano na rysunku K_01.

Posadowienie bezposrednie na plycie zelbetowej, ktdra jednoczesnie stanowi dno zbiornika. Plyte zelbetowg
o grubo$ci 30 cm nalezy posadowi¢ w wykopie na utozonej warstwie wyrdwnawczej z betonu podktadowego
grubosci minimum 10cm i wykonanej izolacji z 2 warstw papy na warstwie ustabilizowanej podsypki zwirowe;
gr. 30cm.

W Scianach zewnetrznych nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla rur o Srednicach i w miejscach podanych w

projekcie technologicznym. Otwory wykonac wierttami koronowymi.

Powtoki zabezpieczajgce beton.
Zewnetrzne Sciany zbiornika stykajace sie z ziemig nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng sktadajacy

sie z warstwy gruntujacej roztworu ponaftowego asfaltu oraz asfaltowego lepiku. Zewnetrzng powierzchnie
zbiornika wystajaca ponad teren zabezpieczyé powtokg ochronng do betonu odporng na czynniki

atmosferyczne, w kolorze szarym. Szczeg6ty nanoszenia wg instrukcji wybranego producenta

5. STANOWISKO ZLEWNE SCIEKOW DOWOZONYCH - PLYTA NAJAZDOWA

Dla stanowiska zlewnego Sciekdw dowozonych nalezy wykona¢ Zelbetowa plyte najazdowa. Ptyte wykonac
betonu C30/37 grubosci 15cm, zbrojong pretami @8 w rozstawie co 15cm w obu kierunkach. Ptyte utozy¢ na
warstwie podbetonu C16/20 grubosci 20cm. Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ z pospotki zageszczanej

warstwami o grubosci catkowitej 65¢cm.



ISTNIEJACY BUDYNEK AGREGATU

W istniejacym budynku agregatu nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne: nawiewny — w drzwiach wejsciowych
oraz wywiewny — w $cianie naprzeciw drzwi wejsciowych. Otwér w istniejacej $cianie nalezy wyku¢ po

wczesniejszym osadzeniu nadprozy stalowych w wykutych bruzdach.

DROGI | PLACE MANEWROWE NA TERENIE OCZYSZCZALNI

Na terenie oczyszczalni $ciekow planuje sie droge wewnetrzng oraz powierzchnie utwardzone — chodniki o
nawierzchni umocnionej kostkg betonowg o grubosci 8 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm,
nasypie z piasku stabilizowanego cementem grubosci 30,0cm i podbudowie piaskowej grubo$ci 20cm.
taczna powierzchnia projektowanych drog wynosi ok.1250m? a chodnikéw okoto 154,4 m2 Spadek
nawierzchni drogowej nalezy wykonac w kierunku terendw zielonych oczyszczalni.

Konstrukcja nawierzchni drog wewnetrznych:

- kostka betonowa 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
- nasyp z piasku stabilizowanego cementem 40 cm
- nasyp z piasku 30 cm

Okraweznikowanie nawierzchni drogowych:
— kraweznik betonowy typu ulicznego o wymiarach 15x30 cm utozony na podsypce cementowo-piaskowej o

grubosci 4 cm i nastepnie fawie betonowej z oporem beton B15.

INFORMACJE DODATKOWE

Przy wykonywaniu robét nalezy bezwzglednie wzig¢ pod uwage ponizsze wymagania:

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania wykopu, jakichkolwiek niezgodnos$ci profilu
geotechnicznego z wynikami badan przedstawionych w dokumentaciji geotechnicznej nalezy niezwtocznie
przerwac roboty i skontaktowaé sie z autorami dokumentaciji geotechnicznej oraz z autorami niniejszego

projektu. Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

Opracowat:

Jakub Taszarek



