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Warunki przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

oczyszczalnia Sciekéw, Kotaczkowo, dz. nr 131
warunki dotyczg wzrostu mocy w istniejacym obiekcie
z mocg przytaczeniowg 110 kW (wzrost mocy o 83 kW)
na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do Ill grupy przytgczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
linia napowietrzna SN-15 kV ,,Mitostaw-Kotaczkowo” - bez zmian

Il. RODZAJ POtACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym urzadzer ENEA Operator Sp. z o.0.
1.1. zakres dotyczgcy budowy przytgcza
bez zmian
1.2. zakres niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator
Nie dotyczy
2. w zakresie dotyczgcym urzgdzen podmiotu przytgczanego
Przystosowanie stacji wraz z instalacjq odbiorcza do nowych warunkéw pracy.

lll. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zaciski odptywowe tacznika SN na stupie linii napowietrznej SN-15 kV ,,Mitostaw-Kotaczkowo” w
kierunku instalacji podmiotu przytaczanego. tacznik na majatku i w eksploatacji ENEA Operator
- bez zmian

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W pomieszczeniu rozdzielni nn stacji transformatorowej Klienta

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
I. Wymagania techniczne dotyczace uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych dla:
1. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy zabudowaé na napigciu 0,4 kV jako uktad p6tposredni;
warunkiem zastosowania uktadu poiposredniego jest zainstalowanie w stacji klienta
transformatora o mocy nie wigkszej niz 250 kVA.
2. Uktad zabudowa¢ w ukfadzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym.
3. Licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i antene zostanie
dostarczony przez ENEA Operator Sp. z.0.0. — nalezy wykorzystaé istniejacy licznik LZQJ-XC.
4. Synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowana zdalnie przez
Centralny System Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator.
5. Obwody wtérne pradowe i napigciowe prowadzié bezposrednio od listew zaciskowych
przektadnikow do listwy pomiarowej
w szafie pomiarowej.

\
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Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Kotaczkowie

P
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= =1714
)\WX~\2 X COS @ )\chhxonow

l1n — prad znamionowy przektadnika po stronie pierwotnej - 11,=200A;
stad: 0,2x200<171<12 x 200
40<171<240

Warunek jest spetniony.

b) Sprawdzenie mocy znamionowej S, przektadnikéw prgdowych.
Dla zachowania klasy przektadnika musi by¢ spetniony nastepujacy warunek:
025x8, <8, <8,
gdzie:
S, — moc znamionowa przektadnika - S,=2,5VA;

S, — moc obcigzenia uzwojenia wtérnego przekfadnika;

mm = mvﬂmi. + mNmmr + m:cNaxmﬂ

gdzie: .
Sprew. — MoOC tracona w przewodach; g
2x1 u\ ) D .
| yx5s : L F
gdzie: :

lwt — prad wtoérny przektadnika - =54

| — dtugo$¢ przewodu - 1=0,5m;

S — przekréj przewodu - S=2,5mm?:

) ,»  2x05
m.—..m.Q rm.wwmmss =357 % MA,IXNIV.M

=0,19VA
S,est. — MoOC tracona na zestykach - S,q1=1,25VA;
Siicznikat — MOC pobierana przez licznik typu LZQJ-XC = 0,004VA;
stgd: S, =0,19 + 1,25 + 0,004 =1,444VA
stad ostatecznie: 0,25x2,5<1444<25
0,625<1,494<25

Warunek jest spetniony.

c) Sprawdzenie przektadnikéw prgdowych na wytrzymato$¢ cieping.
Musi byé spetniony warunek: g < Iy
gdzie:
b, — poczatkowy prad zwarcia w stupowej rozdzielnicy nn wg ponizszych obliczen -
k3" =5, 55KA,;
lin — wytrzymato$¢ cieplna przektadnika prgdowego 200/5A - 1,=60xlp,=60*200=12kA
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6. Przektadniki pradowe powinny:

6.1. Posiada¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium.

6.2. Posiada¢ klase doktadnosci 0,2S.

6.3. Posiada¢ wspdlczynnik bezpieczeristwa przyrzadu FS nie wiekszy niz 5.

6.4. By¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescit sie w granicach
1-120% ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze
mocy czynnej nie mniejszym niz 1% pradu znamionowego.

7. Przektadniki pradowe powinny byé tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie
miedzy 25 %,

a 100 % warto$ci nominalnej mocy rdzeni tych przektadnikéw; w przypadku wystapienia
koniecznosci docigZenia rdzenia pomiarowego jako dociazenie nalezy zastosowaé atestowane
rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.

8. Do uzwojenia wtérnego przektadnikéw pradowych w ukfadach pomiarowo-rozliczeniowych
nie wolno przytaczaé innych przyrzadéw.

9. Uktad wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia toréw napieciowych licznika.

10. Wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego powinny byé przystosowane do plombowania.

11. W poblizu licznikéw zainstalowaé podwéjne gniazdo 230 V AC.

12. Liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w szafie pomiarowej w
rozdzielnicy nN.

13. Powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii faczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Il. Wymagania dodatkowe:

1. Uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych wraz z obliczeniami obwodéw wtérnych i doborem przektadnikéw pradowych,
wyznaczeniem wspoélczynnikéw strat obciazeniowych 12h oraz jatowych U2h odpowiednich do
zastosowanego typu licznika pomiaru energii.

2. W celu okreslenia typu urzadzen dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy
zwrocic€ sie

z zapytaniem do odpowiedniej jednostki wydajacej wymagania. .

3. Zrealizowanie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych i uktadu transmisji danych pomiarowych
wiasnym kosztem i staraniem

z pominigciem licznika, modemu i anteny nalezy dokonaé na podstawie uzgodnionej
dokumentaciji.

4. Dla potrzeb ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan nalezy dotaczyé dodatkowy
egzemplarz projektu.

S. Zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wlasciwej terytorialnie jednostki
ENEA Operator.

6. Przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesylania danych pomiarowych w
uzgodnieniu z ENEA Operator Sp. z 0.0.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspétczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIl. WARTOSCI DO OBLICZEN:

1. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Mitostaw.

2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosié: Ruz < 1,6 Q.
Pomiar wykona¢ przy potaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz zytach PEN
kabli nn.

3. Rezystancja uziemienia sztucznego stacji transformatorowej powinna wynosié: Ruz < 5,0 Q.
Uziemienie sztuczne wykonaé jako otokowe umozliwiajace polaczenie wszystkich uzioméw
naturalnych.

ViIl. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
1. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetnié:
1.1. Aktualne normy w przedmiotowym zakresie.
1.2. Wymagania podane w pkt. VII.2 oraz pkt. VII.3.
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IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ | SIECIOWE.J:
Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mogg powodowaé
przerwy trwajace do kilku sekund.

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pb6zniejszymi
Zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przylgczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne
oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzer
wystepujgcych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i
napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegllnych harmonicznych oraz wskaznika
diugookresowego migotania $wiatla zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa, natomiast
dopuszczalny czas trwania:

3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczyé¢ w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
— przerwy nieplanowanej 24 godzin;
3.2.przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych dtugich i bardzo
diugich, w przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

4. Przed przylgczeniem podmiot przylgczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspétpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na obszarze dziatania ENEA
Operator. Uzgodnienie instrukciji nastapi przed przytaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator
Sp. zo.0.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w

niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych

w warunkach przylgczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia

nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0.

8. Klient nieodpfatnie udostepniaé bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika energii
elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywaé bedzie inne koszty zwigzane z utrzymaniem tych
pomieszczen lub miejsc.

.S o

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Poznan, 23.08.2016 r.
Wydziat Przytgczeri i Rozwoju Sieci

ul. Panny Marii 2

61-108 Poznan

7639/2016/0D5/RR4

Zakitad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej

ul. Wrzesiriska 41
62-306 Kotaczkowo

ZMIANA NR 1 DO WARUNKOW PRZYLACZENIA

znak: 7639/2016/0D5/RR4 z dnia 18.05.2016 r.
do sieci elektroenergetycznej

obiektu : oczyszczalnia $ciekow, Kotaczkowo, dz. nr 131

W zwigzku ze zmiang sposobu realizacji inwestycji ww. warunkéw przylaczenia
zmianie ulegajg punkty warunkéw przylaczenia:

1.

zmianie ulega pkt Il ppkt 1.1, ktéry uzyskuje brzmienie:

1.1. zakres dotyczacy budowy przytacza:
zabudowa licznika wyposazonego w modem bezprzewodowej transmisji danych i antene -

zmianie ulega pkt V ppkt 3, ktéry uzyskuje brzmienie:

Licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i antene zostanie dostarczony przez
ENEA Operator Sp. z.0.0.

dopisuje si¢ ppkt 9 w pkt X o nastepujacym brzmieniu:

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytgczenia winna byc¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sg publikowane na stronie
internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. w zakresie urzgdzern ENEA Operator Sp.z 0.0.

Pozostate punkty ww. warunkéw przytgczenia pozostajg bez zmian.

ENEA Oper
ODDZIAL ,..im%%m”ﬁ Sp. 2o,
S\V\QN_.mm Previae
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Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Kofaczkowie

1. Opis techniczny.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w
oczyszczalni Sciekdw w Kotaczkowie.

Podstawa opracowania

e Dokumentacja techniczna przytacza energetycznego SN-15kV oczyszczalni Sciekéw w
Kotaczkowie ze stycznia 1996 roku wykonana na podstawie warunkéw przytaczenia
znak Z-4/TD/94/95 z dnia 20.11.1995r wydane przez Energetyke Poznariskg S.A.
Zaktad we Wrzeéni;

e Warunki przytgczenia znak 7639/2016/0D5/RR4 z dnia 18.05.2016r wydane przez
Enea Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan.

e Wizja lokalna;

* Prawo budowlane, obowigzujgce warunki techniczne, Polskie Normy.

Opracowanie obejmuije:

* przebudowe uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

1.2. Zasilanie elektroenergetyczne - stan istniejacy.

Zasilanie kablowe SN-15kV.

Oczyszczalnia $ciekéw w Kotaczkowie zasilana jest w energie elektryczng z linii

napowietrznej SN-15kV Enea Operator ,Mitostaw - Kotaczkowo” za posrednictwem
konsumentowej linii napowietrzno-kablowej SN-15kV oraz stupowe;j stacji transformatorowej
15/0,4kV bedacej wlasnoscig gminy Kotaczkowo.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej z sieci Enea Operator oraz granicg eksploatac;ji
sg zaciski odptywowe tgcznika SN na stupie linii napowietrznej SN-15kV ,Mitostaw —
Kotaczkowo” w kierunku instalacji podmiotu przytgczanego.

Konsumentowa linia kablowa SN-15kV.

Konsumentowa linia kablowa SN-15kV wykonana kablem typu HAKNFtA 3x70 mm? o
dtugosci ok. 600m zaczyna sie od stupa Ogo-12 z odtgcznikiem OS-3Yu i gtowicg kablowa,
zlokalizowanego w poblizu linii napowietrznej SN-15kV Enea Operator Mitostaw -
Kotaczkowo” a korczy sig stupem kraricowym KgO-12 z odtgcznikiemOS-3Yu oraz gtowica
kablowa.

Konsumentowa linia napowietrzna SN-15kV.

Konsumentowa linia napowietrzna SN-15kV typu 3xAFL35 mm? o dtugosci ok. 10m jest
przedtuzeniem konsumentowej linii kablowej. Koniec linii napowietrznej SN-15kV stanowi

konsumentowa stupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV.




Budowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w Kotaczkowie

Konsumentowa stupowa stacja transformatorowa 15/0 4kV.

Na terenie oczyszczalni $ciekéw zlokalizowana jest stupowa stacja transformatorowa
15/0,4kV typu STSp-Il 20/250 bedgca wtasnoscig Gminy Kotaczkowo.
Stupowa stacja transformatorowa wyposazona jest w:

- odgromniki zaworowe typu GZSb 18/10;

- podstawy bezpiecznikowe PBn V-20 z wktadkami WBGnN;

- transformator olejowy 15/0,4kV typu TNOSB o mocy 63kVA;

- kondensator do kompensacji biegu jatowego o mocy 3,5 kVAr:

- rozdzielnicg stupowg nn wyposazong w uklad pomiarowy oraz roztgczniki

bezpiecznikowe.

Schemat istniejgcej stacji transformatorowej 15/0,4kV przedstawia rysunek nr ELO1.

1.3. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej - stan istniejacy.

Oczyszczalnia $ciekéw obecnie jest rozliczana ze zuzycia energii elektrycznej za
posrednictwem bezposredniego uktadu pomiarowego na napieciu 0,4kV.

Uktad pomiarowy zainstalowany jest w rozdzielnicy nn stupowe;j stagcji transformatorowe;.

W sktad uktadu pomiarowego wchodzi licznik do pomiaru bezposredniego typu LZQJ-XC
wyposazony w modem sieci GSM/GPRS typu MK-9xc oraz antene.

1.4. Przystosowanie istniejgcego uktadu pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej
do zwigkszonego poboru mocy.

Na podstawie warunkéw przylaczeniowych nalezy przystosowaé ukiad pomiarowy do

nowych warunkéw pracy.

W tym celu nalezy:

Zakres robdt do wykonania przez ENEA Operator S.A.:

- wymieni¢ istniejgcy licznik przeznaczony do pomiaru bezposredniego na nowy do
pomiaru pétposredniego typu LZQJ-XC wyposazony w modem sieci GSM/GPRS typu
MK-9xc oraz antene.

Zakres robdt do wykonania przez Inwestora:

- zdemontowac istniejgce okablowanie uktadu pomiarowego;

- zdemontowac wskazane na rysunku nr EL-01 zabezpieczenia wraz z okablowaniem:;

- zamontowacC przektadniki pomiarowe typu ELA1 200/5A, 2,5VA, FS=5, kl.0,2s
legalizowany firmy Polcontact;

- zamontowac listwe pomiarowg typu Ska-P1 firmy Pozyton;
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- W obwodzie napigciowym ukiadu pomiarowego zamontowaé trzy roztgczniki
bezpiecznikowe R301 z wktadkami gG6A w obudowie typu S-6 przystosowane do
zaplombowania;

- zamontowac gniazdo 230V wraz wytgcznikiem nadprgdowym S301 B16 w obudowie

typu S-4 przystosowane do zaplombowania.

1.5. Przygotowanie instalacji odbiorczej oczyszczalni $Sciekéw do zwiekszonego

poboru mocy.

W  zwigzku ze wzrostem poboru mocy o 83kW w istniejgcej stupowej stacji

transformatorowej nalezy :

- wymieni¢ istniejgcy transformator olejowy 15/0,4kV o mocy 63kVA na nowy o mocy
160kVA.

- W rozigczniku bezpiecznikowym typu RB2 wymieni¢ wkiadke bezpiecznikowa na
gG200A.
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2. Obliczenia techniczne.
2.1. Dobor transformatora.

Obecnie oczyszczalnia $ciekow zasilana jest z transformatora olejowego o mocy 63kVA. Z
uwagi na wzrost mocy przylaczeniowej do 110kW projektuje sie jego wymiane na
transformator typu TNOSCT firmy ABB o mocy 160kVA (149kW przy cos®=0,93).
Prad znamionowy transformatora: _

- po stronie napiecia SN - 15kV: e g YO

Ip= = =6,24 \
- po stronie napiecia nn - 0,4kV: ; < ,«
I B 10y

lz\waz l)\wxPA

2.2. Sprawdzenie zabezpieczenia transformatora po stronie SN.

Wktadka topikowa SN musi spetnia¢ warunek:
1, 2kXxl,
gdzie:
In — prad znamionowy zabezpieczenia w [A];
k — wspdiczynnik uwzgledniajacy prad zataczania transformatora — k=1,6:
ls — prad znamionowy gérnego uzwojenia transformatora:

S
L2z 100 cny

)\waz I»\wxG

stad: 1,21,6%x6,2=994

Obecnie zamontowana jest wktadka topikowa typu WBGN 16A - pozostaje bez zmian.

2.3. Dobér przektadnikéw pradowych

W rozdzielnicy nn zamocowanej na stupowej stacji transformatorowej dla potrzeb rozliczenia
energii elektrycznej pobieranej przez oczyszczalnig $ciekéw projektuje sie trzy przektadniki
pradowe typu ELA1 200/5A, 2,5VA, FS=5, kI.0,2s, legalizowane firmy Polcontact.
a) Sprawdzenie zakresu przektadnikow pragdowych.
Musi by¢ spetniony warunek:
02%d, €1, €12x T
gdzie:

ls — maksymalny obliczeniowy prad znamionowy po stronie pierwotnej
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Reaktancja sieci zasilajgcej 15kV po stronie nn transformatora:

2
LIl Tl | : 2
x, bl ;h Ew _LIx15 Xh Aoow — 0,0008802

S - 200 (15000

z

Impedancja transformatora o mocy 160 kVA, 15/0,4kV:
Ry =0,0191Q
X7 =0,0407Q

Zp =+R2 x X2 =0,045Q

Impedancja obwodu zwarciowego:
m:: ”mﬂ = ngﬂmﬂ D

Xan = Xs +X7 =0,00088+0,0407= 0,04158Q

R,2+X,? = 40,0191 +0,04158% =0,0458 Q

Prad zwarcia 3-fazowego na szynach rozdzielnicy nn stu, os\m\; —

P WUy LIx04 oo —
° )\W X NmQ:: )\W X OuOm_.mm . *

stad: 5,55KA = 12kA

Warunek jest spetniony.

d) Sprawdzenie przektadnikéw pradowych na wytrzymato$¢ dynamiczna.
Musi by¢ spetniony warunek: Lplale.
gdzie:
|, — prad udarowy, wg ponizszych obliczen - 1,=9,97KA;
lan — znamionowy prgd dynamiczny przektadnika prgdowego 200/5A -
[h=2,5x1n=2,5*12kA=30KA

Prad udarowy zwarcia 3-fazowego w stupowej rozdzielnicy nn:
I, =xx~N2xI e

R
xk=1,02+ 0,98 x exp[-3—-]=1,02 + 0,98 x exp[-3 EH =127
X, 0,04158

I,=127x+/2x555=997kA

stad:  9,97kA < 30kA

Warunek jest spetniony.
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2.4. Obliczenia wspétczynnikéw do wyznaczania strat jatowych i obcigzeniowych w

konsumentowej linii zasilajacej.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej z sieci Enea Operator oraz granicg eksploatacii
sg zaciski odptywowe tacznika SN na slupie linii napowietrznej SN-15 kV ,Mitostaw -
Kofaczkowo” w kierunku instalacji podmiotu przytaczonego. Kabel przylaczeniowy oraz
transformator nalezgcy do podmiotu przytaczonego jest przed ukfadem pomiarowym. W
zwigzku z tym do rozliczen w uktadach pomiarowych wprowadza sie dodatkowe mnozne,
uwzgledniajace straty mocy obcigzeniowe i straty mocy jatowe w tym przytaczu.
Dane do obliczen:
- linia kablowa SN typu HAKnFtA 3x70 mm? — =600 m;
- linia napowietrzna SN typu 3xAFL-6 35 mm?—1=10 m;  /~.
- licznik — typu LZQJ-XC; ,,,,_u_
- przektadnia przektadnika pradowego — 6,=200/5=40 ,
- przektadnia transformatora — 5yg=15000/400=37,5
- pojemno$¢ jednostkowa kabla — C=0,20 puF/km

- wspbtczynnik strat dielektrycznych — tgd=0,004

- straty mocy czynnej stanu jatowego transformatora — APg=0,38 kW

- obciazeniowe straty mocy czynnej transformatora — AP.,=2,35 kW

- prad fazowy transformatora po stronie dolnej napiecia transformatora — 1,=231A

- konduktywno$é jednostkowa kabla - au&ﬁ}g
QX mm*

Mnozna dla strat obcigzeniowych - I%h:

IPPh=1*hy +I?hyy +I*hy,

Dla linii kablowej SN po stronie nn transformatora:

5\
I = L |22
yxS \ O

2

IPhy, = 600 o 40
33x70 \ 37,5

I?hy, =0,2955267

Dla linii napowietrznej SN po stronie nn transformatora:

2
5 l 6
I*h,, = x| -2
= yxS \ Op
2
R LI ]
33%x35 37,5

I*h,, =0,0098509
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Dla transformatora 15/0,4kV:

AN ;
I'hy, = 7 xMxEu%xS
n2

= xwxp&xsw
231 3

I’ by =23,48781567

Il

I*hy,

stad catkowite straty obcigzeniowe:
I°h=0,2955267 +0,0098509 + 23,48781567 = 23,79319327

Mnozna dla strat jatowych - U%h

Uh=U?hy +Uhyy +Uhyy

Dla linii kablowej SN po stronie nn transformatora:
Uhy = oxCxIx 82 x1gdx10~°
U?hy =(2%3,14%50)x0,20%600%37,5% x0,004x10~°

U?hy, =0,00021195

Dla linii napowietrznej SN po stronie nn transformatora:
U?hyy =0,0262x1x 52 x10~°
U?hyy =0,0262x10x37,5% x10~°
U?hyy =0,000000368

Dla transformatora 15/0,4kV po stronie nn transformatora:

2

U2 b QH XAP, %10~
n2

Il

U?h
® =104

U?hgg =0,002375

1 2
h|w x0,38x1073

stad catkowite straty jatowe:
U?h=0,00021195+0,000000368+0,002375 = 0,002587318

N

10



Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Kofaczkowie

3. Rysunki.
3.1. Istniejgcy schemat zasilania — rys. nr ELO1
3.1. Projektowany schemat zasilania — rys. nr EL02

3.2. Projektowany schemat uktadu pomiarowego - rys. nr EL03
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