10. ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII NA
PODGRZEWANIE CIEPLEJ WODY

10.1 Obliczanie zapotrzebowanie na ciept g wode

Wartosci dla
Charakterystyka systemu Jednostka budynku/lokalu Uzasadnienie
ocenianego
1 2 3 “
ciepto wtasciwe wody c,, kJ/kg*deg 4,19
gesto$é wody p kg/m? 1000
jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody V., l/os 38,4
jed.odniesienia - ilo$¢ 0sb 0s 2
temperatura wody cieptej w podgrzewaczu 6, o°c 55
temperatura wody zimnej 6, oc 10
wspotczynnik korekcyjny temp. k; - 1
czas uzytkowania t,, doba 328,5 0,9*365
roczne zapotrzebowanie ciepta u zytkowego
Quind=Vou LG, "P*(Bey-80)k 1,/ (1000*3600) KWhrok 13214
sprawnos¢ wytwarzanie ciepta n, g - 0,78
sprawnos¢ dystrybuciji cieptej wody nw, - 0,6
sprawnosc akumulacji ny s - 0,86
sprawnos¢ sezonowa wykorzystania - 1
roczne zapotrzebowanie ciepta ko hcowego
P P J kKWha 3283,0
QK,W
roczne zapotrzebowanie na energi @ pomocnicz 3| kWh/a 45,1
ciepta woda
el H Lol Eeln
0,2 1200 45,12

Wiy = 3

Wej= 3
roczne zapotrzebowanie na energi e pierwotn g Qp =Wy *Qu w+Wel*Eej pomw W K 99845




