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Opis proponowanych rozwrar:

WARIANT I
- ogrzewanie za poma@@rzejnikow elektrycznych

WARIANT II:
- ogrzewanie za poma@g@rzejnikdw wodnych, pompa ciepta jakadto ciepta

Sprawngci:

WARIANT |

sprawnosc regulacji i wykorzystania - 0,91
ogrzewanie

sprawnosc przesytu - ogrzewanie 1
sprawnos¢ akumulacji - ogrzewanie 1
sprawnos¢ wytwarzania - ogrzewanie 0,99
catkowita sprawnos¢ - ogrzewanie 0,9
WARIANT Il

sprawnosc regulacji i wykorzystania - 0,92
ogrzewanie

sprawnosc przesytu - ogrzewanie 0,92
sprawnos¢ akumulacji - ogrzewanie 1
sprawnos¢ wytwarzania - ogrzewanie 3,5
catkowita sprawnosé - ogrzewanie 2,96

Wspoéiczynnik nieodnawialnej enerqgii pierwotnej naytworzenie i dostarczenie
nosnika enerqgii lub energii do budynku:

WARIANT I - 3,0
WARIANT II - 0,2



Zestawienie zapotrzebowania na poszczegolne energie

WARIANT |

energia uzytkowa [kWh] ogrzewanie + 39579
wentylacja + cwu ’

energia koncowa [kWh] ogrzewanie + 6163 6
wentylacja + cwu ’

zapotrzebowanie na energie pierwotng 274470
[kWh/rok] ogrzewanie + wentylacja + cwu '

WARIANT I

energia uzytkowa [kWh] ogrzewanie + 3957 9
wentylacja + cwu ’

energia koncowa [kWh] ogrzewanie + 4204.8
wentylacja + cwu ’

zapotrzebowanie na energie pierwotng 9789 0
[kWh/rok] ogrzewanie + wentylacja + cwu '

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na enreugytkowg, energe koncowg energe
pierwotng:

WARIANT |

energia uzytkowa [kWh/rok/m2] 21,05
energia koncowa [kWh/rok/m2] 33,03
energia pierwotna z energia pomocniczg 146,1
[kwh/rok/m2]

WARIANT Il

energia uzytkowa [kWh/rok/m2] 21,05
energia koncowa [kWh/rok/m2] 22,36
energia pierwotna z energia pomocniczg 52,2
[kWh/rok/m2]




Komentarz:

Przy wykorzystaniu pompy ciepta jakoodia ciepta, jednostkowe zapotrzebowanie na egergi
pierwotry jest zdecydowanie mze ni jednostkowe zapotrzebowanie na engigerwotry przy
wykorzystaniu  grzejnikdw  elektrycznych. Zaklagtaj utrzymanie temperatury +8°C,
zapotrzebowanie na eneggdierwotry konieczrm do ogrzewania oraz wentylacji jest stosunkowo
niewielkie w poréwnaniu z zapotrzebowaniem na eRepgerwotry przeznaczon na wentylagj
mechanicza i oswietlenie budynku, ktore wynosi 44,22kWh/rok/m2. €6 inwestycyjny w
przypadku pompy ciepta jest zdecydowanie zsey niz zakup grzejnikow elektrycznych.
Uwzgledniajgc utrzymanie temperatury na poziomie +8 °C a cotya idzie niewielkie
zapotrzebowanie budynku na energierwotry na potrzeby ogrzewania i wentylacjinsas opcp
jest ogrzewanie za pomgcgrzejnikbw elektrycznych. Decydigy wplyw na wartéc
zapotrzebowania budynku na energiierwotry ma wentylacja mechaniczna orazweetlenie
budynku.



