6. System wentylacji

6.1. Dane dotycz gce systemu wentylacji

Strumien Calkowity
Obliczenie strumienia powietrza Strumien powietrza pochodzgcego | strumien pow.
powietrza wentylacyjnego | wentylacyjnego zinfiltracji w m®s wentylacyjnego
V, ms wm?/s
dia t;fgzgk“ Z | dla budynku bez
s7c7elnosCi proby szczelnosci 0,054
zgodnie z tabelg ponizej 0,028 0,000 0,026
. . lgczne zap.
. . S strumien powietrza . .
pomieszczenie ilos¢ 3 Strumien w m/s | powietrza w
wg. normy wm®/h 3
m©/s

kuchnia z oknem zewnetrznym, z kuchenkag
gazowa lub weglowa 70 0,019 0,000
kuchnia z oknem zewnetrznym, z kuchenkg
elektryczng w miesz. do 3 oséb 30 0,008 0,000
kuchnia z oknem zewnetrznym, z kuchenkag
elektryczng w miesz. powyzej 3 oséb 1 50 0,014 0,014
kuchnia bez okna zewnetrznego lub wneka
kuchenna z kuchenka elektryczng 50 0,014 0,000
tazienka ( z WC lub bez) 1 50 0,014 0,014
oddzielne WC 30 0,008 0,000
pomocniczne pomieszczenie bezokienne 15 0,004 0,000
pokdj mieszkalny znajdujacy sie na wyzszej
kodnygnacji w wielopoziomowym domu
jednorodzinnym lub w wielopoziomowym 30 0,008 0,000
mieszkaniu domu wielorodzinnego
kuchnie bez okna zewnetrznego, wyposazone w
kuchenke zazowg powinny mieé¢ wentylacje
mechaniczng wentylacje wywiewng, usuwany 450 0,125 0,000
strumien powietrza powinien wynosi¢
klatki schodowe 160 0,044 0,000

LACZNIE V, 0,028
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7. Straty

7.1. Obliczenie wspotczynnika strat przez przenikanie H T

) ) Wspdlczynnik strat ciepta
Powierzchnia
Ip | Typ przegrody Aw m? by Hy
Hy=by*(A*U+1*Y)
Sciany S-i
1 S-3 22,21 1,00 7,82
2 S-4 25,18 1,00 59,85
3 S-5 20,07 1,00 7,21
4 S-6 33,36 1,00 7,97
6 S-7 10,42 1,00 2,51
7 S-8 12,86 1,00 0,00
8 S-9 129,29 1,00 27,18
poditoga na gruncie PG-i
1| PG-1 | 131,99 [ 060 | 18,93
Sciana piwnicy SG-i
1 S-1 11,96 0,60 2,25
2 S-2 20,50 0,60 3,86
okna w $cianach OP-i

1 D1 6,40 - 10,88
2 D2 1,80 - 3,06
3 D3 4,00 - 6,80
4 D4 2,00 - 3,40
5 BG 9,30 - 12,09
6 OP-1 1,44 - 1,58
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Powierzchnia

Wspolczynnik strat ciepta
Hy

I Typ przegrod By
p yp przegroay AW m? AT
okna dachowe OD-i
1| OD-1 | 2,48 | - 2,72
H, (W/K) 178,11
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7.2.

7.3.

Obliczenie wspotczynnika strat przez wentylacj

H,.=1200*V,

64,65

Wspétczynnik catowity strat H [W/K]

budynek/lokal
oceniany
Hie 178,11
Hye 64,65
H=Hy+H, 242,76

WIK

e Hv
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