OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu
budowy i przebudowy oczyszczalni Sciekéw w Kotaczkowie

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy i przebudowy
oczyszczalni $ciekébw w Kotaczkowie, gmina Kotaczkowo, powiat wrzesinski, wojewodztwo
wielkopolskie.

1.2. Inwestor
Zakfad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;
ul. Wrzesinska 41
62-306 Kotaczkowo

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany budowy i
przebudowy oczyszczalni $ciekdbw w Kotaczkowie opracowany przez Biuro Projektowo —
Wykonawcze ekoproMag Magdalena Lewandowska z Poznania.

Podstawe prawng realizacji opracowania stanowi:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Podstawe techniczng stanowi:

1. Mapa zasadnicza w skali 1:500 — obreb Kotaczkowo (0109), dziatka 131, zaktualizowana na
dzien 17.03.2016 .

2. Projekt budowlany wielobranzowy budowy i przebudowy oczyszczalni Sciekéw w

Kotaczkowie opracowany przez Biuro Projektowo — Wykonawcze ekoproMag Magdalena

Lewandowska z Poznania.

Wypis i wyrys z rejestru gruntow,

4. Decyzja Wéjta Gminy Kotaczkowo o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia
22.08.2016 r., nr DGP.6733.4.2016
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1.4.Cel i zakres opracowania

Podstawowym celem sporzadzenia niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu
zagospodarowania terenu dziatki, tj. lokalizacji obiektow technologicznych i budowlanych
projektowanych w ramach budowy i przebudowy oczyszczalni Sciekow w Kotaczkowie, w
zakresie niezbednym do wydania przez Starostwo Powiatowe we Wrzesni pozwolenia na
budowe pn. Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdbw w Kotaczkowie, gm. Kotaczkowo.
Zgodnie z § 8 ust1 Prawa Budowlanego zakres opracowania obejmuje okreslenie
nastepujacych danych:
- przedmiot inwestycji,
- istniejacy stan zagospodarowania terenu oczyszczalni (dziatka nr ewid. 131),
- projektowane zagospodarowanie dziatki terenu oczyszczalni (nr ewid. 131)




- zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu oczyszczalni
Sciekow,

- inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji obiektu,

- mape sytuacyjno — wysokosciowg z usytuowaniem granic wiasnosci, projektowanych
obiektow budowlanych i urzadzen z nimi zwigzanych, uktad komunikacji wewnetrznej i
uzbrojenia terenu.

2. Charakterystyka zadania

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw wraz z obiektami
towarzyszacymi w celu zwiekszenia przepustowo$ci oraz usprawnienia technicznego obstugi
oczyszczalni. Do oczyszczalni doprowadzane sg i dowozone Scieki bytowe powstajace na
terenie miejscowosci i Gminy Kotaczkowo.

2.2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Budowana i przebudowywana oczyszczalnia sciekow w Kotaczkowie posiada obecnie
przepustowo$¢ Srednio dobowg 300 m?/d. Procesy technologiczne realizowane sg w uktadzie
oczyszczalni typu mechaniczno — biologicznego bez sedymentacji wstepnej. Podczyszczanie
mechaniczne Sciekow dowozonych odbywa sie na kracie recznej w stanowisku zlewnym,
podczyszczanie mechaniczne sciekdw ogoinych (z kanalizacji sanitarnej i dowozonych) odbywa
sie na kracie tukowej, na reaktorze PS300. Oczyszczanie biologiczne $ciekdéw oparte jest na
metodzie niskoobcigzonego osadu czynnego. Stabilizacja osadu czynnego, powstajacego w
procesie biologicznego oczyszczania S$ciekow, zachodzi w tlenowej komorze stabilizacji
reaktora PS300, jego odwadnianie grawitacyjne za$ zachodzi na poletkach osadowych.

Obecna zabudowa powierzchni terenu oczyszczalni w ramach ogrodzenia istniejgcymi
obiektami techniczno — technologicznymi wynosi:
1. Reaktor biologiczny PS300 -153 m?

2. Budynek socjalno — techniczny (razem ze stanowiskiem

agregatu pradotworczego) -78 m?
3. Stanowisko sptawiania $ciekow dowozonych - 30 m2
4. Zbiornik retencyjny Sciekéw ogdinych podczyszczonych mechanicznie - 79 m2
5. Poletka osadowe -312 m?
6. Budynek magazynowy -174 m?
7. Wiata na osad odwodniony -103 m?
8. Stanowisko PIX -35m?
9. Stanowisko pomiarowe $ciekow oczyszczonych — -2m2

10. Wylot Sciekdw oczyszczonych do odbiornika (poza terenem oczyszczalni)



Razem 966 m?
Drogi, chodniki i place manewrowe 820 m?2

Ogotem powierzchnia zabudowy wynosi: 1786 m?

Laczna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych (stan istniejacy) stanowi okoto
8,98 % catkowitej powierzchni dziatki nr 131.

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi zatem okoto 91,02% catkowitej powierzchni dziatki
nr131.

3. Projektowane zagospodarowania terenu

3.1. Ogdlne dane o zagospodarowaniu terenu oczyszczalni.

Projektujgc budowe i przebudowe oczyszczalni uwzgledniono nastepujace kryteria

terenowe:

- usytuowanie istniejacego uzbrojenia terenu w sie¢ kanalizacyjng, wodng i elektryczng
z mozliwoscig jej maksymalnego wykorzystania,

- rozmieszczenie projektowanych obiektow w nawigzaniu do funkcjonalnego uktadu
technologicznego z wykorzystaniem istniejgcych drdg o nawierzchni umocnionej oraz
obiektdw technologicznych, ktére po modernizacji mogg petni¢ zatozone funkcje
technologiczne.

Uktad przestrzenny zagospodarowania terenu oczyszczalni wynika z przyjetych

rozwigzan technologicznych i przedstawiony jest na zatgczonym planie sytuacyjno -
wysoko$ciowym w skali 1:500 (zatgcznik nr 1).

3.2. Charakterystyka technologiczna budowy i przebudowy oczyszczalni $ciekéw w
Kotaczkowie.

Oczyszczalnia sciekow w Kotaczkowie sktada¢ sie bedzie z niektdrych opisanych w pk.
2.2. obiektow istniejagcych (z przebudowg zbiornika retencyjnego Sciekdéw ogdinych
podczyszczonych mechanicznie) oraz nowoprojektowanych obiektéw technologicznych i
budowlanych.

Zestawienie obiektdéw istniejacych, projektowanych i przebudowywanych, stanowigcych
instalacje do oczyszczania Sciekdw i zagospodarowania osaddw Sciekowych, w ramach budowy
i przebudowy oczyszczalni, przedstawiono ponizej:

Obiekty projektowane:
1. Stanowisko zlewne $ciekéw dowozonych — ptyta najazdowa— 26 m?

2. Stanowisko mechanicznego podczyszczania $ciekéw dowozonych tacznie ze
stanowiskiem zlewnym Sciekow dowozonych -23,8m?2

3. Stanowisko mechanicznego podczyszczania $ciekow z kanalizaciji san. - 23,8 m?2



4. Reaktor biologiczny (2 kpl.)

o

odwodniony)

Stanowisko pomiarowe $ciekdw oczyszczonych

Zbiornik osadu nadmiernego

© o N o

Drogi i place manewrowe
Razem:

Obiekty istniejace (przebudowa):

10. Zbiornik retencyjny $ciekow ogoinych, podczyszczonych mechanicznie - 79 m?

Obiekty istniejace:

Stanowisko pomiarowe $ciekdw oczyszczonych ogdinych

-230 m?
Budynek techniczny (z pomieszczeniem na kontener na osad

- 128,55 m?
-4m2
-4m2

- 36,32 m?
-584,4 m?

-1060,87 m?

11. Reaktor biologiczny PS300 - 153 m?

12. Budynek socjalno - techniczny (razem ze stanowiskiem agregatu
pradotworczego) - 78 m2

13. Budynek magazynowy -174 m2

14. Wiata na osad odwodniony -103 m2

15. Stanowisko pomiarowe Sciekdw oczyszczonych — -2m?

16. Wylot $ciekdw oczyszczonych do odbiornika (poza terenem oczyszczalni)

17. Drogi, chodniki i place manewrowe - 820 m?
Razem obiekty istniejace - 1330 m?

Ogotem powierzchnia zabudowy obiektdw projektowanych i uzytkowanych wynosi: 2468,87 m2.

Obiekty wytaczone z eksploatacii

1. Poletka osadowe - wytgczenie z eksploatacji -312 m?
2. Stanowisko PIX - wytaczenie z eksploatacji - 35 m?
Obiekty likwidowane
3. Stanowisko sptawiania $ciekéw dowozonych - likwidacja - 25 m?
Ogdtem powierzchnia _zabudowy obiektéw projektowanych i uzytkowanych i

nieuzytkowanych wynosi: 2815,87 m2.




Powierzchnia  dziatki 131 wynosi 1,98 ha, natomiast projektowana powierzchnia

ogrodzona 6787,47 m.

Lacznie powierzchnia zabudowania (stan projektowany) stanowi okoto 14,22 % cafe
powierzchni dziafki.

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi zatem okoto 85,78 % powierzchni dziatki.

3.2. Charakterystyka techniczna projektowanych obiektdw oczyszczalni $ciekow

3.2.1. Stanowisko zlewne $ciekow dowozonych

Stanowisko zlewne $ciekdw dowozonych zostanie zlokalizowane w catosci w kontenerze
fabrycznym o wymiarach 6 x 3 x 2,8 m, posiadajgcego Sciany typu "sandwich" ze stali
nierdzewnej (zewnetrzne i wewnetrzne), wyposazonym w instalacje elektryczng o$wietleniowa i
instalacje elektryczng grzewczg z grzejnikiem.

Stanowisko zlewne wyposazone bedzie w uktad sptawiania i kontrolno-pomiarowy ilosci i
jako$ci Sciekow dowozonych oraz w uktad blokujacy sptyw Sciekdw dowozonych w przypadku
przekroczenia zadanych parametrow.

3.2.2. Stanowisko mechanicznego oczyszczania $ciekéw dowozonych

Stanowisko  mechanicznego  podczyszczania  Sciekobw  dowozonych  zostanie
Zlokalizowane w cato$ci w kontenerze fabrycznym o wymiarach 6 x 3 x 2,8 m, posiadajgcego
Sciany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej (zewnetrzne i wewnetrzne), wyposazonym w
instalacje elektryczng o$wietleniowa i instalacje elektryczng grzewcza z grzejnikiem.

Stanowisko mechanicznego podczyszczania $ciekéw dowozonych stanowi¢ bedzie
zintegrowane urzadzenia zawierajgce w sobie sito spiralne, uko$ne oraz piaskownik poziomy.
Skratki i piasek usuwane bedg poza kontener, do pojemnikow.

3.2.3. Stanowisko mechanicznego oczyszczania $ciekdw z kanalizacji sanitarnej

Stanowisko  mechanicznego  podczyszczania  Sciekobw  dowozonych  zostanie
Zlokalizowane w cato$ci w kontenerze fabrycznym o wymiarach 6 x 3 x 2,8 m, posiadajgcego
Sciany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej (zewnetrzne i wewnetrzne), wyposazonym w
instalacje elektryczng osSwietleniowa i instalacje elektryczng grzewczg z grzejnikiem.

Stanowisko mechanicznego podczyszczania $ciekéw dowozonych stanowi¢ bedzie
zintegrowane urzadzenia zawierajgce w sobie sito spiralne, uko$ne oraz piaskownik poziomy.
Skratki i piasek usuwane bedg poza kontener, do pojemnikow.

3.2.4. Budynek techniczny (tacznie z wiatg na kontenery)

Budynek techniczny parterowy z antresolg, niepodpiwniczony o wymiarach osiowych
w planie 10,0x8,0m + 4,5x9,5m (czes¢ wysunieta) i wysoko$ci pomieszczen 2,60m.



Dach dwuspadowy. llo$¢ kondygnacji — 1.

Obiekt projektuje sie do realizacji w technologii tradycyjnej w potaczeniu z elementami
Zelbetu monolitycznego.

Konstrukcja budynku o podtuznym uktadzie $cian no$nych. Cze$¢ budynku mieszczaca
pomieszczenia socjalne, sanitariaty i stacje dmuchaw przykryta Zelbetowym stropem,
pomieszczenie techniczne — jednoprzestrzenne, przykryte ocieplonym dachem dwuspadowym.
Pomieszczenia magazynowe i pomieszczenie na kontener przykryte ocieplonym dachem
tréjspadkowym.

Stacja dmuchaw

Sprezone powietrze do systemu napowietrzania reaktora biologicznego powinny
dostarcza¢ dmuchawy rotacyjne. Dmuchawy powinny charakteryzowa¢ sie minimalnym
serwisem, (okresowa wymiana filtrow) i wysokim stopniem niezawodnosci. Chtodzenie
dmuchawy powinno by¢ realizowane powietrzem, oczyszczonym za posrednictwem filtra
powietrznego. Odprowadzenie powietrza chtodzacego powinno by¢ realizowane poprzez
krociec z mozliwo$cig podigczenia instalacji technologiczne;.

Dmuchawy rotacyjne powinny by¢ zamocowane na wspdlnej konstrukcji stalowej
ocynkowanej ogniowo, rownocze$nie spetniajacej funkcje ,ukfadu dystrybucji powietrza” oraz
chtodzenia powietrza sprezonego. Uktad ten powinien by¢ wyposazony w krociec do
podtgczenia zasilania pomp powietrznych, uktadu napowietrzania selektoréw beztlenowych i
separatora zawiesiny tatwo-opadajacej oraz mozliwo$¢ odprowadzenia skroplin. Uktad
dystrybucji powietrza powinien posiada¢ mozliwos¢ automatycznego sterowania pracg pomp
powietrznych w zalezno$ci od sygnatow przekazywanych z gtéwnej szafy sterowniczej.
Powinien by¢ on réwniez wyposazony w urzadzenie do biezacej kontroli szczelno$ci uktadu.

3.2.5. Zbiornik retencyjny Sciekow ogdlnych podczyszczonych mechanicznie

Podczyszczone mechanicznie z cze$ci statych (skratek) oraz z piasku $cieki ogdine,
dowozone i z kanalizacji sanitamej, odptywa¢ beda do istniejacego, podlegajacego
przebudowie, zbiornika retencyjnego $ciekdw ogdinych.

Odptyw Sciekdéw ogdinych, podczyszczonych mechanicznie bedzie odbywat sie za
posrednictwem projektowanych uktadéw pompowych na bazie pomp zatapialnych, do uktadu
reaktordw biologicznych: istniejacego reaktora PS300 i projektowanego ciggu technologicznego
na bazie reaktoréw biologicznych.

Mieszanie zawarto$ci zbiornika odbywaé sie bedzie za posrednictwem projektowanego
uktadu mieszajacego na bazie mieszadta zatapialnego.

Parametry zbiornika:

Srednica wewnetrzna — 9,0 m

Srednica zewnetrzna — 10,0 m

Gtebokos¢ zbiornika (od korony do dna) — 4,20 m

3.2.3. Reaktor biologiczny

Srednica zewnetrzna zbiornika reaktora — 12,1 m, wysoko$¢ w $wietle — 5,8 m. Przykrycie
okragte, dwuspadowe, prefabrykowane. Zbiornik cze$ciowo wyniesiony ponad poziom terenu.

Scieki mechanicznie podczyszczone odptywajq do stopnia biologicznego oczyszczania,
ktére odbywa sie reaktorze biologicznym osadu czynnego. W reaktorze powinny by¢
prowadzone nastepujace jednostkowe procesy fizyczno-chemiczne oraz biologiczne:



o Separacja zawiesiny fatwo-opadalnej ze Sciekéw surowych

o Petne biologiczne oczyszczanie $ciekow metodg osadu czynnego - usuwanie
zwigzkow wegla organicznego

¢ Usuwanie azotu - proces nitryfikacji oraz denitryfikacji

e Usuwanie fosforu — biologiczne czesciowe usuwanie fosforu

e Sedymentacja - separacja $ciekdw oczyszczonych od osadu czynnego

Reaktor biologiczny osadu czynnego powinien stanowiC okragty zbiornik Zelbetowy, z
wydzielong komorg denitryfikacji/nitryfikacji stanowiacej w planie zewnetrzny pierécien okragte;
komory reaktora, w ktorej usytuowane powinno byC urzadzenie do separacji zawiesiny —
separator zawiesiny tatwo opadalnej i urzadzenie do eliminacji bakterii nitkowatych - selektor
metaboliczny. Centralnie w okragtej komorze reaktora usytuowane powinno by¢ urzadzenie do
separacji osadu od $ciekdw - osadniki wtérne. Reaktor powinien by¢ wyposazony w ,przykrycie
reaktora biologicznego”. Reaktor biologiczny nie powinien by¢ wyposazony w dodatkowe
urzadzenia elektryczne powodujgce wzrost kosztow eksploatacii obiektu.

- Separator zawiesiny tatwo-opadalnej

W zbiorniku kazdego reaktora biologicznego wydzielony powinien by¢ separator
zawiesiny tatwo-opadalnej, ktérego zadaniem jest usuniecie zawiesiny fatwo-opadalnej ze
Sciekow. Urzadzenie powinno byC wyposazone w system automatycznego, cyklicznego
odprowadzenia pulpy pompg powietrzng z mozliwoscig regulacji wydajnosci i umozliwiajacej
ponowne natlenienie cieczy transportowanej. Komora separatora powinna by¢ wyposazona w
kinete do magazynowania zawiesiny oraz w uktad do hydrauliczno - pneumatycznego
mieszania urzadzenia w celu zapobiegania scementowania osadzonej zawiesiny w godzinach
minimalnego doptywu Sciekow. Sterowanie uktadem powinno by¢ automatycznie, w trybie
cyklicznym. Pulpa odprowadzona powinna by¢é do zbiornika magazynowego osadu
nadmiernego, gdzie powinna nastepowac stabilizacja zawiesiny.

- Komora selektora

Reaktor powinien posiada¢ potaczong szeregowo komore beztlenowego selektora, do
ktorego kierowane sg $cieki oraz osad recyrkulowany, gdyz jego funkcjg jest zapobieganie
rozrostowi bakterii nitkowatych powodujgcych pecznienie osadu. Petni on réwniez role komory
biologicznej defosfatacji. Brak pecznienia osadu zapewnia prawidtowa prace osadnika wtérnego
reaktora a w konsekwencji prawidtowg prace catego reaktora.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie zawartosci komory
powinno by¢ zabezpieczone tylko i wytacznie odpowiednig konfiguracjg systemu i sterowaniem
pracq ,ukfadu przeptyw — mieszanie”. Zadaniem uktadu powinno by¢ utrzymanie osadu
czynnego w zawieszeniu bez stosowania dodatkowych urzadzen mieszajacych oraz wtdrne
zageszczenie osadu w komorach. W celu zapobiegania zalegania osadu na dnie komory w
okresach mniejszego doptywu Sciekéw, komory selektora powinny by¢ wyposazone w
automatyczny uktad cyklicznego mieszania sprezonym powietrzem z transferem tlenu do komar
selektora < 1 kgOo/d, ktdrego cykl pracy zsynchronizowany jest z uktadem napowietrzania
reaktora biologicznego.

- Komora denitryfikacji/nitryfikacji

W fazie ,niedotlenionej” pracy reaktora, prowadzony winien by¢ proces denitryfikacji, t].
zachodzi proces redukcji azotu azotanowego zawartego w catej objetosci komory. W fazie
Ltenowej” intensywnego napowietrzania, prowadzony winien by¢ proces nitryfikacji oraz
usuwania tadunku zanieczyszczenia organicznego.



Komora denitryfikacji/nitryfikacji napowietrzana powinna by¢ przy pomocy dyfuzorow
membranowych ptytowych, wykonanych z materiatu elastomer — silikon, co umozliwia
przeczyszczenie mikro otworkéw od zarostéw i osadu w czasie eksploatacji roztworem kwasu
octowego. System nacinania membrany powinien by¢ skonstruowany tak, by zapobiegat
zatykaniu dyfuzora w przypadku braku powietrza (rodzaj zaworu zwrotnego), co pozwoli na
stosowanie ukfadu napowietrzania bez konieczno$ci stosowania systemu odwodnieniowego.
Dyfuzor powinien by¢ pfaskiej konstrukcji, mocowany bezposrednio do dna, co pozwala na
petne wykorzystanie wysoko$ci czynnej i zapobiega osadzaniu sie osadu na dnie komory.
Uszkodzony dyfuzor powinien mie¢ mozliwos¢ naprawy poprzez sklejenie uszkodzenia.

Wszystkie dyfuzory powinny by¢ zasilane oddzielnymi rurociggami powietrza z wtasnym
zaworem odcinajgcym i mozliwo$cig kontroli i regulacji doprowadzonego powietrza, co
umozliwia stworzenie duzej ilosci indywidualnych sekcji napowietrzania. W razie awarii dyfuzora
powinna istnie¢ mozliwo$¢ jego odtaczenia z pracy bez konieczno$ci wytaczenia nastepnych.
Takie rozwigzanie uktadu dystrybucji powietrza obnizy prawdopodobieristwo awarii reaktora.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu w fazie denitryfikacji, mieszanie
zawartosci  komory powinno byC zabezpieczone odpowiednig konfiguracjg systemu i
sterowaniem pracg ,uktadu napowietrzanie-mieszanie’. Rozwigzanie techniczne uktadu
napowietrzania komory denitryfikacji/nitryfikacji potaczone z automatycznym sterowaniem pracq
poszczegdlnych sekcji powinno umozliwi¢ ptynng regulacje stosunku zmiennie wymaganej
pojemnosSci denitryfikacji i nitryfikacji w zakresie wartosci 0,1 — 0,5 a co za tym idzie
dostosowanie parametréw technologicznych pracy reaktora do aktualnego sktadu $ciekdw
surowych oraz wymagan odno$nie jakosSci Sciekow oczyszczonych (regulacja pojemnosci
denitryfikacyjnej reaktora).

Rozwigzanie techniczne wuktadu powinno eliminowaC zastosowanie urzadzen
mechanicznych takich jak pompy cyrkulacyjne zasilane elektrycznie oraz umozliwi¢ uzyskanie
warunkéw niedotlenionych w komorach osadu czynnego poprzez zmienne sterowanie
napowietrzaniem poszczegolnych stref komory co eliminuje osadzanie sie osadu na dnie
reaktora i zapobiega jego zagniwaniu bez stosowania mieszadet zatapialnych. Tlen
wprowadzony do reaktora w procesie mieszania powinien byC zuzywany do procesu
biologicznego oczyszczania $ciekdw, co z kolei obniza koszty eksploatacii.

W przypadku niewystarczajacej efektywnosci procesu denitryfikacji warunkach pracy
niskiego tlenu rozwigzanie techniczne reaktora powinno umozliwia¢ prowadzenie procesu
denitryfikacji w warunkach ,zerowego” stezenia tlenu przy zastosowanie urzadzen mieszajacych
dla utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu.

- Osadnik wtorny

W celu separacji osadu czynnego od $ciekow oczyszczonych, mieszanina osadu
czynnego i $ciekow powinna doptywaé do ,pionowego osadnika wtérnego”, usytuowanego w
centralnej czesci reaktora, co czesciowo eliminuje ewentualne hydrauliczne przecigzenie
osadnika. Osadnik powinien by¢ wyposazony w ,strefe przeptywu laminarnego”, co powoduje
odgazowanie i flokulacje osadu czynnego poddanego sedymentaciji.

Istota wymagan jest urzadzenie, ktbére powinno sie sktadaC z zatopionego koryta
odprowadzajacego $cieki oczyszczone, koryta odprowadzajgcego zanieczyszczenia ptywajace
z powierzchni osadnika wtdrnego oraz komory regulacji poziomu $ciekéw w osadniku wtornym.
Zatopione koryto odprowadzajace Scieki oczyszczone w planie powinno mie¢ ksztatt
symetrycznego siedmioscianu z charakterystycznymi otworami technologicznymi, usytuowane
powinno by¢ centralnie w osadniku wtémym, pod powierzchnig Sciekdéw. Zatopione koryto



odprowadzajace $cieki oczyszczone wykonane powinno byé z prostych odcinkéw rury
cylindrycznej potaczonych w jeden pierscien. Na zewnetrznym i wewnetrznym boku kazdego z
odcinkow prostych rury cylindrycznej powinny by¢ wyciete otwory, najlepiej okragte,
odprowadzajace Scieki oczyszczone. Wymagane jest, aby urzadzenie do odprowadzania
Sciekdw oczyszczonych z komory osadu czynnego odprowadzato Scieki nie przelewem pilastym
bezposrednio z powierzchni osadnika, ale z pod jego powierzchni najlepiej od 10 do 20 cm pod
powierzchnig. Wymagane jest rowniez, aby Scieki byty odprowadzane w sposdb rownomierny.
Urzadzenie powinno umozliwia¢ regulacje wysokosci czynnej $ciekow w osadniku wtérnym a
takze w komorze osadu czynnego bez koniecznosci wykorzystywania urzadzen mechanicznych
takich jak zasuwy i przepustnice.

Koryto odprowadzajace zanieczyszczenia ptywajace po powierzchni osadnika wtdrnego,
powinno mie¢ w planie ksztatt o$mioscianu z charakterystycznymi podtuznymi otworami
technologicznymi. Koryto odprowadzajgce zanieczyszczenia ptywajace po powierzchni
osadnika wtdérnego umieszczone powinno by¢ w 1/3 wysokosci podtuznych otworéw w stosunku
do powierzchni Sciekéw w osadniku i zintegrowane jest z pompa powietrzng uruchamiang
cyklicznie za posrednikiem sterownika przemystowego, zegara czasowego lub recznie.

Komora regulacji poziomu $ciekow w osadniku wtdrnym powinna mie¢ w planie ksztaft
kota centrycznie umieszczong rurg regulujacg poziom $ciekdw w osadniku i w catej komorze
osadu czynnego, przy czym powinna by¢ umieszczona wewnatrz osadnika wtdrnego.

Osadnik wtérny powinien by¢ wyposazony w ,pompe powietrzng” zawracajacq osad do
komory selektora, powodujacq rownoczesne napowietrzanie osadu zawracanego, sterowana w
zaleznosci od pracy dmuchaw z mozliwo$cig ustawienia wydajnosci.

Osadnik wtorny powinien by¢ wyposazony w ,pompe powietrzng” odprowadzajgca osad
nadmierny do zagospodarowania, powodujgcq réwnoczesne napowietrzanie osadu
nadmiernego, sterowang automatycznie z mozliwo$ciq ustawienia wydajnosci i ilosci
odprowadzanego osadu.

Sciany osadnika wtémego powinny skfadag sie z ptyt modutowych wykonanych recznie
z zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym o grubo$ci min. 0,5 cm, pogrubionych na
kotnierzach i zabezpieczonych warstwg ,Zelkotu” i ,Topkotu”. Laczenie modutow poprzez
uszczelke odporng na dziatanie agresywnego Srodowiska bakteryjnego i skrecenie $rubami z
A2 o powigkszonych podktadkach.

Przykrycie reaktora

Zbiornik reaktora przykryty powinien by¢ lekkim przykryciem modutowym, wykonanym z
zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym i elementem przektadkowym — corremat
lub réwnowazny, pogrubiony na kotnierzach i zabezpieczony warstwg zelkotu i topkotu,
minimalna zawartoscig szkta 30 %. Profil modutu pokrycia powinien gwarantowa¢ odpowiednig
sztywnosc¢. Elementy przykrycia powinny by¢ zamocowane na konstrukciji stalowej ocynkowanej
ogniowo. Konstrukcja no$na przykrycia i pomost technologiczny reaktora powinny stuzyé
rowniez do mocowania instalacji technologicznej i osadnika wtdrnego. Takie rozwigzanie
ogranicza oddziatywanie oczyszczalni na otoczenie oraz poprawia warunki termiczne pracy
reaktora biologicznego.

3.2.6. Stanowisko pomiarowe Sciekdw oczyszczonych.

Oczyszczone $cieki odprowadzane powinny by¢ grawitacyjnie poprzez przeptywomierz
elektromagnetyczny, ktérego sygnat podtaczony jest do sterownika, w celu dokonania rejestracii



--------

doptywajacych do oczyszczalni Sciekéw. Studnia o Srednicy zewnetrznej 2,8 m, wysokosS¢ w
Swietle 2,00 m. Pokrywa — 0,15 m ponad gruntem.

3.2.5. Stanowisko pomiarowe $ciekéw oczyszczonych ogdinych

Oczyszczone $cieki odprowadzane powinny by¢ grawitacyjnie poprzez przeptywomierz
elektromagnetyczny, ktorego sygnat podtaczony jest do sterownika, w celu dokonania rejestracji
doptywajacych do oczyszczalni Sciekéw. Studnia o Srednicy zewnetrznej 2,3 m, wysokosS¢ w
Swietle 2,00 m. Pokrywa — 0,15 m ponad gruntem.

3.2.7. Zbiornik osadu nadmiernego.

Zbiornik osadu zaprojektowano jako obiekt cylindryczny z wewnetrzng komorg rowniez
cylindryczng usytuowang wspotérodkowo. Konstrukcja ptaszcza zewnetrznego zbiornika, piyty
dennej i ptyty przykrywajacej - zelbetowa wylewana. Konstrukcja komory wewnetrznej — studnia
zelbetowa prefabrykowana. Zbiornik zagtebiony w terenie i obsypany do wysoko$ci 25 cm
ponizej wierzchu ptyty. Plyta przykrywowa oparta obwodowo na $cianach zewnetrznych
zbiornika i posrednio na $cianach komory wewnetrznej.

Wymiary zbiornika Srednica 6,0 m, wysoko$¢ w Swietle 4,2 m.

3.2.9. Drogi i place manewrowe.

Projektuje sie drogi wewnetrzne i place manewrowe jako utwardzone z
matogabarytowych elementdw prefabrykowanych betonowych na  podbudowie podatnej,
przepuszczalnej, zbudowanej z warstw nasypowych z kwalifikowanych kruszyw niespoistych
(piaskéw Srednich/grubych/pospétki) z przypowierzchniowg warstwg piasku stabilizowanego
cementem. Krawedzie projektowanych elementéw drogowych projektuje sie umocni¢ obrzezami
betonowymi. Spadek nawierzchni drogowej nalezy wykona¢ w kierunku projektowanych
odwodnien.

Odwodnienie drég i placow manewrowych do kanalizacji odciekowej i Sciekéw surowych,
jak réwniez powierzchniowo na tereny zielone w obrebie oczyszczalni.

3.2.10. Uksztattowanie terenu i zielen

Projektuje sie nasadzenia wzdtuz ogrodzenia (zieler wysoka liSciasta i iglasta) oraz zielen
niskopienna wérdd obiektdw technologicznych.

4. Informacja dotyczaca rejestru zabytkéw
Teren na ktorym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie

podlega ochronie archeologiczne;.

5. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy
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6. Zagrozenia Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow

Scieki po oczyszczeniu w rozbudowywanej oczyszczalni bedg spetnialy warunki
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Eksploatacje obiektéw nalezy prowadzic w oparciu o obowigzujgce przepisy BHP
dotyczace eksploatacji, remontu i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 93.96.437) oraz w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. 93.96.438).

7. Zestawienie powierzchni zabudowy.
Powierzchnia dziatki oczyszczalni Sciekow wynosi — 19 800 m2,
Sumaryczna powierzchnia terenu oczyszczalni $ciekdbw w ramach ogrodzenia bedzie

wynosi¢ 6787,47 m?, a wiec ulegnie zwiekszeniu w stosunku do sytuacji obecnej. Wszystkie
obiekty oczyszczalni $ciekdw bedg znajdowac si¢ na dziatce nr ewid. 131.

Obecna zabudowa powierzchni terenu oczyszczalni w ramach ogrodzenia istniejacymi
obiektami techniczno — technologicznymi wynosi:
1. Reaktor biologiczny PS300 - 153 m2

2. Budynek socjalno — techniczny (razem ze stanowiskiem

agregatu pradotworczego) -78 m?
3. Stanowisko sptawiania $ciekdw dowozonych - 30 m?
4. Zbiornik retencyjny Sciekdw ogolnych podczyszczonych mechanicznie - 79 m?2
5. Poletka osadowe -312 m?
6. Budynek magazynowy -174 m2
7. Wiata na osad odwodniony -103 m2
8. Stanowisko PIX -35m?
9. Stanowisko pomiarowe $ciekéw oczyszczonych — -2m?
10. Wylot $ciekdw oczyszczonych do odbiornika (poza terenem oczyszczalni)
Razem 966 m?
Drogi, chodniki i place manewrowe 820 m?
Ogotem powierzchnia zabudowy wynosi: 1786 m?

taczna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych (stan istniejacy) stanowi okoto

9,02 % catkowitej powierzchni dziatki nr 131.
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Powierzchnia biologicznie czynna stanowi zatem okoto 90,98% catkowitej powierzchni dziatki
nr131.

Sumaryczna zabudowa powierzchni terenu oczyszczalni w ramach ogrodzenia (czyli na
dziatce 131) istniejgcymii projektowanymi obiektami techniczno - technologicznymi, w ramach
wiw budowy i przebudowy oczyszczalni wynosi¢ bedzie:

Obiekty projektowane:
1. Stanowisko zlewne $ciekéw dowozonych — plyta najazdowa— 26 m?

2. Stanowisko mechanicznego podczyszczania $ciekéw dowozonych tacznie ze
stanowiskiem zlewnym Sciekéw dowozonych -23,8 m?

3. Stanowisko mechanicznego podczyszczania sciekdw z kanalizaciji san. - 23,8 m?

4. Reaktor biologiczny (2 kpl.) - 230 m?
5. Budynek techniczny (z pomieszczeniem na kontener na osad
odwodniony) - 128,55 m?
6. Stanowisko pomiarowe $ciekéw oczyszczonych -4 m?
7. Stanowisko pomiarowe $ciekdw oczyszczonych ogdinych -4 m?2
8. Zbiornik osadu nadmiernego - 36,32 m?
9. Drogi i place manewrowe - 584,4 m?
Razem: -1060,87 m?

Obiekty istniejace (przebudowa):

10. Zbiornik retencyjny $ciekow ogoinych, podczyszczonych mechanicznie - 79 m?

Obiekty istniejace:

11. Reaktor biologiczny PS300 -153 m?
12. Budynek socjalno - techniczny (razem ze stanowiskiem agregatu
pradotworczego) -78 m2
13. Budynek magazynowy - 174 m2
14. Wiata na osad odwodniony -103 m2
15. Stanowisko pomiarowe $ciekdw oczyszczonych — -2m?2

16. Wylot $ciekdw oczyszczonych do odbiornika (poza terenem oczyszczalni)

17. Drogi, chodniki i place manewrowe - 820 m?
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Razem obiekty istniejace - 1330 m?

Ogotem powierzchnia zabudowy obiektdw projektowanych i uzytkowanych wynosi: 2468,87 m2.

Obiekty wytaczone z eksploatacii

4. Poletka osadowe - wytgczenie z eksploatacii -312 m?
5. Stanowisko PIX - wytaczenie z eksploatacii -35m?

Obiekty likwidowane

6. Stanowisko sptawiania $ciekéw dowozonych - likwidacja - 25 m?

Oqgotem  powierzchnia zabudowy obiektéw projektowanych i uzytkowanych i

nieuzytkowanych wynosi: 2815,87 m2.

Powierzchnia  dziatki 131 wynosi 1,98 ha, natomiast projektowana powierzchnia

ogrodzona 6787,47 m.

Lacznie powierzchnia zabudowania (stan projektowany) stanowi okoto 14,22 % cafej
powierzchni dziafki.

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi zatem okoto 85,78 % powierzchni dziatki.

Zestawienie powierzchni istniejacej i projektowanej wynosi:

Stan istniejacy | Stan projektowany
m? % m? %
Powierzchnia zabudowy 966 4,88 141147 | 713
Powierzchnia utwardzona 820 4,14 14044 | 7,09
Powierzchnia biologicznie
czynna 18014 | 90,98 |16984,13| 85,78
RAZEM 19800 | 100,00 | 19800 [100,00

Najwyzsza wysoko$¢ projektowanych budowli i urzadzen technologicznych oraz instalacji
technologicznych wynosi 6,92 m npt. (najwyzszy punkt instalacji).

8. Obszar oddziatywania

W wyniku opracowan wykonanych w trakcie realizacji projektu wynika ze oddziatywane
obiektu oczyszczalni $ciekéw zawiera sie w ramach terenu ogrodzonego oczyszczalni Sciekow.
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Nr ewidencyjny
dziatki

Podstawa formalno-prawna wiaczenia
do obszaru objetego oddziatywaniem

Uwagi

Jednostka ewidencyjna
Kotaczkowo
Obreb nr
(0109)
dziatka nr 131

Kotaczkowo

Usytuowanie budynku - Rozdziat 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktqu dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 69 z pdzn. zmianami).

Brak oddziatywania

Miejsca postojowe dla samochodow osobowych -
Rozdziat 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami).

Brak oddziatywania

Miejsca gromadzenia odpadéw statych - Rozdziat 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami).

Brak oddziatywania

Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod
powierzchniowych - Rozdziat 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami).

Brak oddziatywania

Studnie - Rozdziat 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami).

Brak oddziatywania

Ochrona przed hatasem i drganiami - Dziat IX
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami).

Brak oddziatywania

Przestanianie - §13.1. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami).

Brak oddziatywania

Zacienianie -§60 oraz §40 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami).

Brak oddziatywania

Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska
—Dz. U. Nr62, poz. 627 z pbzn. zm. z 2001 r

Brak oddziatywania

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w
sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z
2004 r.).

Brak oddziatywania

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Brak oddziatywania

Opracowat: mgr inz. arch. Adam Sparazynski
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