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HDPE PN10 9200

UWAGA!

Wykona¢ rzqpie 400x400mm
h=250mm

przykrycie kratkg

typu Wema

OTWOROWANIE SCIAN — PRZEJSCIA SZCZELNE
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Lp. PRZEZNACZENIE "(ETWORU oTw. [ZEDNA UWAGI
mm]
szt
Wprowadzié bosy koniec
Przejscie szczelne typ GPSR dla rurociggu 2252 1 o1 rurociggu na dtugosé
1 | $ciekéw oczyszczonych HOPE #200mm " | min.200mm od $ciany
studni
Wprowadzié bosy koniec
2 PrzejScie szczelne typ tU dla rurociggu 2302 1 |-083 rurociggu na dtugosé
Sciekéw oczyszczonych HOPE #250mm """ | min.250mm od $ciany
studni
Wprowadzié koniec
3 |otwor dla AROTS110 8120 | 1 |-0,35|rurociagu na dtugosé
50mm od Sciany studni
OTWOROWANIE PLYTY WIERZCHNIEJ
ILoS¢
L.p. PRZEZNACZENIE ’%TWORU oTW. UWAGI
mm]
szt.
1 |Otwér na wtaz Zeliwny wtopiony w ptyte 2600 1 Klasa AT5
I |Otwér technologiczny w ptycie 310x560mm 1 Klasa AT5
IIl | Otwér na kominek wentylcyjny 2110 1 |Montaz wg technologii

ZtAZOWE

S
WYKONAC STOPNIE ’

KIERUNEK PRZEPLYWU

UWAGA!! STUDNIE, NALEZY WYKONAC JAKO SZCZELNA

UWAGA!: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE ZBIORNIKA PATRZ RYSUNKI
7 BRANZY ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

HDPE PN10 9250

PVC-U 9250

10,00 = 94,60 m n.p.m.

UWAGA: Oznaczenia materiatow i wyposazenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym

UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

STANOWISKO POMIAROWE
SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
OB. 7 (SP1)

Zmiany: Opis Data Nazwisko Podpis

Nazwa inwestycji:

Budowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Kotaczkowie

/g'es inwestycji: Indeks Data Rys. Nr RO2
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obre aczkowo .

s TECHNOLOGIA PB 120 | TE46.01

Rysunek: Imig i Nazwisko Nr_uprawnien Specjalnose | Podpis

Projektowat: [mgr inz. Andrzej Stodwinski

103/PW/94

spec. instalacyjno—
—in2ynieryjna

Sprawdzil:  |mgr inz. Magdalena Lewandowska

WKP/0145/PWOS /04

spec. instalacyjna

UWAGA:

Oznaczenia: PE, HDPE, st.1.4301 (OH18N9), PVC,
PVC-U, SPIRO, PN1, PN10, PN16, HA, HA (chrom),
EA, BA, B/l, B/ll, B/lll, GP-SR, AROT, A15 patrz tabela
réownowaznych symb. TPRdAEI
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