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1 INFORMACJE PODSTAWOWE

INWESTYCJA BUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W KOLACZKOWIE

INWESTOR Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ul. Wrzesnska 41
62-306 Kotaczkowo

PROJEKTANT Biuro Projektowo — Wykonawcze ekoproMag
Magdalena Lewandowska
Osiedle Jana Il Sobieskiego 6/20
60-688 Pozna

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowamnairsstalacje wewgtrzne: ogrzewania, wentylaciji,
kanalizacji oraz wody zimnej i c.w.u. w obiekcie BrBudynek techniczny oczyszczalni
sciekow.

Niniejszy projekt jest agcig kompleksowego wielobraowego projektu budowlanego
oczyszczalniciekow.

3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt instalacji sanitarnych wewtrznych w budynkach technicznych oczyszczétmekow
opracowano na podstawie:

1. projektu technologicznego oczyszczaltiekow

2. projektu architektoniczno-budowlanego budynkéw tecinych

3. obowigzujgcych norm i wytycznych projektowania

4. wytycznych i uzgodnie migdzybrartowych dokonanych na etapie projektowania

4  OPIS TECHNICZNY

4.1 INSTALACJA OGRZEWANIA

Budynek techniczny Ob. Nr 5,

W  budynku technicznym oczyszczalniciekbw dla ogrzania pomieszeze
gospodarczych i magazynowych zaprojektowano elektry grzejniki konwekcyjne
/konwektory/ o mocy grzewczej 04,25 kW /230 V.

Konwektory powinny posiada zabezpieczenie przeciwmrozowe, zabezpieczenie
przed przegrzaniem oraz ptynmegulacg temperatury i optymaintatwos¢ obstugi dzgki
termoregulatorowi.

Dla konwektoréw przewidziano oddzielny obwod elgkny pozwalajcy na
sterowanie termostatem temperatury zevamej.

W przypadku wzrostu temperatury zeymnej powyej +10°C, nagpi odckcie
doptywu pgdu do obwodu i wygczenie konwektorow.

Dla pomieszczetechnicznych w Ob. Nr 5 przewidziano ogrzewani@iptrzem przy
wykorzystaniu zyskoéw ciepta pochagtych od pracuicych dmuchaw oraz dogrzewanie
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nagrzewnig elektryczm o mocy 8/12 kW. Odpowiedpicyrkulacg powietrza zapewani
wentylatory /patrz pkt. 2 wentylacja/.

Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na iE11.00, VE12.00, VE21.00,
VE22.00, VE23.00.

4.2 INSTALACJA WENTYLACJI

Budynek techniczny Ob. Nr 5
Pomieszczenie magazyno(0&)

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentyagrawitacyjry przy zastosowaniu
wyrzutnisciennej WS-01.

Wentylacja nawiewna realizowana jest w sposOb deswyjny poprzez czerpgi
scienrg CS-04 umieszcza@nw $cianie zewgtrznej na wysokgci 0,25m nad podtag

Pomieszczenie techniczne (02) ,pomieszczenie dmy0Baoraz antresola (11)

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wengylaechanicza wywiewn.

System wentylacji nawiewno-wywiewnej zapewnia, pspxzu 100Pa i wydajnii
wentylatora VE-02 1000%h, 4 wymiany powietrza na godzin

Wentylator wycggowy VE-02 zaprojektowano jako wentylator kanatowglaczony
kanatem @250 z wyrzutndachow.

Kratki wyciggowe zaprojektowano na wys. 0,5 m oraz 2,4 m nsdgzl.

W uktadzie wycagowym przewidziano klap zwrotrg KZ-01 zapobiegara zbyt
intensywnej wymianie powietrza, co w okresie zimawyprzy niskich temperaturach
zewretrznych i srednicy przew. went. g250) spowodowatoby nadmiewyehtodzenie
pomieszczenia. Zastosowanie klapy chroni przed mediym wychtodzeniem.

Uruchomienie wentylacji mechanicznej wywiewnej pal@ zasysanigwiezego
powietrza poprzez czergnCS-01 umiejscowionw pomieszczeniu technicznym seaanie
zewretrznej (nad pom. dmuchaw). Wymiary czerpni: 610x6h@) Czerpnia wypogana jest
w kratke zaluzjowg KZ-01.

W normalnym trybie pracy wentylatora wggowego VE-02 przewidziano jego
wiaczanie i wyhczanie przekaikiem czasowym. & oraz diugéc¢ cykli pracy maliwa
bedzie do zaprogramowania w zabesci od potrzeb.

W pomieszczeniu technicznym przewidziano rownieainstalowanie przycisku
pozwalajcego na ¢czne uruchomienie wentylatora wygowego VE-02 przy 100%
wydajnaci. Jego automatyczne wgizenie nagpi po nastawionym czasie.

W systemie wentylacji przewidziano — dla okresu @wago - wentylator obiegowy
VE-1.01 zamontowany na kanale przechmym przezsciare pomidzy pomieszczeniem
dmuchaw a pomieszczeniem technicznym oraz — dlesakietniego - wentylator wywiewny
VE-1.02 zamontowany na kanale przechymym przezciare zewretrzng (o$ nr 1).

Wentylatory do pracy w trybie zima—lato prgetane § recznie przez eksploatatora
oczyszczalni.

Podczas pracy dmuchaw w trybie zimaieze powietrze zasysane zostaje przez
czerpng CS-01 do pomieszczenia dmuchaw. Gdy temperaturdyrwv pomieszczeniu
przekroczy temp. max +26 (ustawiom na termostacie zamontowanym w pomieszczeniu
dmuchaw) wiczy sk wentylator obiegowy VE-1.01, nawievaj ciepte powietrze



do pomieszczenia technicznego. Pozwoli to na wystenie zyskow ciepta od dmuchaw
w okresie zimowym.

Zatozona temperatura w pomieszczeniu technicznym 2 C.

W przypadku zbyt matych zyskow ciepta od dmuchaw,nie dopyci¢ do spadku
temperatury w pomieszczeniu technicznym pent8 C, powietrze obiegowe dogrzewa
nagrzewnica elektryczna o mocy 8/12kW, wypase w termostat, zainstalowana na
zewretrznej scianie w pomieszczeniu technicznym. Sposéb rgzania wentylacji oraz jej
sterowania pozwala na skutegziwentylacg pomieszcze oraz oszcgnd¢ energii
elektrycznej przy wykorzystaniu zyskow ciepta odqupcych dmuchaw zim

Pomieszczenie magazynowe Nr 04

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentyacgrawitacyjry wywiewrng przy
zastosowaniu wywietrznika dachowego WY-01 @160 zaowanego na podstawie
dachowej PD-02.

Wentylacja nawiewna realizowana jest w sposOb demwyjny poprzez czerpgqi
scienrg CS-03 umieszczanw scianie zewrtrznej na wysokgci 0,25m nad podtag

Pomieszczenie Nr 05 na kontener na skratki orazesanzenie Nr 06 na przyczea osad.

Dla pomieszcze zaprojektowano wentylagj grawitacyjry wywiewng przy
zastosowaniu wywietrznikbw dachowych WY-02 i WY-03160 zamontowanych na
podstawach dachowych PD-03 i PD-04.

Wentylacja nawiewna pomiesz@zeealizowana jest w sposéb grawitacyjny poprzez
czerpng¢ scienrg CS-02 umieszczanw scianie zewgtrznej pomieszczenia na kontener
osadu. Wscianie pomgdzy wyzej wymienionymi pomieszczeniami przewidziano keatk
przeptywows 150x150mm.

Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na ig11.00, VE12.00, VE21.00,
VE22.00, VE23.00.

4.3 INSTALACJA KANALIZACII WEWN ETRZNEJ

Budynek techniczny Ob. Nr 5

Odprowadzenie sciekbw z uradzen sanitarnych, wpustow podtogowych
I odwodnienia liniowego projektujecsido studzienki kanalizacji zewtnznej — wg. projektu
zewretrznej sieci wod-kan.

Przewody kanalizacji wewtrznej zaprojektowano z rur z PP Ilub PVC
w zakresigrednic 240 - 110 oraz z PVC - U g160.

Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi zapewaiayvysoky szczelnéc
pofaczen rur i ksztattek.

Do odprowadzenia wody z posadzki zaprojektowanoyfaaswane wpusty
podiogowe DN75 z kotnierzem izolacyjnym, z kratkciekowg ze stali nierdzewnej,
przedhzamg ramg nasadow 150<150mm.



W celu odprowadzenia wody spod prasy sitowéoaawe] przewidziano odwodnienie
liniowe wraz z syfonem. Dlugé odwodnienia 2000mm, szerakook. 160mm, korpus
wykonany z betonu wtdknistego, ruszty ocynkowane.

Rozplanowanie instalacji kanalizacyjnej pokazanoysaKA11.00, KA12.00.

4.4 [INSTALACJA WODY ZIMNEJ | C.W.U.
4.4 .1Woda zimna

Budynek techniczny Ob. Nr 5

Dostarczenie wody do celow sanitarnych /woda zinomaz do podgrzewaczal,
technologicznych i utrzymania czy$to projektuje s3 z zewrtrznej sieci wodoegigowej,
przy zastosowaniu izolatoréw przeptywu i zaworowyakazeniowych.

Doprowadzenie wody do budynkow - wedtug giirego opracowania.

Przewody wodoggowe w budynkach zaprojektowano z rur z poliprepyl PP-R
(typ 3) / PN10. Bczenie rur poprzez: zgrzewanie.

W pomieszczeniach technicznych budynkéw przewodgzgaprowadzi nascianie
pod stropem.

Pionowy przewdd wodoggowy /wprowadzenie do nowoprojektowanych budynkow/,
zaprojektowany zostat przy zewtrenejscianie.
Przewody nalgy zaizolowd izolacg do zimnej wody.

Przewidywane zapotrzebowanie zimnej wody:

. woda na utrzymanie czysio: Q; =200 l/db;
. woda na cele technologiczne: = 500 I/db;

Caltkowite zapotrzebowanie wody Q. = 700 |/db.

Rozplanowanie instalacji wodagjowej pokazano na rys. ZW1 1.00, ZW1 2.00.

4.4.2Ciepta woda yytkowa

Budynek techniczny Ob. Nr 5

Dla zaopatrzenia w c.w.u. zaprojektowano przepty@@hektryczne podgrzewacze wody
0 mocy 3,5kW / 230V wraz z bateri



5 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne nalewykona zgodnie z:

» dokumentagj techniczi

» "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurggdw z Tworzyw Sztucznych” —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczegjz@vej i Klimatyzacji

*  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobéddBdowlano-Montaowych — cz.
Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

 Wytycznymi montau urzdzen zastosowanych w projektowanych instalacjach
(wentylatory, grzejniki, podgrzewacze wody, itdkr&lonymi przez ich producentow.

Wszelkie prace budowlano-mowntave naleéy wykonywa& zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporglzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

Zastosowane ugdzenia i materiaty mugzodpowiada warunkom bezpiecastwa
eksploatacji i posiadaniezlzdne atesty ewentualnie dopuszczenia do stosowania.

UWAGA!

Rozwigzania materiatowe (ugdzen i przyboréw sanitarnych) gsrozwigzaniami
przyktadowymi

Dopuszcza si mazliwos¢ zmiany typow i producentéw pod warunkiem zachowaani
parametrow i jakei.

Nie dopuszcza sizmiany materiatdbw z jakich zostaly zaprojektowgmzewody
wody zimnej, cieptej i kanalizacji oraz sposobu jpdfczen.

6 ZESTAWIENIE GLOWNYCH URZ ADZEN

UWAGA: Wszystkie wdzenia, uktady i podzespoty technologiczne stosewaniniejszym projekcie
sq przyktadowymi. Stosgg urzzdzenia réwnowne naleéy uzyska zgo@ Inwestora na ich zamign
musz by¢ nie gorsze @i zaproponowane w tabeli pagrj. Za parametry rownowae uznaje si
parametry techniczne i jakciowe urzdzei i wyposaenia podanego w opisie technicznym.

6.1 Budynek techniczny Ob. Nr 5

Lp. Nr. Charakterystyka techniczna Jedn.| llosé
urzadz.
1. |CS-01 Czerpniacienna z blachy st. ocynkowanej szt. 1
610x610 mm
2. | CS-02 Czerpniacienna z blachy stalowej ocynkowanej Szt. 2
CS-03 250x250 mm
3. | CS-04 Czerpni&cienna z blachy stalowej ocynkowane;j szt. 1
300x300 mm
4. | KZ-01 Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego szt. 1
660x660mm
5. | KZ-02 Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego szt. 2
KZ-03 250x250mm
6. |KZ-04 Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego szt. 1
300x300mm




7. |KR-01 Kratka nawiewno - wywiewna stalowa 640x388mm szt.
KR-03 dla wentylatora VE-1.01, VE-1.02
8. | KR-02 Wyrzutniascienna stalowa 640x388mm dla wentylatora szt.
VE-1.01,
9. |KR-04 Wyrzutniascienna stalowa 690x465mm dla wentylatora szt.
VE-1.02
10. | KR-05 Kratka wywiewna ze stali ocynkowanej z siathketalovg | szt.
do zabudowy w kanale 300x300mm
11. | KA-01 Kanat wentylacyjny ze stali ocynkowanej 60@881m dt.| szt.
500mm
12. | KA-02 Kanat wentylacyjny ze stali ocynkowanej 70@04nm dt.| szt.
500mm
13. | DF-01 Dyfuzor  symetryczny, prostgky 600x348 - szt.
700x470mm, df. 200mm
14. | WS-01 Wyrzutnigcienna ze st. ocynkowanej 300x300mm 7t.
15. | VE-1.01 Wentylator kanatowy 600x348mm szt.
VE-1.02 |-V =2100 nih
- sprz 100Pa
- liczba obrotéw n=1390 obr./min;
- moc 0,27 kW,
- napecie 230V
- hatzenie 1,63A
16. | VE-02 Wentylator kanatowy @250 Szt.
-V = 1000 ni/h
- sprz 100Pa
- liczba obrotow n=2750 obr./min;
- moc 0,18 kW
17. | KZ-01 Klapa zwrotna @250 szt.
18. | PR-01 Przepustnica jednoptaszczyznowa @250 ze stali szt.
ocynkowanej
19. | PD-01 Podstawa dachowa stalowa kotowa szt.
typ B/Il 250
20. | PD-02 Podstawa dachowa stalowa kotowa szt.
PD-03 typ B/1Il 2160
PD-04
21. | WD-01 Wyrzutnia dachowa okgta 8250 z blachy ocynkowanej szt.
22. | WY-01 Wywietrzak dachowy cylindryczny okgty 160 ze stali | szt.
WY-02 ocynkowanej
WY-03
23. | G-01 Grzejnik elektryczny — konwektor 1000W Szt.
z termostatem elektromechanicznym
I automatycznym zabezpieczeniem obwodu grzejnego
24. | G-02 Grzejnik elektryczny — konwektor 1250W szt.
z termostatem elektromechanicznym
i automatycznym zabezpieczeniem obwodu grzejnego
25. | G-03 Grzejnik elektryczny — konwektor 500W Szt.

z termostatem elektromechanicznym

I automatycznym zabezpieczeniem obwodu grzejnego
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26. | G-04 Grzejnik elektryczny — konwektor 750W szt. 1
z termostatem elektromechanicznym
i automatycznym zabezpieczeniem obwodu grzejnego
27. | NA-O1 Nagrzewnica elektryczna 8,0/12,0 kW szt.
28. | EOW-01 Elektryczny umywalkowy przeptywowy ogrzewacz wodykpl. 2
EOW-02 moc 3,5 kW, 230V, z zabezpieczeniami, w komplecie z
batery
29. Umywalka 50x42cm z przelewem SZ|.
30. Zlew jednokomorowy 470x410x150 szt.
31. Zawor odcinajcy
DN32 Szt. 3
DN25 szt. 3
Zawor ze ziczka do weza DN20 szt. 8
Zawor spustowy ze gézka do weza
DN15 szt. 1
32. Zawor antyskzeniowy szt. 1
typ EA DN32
33. Izolator przeptywdw zwrotnych Szt. 1
typ BA DN25
34. Izolator przeptywdw zwrotnych na przgize weza Szt. 6
HA DN20
35. Izolator przeptywdw zwrotnych na przgize weza Szt. 1
HA DN20 — korpus chromowany
36. Filtr osadnikowy DN25 szt. 1
37. Wodomierz typu JS 3.5 (wg PN-ISO 4064) DN25 szt. 1
do wody zimnej (montapionowy wersja V)
38. Rury do wody /z ksztattkami /
z PP-R typ 3 PN10
220 mb 6
232 mb | 41
240 mb 17
39. Wpust podtogowy z kotnierzem izolacyjnym, kpl. 7
z kratky ze stali nierdzewnej, z zasyfonowaniem DN70
40. Wpust rewizyjny DN150 ze stali nierdzewnej, Szt. 1
gazoszczelny z przykcam pokryws. Pokrywa petna z
uszczelnieniem.
41. Odwodnienie liniowe L=1000mm, szerakdl 60mm. kpl. 2
Korpus z betonu widknistego, ruszty ocynkowane. W
komplecie z syfonem i wszystkimi elementami
przylaczeniowymi
42. Rury kanalizacyjne wraz z ksztattkami
z PVC-U/PP HT 250 mb 3
275 mb 4
2110 mb 35
z PVC-U 2160 mb | 30
HDPE PN10 SDR17 290 mb 8




