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DANE I WYMAGANIA OGOLNE

Zakres zalgcznika

Niniejszy zalacznik stanowi integralng czg$¢ specyfikacji technicznej i zawiera niezbedne dane.
parametry i wymagania dla doboru urzadzen stanowigcych wyposazenie technologiczne
pompowni s$ciekow 1 obiektow technologicznych oczyszczalni §ciekow. Dokumentacja
projektowa zawiera rysunki obiektow, w ktorych urzadzenia maja by¢ zamontowane w zakresie
umozliwiajacym ustalenie warunkow instalacji i pracy oraz montazu konkretnych urzadzen
przyjetych przez oferenta.

Zakres prac i czynnoS$ci zwigzanych z instalacjq urzadzen technologicznych

W zakres zamowienia w czgsci obejmujacej wyposazenie pompowni $ciekow, obiektow

oczyszczalni 1 urzadzenia technologiczne wchodza:

- dostawa maszyn i urzadzen odpowiadajacych w pelni wymaganiom i parametrom okre§lonym
w niniejszym zalgczniku oraz Dokumentacji Projektowej

- montaz urzadzen i wyposazenia z ewentualnym dostosowaniem zaprojektowanych obiektow
do montazu tych urzadzen o ile przyjete urzadzenie bedzie si¢ roznito od przyjetego w
zatozeniach do projektowania

- uruchomienie instalacji wraz z przeprowadzeniem préb odbiorczych i montazowych

- dokumentacja instalacji urzadzen i wyposazenia

- przeszkolenie zatogi uzytkownika w zakresie obstugi i czynnosci konserwacyjnych.

Ogolne wymagania techniczne

Zaproponowane urzgdzenia wchodzace w zakres zamdéwienia i przewidziane do wbudowania

materiaty powinny:

- by¢ wysokiej jakosci, fabrycznie nowe

- by¢ dostosowane do warunkéw §rodowiskowych, a w szczegdlnosci powinny odpowiadaé
warunkom korozyjnym w kontakcie ze Sciekami i nie powinny by¢ podatne na biodegradacje

- posiadac¢ odpowiednie certyfikaty lub atesty swiadczace, ze urzadzenia zostaly dopuszczone
do stosowanie w Polsce /jezeli s3 wymagane/ i1 spetniajg wymagania Polskich Norm

- spetnia¢ wymagania polskich przepisow BHP

- by¢ dostosowane do zaprojektowanych obiektow

- spetia¢ doktadnie wymagania szczegdtowe okreslone oddzielnie dla kazdego urzadzenia i
instalacji w pkt. 2 oraz w dokumentacji projektowe;.

Nie dopuszcza si¢ zastgpowania urzadzen kompaktowych zespotem urzadzen wspodtpracujacych

nawet wtedy, gdy funkcja i parametry techniczne takiego zespotu sa zgodne z wymaganymi w

specyfikacji.

Nie dopuszcza si¢ stosowania urzadzen i rozwigzan prototypowych. Za rozwigzania i urzadzenia

prototypowe uznaje si¢ te, ktore pracujg krocej niz 3 lata na oczyszczalniach Sciekow.

Dokumentacja i informacje

Informacje w ofercie

W przypadku zaoferowania urzadzen réwnowaznych Oferent w ofercie winien podac

wyszczeg6lnione nizej informacje o urzadzeniach 1 wyposazeniu, ktore ma zamiar zastosowac:

- nazwa i adres producenta

- informacje techniczne i literatura producenta zawierajaca parametry, opis konstrukcji i zakres
stosowania

- lista referencyjna z obiektami i danymi teleadresowymi uzytkownika gdzie wbudowane zostaty
zaproponowane urzadzenia

- nazwa i adres dostawcy oraz serwisu

UWAGA: Rowniez na etapie realizacji zamowienia bedzie wymagane przez Zamawiajgcego

uzgodnienie wlasciwosci przyjetych przez Wykonawce urzqdzen i wyposazenia w zakresie

szczegotowym w tym rowniez jakoSciowym.

Dokumentacja i informacje dostarczane zamawiajgcemu w trakcie realizacji kontraktu
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A./ Lacznie z dostarczanymi urzadzeniami
- dokumentacja techniczno-ruchowa
- kopie certyfikatow potwierdzajacych zgodno$¢ ze specyfikacja techniczng
- protokoty kontroli jako$ci producenta

B./ Przed zakonczeniem rozruchu - Instrukcje Obstugi Instalacji w 3 egz.

Instrukcja ta powinna zawierac:

- opis dziatania i schematy ideowe

- opis czynnos$ci obstugowych i sposobu ich wykonywania, harmonogram smarowania,
procedury wymiany elementéw i materiatdw eksploatacyjnych

- liste cze$ci zamiennych zgodng z rysunkami zestawieniowymi poszczegélnych urzadzen, z
podaniem numeroéw katalogowych

- zalecane materialy eksploatacyjne

- zasady dzialania i procedury w sytuacjach awaryjnych

- instrukcje BHP

C./ Przed przekazaniem przedmiotu zamoéwienia - odbiorem koncowym dokumentacje

powykonawczg w 3 egz. obejmujaca:

- rysunki zestawieniowe maszyn i innego wyposazenia

- zbiorczy rysunek calej instalacji przedstawiajacy cato$¢ instalacji, wszystkie urzadzenia i
wyposazenie, rurociagi, okablowanie i ztacza

- szczegblowy schemat podstawowych obwodow

- inwentaryzacje instalacji zakrytych w elementach budowli

- schemat potgczen pomiedzy wszystkimi elementami wyposazenia z odpowiednio
zaznaczonymi danymi technicznymi i typami.

- uaktualniong specyfikacj¢ techniczng wg rzeczywistego wykonania

Szkolenie

Wykonawca jest zobowigzany do efektywnego przeszkolenia w zakresie obshugi calej instalacji,
jak 1 poszczegdlnych jej zespotow, pracownikow obstugi na stanowiskach wykonawczych i
nadzoru. Czas szkolenia powinien gwarantowac¢ nabycie przez szkolonych wystarczajacych
umiejetnosci obstugi urzadzen w sposob wykluczajacy wystapienie awarii z tego powodu.
Szkolenie powinno odbywaé si¢ w miejscu wbudowania urzadzen z demonstracja
poszczegblnych czynnosci obstugowych.

Warunki ogélne wykonania instalacji elektrycznych urzadzen

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - czgs¢ V - instalacje elektryczne"
wydanymi przez MGPiB oraz COBR ,,Elektromontaz" w 1988 r. Aparaty i osprze¢t powinny
posiada¢ wymagane atesty. System dodatkowej ochrony przed niebezpiecznym napigciem dotyku
nalezy wykona¢ wg PN-91/E-05009/03 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogoélnych charakterystyk". Sposob wykonania dodatkowej ochrony powinien
odpowiada¢ normie PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa".

Ponadto instalacje winny spetia¢ wymagania zawarte w zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j"
(Dz. U. Nr 81 z dnia 26 listopada 1990 r. poz. 473).



2. WYKAZ URZADZEN i ICH SPECYFIKACJA

UWAGA: Wszystkie urzqdzenia, uktady i podzespoly technologiczne stosowane w niniejszym projekcie sq
przykiadowymi. Stosujgc urzqdzenia rownowazne nalezy uzyskac zgode Inwestora i akceptacje Projektanta na ich
zamiang i muszq by¢ nie gorsze niz zaproponowane w tabeli ponizej. Za parametry rownowazne uznaje Sig

parametry techniczne i jakoSciowe urzqdzen i wyposazenia podane w pkt. 4, 6, 7 i pkt. 10.

Lp. Charakterystyka techniczna urzadzen i wyposazenia Jedn. Przyklladovyy typ ur_zqdzenla
ub réwnowazny
1 2 3 4
1 | STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA SCIEKOW 1 kpl.
Sito skratkowe SI-1.01+S1-2.01, Qm = 25 m¥%h, e = 3 mm, P1 = 0,12 kW, P= | 2 Kpl. | np. typ B6/0,12 prod.
1. |01 kW DynamikFilter lub inny
" | Wanna dolna sita; Konstrukcja nosna sita; Wykonanie - stal nierdzewna réwnowazny
Zestaw montazowy i instalacyjny do SI-01, rurociaggi, armatura, instalacja - 2Kpl. | —-
2. komplet
Przenosnik $rubowy skratek SL-1.01+SL-2.01, Qm =1 m%h, L = 8,0 m, $160 2 Kpl. | np. t_yp PS-160/E_3,0-2,2 prod.
3. | mm, P1=22kW, P2 = 1,5 kW, Wykonanie - obudowa / $ruba - stal Ekofinn-Pol lub inny réwnowazny
nierdzewna / konstrukcyjna
Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-01 - komplet 2 Kpl. | np. typ P.1.1.C prod. EKOPIL lub
4. |. Mobilny pojemnik na skratki V = 1.100 I, stal ocynkowana / 1 szt. inny rownowazny
2 | REAKTOR BIOLOGICZNY - Separator zawiesiny 2 kpl.
Piaskownik pionowy PP-01, D = 1000 mm, H = 5,2 m, Wykonanie PE, 1 Kpl. | np. typ BT-PP-01 prod. BIO-TECH
System BT-flowmix lub réwnowazny, Uktad mieszania lub inny réwnowazny
1. | hydrauliczne/pneumatyczne Qp = 10 m%h, DN500; Uktad dyfuzoréw DR-01,
Efektywna dtugos¢ napowietrzania L = 2 x 0,5 m, H = 5 cm, materiat
membrany EPDM
Pompa powietrzna pulpy zawiesiny MA-04, Qh = 5 m®h, p = 0,1 bar, $110, 1 Kpl. | np. typ BT-MA-01 prod. BIO-TECH
2. | materiat PEHD/PVC lub inny réwnowazny
3. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PP-01 - komplet 1Kpl. | -
3 | REAKTOR BIOLOGICZNY - Selektor beztlenowy 2 kpl.
Selektor beztlenowy SE-01+SE-03, D = 1000 mm, H = 5,2 m, Wykonanie PE, | 3 Kpl. | np. typ BT-SE-01+BT-SE-03 prod.
Uktad mieszania hydraulicznie / pneumatycznie systemu BT-flowmix lub BIO-TECH lub inny réwnowazny
1 rownowazny, | < 1 kgO2/d, Ukierunkowanie przeptywu PVC DN150, Uktad
" | dyfuzorow DR-02 + DR-04, L = 1,0 m, ¢ = 20 kgO2/m®xm, Qp = 10 m%hxm, H
=5 cm, materiat membrany EPDM
Zestaw montazowy i instalacyjny do SE-01+SE-03 3Kpl. | -
4 | REAKTOR BIOLOGICZNY - Komora Den./Nitr. 2 kpl.
Uktad dystrybucji powietrza UD-02, systemu BT-airmix lub réwnowazny, 1 Kpl. | np. typ BT-UD-1200 prod. BIO-
Uktad napowietrzanie/mieszanie, Qp = 670 m%h, $110/PEHD/PVC, p = 1 bar TECH lub inny rbwnowazny
1. | - Zawory odcinajgce DN32/PVC/PEHD/A2, | = 16 szt.,
- Weze elastyczne / Rura ostonowa $32/PVC, $110/PVC, p = 1 bar, L = 150
m
2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-02 - komplet 1Kpl. | -
Uktad dyfuzorow DP-01 + DP-08, L = 2,0 m, ¢ = 23 kgO2/m®m, H = 4,7 m, 8 Kpl. | np. typ Q2,0 prod. AQUACOSULT
3- | Qmax = 14 m¥hxm, Qmin = 1,8 m¥hxm, Materiat PUR lub inny réwnowazny
Uktad dyfuzoréw DP-09 + DP-16, L = 4,0 m, ¢ = 23 kgO2/m®m, H = 4,7 m, 8 Kpl. | np. typ Q4 prod. AQUACOSULT
4. | Qmax = 14 m3%hxm, Qmn = 1,8 m¥hxm, Materiat PUR lub inny réwnowazny
5 Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01 + DP-16 16 -—-
) Kpl.
Zestaw do pomiaru tlenu SO-01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, przetwornik 1 Kpl. | np. typ COS4 prod. E+H lub inny
6. pomiarowy wyjscie analogowe U = 230 V réwnowazny
Uktad mocowania sondy tlenowej dla reaktora, zestaw montazowy i 1Kpl. | —-
7. instalacyjny do SO-01 - komplet




Osadnik wtorny pionowy OW-01, D = 6,2 m, A =30 m?, V =55 m?,
Woykonanie - zywica poliestrowa wzmocniona wiéknem szklanym. Osadnik
wyposazony w system BT-flow lub rownowazny w sktad ktérego wchodzi:

- Zatopione koryto zbiorcze $ciekdw oczyszczonych $110, Q = 30 m¥h,
wykonanie PEHD

- Komora zbiorcza $ciekow oczyszczonych i regulacji poziomu, Q = 30 m¥/h,
H =10 cm, wykonanie PEHD

- Uktad odprowadzania czesci ptywajgcych DN100, Q = 0 - 30 m¥h,
wykonanie stal nierdzewna

1 Kpl.

np. typ BT-KBAL-1500 prod. BIO-
TECH lub inny réwnowazny

Pompa powietrzna recyrkulacji osadu MA-01, $110/PEHD/PVC, Q=0 - 20
m?h, p=0,1 bar

1 Kpl.

np. typ BT-MA-100 prod. BIO-
TECH lub inny réwnowazny

10.

Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadmiernego MA-02,
$110/PEHD/PVC, Q = 0 - 30 m¥h, p = 0,1 bar

1 Kpl.

np. typ BT-MA-200 prod. BIO-
TECH lub inny réwnowazny

11.

Pompa powietrzna do transportu czesci ptywajacych MA-03,
$110/PEHD/PVC, Q = 0 - 30 m¥%h, p = 0,1 bar

1 Kpl.

np. typ BT-MA-300 prod. BIO-
TECH lub inny réwnowazny

12.

Zestaw montazowy i instalacyjny do OW-01

1 Kpl.

13.

Konstrukcja nosna przykrycia, instalacji technologicznej, urzadzen i
wyposazenia, pomost technologiczny, barierki, kraty wema, schody
wejsciowe - komplet do TE-31, D = 11,5 m, Materiat - Stal ocynkowana
ognhiowo

- Pomost technologiczny L/ S=11,5m /0,7 m

- Pomost wejsciowy obstugiL/S=22m/0,7m

1 Kpl.

np. typ BT-TES-1200 prod. BIO-
TECH lub inny réwnowazny

14.

Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-31, D = 11,5 m, Materiat - zywica
poliestrowa wzmocniona wtéknem szklanym
Typ 1/ 8 szt., Typ Il / 16 szt., Typ lll / 1 szt..

1 Kpl.

np. typ BT-TEL-1200 prod. BIO-
TECH lub inny réwnowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do TE-31

1 Kpl.

STACJA DMUCHAW

2 kpl.

Szafka elektryczno-sterownicza RT-01 Lub RT-02 dla urzadzen
technologicznych biologicznego oczyszczania $ciekdw wraz ze sterownikiem
przemystowym oraz systemem sterowania BT-autoeco wg. schematu
strukturalnego

Wspdlny modut komunikacyjny RT-01.1 z mozliwos$cig przesytania systeméw
alarmowych poprzez SMS (w modem GSM z antena zewnetrzna, uktad
podtrzymania zasilania UPS)

1 Kpl.

np. typ BT-RT-01 lub RT-02 prod.
BIO-TECH lub inny réwnowazny

Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia
technologicznego w obiektach reaktor - stacja dmuchaw zgodnie ze Schemat
strukturalny instalacji elektrycznej (kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie
i utozenie kabli)

1 Kpl.

Uktad dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-01, DN100, Qp = 465
m®h, p = 1 bar, Materiat - stal OC

Wyposazenie:

- Napowietrzanie selektorow ZM-01/ 1szt.

- Pompa odprowadzenie czesci ptywajgcych ZM-03 /1szt.
- Pompa odprowadzenie pulpy zawiesiny ZM-04 /1szt.

- Odprowadzenie kondensatu ZM-05 /1szt.

- Pompa recyrkulacji zewnetrznej ZR-01 /1szt.

- Napowietrzanie zbiornika osadu ZR-02 /1szt.

- Klapa dla uktadu UD-02/1, KL-01.1_KL-01.2 /2 szt.

- Klapa dla uktadu UD-02/2, KL-02.1 KL-02.2 /2 szt.

1 Kpl.

np. typ BT-UD-03/465 prod. BIO-
TECH lub inny réwnowazny

Dmuchawy rotacyjne typu Root’s w obudowie dzwigkochtonnej DM-01+DM-
03, Qp = 155 m%h, p = 0,7 bar, P1 = 5,5 kW, P2 = 4,9 kW, Lo <90 dB

3Kpl.

np. typ ES 15/1C prod Robuschi
lub inny réwnowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-01 - komplet

1 Kpl.

KOMORA POMIAROWA SCIEKOW Spo1

1 kpl.

Zestaw przeptywomierza PM-1.01, Czujnik przeptywu Q = 0 - 60 m¥h,
DN200, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjscie A/C

1 Kpl.

np. typ PromagDN200 prod. E+H
lub inny réwnowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do PM-01 - komplet

1 Kpl.

Komora $ciekéw oczyszczonych LxS = 500%x250 mm, wykonanie stal
nierdzewna /PE

1 Kpl.

KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH Spo2

1 kpl.

Zestaw przeptywomierza PM-2.01, Czujnik przeptywu Q = 0 - 60 m%h,
DN150, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjscie A/C

1 Kpl.

np. typ PromagDN150 prod. E+H
lub inny réwnowazny




2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PM-01 - komplet 1Kpl. | -
8 | ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO 1 kpl.
Uktad dystrybucji powietrza UD-03, Qp = 120 m®h, p = 1 bar, 1 Kpl. | np. typ BT-UD-120 prod. BIO-
1. | $90/PEHD/PVC, L = 19 m, Weze elastyczne / rura ostonowa $32/¢110/PVC, TECH lub inny réwnowazny
L=30m
Uktad dyfuzoréw rurowych DR-3.01+DR-3.06, Q = 20 m%hxszt., L =2x1,0 m, | 6 Kpl. | np. typ BT-EMR20 prod. BIO-
2. 1¢c=20 g02/m®m, Materiat - EPDM TECH lub inny réwnowazny
3 Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-03 oraz do uktadu dyfuzorow - 1Kpl. | -
| komplet
System do zageszczania osadu nadmiernego Z0-3.01, Q =20 m¥%h,L=2m, | 1Kpl. | np. typ BT-ZO-200 prod. BIO-
4. | $200/PVC/PEHD/A2 TECH lub inny réwnowazny
5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do ZO-01 - komplet 1Kpl. | -
System do odbioru osadu zageszczonego 00-3.01, Q =20 m%h, L =5 m, 1 Kpl. | np. typ BT-O0O-100 prod. BIO-
6. | $100/PVC/PEHD/Stal nierdzewna, Szybkoztacze do podtgczenia wozu TECH lub inny réwnowazny
asenizacyjnego DN100
7. | Zestaw montazowy i instalacyjny do OO-01 - komplet 1Kpl. | -
Uktad napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-3.07, Qp = 1 Kpl. | np. typ BT-EMR45 prod. BIO-
8. |45m3h,L=3%x1,5m,c=20 g02/m®xm, Materiat EPDM TECH lub inny réwnowazny
9. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-01 - komplet 1Kpl. | -
10. | Kominek wentylacyjny, Srednica $110, Materiat stal nierdzewna 2Kpl. | -
Pompa zatapialna osadu PS-3.03, Qh =20 m¥%h, H = 2,0 m, P1 = 1,23 kW, P2 | 1 Kpl. | np. typ Amarex F65-220/112 prod.
11. | =0,2 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min™! KSB lub inny réwnowazny
Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-03, rurociagi, prowadnica, Czujniki 1Kpl. | —-
12. | poziomu PL-3.01+PL-3.04 / 4 szt. - komplet
Rozdzielnica serwisowa RS-3.01 dla pompy zatapialnej wraz z zestawem 1 Kpl. | np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH
13. montazowym - komplet lub inny réwnowazny
14. | Uchwyt dla podno$nika do wyciggania pomp, wykonanie stal nierdzewna 1Kpl. | -
Dmuchawa rotacyjna DM-3.01, Qp = 50 m¥h, p = 0,5 bar, P1=2,2 kW, P2 = 1 Kpl. | np. typ KDT-3.60 prod. Becker lub
15. 11,7 kW, U = 400 V inny rownowazny
Zestaw montazowy i instalacyjny do dmuchawy DM-3.01 - komplet; 1Kpl. | -
16 Zawor elektromagnetyczny powietrza do napowietrzania zageszczacza ZM-
" | 3.01+ZM-3.02 /2 szt.
17. | Kominek wentylacyjny, $110, Wykonanie stal nierdzewna 2 Kpl.
Szafka elektryczno-sterownicza RT-3.02 dla urzagdzen technologicznych 1 Kpl. | np. typ BT-RT-3.02 prod. BIO-
stabilizacji i zageszczania osadu oraz systemem sterowania TECH lub inny réwnowazny
18. | - Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia
technologicznego urzadzen (kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie i
utozenie kabli)
9 | STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU 1 kpl.
Istniejgca prasa tasmowo-sitowa do odwadniania osadu PT-3.01, s = 800 1 Kpl. | Istniejaca
mm, Q =2 -6 m¥%h, M =30 - 90 kg/h / Moc urzadzenia P+ = 0,75 kW P2 =
1. | 0,40 kW wraz z wyposazeniem
- Istniejgca pompa ptuczgca PS-3.02, Qh =4 m%h, P1 = 2,2 kW, P> = 1,5 kW,
p =5 bar
Uktad hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompa osadu o ptynnej 1 Kpl. | np. typ BT-UP-6,0/1,5 prod. BIO-
P regulacji PD-3.02, Q = 1 - 6 m%h, P1 = 1,5 KW, P2 = 1,1 kW, Zawor TECH z pompg $rubowg osadu
' | odcinajgcy reczny ZR-3.01 PF-MH060-B2 lub inny
réwnowazny
Zestaw montazowy i instalacyjny do PT-01 - komplet 1Kpl. | -
3. | - Podstawki pod prase H = 25 cm, Wykonanie - Stal nierdzewna / 1 kpl
Uktad hydrauliczny podawania nadawy z pompa osadu o ptynnej regulacji 1 Kpl. | np. typ BT-UP-6,0/1,5 prod. BIO-
4 PD-3.02, Q=1-6 m%h, P1=1,5 KW, P2=1,1 kW TECH z pompg $rubowg osadu
" | - Zawor odcinajgcy reczny ZR-3.01 /1 szt. PF-MH060-B2 lub inny
réwnowazny
5. | Zestaw montaZzowy i instalacyjny do PD-02 - komplet 1Kpl. | -
Uktad odzysku wody FW-3.01, Zuzycie wody Qh =4 m%h, Instalacja 1 Kpl. | np. typ BT-FW-200/4,0 prod. BIO-
technologiczna waz $32PVC - komplet TECH lub inny réwnowazny
6 |” Uktad filtrow s = 0,2 mm / 2szt.
" | - Pompa wody technologicznej PS-3.01, Qh = 10 m%h, p = 0,5 bar, P1 = 0,4
kW, P2 = 0,2 kW /1szt.
- Zawor odcinajacy /4 szt.
7. | Zestaw montazowy i instalacyjny do FW-01 - komplet 1Kpl. | -
Istniejgca stacja przygotowania flokulantu SF-3.01 1 Kpl. | Istniejgca
8. | - Mieszadto szybkoobrotowe MI-3.01, P1 = 0,75 kW, P2 = 0,5 kW




Uktad hydrauliczny podawania flokulantu o ptynnej regulacji z pompa PD- 1 Kpl. | np. typ BT-UD-0,3 prod. BIO-
9. |3.01,Q=01-03 m¥h, P1 = 0,30 KW, P2= 0,20 kW TECH z pompa PD-MHO003B3 lub
’ inny réwnowazny
10. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PD-01 - komplet 1Kpl. | -
Przeno$nik $rubowy osadu SL-3.01, L =5,2m, $160, P1=1,5 kW, P2=1,1 1 Kpl. | np. typ PS160-4,5/1,5 prod.
11. | KW, Wykonanie - obudowa /Stal nierdzewna, Sruba /Stal konstrukcyjna EKOFINN-POL lub inny
" | zabezpieczona antykorozyjnie rownowazny
12. | Zestaw montazowy i instalacyjny do przenosnika SL-01 - komplet 1Kpl. | -
Istniejgca szafka elektryczno-sterownicza RT-03 dla urzadzen 1Kpl. | —
12. | technologicznych gospodarki osadowej oraz systemem sterowania
Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia 1Kpl. | -
13 technologicznego urzadzen zasilanych i sterowanych z szafki RT-03 (kable
" | zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)
10 | STACJA WAPNOWANIA OSADU 1 kpl.
Zbiornik wapna ZW-3.01 z komorg oprdzniania, P1 = 0,37 kW, P2 = 0,25 kW, 1 Kpl. | np. typ MHIG-03 prod. Ekofinn-Pol
1. |V = 0,4 m?, Filtr przeciwpytowy, Elektrowibrator, Wykonanie stal nierdzewna lub inny réwnowazny
Dozownik $rubowy wapna SL-3.03, m = 12 -70 kg/h, L=5,0m, $108, Py = 1 Kpl. | np. typ PS108-5,0/0_,55 prod.
5 | 0,55 kW, P2 = 0,4 KW, Wykonanie - obudowa /Stal nierdzewna, Sruba /Stal EKOFINN-POL Iub inny
konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie rownowazny
Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-01, Paleta na wapno, wymiary 1200 x | 1 Kpl. | --
3. 1000 mm, wykonanie tworzywo sztuczne - komplet
Szafka elektryczno-sterownicza RT-3.01 dla urzadzen technologicznych 1 Kpl. | np. typ BT-RT-3.01 prod. BIO-
wapnowania i transportu osadu TECH lub inny réwnowazny
4. | - Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia
" | technologicznego zgodnie ze schematem strukturalny instalacji elektrycznej i
automatyki (kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)
11 | POMIESZCZENIE KONTENERA OSADU 1 kpl.
1. | Kontener na osad odwodniony KP-7, Wymiary: L x S x H = 3.500 x 1.770 x 1 Kpl. | np. typ KP-7 /4,5 prod. MJB lub
1.000 mm w wersji szczelnej z bocznymi uchwytami do zatadunku systemem inny rownowazny
ramowym, Materiat stal zabezpieczona przed korozjg
2. | Urzadzenie specjalistyczne - przyczepa jednoosiowa, Wymiary 2700 x 2000 1 Kpl. | np. typ SAM prod. TEWEKS

x 1650 mm, Ciezar 1.080 kg, Ladownosc¢ 2.400 kg, Rozstaw osi 1.400 mm

AUTO lub inny rownowazny




