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ST.03. ROBOTY IZOLACYINE

ST-03. Izolacje
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace izolacji

przeciwwilgociowych oraz izolacji cieplnych zwigzanych z obiektami oczyszczalni Sciekéw, jak
rowniez wykonanie i odbiory tych izolacji. Zakres robét obejmuje wykonania izolacji konstrukcji
betonowych, zelbetowych i murowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej posiadajgcej
rysunki nastepujacych obiektéw:

A. Reaktor biologiczny — obiekty nr 3A, 3B,

B. Budynek techniczny — obiekt nr 2,

C. Zbiornik osadu — obiekt nr 6,

D. Studnia pomiarowa Sciekdw oczyszczonych (miejsce poboru prébek sciekéw

oczyszczonych) — obiekt Spo1,
E. Studnia pomiarowa $ciekdw oczyszczonych — obiekt Spo2,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robdét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét izolacyjnych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowaq. Zakres robdt okreslony zostat w zatgczonym do projektu
budowlanego przedmiarze robat.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami i ST zawartymi w ST.00. ,,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1. Materiaty
Materiaty do wykonania robdt przy izolacjach nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac nalezy uzyé nastepujgcych
materiatéw:

- lepik asfaltowy stosowany na gorgco

- papa asfaltowa

- folia PE

- asfaltizolacyjny

- pianka poliuretanowa

- silikon

- zaprawa spoinujaca

- ptyty warstwowe typu ISOTHERM

- piasek do zapraw budowlanych

- izolacja przeciwwilgociowa

- emulsje asfaltowe

- papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej
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- papa smotowa izolacyjna

- roztwor asfaltowy

- tasma dylatacyjna izolacyjna

- materiaty na bazie zywic epoksydowych

2. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00. ,, Wymagania ogdlne"

3. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST.00. ,Wymagania ogdélne". Do transportu materiatow
nalezy uzy¢ samochodu dostawczego.

4. Wykonanie robot izolacyjnych

5.1. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne".
5.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Wszystkie izolacje winny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i zachowaniem
nastepujacych wymagan:
- izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem >1%
- zaktady materiatéw rolowych > 10 cm
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione taSmami z tworzywa sztucznego grubosci nie
mniejszej niz 1,0 mm, powierzchnie uzupetni¢ wypetniaczem zgodnym z systemem
przyjetym dla danej oczyszczalni; warstwa izolacji ciggtej, przechodzgca przez szczeling,
powinna by¢ potgczona z warstwami izolacji na sgsiednich powierzchniach
- rury przechodzace przez warstwy pionowe izolacji powinny by¢ przeprowadzone
przez tuleje zamurowane szczegdlnie w Scianie
Tuleje powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg obowigzujgcej normy o grubosci nie
mniejszej niz 150 mm. Pierscienie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg obowigzujacej
normy o grubosci nie mniejszej niz 8 mm. PierScienie wewnetrzne powinny by¢ szczelnie
potaczone z rurg lub tuleja. Wszystkie powierzchnie pierscieni, srub, podktadek i nakretek
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg (np. lakierem bitumicznym). Niedopuszczalne jest
taczenie folii izolacyjnej z PCV z materiatami asfaltowymi.
5.1.2. Izolacje cieplne
Do mocowania styropianu do posadzki nalezy uzywac systemowych klejéw posiadajgcych
aprobaty techniczne. Do mocowania styropianu nie wolno uzywac lepikdw na zimno, lepikéw
smotowych oraz klejow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne. Wszystkie materiaty
izolacyjne nalezy chronié przed zawilgoceniem w czasie przechowywania i wbudowywania. W
przypadku nasigkliwych materiatéw izolacyjnych pokrywajgcych strop przyjgé takg organizacje
robét, aby utozona w danym dniu izolacja termiczna zostata zabezpieczona przed opadami
jedng warstwa papy.
5.1.3. Wykonanie powtoki izolacyjnej z wysoce elastycznej dwusktadnikowej masy
uszczelniajgcej na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych.
Powtoke nalezy wykonywaé na powierzchniach betonowych zewnetrznych, powierzchniach
stykajgcych sie z gruntem. Powfoka izolacyjna moze by¢ stosowana na wilgotne podioze,
elastyczne - zdolne przenosi¢ zarysowania podtoza. Materiat izolacyjny jest przyczepny,
odporny na starzenie, wode i wszystkie substancje az do stopnia ,mocno agresywnego".
Nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne, nie nadaje sie do kontaktu z wodg pitng oraz do
pomieszczen wewnetrznych dla ludzi i zwierzat.
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5.2. Szczegotowe warunki realizacji robét
W projektowanych obiektach w zakresie robdt izolacyjnych nalezy wykonaé:
= izolacja przeciwwilgociowa:
- izolacje przeciwwilgociowg poziomag pod posadzkowg z dwdch warstw papy na
lepiku lub folii PE
- izolacja pozioma faw fundamentowych 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, na
goraco
- izolacja pionowa $cian i stép fundamentowych superflex10 + Eurolan3k lub
rownowazny do wysokosci wylewki cementowej
- izolacja przeciwwilgociowa ptyt fundamentowych zbiornikéw, reaktora.
* izolacja termiczna
- Sciany fundamentowe, ptyty ze styropianu grubosci 10 cm pionowe
- Sciany zewnetrzne budynku ze styropianu grubosci 12 cm pionowe
- stropodach z wetny mineralnej

5. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady dotyczace jakosci robot podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne".

6.1. Badania materiatéw
Badanie materiatdow uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez pordwnanie cech
materiatdw z wymogami Dokumentacji Projektowanej i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjg Techniczng. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- przygotowanie podtoza pod izolacje

- jednolitos¢ catej powierzchni izolacyjnej

- zwigzanie izolacji z podtozem

- grubosc izolacji

6. Obmiar robét

OGOLNE ZASADY PODANO W ST.00. ,WYMAGANIA OGOLNE". JEDNOSTKA OBMIARU WYKONANYCH
ROBOT JEST:
- m?-izolacji przeciwwilgociowej powierzchni poziomej lub pionowej, izolacji cieplnej

7. Odbior robét
8.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne".

8.2 Odbidr robot
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano - Montazowych. Po wykonaniu kazdej kolejnej warstwy izolacji, prace powinny by¢
odebrane przez Inspektora Nadzoru.

8. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00. , Wymagania ogdlne".
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9.2. Pfatnosci
Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg i zakresem robdt wymienionych w
niniejszej ST, w oparciu o odbidr faktycznie zamdwionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakosci
robét i oceng jakosci uzytych materiatéw. Cena ryczattowa wykonanych robét obejmuje:
ustawienie i demontaz niezbednych rusztowan
zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatéw
transport materiatéw
wykonanie robét wykonczeniowych
prace porzgdkowe oraz prace przy wykonaniu warstw ochronnych i podktadowych
izolacji wodochronnych i cieplnych
roboty przygotowawcze np. szpachlowanie
zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem i zapyleniem
zapewnienie skutecznej wentylacji oraz oswietlenia w koniecznych przypadkach
odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji
gruntowanie powierzchni
wykonanie warstw podktadowych i wierzchniej przy wykonaniu izolacji specjalnych
pokrycie powierzchni powtokg izolacyjng podktadowg i wierzchnig

9. Przepisy zwigzane

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna
mineralna

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdw

PN-87/C-89085 Zywice epoksydowe nieutwardzone

PN-C-81515: 1993  Oznaczenie grubosci powtoki

PN-C-81531:1980  Okreslenie przyczepnosci powtoki do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

PN-C-81529: 1975  Prdba ttocznosci powtok przyrzgdem Erichsena

PN-C-81526:1954 Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomocg
Duponta

PN-C-81526: 1988  Oznaczenie odpornosci powtok na dziatanie mgty solnej

PN-C-81548:1993 Przyspieszone badanie odpornosci powtok na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych aparat z lampami ksenonowymi

PN-C-81556:1988 Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie zmiennych
temperatur

PN-C-81542:1993  Badanie za pomocg wahadta skretnego

PN-79/C -81519 Okreslenie stopnia wyschniecia i czasu wysychania

131/72 - Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony przed korozjg

132/72 - Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozjg
240/82 - Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych
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