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TE_Kotaczkowo

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA SCIEKOW
1|KNR 7-04 |Montaz sita skratkowego - komplet kpl.
d.1/0108-03 |Analogia
Sita obrotowe z napedem bebnowe. Masa do 0.7 t. Montaz spo-
sobem poétmechanicznym
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
2|KNR 7-03 |Montaz przenosnika skratek - komplet szt
d.1/0418-02 |Analogia
Przenosniki $rubowe (Slimakowe) o srednicy slimaka do 150 mm
i dlugosci przenosnika do 12 m
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
3|DOSTA- |1. Sito skratkowe SI-1.01,SI-2.01, Qm =25 m3/h, e =3 mm, P1 |kpl.
d.1|WA =0,12 kW, P2 = 0,1 kW
kalk. wias- |Wanna dolna sita; Konstrukcja nosna sita; Wykonanie - stal nie-
na rdzewna 2 Kpl.
np. typ B6/0,12 prod. DynamikFilter lub inny rownowazny
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do SI-01, rurociagi,
armatura, instalacja - komplet 2 Kpl.
3. Przenosnik srubowy skratek SL-1.01,SL-2.01, Qm =1 m3/h, L
=8,0 m, F160 mm, P1 =2,2 kW, P2 = 1,5 kW, Wykonanie -
obudowa / $ruba - stal nierdzewna / konstrukcyjna 2 Kpl.
np. typ PS-160/8,0-2,2 prod. Ekofinn-Pol lub inny réwnowazny
4. Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-01 - komplet
- Mobilny pojemnik na skratki V = 1.100 I, stal ocynkowana / 1
szt. 2 Kpl.
np. typ P.1.1.C prod. EKOPIL lub inny réwnowazny
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
2 REAKTOR BIOLOGICZNY - Separator zawiesiny
4/KNR-W 2- Montaz separatora zawiesiny - komplet m
d.2|18 0518- |Analogia
01 Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - trzon studni z rur "
HOBAS" o $rednicy 1000 mm
Krotnos¢ = 5.2
2 m 2.0000
RAZEM 2.0000
5/KNR 7-04 |Montaz uktadu dyfuzoréw - komplet kpl.
d.2|0312-05 |Analogia
Urzgdzenia napowietrzajgce scieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t.
Montaz sposobem pétmechanicznym
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
6|KNR 7-07 |Montaz pompy zawiesiny - komplet kpl.
d.2/0110-01 |Analogia:
Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podnosniki cieczy) o masie 6.0
t
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
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1. Separator zawiesiny PP-01, D = 1000 mm, H = 5,2 m, Wyko-
nanie PE, System BT-flowmix lub rownowazny, Uktad mieszania
hydrauliczne/pneumatyczne Qp = 10 m3/h, DN500; Uktad dyfu-
zoréw DR-01, Efektywna dtugos¢ napowietrzaniaL =2 x 0,5 m,
H =5 cm, materiat membrany EPDM 1 Kpl.
np. typ BT-PP-01 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny

2. Pompa powietrzna pulpy zawiesiny MA-04, Qh =5 m3/h, p =
0,1 bar, F110, materiat PEHD/PVC 1 Kpl.
np. typ BT-MA-01 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do PP-01 - komplet

2

1 Kpl.

kpl.

2.0000

RAZEM

2.0000

REAKTOR BIOLOGICZNY - Selektor beztlenowy / komora defosfata

cji

W oW

KNR-W 2-
18 0518-
01

Montaz selektora beztlenowego - komplet

Analogia

Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - trzon studni z rur "
HOBAS" o $rednicy 1000 mm

Krotnos¢ = 15.6

2

m

2.0000

RAZEM

2.0000

KNR 7-04
0312-05

Montaz uktadu dyfuzoréw - komplet

Analogia

Urzadzenia napowietrzajgce $cieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t.
Montaz sposobem pétmechanicznym

Krotnos¢ = 3

2

kpl.

kpl.

2.0000

RAZEM

2.0000

10

DOSTA-
WA

kalk. wias-
na

1. Selektor beztlenowy SE-01+SE-03, D = 1000 mm, H = 5,2 m,
Wykonanie PE, Uktad mieszania hydraulicznie / pneumatycznie
systemu BT-flowmix lub rownowazny, | < 1 kgO2/d, Ukierunko-
wanie przeptywu PVC DN150, Uktad dyfuzoréw DR-02 + DR-04,
L=1,0m, c=20kg02/m3xm, Qp =10 m3/hxm, H=5 cm, ma-
teriat membrany EPDM 3 Kpl.
np. typ BT-SE-01,BT-SE-03 prod. BIO-TECH Ilub inny réwno-
wazny

2. Zestaw montazowy i instalacyjny do SE-01+SE-03 3 Kpl.

2

kpl.

kpl.

2.0000

RAZEM

2.0000

REAKTOR BIOLOGICZNY - Komora Denitryfikacji / Nitryfikac

11
d.4

KNR 2-28
0216-02

Montaz uktadu dystrybucji powietzra - komplet

Analogia

Rozdzielacze do instalacji sprezonego powietrza z rur o $r. 100
mm

Krotnos¢ = 16

2

kpl.

kpl.

2.0000

RAZEM

2.0000

12
d.4

KNR 7-04
0312-05

Montaz uktadu dyfuzoréw - komplet

Analogia

Urzgdzenia napowietrzajgce Scieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t.
Montaz sposobem pétmechanicznym

Krotnos¢ = 16

2

kpl.

kpl.

2.0000

RAZEM

2.0000

13
d.4

KNR 7-08
0104-02

Montaz zestawu do pomiaru tlenu - komplet
Analogia:

Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy
2

uktad

uktad

2.0000

RAZEM

2.0000
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14/KNR 7-04 |Montaz osadnika wtérnego - komplet kpl.
d.4/0501-01 |Analogia
Zespot urzadzen zblokowanej oczyszczalni Sciekdw (biobloki).
Masa do 8.6 t. Montaz sposobem mechanicznym
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
15/KNR 7-07 |Montaz urzadzenh recyrkulacji osadu - komplet kpl.
d.4/0110-01 |Analogia
Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podnosniki cieczy) o masie 6.0
t
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
16/KNR 7-07 |Montaz urzagdzenh do odprowadzania osadu - komplet kpl.
d.4/0110-01  |Analogia:
Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podnos$niki cieczy) o masie 6.0
t
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
17|KNR 7-07 |Montaz urzgdzen odprowadzania czesci ptywajacych - komplet |kpl.
d.4/0110-01 |Analogia:
Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podnosniki cieczy) o masie 6.0
t
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
18/KNR 2-05 |Montaz konstrukcji nosnej instalacji technologicznej - komplet  |szt.
d.4/0201-01 |Analogia
Estakady stalowe dla rurociagéw - podpory scalane o masie do
2t
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
19/KNR 2-02 |Montaz elementéw przykrycia - komplet elem.
d.4/1925-03 |Analogia
Montaz elementéw prefabrykowanych - przekry¢ zbiornikéw wal-
cowych
Krotnos¢ = 25
2 elem. 2.0000
RAZEM 2.0000
20/KNR 2-05 |Montaz pomostu dla obstugi - komplet szt.
d.4/0201-10 |Analogia
Estakady stalowe dla rurociggéw - pomosty i drabiny
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
21/DOSTA- |1. Uktad dystrybuciji powietrza UD-02, systemu BT-airmix lub kpl.
d.4|WA réwnowazny, Uktad napowietrzanie/mieszanie, Qp = 670 m3/h,
kalk. wias- |F110/PEHD/PVC, p = 1 bar
na - Zawory odcinajace DN32/PVC/PEHD/A2, | = 16 szt.,

- Weze elastyczne / Rura ostonowa F32/PVC, F110/PVC, p =1

bar,L=150m 1 Kpl.
np. typ BT-UD-1200 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-02 - komplet 1 Kpl.

3. Uktad dyfuzoréw DP-01 = DP-08, L = 2,0 m, ¢ = 23 kgO2/
m3m, H = 4,7 m, Qmax = 14 m3/hxm, Qmin = 1,8 m3/hxm, Ma-
teriat PUR 8 Kpl.
np. typ Q2,0 prod. AQUACOSULT lub inny rownowazny

4. Uktad dyfuzoréw DP-09 + DP-16, L = 4,0 m, ¢ = 23 kgO2/
m3m, H =4,7 m, Qmax = 14 m3/hxm, Qmin = 1,8 m3/hxm, Ma-

teriat PUR 8 Kpl.
np. typ Q4 prod. AQUACOSULT lub inny réwnowazny
5. Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01 =+ DP-16 16 Kpl.

6. Zestaw do pomiaru tlenu SO-01, czujka tlenu Z =0 - 10 ppm,
przetwornik pomiarowy wyjscie analogowe U = 230 V 1 Kpl.
np. typ COS4 prod. E+H lub inny rbwnowazny

_4-
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7. Uktad mocowania sondy tlenowej dla reaktora, zestaw monta-
zowy i instalacyjny do SO-01 - komplet 1 Kpl.
8. Osadnik wtérny pionowy OW-01,D=6,2m,A=30m2,V =
55 m3, Wykonanie - zywica poliestrowa wzmocniona wtbknem
szklanym. Osadnik wyposazony w system BT-flow lub réwno-
wazny w skfad ktérego wchodzi:
- Zatopione koryto zbiorcze $ciekdw oczyszczonych F110, Q =
30 m3/h, wykonanie PEHD
- Komora zbiorcza $ciekéw oczyszczonych i regulacji poziomu,
Q =30 m3/h, H = 10 cm, wykonanie PEHD
- Uktad odprowadzania czesci ptywajacych DN100, Q =0 - 30
m3/h, wykonanie stal nierdzewna 1 Kpl.
np. typ BT-KBAL-1500 prod. BIO-TECH lub inny rownowazny
9. Pompa powietrzna recyrkulacji osadu MA-01, F110/PEHD/
PVC,Q=0-20 m3/h, p=0,1bar 1 Kpl.
np. typ BT-MA-100 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
10. Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadmiernego
MA-02, F110/PEHD/PVC, Q =0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar 1 Kpl.
np. typ BT-MA-200 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
11. Pompa powietrzna do transportu czesci ptywajacych MA-03,
F110/PEHD/PVC, Q =0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar 1 Kpl.
np. typ BT-MA-300 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
12. Zestaw montazowy i instalacyjny do OW-01 1 Kpl.
13. Konstrukcja nosna przykrycia, instalacji technologicznej,
urzadzen i wyposazenia, pomost technologiczny, barierki, kraty
wema, schody wejsciowe - komplet do TE-31, D = 11,5 m, Mate-
riat - Stal ocynkowana ogniowo
- Pomost technologiczny L/ S=11,5m /0,7 m
- Pomost wejsciowy obstugiL/S=22m/0,7m 1 Kpl.
np. typ BT-TES-1200 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
14. Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-31,D = 11,5 m,
Materiat - zywica poliestrowa wzmocniona wtdéknem szklanym
Typ |/ 8szt., Typ Il /16 szt., Typ Il / 1 szt. 1 Kpl.
np. typ BT-TEL-1200 prod. BIO-TECH lub inny rownowazny
15. Zestaw montazowy i instalacyjny do TE-31 1 Kpl.
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
5 STACJA DMUCHAW
22/KNNR 5 |Montaz szafki elektryczno - sterowniczej RT-01 lub RT-02 urza- |szt.
d.5/0405-09 |dzen technologicznych - komplet
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z
konstrukcja mocowang do podtoza przez przykrecenie - podita-
czenie 100 przewodéw
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
23|KNR 7-07 |Montaz dmuchawy rotacyjnej i wyposazenia - komplet kpl.
d.5/0201-03 |Analogia
Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopnio-
we wielocylindrowe, powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie
0.2t
Krotnosé = 3
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
24/KNR 7-09 |Montaz uktadu dystrybucji powietrza - komplet szt.
d.5/2601-10 |Analogia
Montaz zawor6éw zaporowych kotnierzowych o $rednicy nominal-
nej 100 mm na ci$nienie nominalne do 1.6 MPa
Krotnos¢ = 4
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
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25/KNR 7-09 |Montaz uktadu zasilania podzespotow uktadu dystrybucji powie- |szt.
d.5/2601-05 |trza - komplet
Analogia
Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o $rednicy nominal-
nej 32 mm na cisnienie nominalne do 1.6 MPa
Krotnos¢ =5
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
26|DOSTA- 1. Szafka elektryczno-sterownicza RT-01 lub RT-02 dla urza- kpl.
d.5|WA dzen technologicznych biologicznego oczyszczania sciekéw
kalk. wias- (wraz ze sterownikiem przemystowym oraz systemem sterowania
na BT-autoeco wg. schematu strukturalnego
Wspélny modut komunikacyjny RT-01.1 z mozliwoscig przesyta-
nia systemow alarmowych poprzez SMS (w modem GSM z ante-
na zewnetrzng, uktad podtrzymania zasilania UPS) 1 Kpl.
np. typ BT-RT-01 lub RT-02 prod. BIO-TECH lub inny réwno-
wazny
2. Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia
technologicznego w obiektach reaktor - stacja dmuchaw zgodnie
ze Schemat strukturalny instalacji elektrycznej (kable zasilajgce i
sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)
- Lista kablowa: Kabel YDY 5x4 L= 150 m,YDY 5x1,5 L= 300 m,
YDY 3x1,5 L= 800 m, KY 5x2,5 L= 50 m, YKY 5x1,5 L= 200 m,
YKY 3x1,5 L= 50 m, LiYCY 10x1,5 L= 30 m, GsLGs 4x1,5 L= 20
m, GsLGs 4x4 L= 20 m, LGY 10 2o L= 200 m, Koncowka kablo-
wa oczkowa KOI-10 ?8mm I= 200 szt., Opaska zaciskowa 4,8x
250 1= 10 kpl. 1 Kpl.
3. Ukfad dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-01,
DN100, Qp = 465 m3/h, p = 1 bar, Materiat - stal OC
Wyposazenie:
- Napowietrzanie selektoréw ZM-01/ 1szt.
- Pompa odprowadzenie cze$ci ptywajacych ZM-03 /1szt.
- Pompa odprowadzenie pulpy zawiesiny ZM-04 /1szt.
- Odprowadzenie kondensatu ZM-05 /1szt.
- Pompa recyrkulacji zewnetrznej ZR-01 /1szt.
- Napowietrzanie zbiornika osadu ZR-02 /1szt.
- Klapa dla uktadu UD-02/1, KL-01.1 KL-01.2 /2 szt.
- Klapa dla uktadu UD-02/2, KL-02.1, KL-02.2 /2 szt. 1 Kpl.
np. typ BT-UD-03/465 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
4. Dmuchawy rotacyjne typu Root’s w obudowie dZzwiekochtonne;j
DM-01,DM-03, Qp = 155 m3/h, p = 0,7 bar, P1 = 5,5 kW, P2 =
4,9 kW, Lo <90 dB
- Ukfad filtracji powietrza gwarantujacy stopien filtracji G4 zains-
talowany w obudowie dzwiekochtonne;j 3 Kpl.
np. typ ES 15/1C prod Robuschi lub inny réwnowazny
5. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-01 - komplet 1 Kpl.
2 kpl. 2.0000
] RAZEM 2.0000
6 KOMORA POMIAROWA SCIEKOW Spo1
27|KNR 7-04 |Montaz przeptywomierza z wyposazeniem - komplet kpl.
d.6/0601-02 |Analogia
Przeptywomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem
pétmechanicznym
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
28/KNR 2-02 |Montaz komory $ciekéw - komplet elem.
d.6/1925-02 |Analogia
Montaz elementéw prefabrykowanych - $cian zbiornikéw prosto-
katnych
1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000
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29/DOSTA- 1. Zestaw przeptywomierza PM-1.01, Czujnik przeptywu Q =0 - |kpl.
d.6|WA 60 m3/h, DN200, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjscie A/
kalk. wtas- |C 1 Kpl.
na np. typ PromagDN200 prod. E+H lub inny rownowazny
2.Zestaw montazowy i instalacyjny do PM-01 - komplet 1 Kpl.
3. Komora $ciekdéw oczyszczonych LxS = 500x250 mm, wyko-
nanie stal nierdzewna /PE 1 Kpl.
1 kpl. 1.0000
) RAZEM 1.0000
7 KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH Spo2
30|KNR 7-04 |Montaz przeptywomierza z wyposazeniem - komplet kpl.
d.7/0601-02 |Analogia
Przeptywomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem
pétmechanicznym
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
31|DOSTA- |1. Zestaw przeptywomierza PM-2.01, Czujnik przeptywu Q =0 - |kpl.
d.7|WA 60 m3/h, DN150, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjscie A/
kalk. wias- |C 1 Kpl.
na np. typ PromagDN150 prod. E+H lub inny rownowazny
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do PM-01 - komplet 1 Kpl.
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
8 ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
32|KNR 2-28 |Montaz uktadu dystrybucji powietzra - komplet szt.
d.8/0216-01 |Analogia
Rozdzielacze do instalacji sprezonego powietrza z rur o sr. 80
mm
Krotnos¢ = 19
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
33|KNR 7-04 |Montaz uktadu dyfuzoréw - komplet kpl.
d.8/0312-05 |Analogia
Urzgdzenia napowietrzajgce Scieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t.
Montaz sposobem pétmechanicznym
Krotnos¢ = 6
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
34/KNR 2-02 |Montaz system do zageszczania osadu - komplet kpl.
d.8/1928-05 |Analogia:
Ztoza biologiczne - montaz koryt przelewowych
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
35/KNR 2-02 |Montaz system do odbioru osadu - komplet kpl.
d.8/1928-05 |Analogia:
Ztoza biologiczne - montaz koryt przelewowych
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
36/KNR 7-04 |Montaz uktadu dyfuzoréw - komplet kpl.
d.8/0312-05 |Analogia
Urzgdzenia napowietrzajgce scieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t.
Montaz sposobem pétmechanicznym
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
37|KNR 2-17 |Montaz kominka wentylacyjnego - komplet szt.
d.8/0152-01 |Analogia

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 100
mm
Krotnos¢ = 2
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2. Ukfad dyfuzorow rurowych DR-3.01,DR-3.06, Q = 20 m3/hx
szt.,, L =2x1,0 m, ¢ = 20 gO2/m3m, Materiat - EPDM 6 Kpl.
np. typ BT-EMR20 prod. BIO-TECH lub inny rownowazny

3. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-03 oraz do uktadu dy-
fuzoréw - komplet 1 Kpl.
4. System do zageszczania osadu nadmiernego Z0-3.01, Q =

20 m3/h, L =2 m, F200/PVC/PEHD/A2 1 Kpl.
np. typ BT-ZO-200 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
5. Zestaw montazowy i instalacyjny do ZO-01 - komplet 1 Kpl.

6. System do odbioru osadu zageszczonego O0-3.01, Q =20
m3/h, L =5 m, F100/PVC/PEHD/Stal nierdzewna, Szybkoztacze

do podtaczenia wozu asenizacyjnego DN100 1 Kpl.
np. typ BT-O0-100 prod. BIO-TECH lub inny rbwnowazny
7. Zestaw montazowy i instalacyjny do OO-01 - komplet 1 Kpl.

8. Uktad napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym
DR-3.07,Qp =45 m3/h,L =3 x 1,5m, ¢ = 20 gO2/m3xm, Mate-

-8-

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
38/KNR 7-07 |Montaz pompy zatapialnej osadu - komplet kpl.
d.8/0101-01 |Analogia
Pompy wirowe odsrodkowe o ukfadzie poziomym lub pionowym
0 napedzie elektrycznym o masie 0.05 t
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
39|KNNR 5  |Montaz rozdzielnicy serwisowej - komplet szt.
d.8/0405-01 |Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z kon-
strukcjg mocowang do podtoza przez zabetonowanie
szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
40|KNR 7-07 |Montaz dmuchawy rotacyjnej - komplet kpl.
d.8/0201-01 |Analogia
Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopnio-
we wielocylindrowe,powietrzne,gazowe i amoniakalne o masie
0.1t
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
41/KNR 7-09 |Montaz uktadu dystrybucji powietrza - komplet szt.
d.8/2601-07 |Analogia
Montaz zaworow zaporowych kotnierzowych o $rednicy nominal-
nej 50 mm na cisnienie nominalne do 1.6 MPa
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
42|KNR 2-17 |Montaz kominka wentylacyjnego - komplet szt.
d.8/0152-01 |Analogia
Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 100
mm
Krotnosé¢ = 2
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
43/KNNR 5  |Montaz szafki elektryczno - sterowniczej RT-3.02 w obiekcie - |szt.
d.8/0405-08 |komplet
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z kon-
strukcjg mocowang do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
44/DOSTA- |1. Uktad dystrybucji powietrza UD-03, Qp = 120 m3/h, p = 1 bar, |kpl.
d.8|WA F90/PEHD/PVC, L = 19 m, Weze elastyczne / rura ostonowa
kalk. wias- [F32/F110/PVC, L =30 m 1 Kpl.
na np. typ BT-UD-120 prod. BIO-TECH lub inny rownowazny
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riat EPDM

np. typ BT-EMR45 prod. BIO-TECH lub inny rownowazny
9. Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-01 - komplet 1 Kpl.
10. Kominek wentylacyjny, Srednica F110, Materiat stal nie-
rdzewna 2 Kpl.
11. Pompa zatapialna osadu PS-3.03, Qh = 20 m3/h, H=2,0 m,
P1=1,23 kW, P2 = 0,2 kW, Wirnik typ F, 0 = 1.450 min-1 1
Kpl.

np. typ Amarex F65-220/112 prod. KSB lub inny rGwnowazny

12. Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-03, rurociagi, pro-
wadnica, Czujniki poziomu PL-3.01,PL-3.04 / 4 szt. - komplet 1
Kpl.

13. Rozdzielnica serwisowa RS-3.01 dla pompy zatapialnej wraz
z zestawem montazowym - komplet 1 Kpl.
np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH lub inny rownowazny

14. Uchwyt dla podnosnika do wyciagania pomp, wykonanie stal
nierdzewna 1 Kpl.
15. Dmuchawa rotacyjna DM-3.01, Qp = 50 m3/h, p = 0,5 bar,
P1=22kW, P2=1,7kW, U=400V 1 Kpl.
np. typ KDT-3.60 prod. Becker lub inny rownowazny

16. Zestaw montazowy i instalacyjny do dmuchawy DM-3.01 -
komplet;

Zawor elektromagnetyczny powietrza do napowietrzania zagesz-
czacza ZM-3.01,ZM-3.02 /2 szt. 1 Kpl.
17. Kominek wentylacyjny, F110, Wykonanie stal nierdzewna 2
Kpl.

18. Szafka elektryczno-sterownicza RT-3.02 dla urzadzen tech-
nologicznych stabilizacji i zageszczania osadu oraz systemem
sterowania

- Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia
technologicznego urzadzen (kable zasilajgce i sterownicze, mo-
cowanie i utozenie kabili) 1 Kpl.
np. typ BT-RT-3.02 prod. BIO-TECH lub inny rownowazny

1 Kpl.

1

kpl.

1.0000

RAZEM

1.0000

STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU

KNR 7-04
0402-01
z.0 3.2.

Demontaz istniejgcej prasy tasmowej - komplet

Analogia

Prasa. Masa do 6.8 t. Montaz sposobem pétmechanicznym De-
montaz do ponownego montazu.

1

kpl.

kpl.

1.0000

RAZEM

1.0000

46
d.9

KNR 7-04
0402-01

Montaz istniejacej prasy tasmowej - komplet

Analogia

Prasa. Masa do 6.8 t. Montaz sposobem p6tmechanicznym
1

kpl.

kpl.

1.0000

RAZEM

1.0000

47
d.9

KNR 7-07
0103-01
z.0.3.12.

Demontaz istniejacej pompy srubowej osadu - komplet
Analogia

Pompy wyporowe ttokowe i nurnikowe o uktadzie pionowym jed-
no- i wielocylindrowe jednostronnego dziatania o masie 0.1t -
demontaz

1

kpl.

kpl.

1.0000

RAZEM

1.0000

48
d.9

KNR 7-07
0103-01

Montaz pompy srubowej osadu - komplet

Analogia

Pompy wyporowe ttokowe i nurnikowe o uktadzie pionowym jed-
no- i wielocylindrowe jednostronnego dziatania o masie 0.1 t

1

kpl.

kpl.

1.0000

RAZEM

1.0000
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49/KNR 7-06 |Montaz ukladu filtracji do przygotowania wody technologicznej - |szt.
d.9/0501-02 |komplet
Analogia
Montaz wyposazenia urzadzen zwirowych uzdatniajgcych wode
o pojemnosci do 10 m3 - dysze filtracyjne
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
50|KNR 7-04 |Demontaz istniejacej stacji przygotowania flokulantu - komplet  |kpl.
d.9/0603-01 |Analogia
z.0 3.2. |Roztwarzalnik rokryzolu . Masa do 1.10 t. Montaz sposobem pét-
mechanicznym Demontaz do ponownego montazu.
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
51/KNR 7-04 |Montaz istniejgcej stacji przygotowania flokulantu - komplet kpl.
d.9/0603-01 |Analogia
Roztwarzalnik rokryzolu . Masa do 1.10 t. Montaz sposobem pot-
mechanicznym
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
52|KNR 7-07 |Montaz pompy flokulantu - komplet kpl.
d.9/0103-01 |Analogia
Pompy wyporowe ttokowe i nurnikowe o uktadzie pionowym jed-
no- i wielocylindrowe jednostronnego dziatania o masie 0.1 t
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
53|KNR 7-03 |Demontaz istniejacego przenosnika srubowego osadu - komplet |szt.
d.9/0418-01 |Analogia
Przenosniki sSrubowe (slimakowe) o srednicy slimaka do 150 mm
i dtugosci przenosnika do 5 m
szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
54/KNR 7-03 |Montaz istniejgcego przenosnika srubowego osadu - komplet  |szt.
d.9/0418-01 |Analogia
Przenosniki sSrubowe (slimakowe) o Srednicy slimaka do 150 mm
i dtugosci przenosnika do 5 m
szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
55|KNNR 5 |Demontaz istniejacej szafki elektryczno - sterowniczej RT-03 w  |szt.
d.9/0405-09 |obiekcie - komplet
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z
konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykrecenie - podita-
czenie 30 przewoddéw
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
56|KNNR 5 |Montaz istniejgcej szafki elektryczno - sterowniczej RT-03 w szt.
d.9/0405-09 |obiekcie - komplet
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z
konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykrecenie - podita-
czenie 30 przewodéw
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
57|DOSTA- |1. Istniejaca prasa tasmowo-sitowa do odwadniania osadu PT-  |kpl.
d.9|WA 3.01,5s =800 mm, Q=2 -6 m3/h, M =30 - 90 kg/h / Moc urza-
kalk. wtas- |dzenia P1 = 0,75 kW P2 = 0,40 kW wraz z wyposazeniem 1
na Kpl.
Istniejaca

2. Uktad hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompa osadu
o ptynnej regulacji PD-3.02, Q=1 -6 m3/h, P1 = 1,5 KW, P2 =
1,1 kW, Zawor odcinajacy reczny ZR-3.01 1 Kpl.

-10 -
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np. typ BT-UP-6,0/1,5 prod. BIO-TECH z pompg $rubowa osadu
PF-MHO060-B2 lub inny réwnowazny
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do PT-01 - komplet
- Podstawki pod prase H = 25 cm, Wykonanie - Stal nierdzewna
/1 kpl 1 Kpl.
4. Uktad hydrauliczny podawania nadawy z pompa osadu o ptyn-
nej regulacji PD-3.02, Q =1 - 6 m3/h, P1 = 1,5 KW, P2 = 1,1 kW
- Zawor odcinajacy reczny ZR-3.01 /1 szt. 1 Kpl.
np. typ BT-UP-6,0/1,5 prod. BIO-TECH z pompg $rubowa osadu
PF-MHO060-B2 lub inny réwnowazny
5. Zestaw montazowy i instalacyjny do PD-02 - komplet 1 Kpl.
6. Uktad odzysku wody FW-3.01, Zuzycie wody Qh =4 m3/h,
Instalacja technologiczna waz F32PVC - komplet
- Ukfad filtréw s = 0,2 mm / 2szt.
- Pompa wody technologicznej PS-3.01, Qh = 10 m3/h, p = 0,5
bar, P1 = 0,4 kW, P2 = 0,2 KW /1szt.
- Zawor odcinajacy /4 szt.
- Pompa ptuczaca PS-3.02, Qh =4 m3/h, P1 =2,2kW, P2=1,5
kW, p = 5 bar do istniejgcej prasy tasmowej 1 Kpl.
np. typ BT-FW-200/4,0 prod. BIO-TECH lub inny rownowazny
7. Zestaw montazowy i instalacyjny do FW-01 - komplet 1 Kpl.
8. Istniejaca stacja przygotowania flokulantu SF-3.01
- Mieszadto szybkoobrotowe MI-3.01, P1 = 0,75 kW, P2 = 0,5
kW 1 Kpl.
Istniejaca
9. Uktad hydrauliczny podawania flokulantu o ptynnej regulacji z
pompa PD-3.01, Q =0,1 - 0,3 m3/h, P1 = 0,30 KW, P2= 0,20
kW 1 Kpl.
np. typ BT-UD-0,3 prod. BIO-TECH z pompa PD-MHO003B3 lub
inny rbwnowazny
10. Zestaw montazowy i instalacyjny do PD-01 - komplet 1 Kpl.
11. Istniejacy przenosnik srubowy osadu SL-3.01, L = 5,3 m,
F160, P1 = 1,5 kW, P2 = 1,1 kW, Wykonanie - obudowa /Stal
nierdzewna, Sruba /Stal konstrukcyjna zabezpieczona antyko-
rozyjnie 1 Kpl.
Istniejacy
12. Zestaw montazowy i instalacyjny do przenosnika SL-01 -
komplet 1 Kpl.
12. Istniejaca szafka elektryczno-sterownicza RT-03 dla urza-
dzen technologicznych gospodarki osadowej oraz systemem
sterowania 1 Kpl.
Istniejaca
13. Instalacje elektryczno - sterownicze urzgdzen i wyposazenia
technologicznego urzadzen zasilanych i sterowanych z szafki
RT-03 (kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kab-
li) 1 Kpl.
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
10 STACJA WAPNOWANIA OSADU
58/KNR 2-05 |Montaz zbiornika wapna - komplet kpl.
d.1/1201-01  |Silosy z blach gtadkich ze stali weglowej ocynkowanej SZG-200
0 ( montaz pétmechaniczny )
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
59/KNR 7-03 |Montaz przenosnika srubowego wapna - komplet szt
d.1/0418-01 |Analogia
0 Przenosniki $rubowe (Slimakowe) o srednicy slimaka do 150 mm
i dtugosci przenosnika do 5 m
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
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o
.

KNNR 5

0405-07
0

Montaz szafki elektryczno - sterowniczej RT-3.01 w obiekcie -
komplet

Analogia

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z kon-
strukcjg mocowang do poditoza przez przykrecenie

szt.

szt.

1.0000

RAZEM

1.0000

o

DOSTA-
WA

kalk. wias-
na

1. Zbiornik wapna ZW-3.01 z komorag oprézniania, P1 = 0,37
kW, P2 = 0,25 kW, V = 0,4 m3, Filtr przeciwpytowy, Elektrowi-
brator, Wykonanie stal nierdzewna 1 Kpl.
np. typ MHIG-03 prod. Ekofinn-Pol lub inny rownowazny

2. Dozownik srubowy wapna SL-3.03, m = 12 - 70 kg/h, L = 5,0
m, F108, P1 = 0,55 kW, P2 = 0,4 kW, Wykonanie - obudowa /
Stal nierdzewna, Sruba /Stal konstrukcyjna zabezpieczona anty-
korozyjnie
np. typ PS108-5,0/0,55 prod. EKOFINN-POL lub inny réwnowaz-
ny

3. Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-01, Paleta na wapno,
wymiary 1200 x 1000 mm, wykonanie tworzywo sztuczne - kom-
plet
4. Szafka elektryczno-sterownicza RT-3.01 dla urzadzen techno-
logicznych wapnowania i transportu osadu

- Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia
technologicznego zgodnie ze schematem strukturalny instalacji
elekirycznej i automatyki (kable zasilajgce i sterownicze, moco-
wanie i utozenie kabli)

np. typ BT-RT-3.01 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny

1

1 Kpl.

1 Kpl.

1 Kpl.

kpl.

kpl.

1.0000

RAZEM

1.0000

POMIESZCZENIE KONTENERA OSADU

ZAKUP
kalk. wtas-
na

1. Kontener na osad odwodniony KP-7, Wymiary: L x S x H =
3.500 x 1.770 x 1.000 mm w wersji szczelnej z bocznymi uchwy-
tami do zatadunku systemem ramowym, Materiat stal zabezpie-
czona przed korozjg

np. typ KP-7 /4,5 prod. MJB lub inny rownowazny
2. Urzadzenie specjalistyczne - przyczepa jednoosiowa, Wymia-
ry 2700 x 2000 x 1650 mm, Ciezar 1.080 kg, Ladownos¢ 2.400
kg, Rozstaw osi 1.400 mm

np. typ SAM prod. TEWEKS AUTO lub inny réwnowazny

1

1 Kpl.

1 Kpl.

kpl.

kpl.

1.0000

RAZEM

1.0000

12
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63|ROZ- 1. Wykonanie rozruchu technologicznego wstepnego mecha- kpl.
d.1|RUCH nicznego podczyszczania sciekow 2 kpl.
2|kalk. wtas- |2. Wykonanie rozruchu technologicznego biologicznego oczysz-
na czania sciekéw 2 kpl.
3. Wykonanie rozruchu technologicznego urzadzen mechanicz-
nego odwadniania i wapnowania osadu 1 kpl.
4. Niezbedne srodki chemiczne do rozruchu technologicznego
biologicznego stopnia oraz ciagu mechanicznego odwadniania i
wapnowania osadu 1 kpl.
5. Doposazenie oczyszczalni w sprzet laboratoryjny tj. leje do po-
miaru opadalnosci osadu czynnego, podbieraki prob, mikroskop,
przenosny tlenomierz 1 kpl.
6. Dokumentacja odbiorowa
- Instrukcji eksploatacji oczyszczalni Sciekéw
- Sprawozdanie z rozruchu technologicznego
- Préby gwarancyjne potwierdzajace uzyskanie efektu ekologicz-
nego
- Przeszkolenie obstugi 1 kpl.
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
13 MONITORING i WIZUALIZACJA PROCESU
64 KNR AL- |Monitoring i wyzualizacja pracy oczyszczalni sciekow - komplet |szt.
d.1/01 0702- |Analogia
3|04 Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego systemami
alarmowymi o pojemnosci od 15 do 20 MB do uzgodnienia z in-
westorem
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
65/KNR AL- |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemo- |szt.
d.1/01 0701- |wego
3|01
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
66|KNR AL- |Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajacego systemami szt.
d.1|01 0702- |alarmowymi o pojemno$ci od 15 do 20 MB
3|04 Krotnos¢ = 10
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
67|KNR AL- |Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania sys- \wa-
d.1/01 0703- |temowego i zarzadzajacego z tytutu oryginalnosci tematu - stabo |riant
3|01 oprogramowany
Krotnos¢ = 20
1 wa- 1.0000
riant
RAZEM 1.0000
68/DOSTA- [1. MONTAZ: kpl.
d.1|\WA Przewody sygnatowe z przewodéw kabelkowych kompensacyj-
3|kalk. wias- |nych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub
na wciagane do rur instalacyjnych, obrébka kabli sygnalizacyjnych

dla istniejacego i projektowanego ciggu technologicznego 1 Kpl.
2. LICENCJA:

Oprogramowanie wizualizacyjne - Prace programistyczne opra-
cowanie systemu graficznego oraz wizualizacji oczyszczalni
Sciekow 1 Kpl.
3. SYSTEM OPERACYJNY:

Zainstalowany system operacyjny Stabilny system operacyjny w
jezyku polskim, w petni obstugujacy prace w domenie i kontrole
uzytkownikéw w technologii Active Directory, zcentralizowane za-
rzagdzanie oprogramowaniem i konfiguracje systemu w technolo-
gii Group Policy 1 Kpl.
4. STANOWISKO KOMPUTEROWE:

-13-
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Procesor przeznaczony do pracy w stacjach roboczych, o wydaj-
nosci w tescie Pass Mark CPU Mark min. 2250 pkt.

Ptyta gtdéwna Chipset Wyposazona w co najmniej 1 ztacze PCI-
E x16, co najmniej 1 ztacze PCI-E x1, co najmniej 2 ztgcza PCI,
co najmniej 4 ztagcza pamieci RAM umozliwiajace obstuge pa-
mieci

z kontrolg parzystosci, w tym min. 2 ztgcza wolne, obstuga min.
16GB pamieci RAM, co najmniej 4 ztacza SATA.

Pamie¢ RAM Co najmniej 8GB pamieci, pracujaca z maksymal-
ng czestotliwoscig magistrali obstugiwang przez piyte gtéwna, za-
instalowana w jednym lub dwdch slotach, reszta slotéw wolna.
Karta grafiki Umozliwiajgca prace w rozdzielczosci co najmniej
1280x768x75Hz, dedykowana lub zintegrowana z ptytg gtéwna.
Umozliwiajgca prace w rozdzielczosci co najmniej
1280x768x75Hz, Wyjscia karty grafiki HDMI, D-SUB

Napedy wewnetrzne Co najmniej 1000 GB, ztgcze co najmniej
SATA L

Napedy optyczne DVD+/-RW DL, co najmniej 16x, z oprogra-
mowaniem do odtwarzania i nagrywania ptyt.

Karta dzwiekowa Wbudowana karta dzwiekowa

Karty sieciowe Dodatkowa karta sieciowa

Zewnetrzne porty Co najmniej 8 x USB wyprowadzone na ze-
wnatrz komputera w tym min. 3 z przodu obudowy, port sieciowy
RJ-45, port stuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy,
1x port DVI, 1x Display port, Wi-Fi 1 Kpl.
5. URZADZENIA PERYFERYJNE:

Klawiatura Klawiatura przemystowa USB, petnowymiarowa z wy-
dzielong czescig numeryczna, minimum 104 klawisze, w ukta-
dzie polski programista, IP65

Urzadzenie wskazujgce Mysz optyczna USB z min. dwoma kla-
wiszami oraz rolkg (scroll) 1 Kpl.
6. MONITOR:

Ekran ciekiokrystaliczny LCD z podswietlaniem typu LED, prze-
katna ekranu: minimum 27”, rozmiar plamki: max. 0,282 mm,
jasnos¢ co najmniej 250 cd/m?, katy widzenia (pion/poziom)
160/170°, czas reakcji matrycy: max 5 ms, czestotliwos¢ piono-
wa min. zakres 56 Hz-70Hz, czestotliwos¢ pozioma min. zakres:
25-75 Hz, rozdzielczo$¢ minimalna HD 1920x1080 pikseli, wbu-
dowane gtosniki, Kontrast 80000000:1 Dynamiczny

Analogowe zigcze D-Sub, Cyfrowe ztgcze DVI oraz HDMI

1. Dokument poswiadczajacy, ze oferowany sprzet jest produko-
wany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwno-
wazny

2. Deklaracje CE dla komputera i monitora

3. Urzgdzenie powinno spetnia¢ kryteria efektywnosci energe-
tycznej na poziomie co najmniej rownowaznym dla tej klasy
urzadzen posiadajacych certyfikat programu EnergyStar uzna-
wany w UE 1 Kpl.
7. DRUKARKA:

Maksymalna predkos$¢ druku mono, 18 str./min., Nominalna
predkos¢ druku kolor 4 str./min., Minimalna rozdzielczo$¢ w mo-
no 2400x600 dpi, Minimalna rozdzielczo$¢ w kolor 2400x600
dpi, Skaner, Kopiarka, Gramatura papieru 60 - 220 g/m?, Mini-
malna pojemnos¢ podajnika papieru 100 szt., Maks. rozmiar
nosnika A4, Zlacza zewnetrzne USB 1 Kpl.
8. UPS:

Minimalna moc wyjsciowa 700 VA, Minimalna moc wyj$ciowa
420 W, Napiecie wejsciowe 230 V, Czestotliwosé 50 Hz, Zabez-
pieczenie przecigzeniowe bezpiecznik topikowy, Czas podtrzy-
mania 3,5(100%) — 12(50%) min, Czas przetgczania na UPS 3
ms, llo$¢ gniazd wyjsciowych 2 szt., Sygnalizacja akustyczno -
diodowa 1 Kpl.
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9. SWICH:

Napiecie wejsciowe 24 V DC, Temperatura pracy 0 - 60 st. C,
RJ45 Ports 10/100BaseT(X) auto negotiation speed, F/H duplix
mode, and auto MDI/MDI-X connection

Obudowa Melalowa IP30, Czas przetagczania na UPS 3 ms, llos¢
RJ 8

Standardy: IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for
100BaseT(X) and 100Base FX, IEEE 802.3x for Flow Control,
IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w for Rapid
STP, IEEE 802.1p for Class of Service, IEEE 802.1Q VLAN
Protokoty: IGMPv1/v2, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP
Server/Client, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, Tel-
net, Syslog, DHCP Option 66/67/82, BootP, LLDP, Modbus/TCP,
IPv6 1 Kpl.
10. Biurko dla stanowiska komputerowego oraz systemu monito-
ringu wraz krzestem obrotwoym na kotkach 1 Kpl.

1

kpl.

1.0000

RAZEM

1.0000

ROZ-
RUCH
kalk. wtas-
na

1. Uruchomienie systemu monitoringu i wizualizacji
2. Przeszkolenie obstugi

1 Kpl.
1 Kpl.

1

kpl.

kpl.

1.0000

RAZEM

1.0000




