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Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
KOLACZKOWO - Oczyszczalnia - KB - Kosztorys inwestorski
1 BIOREAKTORY (3A, 3B) ZBIORNIK OSADU (6)
1/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 1287.9
d.1|01 mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na
odlegtosé do 1 km samochodami samowytadowczymi
2/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 242.8
d.1|01 tos¢ do 1 km (grunt kat. I-1l) samochodami samowyta-
dowczymi
3/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdéw obiektowych i obsypanie zbiornikéw |m3 454
d.1/04 wraz z wykonaniem skarp spycharkami z zageszcz.me-
chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. I-1l - zasypanie piaskiem gruboziarnistym
4/KNNR 1 0206- |Dostarczenie piasku gruboziarnistego do zasypania wy- |m3 454
d.1/01 + KNNR 1 kopéw i wykonania skarp obiektow
0208-02 x 9
analogia
5/KNNR 2 0101- |Deskowanie podtoza betonowego pod zbiorniki bioreak- |m?2 19.66
d.1/02 tora, zbiornik osadu
6/KNNR 2 0106- |Podktad z betonu C8/10 pod zbiorniki bioreaktora, zbior- |m3 28.97
d.1/02 nik osadu, zbiorniki usredniajgce, pompownie i studnie
pomiarowg
7/KNNR 2 0507- |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termozgrze- |m2 240
d.1/01 walnej jednowarstwowa
8/KNNR 2 0507- |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termozgrze- |m?2 37
d.1/02 walnej dwuwarstwowa
9/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 30.26
d.1/04 okragtymi zebrowanymi
10/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych zelbeto- |m?2 32.2
d.1/02 wych
11|KNNR 2 0107- |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 93.58
d.1/03 waniu tradycyjnym - beton wodoszczelny C30/37 (B-37)
w8
12|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian zelbe- |m2 997.6
d.1/03 towych
13/KNNR 2 0109- |Betonowanie $cian zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3 149.68
d.1/05 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg -
beton wodoszczelny C 30/37 (B-37) W8
14/KNR 2-02 0617- | I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pozio- |m 93.6
d.1/02 mych tasma dylatacyjna PCW szerokosci 200 mm '3'
15/KNR 2-02 1927- | Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbior- |m3 1218.82
d.1/06 nikéw rurami o $r. do 50 mm
16/ KNR 2-02 1927- | Préba szczelnosci prob. 3
d.1/08
17|KNR 2-02 1927- | Proby szczelnosci zbiornikéw - spust wody ze zbiornika |m3 1218
d.1(10 po prébie w sposdb wymuszony
18 |kalkulacja Studnie z kregéw prefabrykowanych zelbetowych z stud. 1
d.1|wtasna dnem prefabrykowanym z betonu C30/37 (B-37) szczel-
nego W-8 o ér. 3000 mm z przykrywg zelbetowg z dwo-
ma wtazami zeliwnymi typu ciezkiego i stopniami wtazo-
wymi - zbiorniki osadu
19/KNNR 4 0212- |Rury wywiewne ze stali kwasoodpornej o $r. 100 mm szt. 6
d.1/03
analogia
20|KNR 0-41 0102- | Przygotowanie powierzchni nieotynkowanych pod m2 225.2
d.1]01 uszczelnienie w technologii zywic akrylowych
21|KNR 0-41 0106- |Uszczelnienie powierzchni zewnetrznych zbiornikéw be- |m2 225.2
d.1/02 tonowych elastyczng powtokg na bazie zywicy akrylowej
- powierzchni zewnetrznej ponad gruntem zbiornikow
bioreaktora, zbiornikéw osadu
22|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 7071
d.1/09 + KNR 2-02 |nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603-10 dwie warstwy z gruntowaniem powierzchni - powierzchni
zewnetrznej stykacjacej sie z gruntem zbiornikéw biore-
aktora, zbiornika osadu
23|KNR BC-02 Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych pio- |m2 1000.3
d.1/0203-02 nowych niemalowanych - piaskowanie powierzchni wew-
netrznej zbiornikéw bioreaktora, zbiornika osadu
Krotnosé = 2
24/KNR BC-02 Dwukrotne pokrycie wewnetrznej powierzchni betonowej [m2 1000.3
d.1/0404-02 + KNR |zbiornikéw bioreaktora, zbiornika osadu materiatem po-
BC-02 0404-03 |wilokowym na bazie zywicy epoksydowej
analogia
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25/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 68.67
d.2|01 mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na
odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczymi
26|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 7.63
d.2|01 tos¢ do 1 km (grunt kat. I-1l) samochodami samowyta-
dowczymi
27|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow obiektowych i obsypanie zbiornikéw |m3 45.6
d.2|04 wraz z wykonaniem skarp spycharkami z zageszcz.me-
chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. I-1l - zasypanie piaskiem gruboziarnistym
28|KNNR 1 0206- |Dostarczenie piasku gruboziarnistego do zasypania wy- |m3 45.6
d.2|01 + KNNR 1 kopow i wykonania skarp obiektow
0208-02 x 9
analogia
29|KNNR 2 0101- |Deskowanie podtoza betonowego pod zbiornik usrednia- |m2 5.34
d.2|02 jacy, pompownie i studnie pomiarowg
30|KNNR 2 0106- |Podkiad z betonu C8/10 pod zbiornik usredniajgcy, pom-|m3 3.89
d.2|02 pownie i studnie pomiarowg
31/KNNR 2 0507- |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termozgrze- |m2 19.43
d.2|02 walnej dwuwarstwowa
32| kalkulacja Studnie z kregéw prefabrykowanych zelbetowych z stud. 2
d.2|wtasna dnem prafabrykowanym z betonu C30/37 (B-37) szczel-
nego W-8 o ér. 2000 mm w gotowym wykopie o gtebo-
kosci 2.0 m z przykrywa zelbetowg z dwoma wtazami ze-
liwnymi typu ciezkiego i stopniami wtazowymi - studnia
pomiarowa
33|KNNR 4 0212- |Rury wywiewne ze stali kwasoodpornej o $r. 100 mm szt. 5
d.2|03
analogia
34|KNR 0-41 0102- | Przygotowanie powierzchni nieotynkowanych pod m2 53.36
d.2|01 uszczelnienie w technologii zywic akrylowych
35|KNR 0-41 0106- |Uszczelnienie powierzchni zewnetrznych zbiornikéw be- |m2 53.36
d.2|02 tonowych elastyczng powtokg na bazie zywicy akrylowej
- powierzchni zewnetrznej ponad gruntem zbiornikéw
usredniajgcych, pompowni i studni pomiarowej
36|KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- |m2 100.84
d.2|09 + KNR 2-02 |nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603-10 dwie warstwy z gruntowaniem powierzchni - powierzchni
zewnetrznej stykacjacej sie z gruntem zbiornikow
usredniajgcych, pompowni i studni pomiarowej
37|KNR BC-02 Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych pio- |m?2 131.41
d.2/0203-02 nowych niemalowanych - piaskowanie powierzchni wew-
netrznej zbiornikow usredniajgcych, pompowni i studni
pomiarowej - dwukrotnie
Krotnosé = 2
38|KNR BC-02 Dwukrotne pokrycie wewnetrznej powierzchni betonowej |m2 131.41
d.2/0404-02 + KNR |zbiornikéw usredniajgcych, pompowni i studni pomiaro-
BC-02 0404-03 |wej materiatem powtokowym na bazie zywicy epoksydo-
analogia wej
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3/BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY (2, 7)
39/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 374.04
d.3|01 mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
40|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 41.56
d.3|01 tos¢ do 1 km (grunt kat. I-11)
41/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykop6w obiektowych spycharkami z za- m3 323.1
d.3/04 geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - zasypanie piaskiem grubo-
ziarnistym
42|KNNR 1 0206- |Dostarczenie piasku gruboziarnistego do zasypania wy- |m3 323.1
d.3|01 + KNNR 1 kopow
0208-02 x 9
analogia
43|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego pod fawy |m2 29.31
d.3/01 fundamentowe i Scianke oporowg
44/KNNR 2 0106- |Betonowanie podtoza betonowego pod tawy fundamen- |m3 11.97
d.3/01 tow i $cianke oporowg w deskowaniu tradycyjnym - C8/
10
45/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m2 43.82
d.3/01 wych lub Zelbetowych i $cianki oporowe;j
46|KNNR 2 0107- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 13.61
d.3|01 waniu tradycyjnym i fundamentu $cianki oporowej - be-
ton C20/25 (B-25)
47/ KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.144
d.3/01 okragtymi gtadkimi o §r. 8 mm
48/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.381
d.3/04 okragtymi zebrowanymi o ér. 10 - 12 mm
49|KNNR 2 0301- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych m3 30.49
d.3|03
50/KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe poziome $cian fundamento- |m2 17.43
d.3|09 wych dwiema warstwami papy
50' KNR K-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw m2 406.5
d.3/0103-04 konstrukcyjnych z betonu wibroprasowanego B-40
analogia (39x19x24 cm) o grubosci 24 cm
51|KNNR 2 0302- |Sciany murowane - oscieza otwordéw w $cianach muro- |otw. 7
d.3|05 wanych grubosci 1ceg.
52/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.247
d.3/01 okragtymi gtadkimi o $r.6 - 8 mm
53|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 1.347
d.3/04 okragtymi zebrowanymi o ér. 10 - 16 mm
54|KNR 2-02 0211- |Wieniec zelbetowy w $cianach murowanych dwustronnie|m3 10.51
d.3/04 deskowany o szerokosci do 30 cm - beton C20/25 (B-
25)
55|KNR 2-02 0208- | Stupki zelbetowe prostokatne S1, S2 i S3 - beton C20/ |m3 0.57
d.3|04 25 (B-25)
56| KNNR 2 0107- |Betonowanie rdzeni w $cianie z pustakéw - beton C20/ |m3 5.19
d.3/05 25 (B-25)
57/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.24
d.3/01 okragtymi gtadkimi o $r.6 mm - rdzenie R
58/ KNNR 2 0104- |Zbrojenie $ciany murowanej pretami stalowymi okragty- |t 1.071
d.3/04 mi zebrowanymi o $r. 10 i 12 mm - zbrojenie poziome i
rdzenie R
59|KNNR 2 0701- |Scianki dziatowe z cegiet dziurawek gr.1/2 cegty m2 52.7
d.3/02
60|KNNR 2 0701- |Scianki dziatowe z cegiet dziurawek gr.1/4 cegty m?2 9.66
d.3/01
61|KNR 2-02 0210- |Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu  |m3 1.18
d.3/03 do przekroju do 12, beton C20/25




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
62|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 6
d.3|05 fabrykowanych L-19
63|KNR 2-02 0216- | Zelbetowe plyty stropowe, gr.15 cm ptaskie - beton C20/ |m2 46.2
d.3|02 25
64|KNR 2-02 0406- | Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |m3 drew. 0.67
d.3/01 syc.
65|KNR 2-02 0408- | Krokwie zwykte, o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-|m3 3
d.3|05 cicy nasyc.
66|KNR 2-02 0408- | Jetki o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |m3 2
d.3|01
67|KNR 2-02 0409- | Wymiany, przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3 0.1
d.3/04 tarcicy nasyconej
68/ NNRNKB 202 |Otacenie potfaci dachowych dla pokry¢ z blach powleka- |m2 187.51
d.3/0411-01 nych
69|KNR 0-15II Utozenie na krokwiach wiatroizolaciji z folii PE m?2 187.51
d.3/0517-01
70/KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang m2 187.51
d.3/0519-01
71/KNR 0-1511 Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej mb 28
d.3/0521-01
72/NNRNKB 202 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 14.01
d.3/0541-01 nieciu do 25 cm
73|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 0.84
d.3/0541-02 nieciu ponad 25 cm - pod podstawy dachowe wentylato-
row
74 KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokrag- |m 45.42
d.3/0524-02 te 0 $r. 150 mm
75|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spus-|szt 6
d.3/0524-03 towe
76| KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 20
d.3/0531-04
77/ KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 158.6
d.3/05 o grub. 20 cm uktadanej miedzy krokwiami
78/ KNR 0-15lI Utozenie na krokwiach paroizolacji z folii PE (od strony |m?2 158.6
d.3/0517-01 wewnetrznej)
79/KNR 2-02 2011-|Oktadziny gipsowo-kartonowe o grub. 12,5 mm ognioch- |m2 158.6
d.3/01 ronne , pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili nosnych 60 cm
80|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng akrylowg trzykrotnie ptyt gip- |m2 158.6
d.3|06 sowych spoinowanych szpachlowanych
81|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic stalowych drzwiowych FD7 C-9 szt. 4
d.3/01
82|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- |m2 5.54
d.3/01 brycznie wykonczonych - 90x205 cm - 3 szt.
83|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych |m2 1.85
d.3/02 (tazienkowych) fabrycznie wykonczonych - 90x205 cm -
1 szt.
84| KNR 0-19 1022- | Montaz okien uchylno-rozwiernych jednodzielnych z m2 1.44
d.3/04 PCV z szyba zespolona bezpieczng typu P2 bez obrdbki
obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - okno 120x120 cm
85/KNNR 2 1105- |Montaz okien dachowych w potaci dachu z szybg zespo- |m2 3.11
d.3/01 long bezpieczng typu P2 o wymiarach 74x140 cm - 3 szt
86|KNNR 2 1302- |Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ocieplanych z m2 4.2
d.3/03 oscieznicg 200x210 cm - 1 szt
87|KNNR 2 1302- |Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ocieplanych z m?2 6.72
d.3/03 oscieznicg 160x210 cm - 2 szt
88|KNNR 2 1302- |Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ocieplanych z m2 4.2
d.3/03 oscieznicg 100x210 cm - 2 szt
89|KNNR 2 1302- |Montaz drzwi stalowych wewnetrznych ocieplanych z m?2 2.1
d.3/03 oscieznicg 100x210 cm - 2 szt
90|KNNR 2 1302- |Montaz drzwi stalowych wewngtrznych o odpornosci m2 2.1
d.3/03 ogniowej EI30 z o$cieznicg 100x210 cm - 1 szt
91/KNNR 2 1302- |Montaz bramy stalowej garazowej podnoszonej ze- m2 9.3
d.3(/03 wnetrznej ocieplanej z oscieznicg 300x310 cm z mecha-
analogia nizmem napedowym - 1 szt
92|KNR 9-03 0101- |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposo-  |m2 339.34
d.3|05 bem recznym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe
gtadzone - wyprawa akrylowo-zywiczna z zagruntowa-
niem podtoza
93|KNR 9-03 0301- | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposo- m2 41.59
d.3|05 bem recznym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe

gtadzone - wyprawa akrylowo-zywiczna z zagruntowa-
niem podtoza




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
94/KNNR 2 1902- |Docieplenie wewngtrzne pomieszczenia na kontener pty-|m2 33.01
d.3/01 tami styropianowymi o grub. 5 cm - metoda lekka z wy-
prawy akrylowo-zywicznej; faktura gtadka naktadana
recznie, grubos¢ 3 mm na $cianach
95|KNR 0-17 2610- | Ocieplenie $cian budynkéw z cegty od wewnatrz ptytami |m2 21.27
d.3/02 Multipor o grub. 5 cm lub inny réwnowazny wraz z przyg.
analogia podioza i reczne wyk. wyprawy tynkarskiej cienkowarst-
wowej z got. suchej mieszanki
96|KNNR 2 0805- |Licowanie scian ptytkami glazurowanymi na zaprawie m2 194.22
d.3|01 klejowej z wypetnieniem spoin masa fugowg
97/KNNR 2 1401- |Fluatowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich m2 145.12
d.3|07
98/KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emul-  |m2 145.12
d.3|06 syjng akrylowa trzykrotnie bez gruntowania
99|KNNR 2 1201- |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i po- |m3 21.15
d.3/03 sadzki - piasek zwykly
100/ KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C8/ |m3 5.51
d.3/01 10 o grub. 10 cm
101/KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C8/ |m3 7.6
d.3/01 10 o grub. 15 cm
102/KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - |m?2 105.75
d.3|01 2 warstwy
Krotnosé = 2
103/NNRNKB 202 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - 2 warst- |m2 16.44
d.3/0618-03 wy
Krotnosé = 2
104 KNNR 2 0602- |l|zolacje poziome z ptyt styrodurowych o grub. 8 cm ukta-|m2 19.7
d.3(03 danych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwo-
wo
105/KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C30/ |m3 8.26
d.3/01 37 o grub. 15cm
106 KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C30/ |ms3 10.13
d.3/01 37 o grub. 20 cm
107|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.232
d.3|01 i budowli - prety gtadkie fi 6 mm
108/ KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.594
d.3/01 i budowli - prety gtadkie fi 10 mm
109/KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod po- |m?2 147.34
d.3/01 + KNNR 2 |sadzki zatarte na ostro, gr. 50 mm
1202-03 x 3
110/KNNR 2 1209- |Posadzki z ptytek GRES o wym. 30x30 cm uktadane na |m2 130.82
d.3/03 zaprawie klejowej z wypetnieniem spoin masg fugowg
111/KNNR 2 1209- |Cokoliki z ptytek GRES o wysokosci 15 cm uktadanych |m 38.68
d.3|05 na zaprawie klejowej
112/KNNR 7 0208- |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych |t 0.503
d.3|05 - toréw jezdnych
113/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne $cian prostych zelbetowych m2 3.09
d.3/03
114/KNNR 2 0107- |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu |ms3 0.46
d.3/04 tradycyjnym, beton C20/25
115/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.058
d.3|04 okragtymi zebrowanymi o $r. 10
116/|KNNR 2 1301- |Balustrada antresoli z pochwytem stalowym prosta o wy-m 6.96
d.3/04 sokosci 110 cm
117|/KNR 2-02 1213- | Drabina stalowa z kabtgkami o dtugosci 4 m m 4
d.3/03
118/ KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi o m2 102.65
d.3/01 + KNR 0-23 |grub. 5 cm - przyklejenie ptyt do $cian fundamentowych
2612-06 z przyklejeniem warstwy siatki z zaciggnieciem klejem
119/KNR 0-23 2612- | Przymocowanie ptyt za pomocg dybli plastikowych do  |szt 411
d.3|04 $cian z cegty
120/ KNR 2-02 0603- | 1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe |m2 102.65
d.3/09 + KNR 2-02 |taw i $cian fundamentowych - Abizol R + P
0603-10
121/KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi o m2 191.46
d.3|01 grub. 15 cm - metoda lekka z wyprawy akrylowo-zywicz-
nej; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana
recznie, grubos¢ 3 mm na $cianach
122/KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- |m2 10.66
d.3|06 metoda lekka faktura z wyprawy akrylowo-zywicznej
faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie,
grubos$¢ 2,0 mm na o$ciezach
123/KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - |m 59.7
d.3{11 metoda lekka - doptata za wzmocnienia miejsc szcze-

g6lnie narazonych - narozniki aluminiowe




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
124/ KNR 2-02 2007- | Konstrukcje rusztow z listew drewnianych pod podsufit- |m?2 44.88
d.3(02 ke okapu
analogia
125/KNR 0-18 2614- | Podsufitka okapu z paneli PCV typu "Siding" w kolorze |m?2 44.88
d.3/01 bragzowym
126 KNR 0-18 2614- | Listwy wykonczeniowe PCV podsufitki okapu m 143.06
d.3/02
127/NNRNKB 202 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 0.33
d.3/0541-01 nieciu do 25 cm - parapety zewnetrzne
128 KNNR 2 1002- |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian zewnetrz- |m?2 12.02
d.3/01 nych - cokét budynku
129/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m2 18.92
d.3|01 nie w gruncie kat. Il-1V pod podjazdy i schody zewnetrz-
ne
130/KNNR 6 0111- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci |m2 18.92
d.3/02 20 kg/m2, warstwa gr.20 cm - pod podjazdy i schody ze-
wnetrzne
Krotnos$¢ = 1.33
131 KNR 2-02 0218-|Schody i podjazdy betonowe zewnetrzne na gotowym m3 217
d.3/01 podiozu - C12/15
132/KNNR 2 1209- |Oktadzina podjazdéw i schoddéw zewnetrznych z ptytek  |m?2 23.85
d.3/03 GRES o wym. 30x30 cm uktadane na zaprawie klejowej
z wypetnieniem spoin masg fugowg
133/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.126
d.3/02 okragtymi gtadkimi o $r.10 mm - zbrojenie schodéw ze-
wnetrznych
134/KNNR 2 1301- |Barierka ochronna schodéw zewnetrznych z pochwytem |m 7.29
d.3/04 stalowym prosta o wysokosci 110 cm
135/KNR 2-02 1219- | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt. 1
d.3/03
136/ KNNR 2 0106- |Betonowanie podtoza betonowego pod tawy fundamen- |ms3 1.48
d.3|01 tow i $cianke oporowg w deskowaniu tradycyjnym - C8/
10 - schody gruntowe
137/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne tschodéw m2 8.88
d.3/01
138/ KNNR 2 0107- |Betonowanie schoddw - beton C20/25 (B-25) m3 1.6
d.3|01
139/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.127
d.3/04 okragtymi zebrowanymi o $r. 10 - 12 mm
PODSUMOWANIE
BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY (2, 7)
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp.| Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
4/ZIELEN
140/ KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych  |ha 0.01
d.4/04 powyzej 60% powierzchni
141/ KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 8.94
d.4/03
142/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 1500
d.4|01 1]
143/KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp i powierzchni terenu z obsianiem  |m?2 1500
d.4|01 przy grubosci warstwy humusu 5 cm. (humus uprzednio
odspojony z robét ziemnych obiektowych i drogowych)
144 KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych |szt. 33
d.4|05 na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zapra-
wa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
145/KNR 2-21 0322- | Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim |szt. 32
d.4|04 w gruncie kat. I-1l z zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ :
0.5m




PODSUMOWANIE

ZIELEN
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp.| Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
5/ DROGI
146/ KSNR 1 0105- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.2
d.5/02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych.
147/ KNR 2-01 0233- | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasieni- |m?2 1400
d.5/06 cowymi o0 mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV
148/ KSNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m?2 1400
d.5/03 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
149/KSNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m?2 1400
d.5/01 nie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
150 KNKRB 1-0227-| Formowanie nasypéw do 3m spycharkami bez specjal- |m3 890
d.5/0201 nego zageszcz.nasypu z ziemi dostarczanej samoch.sa-
mowyt.5-10t z zatadunkiem kop.gas.0,60m3.Kat.gruntu
I-1v
151 KNKRB 1-0229- | Zageszczenie nasypow zageszczarkami,grubos¢ za- m3 890
d.5(03 geszczonej warstwy w stanie luznym 40 cm.Kategoria
gruntu I-11
152| AW Dostarczenie piasku do nasypéw m3 890
d.5
153/ KSNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.30 cm m2 1400
d.5/03
154/ KSNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m2 1400
d.5/08 ne mechanicznie
155/KSNR 6 0306- |Nawierzchnie z kostki betonowej gr.8,0cm, spoiny wy-  |m?2 1400
d.5|01 petnione piaskiem
156/ KSNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 340
d.5/02 z wykonaniem faw z pospotki na podsypce piaskowej
157/KNNR 6 0111- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m2 18.92
d.5(02 20 kg/m2, warstwa gr.20 cm - pod podjazdy i schody ze-
wnetrzne
Krotnosé = 1.33
158/ KNR 2-02 0218- | Schody i podjazdy betonowe zewnetrzne na gotowym m3 217
d.5/01 podtozu - C12/15
159/KNNR 2 1209- |Oktadzina podjazdéw i schodéw zewnetrznych z ptytek  |m?2 23.85
d.5(03 GRES o wym. 30x30 cm uktadane na zaprawie klejowej
Z wypetnieniem spoin masg fugowg
160 KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.126
d.5/02 okragtymi gtadkimi o r.10 mm - zbrojenie schodéw ze-
wnetrznych
161 KNNR 2 1301- |Barierka ochronna schodéw zewnetrznych z pochwytem |m 7.29
d.5/04 stalowym prosta o wysokosci 110 cm
PODSUMOWANIE
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