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projektu: Projekt statej organizacji ruchu

Nazwa PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY

obiektu POLNEJ W KOLACZKOWIE — ETAP 1
budowlanego:

Wojewddztwo wielkopolskie, powiat

Lokalizacja: wrzesinski, gmina Kotaczkowo, dz. ew. nr
110/1
GMINA KOLACZKOWO
Inwestor: ul. Plac Reymonta 3, 62-306
Kotaczkowo
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projektowa: Ca mino Paulina Krzemien

Gaski 6A 88-140 Gniewkowo pmcamino@wp.pl

Branza: | Drogi

Miegses [ ot Gaski, 11.2015r
opracowania:

PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Bromber
upr. bud. WKP/0290/POOD/12

OPRACOWANIE: mgrinz. Paulina Krzemier

mgr inz. Marcin Kaczmarek
inz. Mateusz Jarzebowski

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U.z 2013r., poz. 1409 z p6z. zm.)
Oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowag,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i
normami i ze zostata wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

mgr inz. Jacek Bromber
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr upr. WKP/0290/PO0OD/12
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Czesc¢ |. Zatgczniki

1.1 Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektan  téw






Czesc¢ Il. Projekt zagospodarowania terenu
1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z gming Kotaczkowo z siedzibg w

Kotaczkowie przy ul. Plac Reymonta 3.

1.2 Materialy wyj sciowe

v' Mapa zasadnicza

v' Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce;

v' Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

v' Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430);

v’ Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach - zatgcznik do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz 220.;

v' Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych cz. | — Krakéw 2001,

v' Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie statej organizacji ruchu w zwigzku ze
zmiang zagospodarowania w obrebie pasa drogowego w ramach przebudowy
skrzyzowania drogi wojewoddzkiej nr 442 w Kotaczkowie z drogg gminng oraz

przebudowg drogi gminnej- ulica Polna w Kotaczkowie.

1.4 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania obejmuje przebudowe skrzyzowania drogi

wojewddzkiej nr 442 oraz przebudowe drogi gminnej- ulica Polna w Kotaczkowie.
Zakres projektowanej statej organizacji ruchu obejmuije:

- oznakowanie poziome- P-13, P-10, P-4



- korekta oznakowania pionowego —F-6
- oznakowanie pionowe- D-6

Projektowana inwestycja zwiekszy bezpieczenstwo i ptynnos¢ ruchu.

1.5 Charakterystyka drég i warunkéw ruchu

Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Droge gtdbwng stanowi droga
wojewodzka nr 442. Po jednej stronie drogi wojewoddzkiej znajduje sie chodnik z kostki
brukowej. W ciggu drogi wojewodzkiej znajdujg sie przystanki komunikacji publicznej.
W pasie drogowym drogi wojewoddzkiej znajdujg sie stupy oswietleniowe.

Droga wojewddzka nr 442:

-klasa drogi gtownej ( G)

- droga jednojezdniowa, dwupasowa

- nawierzchnia bitumiczna

- szerokos¢ pasa ruchu 3,50 m

Ruch samochodowy na drodze wojewddzkiej w zakresie opracowania,

zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu z 2010 roku ksztaltuje sie nastepujaco
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Na drodze wojewodzkiej istnieje oznakowanie poziome oraz pionowe.
Przebudowywane skrzyzowanie oznakowane jest za pomocg znaku pionowego D1.

Oznakowanie poziome stanowig linie segregacyjne P-4 oraz P-1e. Ze znakiem D1 na



drodze wojewddzkiej wystepuje uprzedzenie o zakazie wystepujgcym za

skrzyzowaniem- F-6 odnoszgce sie do ulicy Szkolnej.

W stanie istniejacym skrzyzowanie drogi gminnej z drogg wojewddzkg wykonana jest
z nawierzchni gruntowej, droga gminna nie krzyzuje sie z drogg wojewddzka pod
kagtem prostym. Przebudowa drogi gminnej oraz skrzyzowania z drogg wojewodzkag

ujete sg wg odrebnego opracowania.

Droga gminna stanowi droge podporzgdkowang oznakowana za pomocg znaku A7.
Na ulicy Polnej wystepuje zakaz wjazdu pojazdow o masie rzeczywistej catkowitej
ponad 8 ton ( B-18).

1.6 Opis projektowanych rozwi gzan

Ulica Polna jest drogg podporzgdkowang w stosunku do drogi wojewoddzkiej. Na
skrzyzowaniu z drogg z pierwszenstwem przejazdu projektuje sie oznakowanie

poziome P-13.

Na drodze gminnej projektuje sie przejscie dla pieszych P-10 oznakowane za

pomocg znakéw pionowych D-6.

Na drodze wojewddzkiej projektuje sie wymiane znaku pionowego F-6
uprzedzajgcego o zakazie poruszania sie pojazdow o masie catkowitej powyzej 8 t
odnoszgcego sie do ulic Szkolnej na znak F-6 uprzedzajgcego o zakazie poruszania
sie pojazdow o masie catkowitej powyzej 8 t odnoszgcego sie do ulicy Szkolnej oraz

Polnej.

Podsumowanie zastosowanych znakow pionowych:

Znak llos¢ Uwagi
F-6 2 -
D-6 2 -
Sumaryczna ilos¢ 2 -
stupkéw:




Podsumowanie zastosowanych znakoéw poziomych:

Znak Dtugos¢ [mb] Powierzchnia [m2]
P-13 7,5 -

P-10 - 20

P-4 24 -

Znaki drogowe uzyte do oznakowania powinny by¢ formatu sredniego (S).
Oznakowanie poziome projektuje sie jako cienkowarstwowe. Oznakowanie

pionowego A-7 zastosowanie folii odblaskowej 3 generacji, D1, D-6 folia 2 generacji.

Wszystkie znaki powinny byé wykonane zgodnie z wymiarami i wytycznymi
podanymi w ,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach -
zatgcznik do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz 220.”

Lokalizacja i sposOb umieszczania znakow

Wszelkie projektowane elementy organizacji ruchu nalezy umieszcza¢ zgodnie ze
szczego6towymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach. Lokalizacje sytuacyjng projektowanych znakow przedstawiono na planach

sytuacyjnych.
Sposodb umieszczania znakow

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj.  stupkach, ramach,
wysiegnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatéw trwatych, z
wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez do umieszczania znakow wykorzystywanie
stupow linii telekomunikacyjnych, latarn, stupéw trakcyjnych i masztow sygnalizatoréw
oraz $cian budynkow i elementow konstrukcyjnych obiektow inzynierskich. Stupki
konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekroj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak

powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej:



-50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,
-20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,
-10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje koniecznos¢ zastosowania dwoch lub trzech
znakow na jednym stupku lub wysiegniku, mozna je umieszczaé w uktadzie pionowym

lub poziomym.
Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi

jezdni. Odchylenie tarczy znakdéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli
znaki umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy

skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

Odlegto $¢ znakow od jezdni oraz wysoko $¢€ ich umieszczania
Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegto$¢ znaku od

krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy

warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak

powinien by¢ umieszczony:

a)

- na drogach z poboczami gruntowymi

-na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni,

b)

- na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju)
- w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

- W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczac¢ w koronie drogi w
odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od krawedzi jezdni.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 -2,00 m od krawedzi jezdni



Czesc Il. Czes¢ rysunkowa

RYS. Nr 1) Plan orientacyjny, D_00 skala 1: 10000
RYS. Nr 2) Projekt organizacji ruchu D_01 skala 1: 500
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