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Michał Bartosik Pracownia AMB 

  

 

OŚWIADCZENIE 

  
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r 

 – Prawo budowlane  (Dz.U.2018.1202 j.t.) 

 

 

 

Oświadczamy, że projekt budowlany pn.: 

 

PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ  

W MIEJSCOWOŚCI GRABOWO KRÓLEWSKIE, ZIELINIEC, ŻYDOWO,  

GMINA KOŁACZKOWO 

 

 

wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, normami i wytycznymi oraz jest kompletny z punku widzenia celu, 

któremu ma służyć. 
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w specjalności drogowej 
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Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności inżynieryjno – budowlanej  

 

 

 

 

Poznań lipiec 2019 r. 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-17 roku przez:

Pan Michał Bartosz Bartosik o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0408/07

adres zamieszkania ul. Newtona 6 c/33, 60-161 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-3D5-I8C-I2P *

Podpis jest prawidłowy
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 (BiOZ) 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

 

Zamierzenie budowlane obejmuje budowę drogi gminnej w obrębie Grabowo Królewskie ozn. 

nr ewid. gruntów 85, obrębie Zieliniec ozn. nr ewid. 134/5, 135, 139 oraz obrębie Żydowo ozn. 

nr ewid. 10/6 i 8. 

Inwestorem zamierzenia jest Gmina Kołaczkowo.  

Zakres robót budowlanych – zgodnie z projektem budowlanym.  

 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy powinien sporządzić: Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. 

Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 

154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 

1256). 

 

W Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wymienić zakres robót w kolejności ich 

realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego) 

 

W planie BiOZ należy: 

 

• wymienić istniejące obiekty budowlane, 

• wymienić elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

• wymienić przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót – podać 

skalę, rodzaj, miejsce i czas ich wystąpienia: 

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac), 

- poparzenia, 

- potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny, 

- osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych, 

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem, 

- natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas 

wykonywania prac ziemnych (niewypały), 

- inne, 

• podać sposób wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, 

• określić wytyczne do prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

pracy i realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

- instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 

- instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik 

budowy, majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej 

zmianie stanowiska pracy przez pracownika, 

• przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej i prace, które powinny być wykonane co najmniej przez 2 osoby 

(oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie zamkniętych dla ruchu), bezpośredni 
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przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo przed przystąpieniem do pracy 

omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one zmianie, 

• bezpośredni przełożony zobowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich 

pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy, 

• w razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących 

się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby i 

zawiadomić o tym fakcie przełożonego, 

• wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest 

zabronione – odpowiedzialny kierownik budowy, 

• nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom 

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący 

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac, 

• podać informacje dotyczące rodzajów materiałów niebezpiecznych, sposób ich transportu, 

przechowywania i zabezpieczenia, 

• podać wytyczne organizacyjno – techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania prac w strefach szczególnego zagrożenia: 

 

Maszyny i urządzenia 

- każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR, 

- maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na 

budowie powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

- maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 

- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim, 

- każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz 

czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom, 

- do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie, 

 

Roboty ziemne 

- w razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną 

odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i 

zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo 

robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub 

użytkowaniu znajdują się te instalacje, 

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót zimnych instalacji j.w, 

należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i 

określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 

prowadzenie robót, 

- w razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do 

identyfikacji, prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować 

napisami ostrzegawczymi, 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną, 

- przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej 

krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m, 

- w czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną, 

- użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 

producenta, 
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- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je 

natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi i 

zgłosić ten fakt przełożonemu, 

- maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być 

wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i 

zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie, 

- maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 

- wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie 

zabronione. 

 

Roboty rozbiórkowe 

- przy robotach rozbiórkowych dróg należy wyznaczyć bezpieczną odległość od 

pracujących maszyn. 

 

 

Roboty elektroenergetyczne 

- w razie wykonywania prac wykonywanych w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych 

wyposażenie techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia powinny 

gwarantować prawidłowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacją projektową i 

instrukcjami montażowymi wykonanie poszczególnych elementów zadania, 

- organizacja pracy powinna zapewnić optymalne i bezpieczne jej wykonanie, 

- należy prowadzić okresowe szkolenia pracowników  z zakresu wprowadzania nowych 

technologii oraz zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, 

- prowadzić należy okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poż. oraz na grupy 

kwalifikacyjne SEP, 

- wykonywanie robót na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie 

pisemnego polecenia wydawanego przez pracowników energetyki zawodowej, 

 

Roboty telekomunikacyjne 

- w razie wykonywania prac wykonywanych w pobliżu urządzeń znajdujących się pod 

napięciem nie zbliżanie się do znajdujących się pod napięciem elementów kolejowej 

sieci trakcyjnej na odległość mniejszą niż bezpieczna, 

- wykonywanie robót należy wykonywać na podstawie projektu określającego 

położenie instalacji i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu 

prowadzonych robót, 

- wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno być poprzedzone wykonaniem 

przekopów próbnych i określeniem przez kierownika robót bezpiecznej odległości, w 

jakiej mogą być one wykonywane od istniejących sieci, a także sposobu wykonywania 

tych robót, 

- jeżeli wykop kablowy osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy 

wykonać zejście (wejście) do wykopu, 

- składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w strefie klina 

naturalnego odłamu gruntu, 

- przestrzegać ustaleń wynikających z instrukcji obsługi stopy wibracyjnej. 

 

Układanie nawierzchni drogowej 

- szczególną ostrożność zachować podczas rozładunku masy asfaltowej do kosza 

układarki mas bitumicznych, 

- przy wałowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilżaniu kół walca, 

wykonywaniu robót uzupełniających w przypadku braku urządzeń mechanicznych, 
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należy wykonywać te prace ręcznie stojąc z boku z zachowaniem daleko idącej 

ostrożności, 

- szczególną ostrożność należy zachować w obrębie walców poruszających się w przód 

i w tył, 

- pomosty robocze maszyn pracujących na budowie należy wyposażyć w poręcze i 

listwy zabezpieczające przed poślizgiem, 

- skrapiacze bitumu przed rozpoczęciem pracy powinni natrzeć twarz, ręce i szyję 

maścią ochronną. 

 

Prace szczególnie niebezpieczne 

- przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić 

pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni 

przełożony), 

- do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich 

kwalifikacjach zawodowych, 

- nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. 

 

Oznakowanie budowy 

- budowę należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

- należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest 

budowa, 

- w uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do 

kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów, 

- należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe, inne służby ratownicze). 

 

NA TERENIE BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z 

LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE. 

 

Pierwsza pomoc 

- w razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych, 

- powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje: 

- swoje imię i nazwisko, 

- nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni, 

- miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), 

- liczbę poszkodowanych, 

- co się wydarzyło, 

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, 

itd.), 

- należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku, 

- należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom 

ratowniczym na miejsce wypadku, 

- powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym 

odcinku, na którym zdarzył się wypadek, 

- w razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy 

obowiązane jest powiadomić PIP i Prokuraturę. 
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Podać numery telefonów, na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub 

innego zdarzenia na budowie 

 

POGOTOWIE RATUNKOWE.............................. 999 

STRAŻ POŻARNA................................................. 998 

POLICJA (tel. alarmowy)....................................... 997 

KOMISARIAT POLICJI (najbliższy)...................  

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY..................  

KIEROWNIK BUDOWY.......................................  
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu 

dla zadania: 

Budowa drogi gminnej w miejscowości Żydowo i Zieliniec,  

odcinek o długości 0,62 km, gmina Kołaczkowo 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żydowo i Zieliniec, odcinek o długości 0,66 km, 

Gmina Kołaczkowo. 

1.1. Inwestor /  Zamawiający 

GMINA KOŁACZKOWO 
Plac Władysława Reymonta 3,  

62-306 Kołaczkowo 

1.2. Jednostka Projektowania 

MICHAŁ BARTOSIK PRACOWNIA AMB 
ul. Wierzbięcice 17/10 

61 – 561 Poznań 

1.3. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim  

na terenie gminy Kołaczkowo w miejscowości Żydowo / Zieliniec wg poniższego zestawienia: 

 Zestawienie działek na których zlokalizowana będzie inwestycja 

Lp. Gmina Jedn. ewid. arkusz nr działki Właściciel 

1 Kołaczkowo  10 8 Gmina Kostrzyn 

2 Kołaczkowo  10 10/6 Gmina Kostrzyn 

3 Kołaczkowo  10 85 Gmina Kostrzyn 

5 Kołaczkowo  10 134/5 Gmina Kostrzyn 

6 Kołaczkowo  10 135 Gmina Kostrzyn 

7 Kołaczkowo  10 139 Pywatna 

2. Zakres inwestycji 

Budowa drogi gminnej – obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: 

− robót ziemnych, 

− wykonania koryta pod projektowaną nawierzchnią jezdni drogi gminnej, 

− wykonanie poboczy z kruszywa 

− roboty nawierzchniowe, 

− roboty wykończeniowe, 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren na którym projektowana jest przebudowa drogi gminnej stanowi drogę gruntową o 

nawierzchni nieutwardzonej. W czasie występowania opadów atmosferycznych tworzą się liczne 

zastoiska wodne natomiast w okresie letnim wzniecany jest kurz. 
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Istniejąca droga gminna krzyżuje się z drogą powiatową nr 2917P oraz 2916P i stanowi wraz z 

drogą gminną skrzyżowanie o czterech wlotach. 

Droga obecnie stanowi dojazd do pól oraz jedynego gospodarstwa zlokalizowanego przy drodze. 

W granicach projektowanego pasa drogi gminnej znajdują się następujące sieci uzbrojenia 

podziemnego: 

− sieć telekomunikacyjna, 

− sieć energetyczna. 

 

Rzędne terenu w rejonie projektowanej drogi kształtują się w granicach rzędnych 97,80 – 98,40 m 

n.p.m. 

4. Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi 

Droga gminna stanowić będzie połączenie drogi powiatowej nr 2917P z miejscowością Grabowo 

Królewskie. 

 

Przedmiotem niniejszego zadania jest przebudowa drogi gminnej publicznej klasy technicznej „D” 

(dojazdowa) długości 0,7km na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2917P. 

 

Przedmiotowy odciek drogi gminnej posiada następujące powiązania z istniejącymi drogami 

publicznymi: 

W km 0+657,74 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2917P oraz drogą powiatową nr 2916P. 

. Skrzyżowanie pozostanie skrzyżowaniem o czterech wlotach, skorygowane zostaną promienie 

łuków wyokrąglających, 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi: 

− klasa drogi: - D (dojazdowa), 

− prędkość projektowa - 40 km/h, 

− rodzaj przekroju - uliczny, 

− szerokość jezdni - 5,00 m, 

− spadek poprzeczny - 2 % dwustronny, 

− szerokość pobocza - 0,75 m, pochylenie 6% 

 

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie. 

6. Elementy projektowane 

Budowa drogi gminnej obejmuje prace w zakresie: 

− wykonania nawierzchni jezdni drogi gminnej, 

− wykonanie poboczy z kruszywa, 

− humusowanie i obsianie trawą, 

− wykonanie systemu kanalizacji deszczowej, 

 

Szczegóły zagospodarowania terenu zawiera rys. nr 2 - Plan zagospodarowania terenu. 
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7. Zestawienie powierzchni elementów zagospodarowania terenu 

− nawierzchnia jezdni drogi gminnej  – 0,4 ha  - naw. z kostki betonowej szarej, 

− nawierzchnia zjazdów  – 0,05 ha  - naw. z kostki betonowej grafitowej, 

− zieleń  – 0,50 ha  

8. Informacje uzupełniające 

… 

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania drogi gminnej czyli teren w otoczeniu obiektu, wprowadzający związane z 

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu określa ustawa o drogach publicznych z 

dnia 21 marca 1985 r. Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60, §43, punkt 1 – w terenie zabudowanym obiekty 

budowlane powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej 6,00 

m. 

10. Wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy. 

11. Wpływ budowy drogi gminnej na środowisko 

Wpływ emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza oraz ścieki występować będą w ilościach 

porównywalnych do obecnych. Emisja hałasu nie zwiększy się a budowa drogi spowoduje skrócenie 

czasu potrzebnego na przejazd i przyczyni się do obniżenia emitowanego przez pojazdy hałasu. 

Budowa drogi nie będzie miała również zauważalnego wpływu na poziom natężenia ruchu 

pojazdów na tej drodze, natomiast może wpłynąć w przyszłości w istotny sposób na ograniczenie 

czasu ruchu pojazdów po drodze. Wpłynie tym samym w sposób pośredni na zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń w tym rejonie. 

Zmniejszeniu zagrożenia kolizjami wpłynie także korzystnie na ograniczenie prawdopodobieństwa 

wydostania się do otoczenia substancji z przewożonych paliw w zbiornikach pojazdów. 

12. Oddziaływanie transgraniczne 

Analizowane przedsięwzięcie nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

13. Zieleń 

Realizacja inwestycji nie spowoduje konieczności wycinki drzew i krzewów 
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