PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI KOLACZKOWO,

DZ. NR 160/4, 313 OBREB KOLACZKOWO, ODC. DLUGOSCI 0,33 KM

CPV: 45233120-6- Roboty w zakresie budowy drog

Pozycja Jedn.
Lp.| Specyfikacji |Wyszczegdlnienie elementéow rozliczeniowych Hos¢
Technicznej
1 2 3 4 5
D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE (ul. Ogrodowa, ul. Cmentarna) * *
1 * Koszty zabezpieczenia robot *
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ul. Ogrodowa, ul. Cmentarna) * *
2 |D.01.01.01. Prace pomiarowe przy budowie drogi km 10,33
3 [D.01.01.01. - inwentaryzacja powykonawcza kpl. |1
D.01.02.04 Rozbiorka elementow drog i ulic wraz z wywozem gruzu :
4 |D.01.02.04 1) Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikow i zjazdow z kostki betonowe;j (ul. o 1236.76
Ogrodowa)
5 |D.01.02.04 2) Mechaniczne rozebranie kraweznika betonowego wraz z tawa m |163,00
betonowa z oporem (ul. Ogrodowa)
6 |D.01.02.04 3) Mechaniczne rozebranie obrzeza betonowego wraz z fawa m |188,00
betonowg z oporem (ul. Ogrodowa)
4) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz nych o grubosci 3
7 |D.01.02.04 cm m? |155x0,25+151,00 = 189,75
(ml Oorodowa - nod &ciek 1l Cmentarna - kanalizacia d'e‘q7(‘7nwa\ _
2 |D.01.02.04 5) Mechaniczne roz’eb'rame podbudowy z kruszywa .kamlennego o grubosci 15 cm 2 |155%0,25+151,00 = 189,75
(ul. Ogrodowa - po $ciek, ul. Cmentarna - kanalizacja deszczowa)
9 [D.01.02.04 6) Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 4 cm m |155+155
10 {D.01.02.04 7) Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm m? 25,00
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11 |D.01.02.04 8) Rozbiodrka istniejacych tablic znakow drogowych szt 15,00
12 |D.01.02.04 9) Rozbiodrka istniejgcyhe stupkdéw oznakowania pionowego szt 14,00
13 {D.01.02.04 10) Rozbidrka czgsci istniejacego zjazdu bet w rejonie kosciota m? (3,00
14 1D.01.02.04 11) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu o |75.84
samochodem samowytadowczym na odleg. wg oferenta
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE (ul. Ogrodowa, ul. Cmentarna) * *
D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach I - IV kat.
koryto pod warstwy konstrukcyjne, wykopy z odwozem na odktad z transportem urobku tabela nr 1 = 34,1 (ul. Cmentarna)
15 |D.02.01.01. samochodami samowytadowczymi na sktadowisko wraz z optatg za sktadowanie na m® |tabela nr 2 = 39,1 (ul. Ogrodowa)
odleglo$¢ wg oferenta razem 34,1+39,1 = 73,2
D.02.03.01 Wykonanie nasypoéw
tabelanr 1 =2,5 (ul. Cmentarna)
16 |D.02.03.01 a) dokop gruntu kat. I-IV z przewozem i wbudowaniwem w nasyp na odleglos¢ wg oferenta | m® [tabela nr 2 = 11,2 (ul. Ogrodowa)
razem 2,5+11,2 = 13,7
tabelanr 1 =2,5 (ul. Cmentarna)
17 |D.02.03.01 b) formowanie i zageszczanie nasypoOw m° |tabela nr 2 = 11,2 (ul. Ogrodowa)
razem 2,5+11,2 = 13,7
D.03.00.00. ODWODNIENIE I REGULACJA STUDNI * *
D.03.02.01. Regulacja studni kanalizacyjnych
18 Regulacja wlazow kanalizacji sanitarnej szt. |5 szt.
19 Regulacja wlazoéw kanalizacji deszczowej szt. |2 szt.
20 Regulacja studzienek wpustowych szt. |6 szt.
Odwodnienie - kanalizacja deszczowa * *
D.03.02.01. Prace ziemne i przygotowawcze /odtworzenie nawierzchni w czesci drogowej)
21 |D.03.02.01. Roboty pomiarowe przy budowie kantu deszczowego w terenie rowninnym km (0,10
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Wykopy koparkami podsigbiernymi z transportem urobku wywrotkami na sktadowisko wraz

22 |D.03.02.01. z oplata za sktadowanie na odleglos¢ wg oferenta - od spodu korytowania m® 101,00
nawierzchni. Wykopy dla korytowania nawierzchni w czesci 2-Konstrukcja nawierzchni.

23 |D.03.02.01. Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 20cm z zageszczeniem m® (19,80

24 1D.03.02.01. Wykonani? zasypki mrociqgu grunjtem niespoistym dowiezionym /do spodu o lsa.2s
konstrukcji drogowej/ z zaggszczeniem

25 1|D.03.02.01. Obsypka ruro keramzytem z dowozem w wykopie skarpowym m® 2,50

26 |D.03.02.01. Podloza betonowe dla studni i wpustow grub 20 cm m® 1,30

27 |D.03.02.01. Montaz konstrukcji podwieszen urzadzen podziemnych o rozpietosci do 4 m kmpl |2,00

28 |D.03.02.01. Demontaz konstrukcji podwieszen urzadzen podziemnych o rozpietosci 4 m kmpl |2,00

29 1D.03.02.01. Odwodnienie wykopow (ryczatt) kmpl |1,00

D.03.02.01. Montaz kanalow deszczowych wraz z armatura

30 |D.03.02.01. Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 taczony na wcisk metr (105,00
Studnia kanalizacyjna wysokosci do 1,5m prefabrykowana $rednicy 1,0m

311D.03.02.01. z betonu C35/45 ,y\ifodos};czelnego w-10 WI‘I;Z z Wgzem D400 g szt 12,00
Studnia kanalizacyjna wysokosci do 2,0m z osadnikiem w dnie

32 (D.03.02.01. prefabrykowana $rednicy 1,0\m z betonu C35/45 , wodoszczelnego w-10 wraz z wiazem szt 1,00
D400
Montaz studzienek $ciekowych deszczowych osadnikowych dn500mm

33 |D-03.02.01. z elem.prefabrykowanych z}é}35/45 z wpuystem Zeliwnyni] k1.D400 ptaskim szt 1100
NAWIERZCHNIE (ul. Ogrodowa, ul. Cmentarna) * *
Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej z drogi gminnej (ul. Cmentarna) - regulacja * *

D.04.03.01. Regulacja istniejacych zjazdow
34 |D.04.05.01. Przetozenie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej na podsypce w2 11,00

cementowo-piaskowej grubosci $rednio 6cm

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej - ul. Cmentarna: odtworzenie
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D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych:
35 (D.04.03.01. a) istniejaca konstrukcja nawierzchni: m? |539,00
36 (D.04.03.01. b) w-wa wyrownawcza AC 11W 50/70 srednio 50kg/m2 m? |539,00
D.04.03.01. Skropienie warstw bitumicznych
37 [D.04.03.01. a) istniejaca konstrukcja nawierzchni: m? |539,00
38 |D.04.03.01. b) w-wa wyrownawcza AC 11W 50/70 $rednio 50kg/m2 m? |539,00
Warstwy konstrukcyjne
39 1D.05.03.05 w-wa wyrownawcza z AC 11W 50/70 $rednio 50kg/m2 m? |539,00
40 [D.05.03.05a w-wa $cieralna z AC 118 50/70 grub. 4 cm m° |539,00
QOdtworzenie nawierzchni jezdni drogi gminnej po kanalizacji deszczowej - ul. Cmentarn| * *
41 |D.04.01.01. Meghaniczge proﬁlowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m? |151.00
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych:
42 |D.04.03.01. a) w-wa podbudowy — mieszanka niezwigzana 0/31,5mm: m? |151,00
D.04.03.01. Skropienie warstw niebitumicznych
43 |D.04.03.01. w-wa podbudowy — mieszanka niezwigzana 0/31,5mm: m? |151,00
Warstwy konstrukcyjne
44 |D.04.03.01. w-wa podbudowy — mieszanka niezwigzana 0/31,5mm grubosci 20 cm: m? |151,00
45 |D.05.03.05 w-wa wyrownawcza z AC 11W 50/70 srednio 50kg/m?2 m? |151,00
46 |D.05.03.05 w-wa wigzgca AC 16W 50/70 grub. 4 cm m® [151,00
47 [D.05.03.05 w-wa $cieralna z AC 118 50/70 grub. 4 cm m° |151,00
Nawierzchnia jezdni drogi gminnej - ul. Ogrodowa * *
D.04.03.01. QOczyszczenie warstw konstrukeyjnych:
48 |D.04.03.01. a) istniejgca konstrukcja nawierzchni: m? [765,00
49 |D.04.03.01. b) w-wa wyrownawcza AC 11W 50/70 $rednio 75kg/m2 m? |765,00
D.04.03.01. Skropienie warstw bitumicznych
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50 (D.04.03.01. a) istniejaca konstrukcja nawierzchni: m? |765,00
51 D.04.03.01. b) w-wa wyrownawcza AC 11W 50/70 $rednio 75kg/m2 m? |765,00
Warstwy konstrukcyjne
52 1D.05.03.05 w-wa wyrownawcza z AC 11W 50/70 $rednio 75kg/m2 m? |765,00
53 [D.05.03.05a w-wa $cieralna z AC 118 50/70 grub. 4 cm m? |765,00
Nawierzchnia zjazdow z drogi gminnej (ul. Ogrodowa i Cmentarna) - kostka betonowa * *
ul. Ogrodowa:
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne 2001012422 IS HI2HI3HI3+I5+H
54 |D.04.01.01. : : . m? [0+10+5+5=162
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
ul. Cmentarna: 6+6+5=17
Razem: 162+17
Warstwy konstrukcyjne
ul. Ogrodowa:
20+10+12+22+15+12+13+13+15+1
55 |D.04.05.01 w-wa wzmacniajaca podtoze — stabilizacja cementem C3/4 grubosci 15cm m? [0+10+5+5=162
ul. Cmentarna: 6+6+5=17
Razem: 162+17
ul. Ogrodowa:
. 20+10+12+22+15+12+13+13+15+1
50 D405 0L | o piaskows] aruboset 50 mm 2 wypelnintemn spo. pkien m’ |0+10+5+5=162
ul. Cmentarna: 6+6+5=17
Razem: 162+17
Nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej z drogi gminnej (ul. Ogrodowa) * *
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne 3+10+8+38+4+25+10+25+18+10+6
57 |D.04.01.01. : . .
nawierzchni w gruncie kat. I-IV +20=177,00
Warstwy konstrukcyjne
58 |D.04.05.01 w-wa wzmacniajgca podioze — stabilizacja cementem C3,4 grubosci 10cm m? [177,00
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50 |D.04.05.01. kostka betono.wa gr. 6- cm - k919r szarego typ ceg.ieﬂfa na pquypce . w2 |177.00
cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelieniem spoin piaskiem
D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE (ul. Ogrodowa i ul. Cmentarna) * *
D.06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp trawa
ul. Cmentarna - 150
60 [D.06.01.01 Humusowanie warstwa gr. 10 cm z obsianiem trawa m? |ul. Ogrodowa - 160
Razem: 150+160 = 310,00
D.06.03.01 Umocnienie poboczy 0
ul. Cmentarna
- 0,75 x 154 = 115,50
61 |D.06.03.01 Pobocze umocnione pospdtka gminiastg gr. 10cm wraz z profilowaniem i zaggszczeniem m? |ul. Ogrodowa
-0,75x 138 = 103,50
Razem: 115,50+103,50 = 219,00
D.08.00.00. ELEMENTY ULICZNE * *
62 |D.0s.01.01 Ustawieni'e kraweznikodw betonowych 15x30 cm na pods.ypce cem.-piask.gr. Scm na tawie M |5+5+25+15+15+10+6+13=94,00
betonowej z oporem z betonu C12/15: z dowozem materiatu
63 1D.03.01.01 Ustawi'enie krawez'nikc')w betonowych 15x22 ¢m obnizonych na podsypce cem.-piask.gr. Scm M |6+6+6+15+15+9+6+16=79.00
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15: z dowozem materiatu
64 Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 pod kraweznik betonowy m° |94x0,088+79x0,076
65 1D.03.03.01 Obrzeza betonowe - 30x8 cm na podsypce cem.-piask.gr. Scm na lawie betonowej z oporem z m |96+70+9+15+6=196.00
betonu C12/15 z dowozem materiatu
66 Lawa betonowa wraz z oporem z betonu C12/15 pod obrzeze betonowe m® |196x0,048
67 [D.08.05.01 Sciek z dwoch rzedow kostki betonowej — kolor szary m |156
68 Lawa betonowa z betonu C12/15 pod $ciek m° |156x0,061
69 |D.08.05.01 Sciek korytkowy betonowy wg KPED, karta 01.03 na tawie betonowej z oporem z betonu m las+50

C12/15: z dowozem materialu
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70 |D.08.05.01 Lawa betonowa wraz z oporem z betonu C12/15 pod sciek korytkowy m® |95x0,12
D.07.00.00. OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME * *

71 [D.07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe P-12 m? 2,25

79 1D.07.02.01 Wylfonanie 1 przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych oraz st |5

tabliczek
73 |D.07.02.01 Ustawienie stupkoéw stalowych do znakow $r. 70mm. szt |4

* Ceny jednostkowe i wartosci robot nalezy podawaé¢ w PLN z dokladnoscia do 0,01 PLN.
Ceny jednostkowe nalezy podawaé bez VAT




